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Semikolon

Det blir idag ett nyhetsbrev utan totalgenomgång av en ny rig.

Jag skriver på IC-7400, jämför den med IC-746 och IC-756PROIII. Det kommer efterhand.

Jag skriver även på en djuplodning i IC-7800 som ju är mer aktuell än någonsin.

Vårens händelser, loppisar och möten är aktuella.

Dagens klassiker IC-745, vi kikar på den gamle. Och vränger den in och ut.

Jag vet att då jag haft klassikergenomgångar förr, har det varit populärt, ägare av den av mig till klassiker utnämnda apparaten tycker att det är roligt att läsa lite om den. Hur det gick, finns det många, är det något man inte vet om sin radio, modifieringar, värde, hur den står sig idag, vilka fel etc.

Hoppas det blir kul att läsa vad jag har lagrat i min skalle om just IC-745, för er som äger en.

Eller är de bara ett sätt för mig att tömma min hd, (hjärna) från alltför gammal och tyngande fakta?

Knappast, den kunskapen kommer att följa mig i graven. Men med förhoppning om att göra andra glada gör jag detta.

Det blir lite gnäll på er som kunder oxo, något som jag skriver ibland, med lite ironi och skämtsamhet i blicken. Det kan bli fel, man kan glömma, tänker sig inte för, eller tänker lite för noga, min avsikt är inte att peka ut någon utan vi talar om allmänna saker som kanske kan bli bättre.

Saker som händer flera ggr varje dag.

Eller som jag brukar säga till ICOM i Japan, inget blir  bättre om ingen klagar och talar om vad som är dåligt.

Tänk på att om du skriver till någon av oss på SRS och beställer något, det kan vara broschyrer, en liten plugg, en reservdel, sladd eller filter.

Att det då är mycket praktiskt att du skriver din postadress i mejlet.

Ofta är det ju busbråttom, och vi gör vad vi kan för att söka, leta, gissa och få fram namn och adress.

Men ofta får man mejla tillbaka och be om adressen, det tar tid, jag hinner inte allt jag vill den dagen om detta upprepar sig en fyra fem ggr.

Visst finns många av våra kunder i vårt kundregister, men att leta efter en Kurt eller Nils där kan ta timmar ibland. Det kan till och med finnas två Kurtar....

Det är enkelt att göra en sidfot på mejlen så att det alltid kommer upp namn adress telefon etc längst ner på ett nytt mejl.

Många undertecknar sina mejl med anropsignal, det går att  söka på anropsignal på SSA hemsida, men är då den adressen rätt?

Har du kollar om det finns rätt fakta p dig på SSA hemsida? Sök med din anropsignal och se.

http://www.ssa.se/
Ibland sker en ny beställning om en dag eller två, då förväntas det att jag kommer ihåg den som mejlade och hans adress. Visst  tror jag att jag har några hjärnceller, men vill gärna använda dem till annat än att minnas allas adresser.

Tänk oxo på att om du skrivet till någon av oss här på SRS, mig exvis, och om jag är sjuk eller borta, semester etc så får du inget svar. Det är som att ringa, ingen svarar.

Oftast svarar jag på mejl inom några timmar, ja annars ringer telefonen. Men ibland kan det ju krävas att jag tar reda på något, läser schema, pratar med folk som kommer hit eller i telefon.

Så ha lite tålamod och hjälp oss att snabba upp saker och ting med avsändaradress i mejlen.

Försök oxo att beskriva vad ni menar på ett sätt som kan undvika misstag.

Annars är det bara roligt att kommunicera med alla våra fina kunder, per mejl telefon eller mellan fyra ögon.

Bygg en störätare. 

Ibland försöker jag ju fresta med lite bygg förslag, en radioamatör bygger ju saker.

Med lite ironi sagt kanske, bygger hus, antenner, kretskort, mikrofonförstärkare, bygger sladdar, ja radioamatörer bygger.....typ.

Men vi börjar med kalendern som växer till sig lite.

Kalendern

Dags att börja få en uppfattning om vårens händelser.

I god tid så försök inte slingra dig genom att säga att du inget visste.

Tänker du inte komma själv, hjälp till att sprida informationen ändå.

Mer information kommer efter hand.

Meddelande: Radiomässa och Loppis i Eskilstuna 24 mars
Nu över 250 meter bord bokat! 
Nu är det i princip fullt. 
Den som bokar nu för att sälja får stå på reservlista.
Nu är det nära till den stora Radiomässan i Eskilstuna! Lördagen den 24 mars 2007 mellan kl. 10 och 16 kör vi igen i Munktellarenan.
Över 50 olika säljare.
Nya och gamla prylar.
Rejält med plats!
Miniutställning ESA 30 år
Cafeteria!
Entreavgift: 20 kr.
Lotteri på inträdesbiljetten, bl.a en ICOM IC-E7 skänkt av SRS, X300 (basantenn 2M och 70cm) skänkt av Radio2U2, Daiwa CN101L swr och pwr instrument och X30 (basantenn 2M och 70cm) skänkt av Mobinet.
För mer utförlig information och senaste nytt kolla här på vår hemsida www.sk5lw.com
Bra parkeringsmöjligheter!
(OBS! Kommunen har infört Parkeringsavgift 2:-/h i hela området)
Vägbeskrivning: Om ni kommer på E20 så svänger ni av vid Trafikplats Årby och åker mot centrum tills ni ser skylt märkt Munktellstaden, arenan. Om ni kommer söder ifrån på väg väg 53 eller väg 230 så åker ni mot Västerås tills ni ser skylt märkt Munktellstaden, arenan. Följ sedan de skyltarna. 
Inlotsning 145.6125 MHz.
Varmt välkomna till Smé-staden och årets Ham-fest.
73 de Eskilstuna Sändareamatörer genom SM5OCK, Håkan.

SSA årsmöte, sker 2007 04 13 till 15. Helgen efter Påsk

I år stänger utställningarna på Lördag kväll men öppnar vid fredag middag.

SRS är där förstås och visar ICOM med tillbehör och annat i vårat sortiment.

SSA årsmöte sker på Park Inn i Handen Haninge Kommun  20 km söder om Stockholm.

Här kan man läsa mer: http://www.årsmöte.nu/

Vi kommer att visa både IC-7800 och IC-R9500.

Eskilstuna loppisen eller som man numera även kallar Amatörradiomässa

Där det är så otroligt med prylar folk och grejer.

SRS Stället ut som vanligt och lockar med lockpriser.

Eftersom vi har lite längre tid den här gången, de stänger kl 1600, tänkte jag försöka få till stånd lite specialvisningar av IC-7000. Dvs gruppvis handhavande kurser. Under eftermiddagren då de flesta sett loppisprylarna, fikat och skakat hand.

Om intresse finns vore det bra med lite förhandanmälningar.

IC-R9500 och IC-7800 ställs givetvis ut.

Det här arrangemanget äger rum 2007 03 24. Dvs ungefär som vanligt i slutet av Mars.

Den här lite längre öppettiden gör att du kan ha tid att ångra dig innan dom stänger. Dvs du kan köpa den där prylen utan att ångra dig när du tänkt ett tag.

DISTRIKT 4 MÖTE

DL4 och SK4TL Radio Team inbjuder till 

distriktsmöte lördagen den 31 mars 2007.

Börjar med fika 09 30 och mötet böjar 10 00

Lokal, Axbergs IF Klubblokal Ölmbrovägen 37

Dyltabruk.

Inlotsning 145,7125 MHz

Vägbeskrivning

Från Örebro, kör R50 mot Lindesberg vid 2:a rondellen tag höger

skylt Dyltabruk kör 4 km tag vänster skylt Ölmbrotorp, kör 100 m tag till 

höger liten skylt Idrottsplats vidare ca, 250 m. och du är framme.

Från Lindesberg, följ R50 mot Örebro första rondellen tag vänster mot Frövi

kör 50m tag höger mot Axberrgshammar kör vidare 7,1 km tag höger skylt 

Ölmbrotorp kör 100 m tag höger liten skylt Idrottsplats fortsätt 250 m du är framme.

Kordinater  N 59.23,430

                   E 15.14,598

DL4 Rolf SM4HBG   SK4TL Radio

Nykvarn loppisen

Nu är det dags igen med storsläggan, ny lokal och ny tidpunkt

Nykvarn loppisen äger rum 2007 06 02 dvs på gränsen till sommaren.

Lördagen den andra juni, med ny lokal.

Rätt kul grepp med en senare tid. Ja tror detta kan bli populärt.

SRS ställer ut som vanligt.

Stora Björnmötet

Äger rum  2007 06 29, 30, 31

Kolla hemsidan www.stupi.se/sk4kel/bbm
Stora Björnmötet, SK4BM äger rum på Tossebergsklätten som vanligt.

En bergstopp vid övre Fryken, mellan Sunne och Torsby, med vidunderlig utsikt över Fryksdalen.

Vad gör man på Björnmötet då?

Träffar radioamatörer, äter god mat på lördag kväll, tältar campar, njuter av livet, kör radio, visar sina grejer, hembyggen, diskuterar radioproblem, sätter upp antenner och balanserar på bergstoppen.

Vanligen brukar mötet ha ett tema, ännu saknas tema för årets Björnmöte.

Har du en ide tipsa SM4DFH

Varför skriver jag allt det här?

Lägger ner en massa jobb på att i detalj beskriva våra ICOM radio, även om de är 25 år gamla eller nya.

Tips för hobbyn, delar med mig av mina erfarenheter och kunnande.

En sak är hur jag själv har upplevt min tid som radioamatör och elektronikbyggare genom tiderna.

Det var svårt att skaffa kunskap, man fick fråga runt det kunde ta en månad att skaffa benkonfigurationen på en transistor. 

Men, jag kommer ihåg ELFA katalogen. Denna guldgruva för den som vill använda lödkolv och kondingar.

Här kunde man lära sig massor, innan avdelningen för motstånd stog alla fakta om motstånd, före avdelningen om spolar, alla fakta om spolar. ELFA hade applikationer och delade med sig av kunskap i sin katalog. Något helt unikt. 

Detta är en del av min drivkraft. Dvs ELFA katalogen. Jag vill att även andra skall bli inspirerade  och veta mer om hobbyn och de radioapparater vi har att göra med.

Den som inte har en ELFA katalog tycker jag skall skaffa en.

Ett annat skäl att skiva till alla på den här mejl gruppen är att jag skall slippa dra allt i telefon eller som mejl var till en och en i en aldrig sinande ström.

Kan jag skriva en gång om vilka mickar som passar i en viss radio, gör jag det denna  vägen, istället för att svara på frågan tre ggr i veckan hela tiden.

Funkar då detta? Njae, det är ju på lång sikt, och jag inser att alla inte läser allt, alla radioamatörer får ju inte dessa brev, men jag har det skrivet och kan snabbt svara på mejlfrågor.

Tvärs om vet jag, och får reda på att många lusläser vartenda ord i  dessa brev.

Jag hör på banden hur någon gör ett experiment som jag förmedlat den här vägen, det är kul.

Men jag hör oxo på banden hur myter, felaktiga kunskaper, och rena lögner förekommer om både mig, SRS och ICOM. 

Det finns då en chans att få en viss revans genom den här mejlingslistan. 

Som jag sade till någon, nämn ett enda företag som lägger så mycket krut på att kunderna skall veta något om vad som döljer sig inuti sina produkter.

Jag har försökt fråga på prylar, hos dessa generalagenter, som jag skulle kunna tänka mig att köpa, men nil inget svar, det upplever jag som förnedrande och dåligt, så skiter man i att köpa produkten.

Idag verkar det som att vi inte skall veta vad som döljer sig i en låda. Det är ett av marknadsföringensknepen tydligen. (lätt Ironisk)

Amatörradio är ju en kunskaps hobby och då skall man väl i alla fall veta lite om innandömet på sin IC-7800.

Vi har väldigt många nya radioamatörer, dvs nyexaminerade, de måste komma ikapp, kanske kan en del fakta jag delar med mig hjälpa till i den processen.

Slutligen ett lite egoistiskt skäl, även jag blir en dag med mycket tid, och kan köra radio på dagtid. Vi talar om att bli pensionär, men det är 8 år kvar. Vad jag är ute efter är att hobbyn existerar även då. Att det finns radioamatörer, att hobbyn finns kvar och att det finns motstationer att prata med  den dagen.

Kommer hobbyn att finnas kvar?

Cross band repeater med IC-E2820

Den och många andra av ICOMs VHF och UHF stationer kan ställas i Cross Band repeater mode.

Det gäller sådana stationer som kan köra båda banden på en gång.

Andra exempel är IC-2725E och tidigare versioner av conceptet, IC-910, och en del handapparater kan köra Cross Band repeater.

Att bygga en repeater vet alla är ganska komplicerat, det är duplexfiltret som är den stora utmaningen, dvs att isolera sändaren på 145,675 med mottagaren på 145,075 MHz.

Genom att köra ett band för sändning och ett band för mottagning försvinner dessa problem och man kan därför använda en dubbeltransiver som sådan repeater.

Genom ett ”hemligt” knapptryck kan man ställa radion i Crossband.

Man väljer först en VHF och en UHF kanal för ändamålet, ser till att eventuell subton för RX och eller TX är vald för respektive kanal.

Crossbandstationen skall vara kopplad till en tvåbands antenn.

När den så hör något på ex 145,225 MHz kommer  den att starta UHF sändaren och skicka ut detta på exvis 437,525 MHz. Hör den sedan ett svar på UHF kommer detta att återutsändas på VHF kanalen.

Placerad på ett högt ställe och med en bra antenn kan man på det här visert bygga upp en enkel repeater för tillfälliga experiment, radiosamband etc.

Motstationerna kan vara tvåbandstationer eller enbandare på VHF eller UHF.

Man måste tänka på att Crossbandstationen kan få jobba hårt, och bli varm, det är därför viktigt att man väljer effekt efter behovet och kanske komplettera med en fläkt som blåser på den. Även strömförsörjningen måste vara robust.

En störning kan göra så att den står och sänder i timmar. Att välja CTCSS, subton är då smart.

De allra flesta ICOM stationer som kan den här konsten måste aktiveras, det är nämligen inte tillåtet i alla länder inom EU att göra Crossband repeater.

Se till att vi aktiverar funktionen om du köper en ny radio.

Att tillfälligt sätta upp en sådan här station kan vara ett kul experiment, eller ett bra hjälpmedel vid radiosambandsaktiveter.

Eller om du bara vill köra den station som sitter i bilen, kanske inställd på en repater, via handapparaten när du besöker en kompis.

Man måste skilja på två bands stationer som inte kan denna funktion, exvis en IC-207, 208 kan inte, det är en tvåbandare som bara kör ett band åt gången.

DIGITAL ENHET

Våra amatörradiosäljare Wolfgang meddelar :

UT-118 92118

Ordinarie Pris 2.500:- 

JUST NU 1.250:-

UT-118 kan endast köpas för detta pris tillsammans med V82, 2200H, PCR2500 eller R2500. 

Vi gör då även montering av UT-118 utan extra kostnad.

Du som redan köpt V82, 2200H, PCR2500 eller R2500 hos SRS eller genom ÅF, 

kan köpa UT-118 till reducerat pris.

Genom att ge oss serienummer kan vi lätt kontrollera detta.

Du slipper då visa kvittot.

http://ham.srsab.se/index.htm

73 de 

Wolfgang Wündsch 

SM4JMY

Salesmanager HAM-radio

Hemförsäkringen och amatörradio

Jag har tidigare skrivit om hur man kan få hjälp av hemförsäkringen när åskan har slagit sönder delar av anläggningen.

Det kan vara en ny fin transiver som skadats, och ibland kan det vara stora skador som gör att riggar måste skrotas.

Ofta blir det en bra kompromiss efter en sådan skada, och radioamatören får en ny rig.

Det är viktig att som försäkringstagare, eller köpare av försäkring, och radioamatör att veta vad som gäller för just din försäkring. Helst innan skadan sker.

Skälet till att man köper en dyr hemförsäkring, villaförsäkring eller fastighetsförsäkring är ju just att få hjälp när olyckan varit framme.

Det är ju därför viktigt att veta vad som ingår i försäkringen.

På SRS har vi erfarenheten att det så gott som alltid löser sig bra, det finns undantag, men med lite fakta löser det sig.

Men tänk på att olyckor med dyra radiostationer ibland kan vara annat än åska.

Överspänning och felpolariseringar är i en del fall försäkringsfall som vi kan hjälpa till med.

Vi har erfarenheter av att ren klantighet, kan ersättas av en hemförsäkring, exvis om man råkat dabba till det vid exempelvis installation av filter eller andra tillbehör och råkat.....

Man kan kanske kalla det en sorts drulle försäkring som ingår i de flesta hemförsäkringar.

Men som sagt kolla upp vad som gäller för din försäkring.

Eller köp billigast möjliga försäkring och lägg undan mellanskillnaden som en buffert till sådana olyckor som du då själv har möjlighet att stå för.

Noise Gate

Det är populärt att pyssla med tillbehörslådor med talprocessor, och noise Gate igen.

Jag brukar ifrågasätta detta med noise Gate, och här är min motivering.

De flesta nya radiostationer har idag inbyggd talprocessor, ofta en äkta HF klipper.

Ingen tillbehörs låda kan konkurera med denna.

Vad är då en Noise Gate? En brus port?

En funktion som skall sänka mikrofonkänsligheten, eller kanske till och med stänga av den, om talet, eller ljuden från mikrofonen blir svaga.

Så att andningsljud, eko, omgivningsljud etc inte sänds ut.

Noise Gaten tar en tid för att göra detta, ex vis 100 ms.

Kompressorn i tillbehöret, skall höja styrkan på svaga ljud i talet, och sänka de starkaste ljuden i talet. Dvs komprimera eller packa ihop talet, till ett mindre dynamisk förhållande.

Lite bakvänt va? Sänka svaga ljud och samtidigt stärka svaga ljud. Det gäller att skilja på vad som är svaga som skall förstärkas och svaga som skall stängas av.

Det är svårt att ställa in en sådan här sak. Kanske är det därför det inte sker någon dramatisk förbättring hos de som provar.

Ett sådant här tillbehör, dvs en låda med Noise gate och talprocessor, innehåller oftast en LF kompressor, dvs en röststyrd automatisk volymkontroll. 

En LF kompressor ger den sämsta förbättringen av läsbarhet vid en talförbindelse, en LF klipper näst bästa förbättringen och en HF klipper ger mycket bättre ökning av läsbarheten.

Idag, och de sista 20 åren innehåller så gott som alla riggar en inbyggd talprocessor, LF klipper eller HF klipper. Att använda den ger oftast optimalt resultat.

Det här med noise gate då? Hjälper det?

Frågan är vad man tänker sig att det skall hjälpa mot. Förkylning, nageltrång, tandagnissel, småljud från köket eller TVn, barnen eller efterklangen i radiorummet?

Man kan med god vilja höra att en Noise gate drar ner i talpauser. Om den är rätt inställd. Under talet gör den ingen verkan och de listade oönskade ljuden går igenom i alla fall.

Många kör VOX, eller PTT, när man gör det kommer småljuden att försvinna med mycket kort tid. Dvs jag menar att VOX eller ”tum” VOX, är mycket mer effektivt för att slippa sända små rumsljud i talpauser.

Att sedan använda den HF klipper som finns i riggen med måtta är även det ett bra sätt att slippa sända ut de oönskade småljuden. Dvs inte dra på för mycket.

När vi behöver mer HF klippning, dvs när mottagaren hör oss dåligt, ja då lär han inte höra våra oönskade småljud heller, eller om de möjligen dras ner lite i talpauser.

En låda med kompressor och noise gate är mer lämpad i applikationer som PA anläggningar på flygplatser, varuhus och likande.

Vid SSB har vi mycket högre krav än så.

Jag får ibland intrycket att man tänker sig att noise Gaten skall ta bort omgivningsljud, fläktljud medan man pratar, dvs svaga ljud försvinner kontinuerligt medan talet går igenom. Så funkar det givetvis inte utan Noise Gaten sänker svaga ljud när man inte talar, eller talar svagt.

Noise Gaten drar ner i talpauser, det tar lite längre tid än att släppa PTT eller använda VOX, men sker å andra sidan ”mjukt”.

Det gäller för den som talar i en Noise Gate att inte slappna av och periodvis tala försvagt, då drar ju NG ner. Talar man högre drar den inte ner ... 

I vissa fall finns en tonkontroll för ljudet, en tonkontroll med flera band, som kan kallas equiliser.

Den kan vara bra för att justera bas diskant och mellanregister.

Klassiker IC-745

Nu är det ett tag sedan jag hade en klassiker.

Är då en IC-745 en klassiker?

Njae, jag vet inte, kanske inte. Men ändå.

Den såldes en ganska kort tid, den var inte så värst genomgripande, inte så väldigt många såldes.

IC-745 kom 1983 och såldes c:a 3 år. 

Kanske en liten doldis.

Idag 25 år senare tycks många av IC-745orna som såldes ha bytt ägare. Eller tagits fram.

Jag får frågor om dem, några är trasiga, andra sönderskruvade, medan andra lagas upp, snyggas till, och upplevs med lite nostalgi.

Ett lustigt fenomen, men visst är det roligt att hitta något till bra pris som man kanske kan få liv i, och meka lite med. Risken om man misslyckas är liten, och det är roligt.

IC-745 kom på den tiden då de nya WARC banden var på gång. När den såldes kunde man inte sända på 10, 18 och 24 MHz. Men genom att klippa en liten hemlig tråd fick den liv på de banden.

Kan ni tänka er, än idag får vi frågan om hur man släpper WARC banden på IC-730, 740 och IC-745.

Man kan säga att IC-745 var en utveckling av IC-740, som bara kunde lyssna och sända på amatörbanden.

Det finns IC-745 som blivit stående på vinden eller i en garderob och finns till salgs i nyskick idag.

IC-745 hade heltäckande mottagare, vilket var häftigt på den tiden.

IC-745 är i samma storlek som en IC-740, eller ungefär som den senare IC-751.

Man kunde bygga in ett nätaggregat, ett PS-35. 

Om man slarvade med sladdarna vid installationen av PS-35 kunde det blir brum från en IC-745.

I dagens läge, med högre krav på elsäkerhet, brukar jag rekommendera att slänga ut PS-35

Skall vi titta lite inuti IC-745 då, inte så djupt som jag gör med de nya riggarna men ändå.

Men först vill jag nog säga att IC-745 är en högprestanda mottagare och en mycket bra sändare med HF klipper. IC-745 har en mottagare vars prestanda vida överstiger många nyare riggar. Man hör förvånade radioamatörer som finner att ”den funkar ju riktigt bra”. 

Det är ju sanning. Den var mycket före sin tid med hög känslighet och låg distorsion. Höga Imd egenskaper och bra selektivitet.

IC-745 har en hög första MF på 70,4515 MHz där vi finner dubbla två poliga kristallfilter, i varsitt förstärkarsteg med väldimensionerade anpassnings transformatorer. Bandbredden här är 15 kHz för att tillåta FM att passera. Det är detta filter man kallar för roofingfilter. Just att filtren har varsin förstärkare är lite ovanligt, men ger god anpassning till filtren och optimerar förlusterna och ger oss hög känslighet. Jag har  inte sett metoden i andra riggar.

Nästa MF 9,0115 MHz står för huvudselektiviteten med hjälp av kristallfilter. Här finns 2,2 kHz SSB filter och plats för tillbehörsfilter.

De två första blandarna är dubbelbalanserade högnivåblandare med fyra dioder och två transformatorer. Dvs välgjort.

Tredje MF är 455 kHz och här finns de stora dyra berömda ICOM filtren, FL-44, FL-52 och FL-53 vilka kunde köpas som tillbehör. Om man inte köpte något sådant, finns ett keramiskt SSB filter i denna MF.

Andra blandaren drivs av en separat kristalloscillator, ett kort som sitter undertill på höger sida.

Denna osc. lämnar 61,439 MHz och kan varieras, det sker när man vrider på RIT och XIT.

Dvs man nyttjar andra oscillatorn som variabel för att åstadkomma RIT och XIT.

Variationsområdet är ju bara några kHz och bandbredden i först MF räcker väl till.

Genom att blanda BFO med PBT oscillatorn på ett klurigt sätt åstadkommer man en PBT.

Pass Bands Tuning, som då ger en variabel MF där ena flanken står still när man drar på PBT.

Sändaren går ungefär samma väg men bakåt, och eftersom IC-745 har två MF´ar med filter sitter en äkta HF klipper mellan dessa filter.

IC-745 har HF klipper och det kan man höra på dess modulation som är kraftfull och ren trots skapliga pådrag.

PLL.

På den här tiden var det avancerat att med frekvenssyntes åstadkomma en massa olika frekvenser. Därför är en IC-745 ganska full med olika kristaller.

Något som gör att den som avser trimma upp en IC-745 måste veta vad han ger sig på och har instrument.

Dessbättre åldras inte dessa så farligt och man kan gott köra utan trimning trots åldern.

Systemet ger en radiostation som inte har den goda stabilitet som moderna riggar har, den lämpar sig därför inte för PSK-31, Pactor, Amtor och liknande trafiksätt.

Den omtalade första osc, den på kortet undertill på höger sida, kan vara ett problem vid allför hög frekvensdrift. Man kan då börja med att dra fast kortet, och även andra kort i radion.

Man kan byta kristallen och eller den trimkonding som finns

Eftersom den här osc är RIT och XIT som styr dess frekvens med likspänning är det viktigt att spänningar i riggen är stabila och rena.

Att se över elektrolyter vid stabbar och DC DC omvandlare är därför en god ide. Trimma inget förrän detta är gjort.

Hur bra är då en IC-745?

Här gör jag svaret enkelt och lätt ironiskt men sant:

Bättre än föregångaren IC-720, lite bättre mottagare.

Inte lika bra som efterföljaren IC-751A.

Jämförbar med IC-730 och IC-740.

Saknar levande konkurrerande apparater från tiden.

IC-745 är skitbra trots sin ålder.

Den är riktig bra faktiskt och lämpar sig väl för nästa solfläckscykel.

Prestanda är goda, men en IC-745 har massor av trimpunkter och relän och blir därför lite glapp i knappar och pottar med tiden.

IC-745 är inte tillräckligt stabil för att få full behållning av de moderna trafiksätten som PSK-31 och PACTOR.

Sändning och mottagning låter utmärkt och håller därför bra klass.

Vad är en IC-745 värd?

Jag har sett annonser där man vill ha 4000 kr för en IC-745 i gott skick.

Kanske lite väl högt med tanke på åldern, 2 till 3 tusen kanske vore lagom.

Klart att ett exemplar i mint skick kan vara värt mer.

Det är förstås viktigt att undersöka hur riggen stått sig mot oxiderande angrepp.

Har den stått i 20 till 25 år i stadsluft är förmodligen många silverytor i knappar och relän oxiderade.

Har den däremot stått inpackad i en by på landet kan den vara som ny.

Men ändå är nog angrepp av trimmande och skruvande radioamatör det värsta.

Dvs är den skruvad utan tillräcklig kunskap kan det vara klurigt att få den i skick.

(är jag elak mot någon nu?)

Givetvis skall vi ha den  största respekt för de som verkligen kan sin sak och säljer en topp trimmad begagnad IC-745.

Att få tag på en sönder trimmad ful sliten och trasig IC-745 för en tusenlapp kan vara kul.

Något att ge sig på, lära sig konstruktionen och snygga upp.

Det är jättekul när man fått den i skick.

Det är då viktigt att få en överblick på vad som kan vara gjort innan man börjar skruva allt för mycket.

Vad gör man när man har en IC-745, renoverad och fin?

Säljer den, kör radio med den, låter den stå och pryda sin plats, packar in den för att ta fram vid ”sämre ” tider.

Njuter av att ha varit så duktig att man fått igång den.

Är allmänt rädd om den, eller tvärs om låter den gå dygnet runt och verkligen låter den vara slitvargen, och den får gå så länge tyget håller.

Ja nog kan man göra alla dessa saker alla på en gång eller en av dem.....

En sak kan man konstatera och det är att ett exemplar som funkar kommer att göra det länge, och en IC-745 duger länge som första rigg till den som inte vill investera så mycket i sin fina hobby.

Nog behöver du en radio vid sängen, en i garaget, eller en i pannrummet. Dra ut koax så du kan ha en HF station på fler ställen i kåken. Där behövs då en äldre rigg.

Kan man då ställa ut en fin gammal klenod i garaget? Den blir ju dammig fuktig och sliten när man ställer gamla däck och cyklar på den.

Nja, visst går det att lägga över en duk som skyddar mot dam i alla fall.

Tillbehör till IC-745

Som vanligt fanns en rad tillbehör plugg in grejer.

Förutom filtren fanns en kalibrator, EX-241 som kunde ge toner på 25 och 100 kHz frekvenser. Dess nytta kan man ifrågasätta. En kvarleva från förr då kalibrator stog för ”exakt frekvens”. Jag tror inte det såldes särkilt många sådana.

FM enhet, ett litet kretskort med FM demodulator och FM modulator fanns, den däremot såldes flitigt. EX-242 heter den. Ett ganska kompakt kretskort med många sladdar som skulle kopplas in. En sådan platta finns inte att få numera....

Elbugg EX-243 var givetvis ett självklart tillbehör som säkert sitter i många IC-745or.

Nätaggregatet PS-35 har jag berättat om tidigare.

Yttre tillbehör är nätaggregat PS15, högtalare SP3, bordsmik SM-6, slutsteg IC2KL och antennavstämmare AT-100 eller 500.

Problem och kända fel med IC-745

Inte så många men jag skall försöka dra mig till minnes.

Den har samma PLL med 4 VCO som IC-751 och framåt. Då tänker man på de fyra trimkondingarna.  Men börjar den låta som Aurora på 144 MHz så är det dags. Trimma inget utan byt trimmrar.

Jag har nämnt att den kunde driva i frekvens, pga av andra oscillatorn med sin kristall.

RAM unit samma minneskort med Lithium batteri som IC-751 och framöver några år.

Skulle batteriet på RAM kortet gå sönder skickar man det till mig för byte och omprogrammering.

Jag minns inte att vi gjort detta med någon IC-745 ännu. Men master PROM finns liksom våran programmeringslåda. 

Reläet till PRE amp kan bli glappt, sådana har vi inte mera utan den som vill byta det får hitta något som går att pilla dit, i ELFA, eller öppna och göra rent det. Det är gott om plats och inga problem att hitta på en lösning här.

Det vanliga med knastrande potentiometerar finns ju som vanligt i gamla grejer, men ganska beroende på hur de lagrats de 25 åren.

Egentligen ganska få fel och problem, något som kanske beror på att det inte såldes så värst många IC-745.

Bak finns den 24 poliga tillbehörkontakten, den pluggen finns inte mera att köpa.

RIT är en stor vridpot vilken kan bli rätt raspig, tyvärr, då den ibland är ett viktigt reglage.

Några nya sådana pottar som är yngre än 25 år finns inte mera. Att öppna och spraya den kan vara lite pyssel, som dock är värt jobbet.

En IC-745 är mycket problemfri även efter de 25 år den varit i livet.

Vad är inte så bra på en IC-745?

En sak som jag inte gillar på riggen är trafiksätts väljaren, den man trycker fram trafiksätt för trafiksätt och måste gå runt i hela listan för att komma till önskat mode.

IC-745 växlar inte så tyst och fint som andra ICOM riggar när man trycker PTT, dvs växlingen mellan RX till TX och tillbaka alstrar knäppar i högtalaren.

Jag har inga data på växlingstiderna, men pga av knäppljuden kan man anta att de är snabba och klarar AMTOR och andra ARQ mode. Men stupar lite pga av frekvensnogrannheten.

Trots detta har jag inte fått några klagomål på just det här. Kanske man inte upplever det som störande. Ingen modifiering finns.

Ser vi på prestanda så är inte den spektrala renheten på bärvåg och mottagare lika bra som på de senare riggarna med 500 kHz PLL.

Vi talar om brussidbanden på PLL, första osc och sändarens bredbandiga brus.

Dock bör den ligga nära IC-751 och därmed fullt acceptabel ändå.

Först med IC-781 kom ju en 500 kHz PLL, som följde framåt 90 talet även på den enklare riggarna.

Vi talar om PLL faslåsning, som skedde varje 10 kHz på slutet av 70 talet, vid varje 100 kHz under 80 talet och numera med 500 eller 1000 kHz steg.

Ser man inuti en IC-745 så kan man se väldigt mycket sladdar och kabelhärvor, många kretskort. Kanske är det en nackdel, men det var så på den tiden, trots detta är det inte några problem med kontakter och glappisar.

En nackdel är att en IC-745 är ganska komplicerad och har många trimpunkter, en komplicerad PLL som kan vara svår att sätta sig in i om man vill meka själv. De flesta PLL var komplicerade den här tiden, men efterföljare som IC-751 var ändå mer renodlade. Föregångaren IC-730 och 740 var ju enklare då de inte hade heltäckande RX. En dum grej var detta med separat mellanvågsantenn, se nästa rubrik.

Separat antennjack för mellanvåg

Skall man lyssna på mellan våg gäller ett eget antennuttag, liksom på IC-720.

Det blir tyst när man går under 1,6 MHz.

Lite egendomligt system som jag inte har någon förklaring till.

Tyvärr har det gjort att många IC-745 har skickats in för reparation, dvs ägaren har trott att mellanvågen är död, och har inte läst manualen.

Det enklaste är att sticka in handen bakom och flytta den lilla sladdstumpen från ”receive in” till ”low band” jacken, när man vill lyssna under 1,6 MHz.

Problemet kan vara att om man har en tråd, en långvajer till low band, mellanvåg, och sänder på en dipol så blir det höga signalstyrkor som kan bränna ingången på mellanvåg.

Ser vi på schemat finner vi att man har varit förutseende och satt en liten lampa i serie med mellanvågsingången, lampan fungerar som en lite säkring.

Är din IC-745 död på mellanvåg kan det hjälpa att sätta in en antenn i low band ingången eller kolla lampsäkringen.

HF klippern i IC-745 är värd några ord

En metod att processa talet som ger bästa resultatet. 

Om vi jämför med LF komprimering LF klippning och just HF klippning.

SSB signalen klipps ner i amplitud när den blivit SSB efter 455 kHz MFen.

Det uppstår nya distorsionsprodukter i form av Imd omkring SSB signalen, dessa filtreras bort i nästa MF, 9 MHz SSB filtret, och ut få vi en processad SSB med en bandbredd om c:a 2,5 kHz.

9 MHz signalen blandas upp till signalfrekvensen och förstärks med PA.

Den extra förstärkning man behöver vid HF klippning sker med ett extra MF steg i sändarkedjan på 455 kHz, klippningen görs med två motvända dioder.

Ingen LF påverkan görs som man brukar vid LF klippning.

Det gör att man får en kraftfull och mustig SSB  efter HF klippningen.

20 dB klippning är inga problem, men man får vara försiktig med omgivningsljud och rumsresonans bara.

HF klippningen syns verkligen på uteffektmätaren, och hörs om du är svag och utstörd hos mottagaren. Endast med kunskap om hur det verkligen fungerar har man möjlighet att uppskatta en sådan här sak fullt ut.

På den tid IC-745 är född var en äkta HF klipper någon som inte bara kostade skjortan utan även både kalsingar och strumpor.

Har du en IC-SM6 mikrofon till din IC-745

Då gäller att veta att den skall användas på 15 – 30 cm avstånd.

Den som pratar nära en sådan mikrofon låter pyton.

Jag har nämnt detta förr, men fortfarande hör man det karaktäristiska ljudet av någon som pratar med munnen tangerade sin SM-2, 6 eller 5 mikrofon.

15 till 30 cm gör att mikrofontypen låter mycket bra.

Jag vet.....Det är en känsla av att prata nära mikrofonen som är svår att vänja sig vid.

Det är ovanligt med bordsmikrofoner som fungerar vid bekvämt avstånd, man måste ofta böja sig fram till andra bordsmickar för att det skall funka, med SM2, 5 och 6 är det tvärs emot de måste nyttjas på 15 – 30 cm avstånd.

IC-745 är lite släkt med IC-R70 och R71

Jo nog kan man se en del likande kretslösningar och dessa apparater är ju samtida.

R70 och 71 är ICOMs mottagare för kortvåg.

Några likheter är programvaran som förvaras i batteriuppbackat RAM, samma mellanfrekvenser och filter, samma funktion på PBT.

Mottagararen har likande PLL med de typiska 4 VCOerna.

Lite underligt vid CW och Morsemottagning med IC-745

Jag fick, och får än idag ibland höra att man tyckte sig höra en Morsestation på två ställen med en IC-745.

Konstigt inte är det så tyckte jag.

Men efterhand gick det upp för mig att man utan CW filter får Zero beat nästan i centrum av SSB filtret. Man lyssnade på respektive sidband med CW mottagaren på en Morse station.

Det gick upp för mig att många inte visst vad detta med Zero beat var för något och man hörde samma station på två ställen.

Det kunde gå så långt att rykten om orenheter från PLL, och speglar och spurrar fanns i ICOM stationerna.

Det är givetvis inte så utan IC-745 är en sällsynt ren station för sin tid.

Men okunskap, den kan orsaka så konstiga myter ibland.

De som köpte ett CW filter hörde givetvis aldrig de dubbla stationerna.

Trots att allt det här är noggrant beskrivet i manualen, dvs hur signalen ligger i förhållande till BFO etc så var det svårt att förstå för många oerfarna.

Låt det här vara ett motiv till att jag försöker informera och lära ut hur riggarna från ICOM fungerar. Med rätt kunskap kan man få ut mer av sin hobby.

Rykten förstoras och det fanns myter om att ICOM stationerna även hörde AM stationer på två ställen. 

Givetvis var det fel, men när hönan blir ett ägg, eller var det en fjäder som blir en höna, så....

Några kranar ovanpå radion oxo

Likt den senare IC-751 finns en liten panel ovanpå IC-745 där man kan ställa in en del saker.

Små platta vred för att justera kristallkalibratorn, och en annanför att justera radions frekvens med.

Lite kaka på kaka kanske man kan tycka, och jag håller med.

Sista kranen justerar man antivox med, vidare finns små knappar för att slå på monitor och kalibratorn med.

En IC-745 går att köra transverter med

Något som var ganska aktuellt på den tiden när en all mode VHF station var oöverkomlig.

I en liten RCA kontakt kommer c:a 1 mWatt (-10 till 0 dBm) vid TX och man kör in mottagaren efter transverterns konverter häri.

Ordinarie HF antenn sitter kvar och vid tranverterdrift stängs detta av.

Även på den tiden, dvs i början av 80 talet var det svårt för många att löda sladdar och förstå hur det skulle kopplas.

Jag hade full sjå många gånger att laga uppbrända stationer och tranvertrar på den tiden. Pga fel kopplingar. Mig veterligen var det ingen 745 som gick det ödet.

Finesser

Är rätt primitiva på en rigg den här tiden.

IC-745 har minnen som väljs med ett vred på 12 positioner, vilket verkar lite primitivt jämfört med dagens menysystem. Men vem behöver minnen? Så många dessutom, känner ni igen tongångarna, idag låter det oxo så från de som inte har lust att lära sig nyttja IC-756PROIIIans alla hundra minnen.

Passbandstuning Notch regleras med skjutpotentiometerar. Meningen är att de grafiskt skall visa vad som händer och att man skall få en känsla av att skjuta undan filtret, eller den störning man avser försöka krana bort.

Själv föredrar jag ändå vridreglage. 

Trafiksätt väljs med en knapp som stegar runt bland alla trafiksätten, lite klumpigt tycker jag, man får trycka många gånger för att gå runt hela raddan för varje gång man skall byta mode. Systemet finns inte på någon senare ICOM rigg.

Slutsteg och kylning

Slutsteget liknar väldigt mycket dagens transistorsteg, oavstämt bredbandigt  med tre steg från 10 dBm till 50dBm ( 100 Watt).

Steget är väldigt robust byggt och de som skruvat upp effekten i sina riggar har ändå inte lyckats köra sönder slutsteget.

Fläkten styrs av två mekaniska termobrytare, 50 och 70 grader.

Fläkten sitter inne i riggen och går väldigt tyst, det är en axialfläkt, dvs en liten propeller.

Bias är fabriksinställd och behöver aldrig justeras, den stabbas med två dioder som känner av temperaturen.

Slutsteget är inbyggt i en ganska tung och kraftig svart kylare som sticker ut baktill.

Eventuellt underhåll på slutsteget kan vara, om man orkar öppna det, att dra efter skruvar, besikta så att inga elektrolyter ser jästa eller spruckna ut, de kan bli det av överspänning.

Man kan även dra efter de skruvar som håller fast effekttransistorerna mot kylflänsen. De som har plastbricka drar man måttligt så att inte plastbrickan trycks sönder.

REG unit

En lite speciell enhet i denna rig. I IC-740 och IC-730 fanns även där en REG unit av denna typ.

Den finns undertill på vänser sida i apparaten. En liten del som består av ett litet plåtchassi med ett kort på. Ganska många röda och likfärgade trådar går ut från REG.

Inga större problem med denna men när man kopplar fel i mikontakten kan R 1 gå sönder. Man kortsluter 8 Volten om man råkar kladda med stift 2 i den 8 poliga mik jacken.

R1 skall vara 4,7 Ohm. 

Många har försökt laga detta själv och bytt R1 men 4,7 Ohm ersatt av 4,7 kOhm funkar inte så bra......

Jag vet att jag bytt från hemlagad 4,7 kOhm till 4,7 Ohm många gånger i de här apparaterna.

Så tänk lite när du skall byta ett motstånd, det finns olika antal nollor att välja på.

Genom att tänka lite, (jo det kan smärta i hjäncellen att tänka) finner vi med hjälp av Ohms lag att ett 4,7 kOhms motstånd knappast går att bränna upp med 13,8 Volt.....typ.

Att dra fast REG unit mot chassit med dess skruvar är en del av underhållet efter 25 år.

Obs att detta gäller för IC-730,740 och 745.

Jag är ganska säker påa tt det finns tysta IC-745or med bara detta fel. Dvs att man råkat kortsluta 8 Volt i mickjacken.

PS-35

Jag nämnde om det inbyggda nätaggregatet.

Man kunde som tillbehör köpa ett sådant och skruva in i IC-745.

Som jag nämnde ovan brukar vi idag rekommendera att skrota det för att höja elsäkerheten.

Går det sönder är det inte så lyckat att låta laga det. Inte lönsamt.

Att laga ett sådant själv ställer krav på att reparatören förstår hur ett pulsbreddmodulerat nätaggregat fungerar, (switchat).

Jag har för några år sedan beskrivit dessa nätaggregat och samlat ihop lite tips till den som ändå vill prova att laga ett sådant.

Har vi en sådan hemlagare bland läsarna här, så har jag ett dokument som hjälp, bara att mejla mig och få en doc fil om PS-35. Reservdelar är det numera lite magert med, men det skall gå att hitta standard delar.

Faktum är ändå att PS-35 var ganska driftsäkra, de såldes i ganska stora mängder, till IC-740, men heter då PS-740, och till IC-745, 751, 751A, IC-271H, 471H och kanske någon mer rigg.

Många PS-35 och PS-740 såldes som löst aggregat, man satt på polskruvar och nätsladd för att få ett portabelaggregat. Den händige kan höja elsäkerheten i ett PS-35 eller 740.

Lampan i S-mätaren på IC-745

Har givit upphov till många spekulationer.

Idag, så här 25 år efter att 745an föddes finns det spekulationer, om att det skulle vara någon sorts plasma lampa som lyser i S-metern.

Andra kladdar dit en annan lampa, ibland så stark (hög effekt) att den smälter ner hela S-mätaren.

Nya S-mätare finns inte mer som reservdel.

Lampan har vita sladdar och är inklämd med en gummibussning i plåten bakom S-metern, enkelt och raka rör. Dessa lampor finns i lager.

Kommer du inte åt den punkt där de vita ledningarna är lödda klipper du dem, och skarvar dem.

Idag finns det vita LED som mycket väl skulle kunna lysa upp S-metern för all framtid. Ett kul projekt är att ersätta lampan med en Vit LED. Då behövs ett seriemotsånd.

Ännu mer spännande är att montera in några blå LED i radion så att det mystiskt lyser blått ur gälar och hål......

IC-745 har en NB, noise blanker

En riktig pulskännande sak, där det går att justera känsligheten, eller förstärkningen.

Vad man bör tänka på är att det går att skruva på så mycket att det blir oljud i mottagaren, stationer på sidan av kan få splatter och det kan bli Imd liknande oljud.

IC-745ans NB är gjord för den experimenterande radioamatören som förstår att ställa in sina kranar.

Kan man det finns oxo möjligheter att få ut mer av den.

NB har en knapp med normal och wide. 

Det som sker vid wide är att NB systemet gör en lite större lucka i mottagningen vid detekterad störningspuls, med avsikten att även slippa höra en efterföljande burst, (brus-skur) som kan följa på vissa störningar.

På den tiden IC-745 var på modet förekom en störsändare vid namn ”hackspetten”. En förmodat rysk långdistans radar, som gick på kortvåg, den använde en stor del av kortvågen på en gång, dvs var mycket bred och otroligt stark.

Avsikten med denna NB var att även kunna bekämpa just hackspetten.

IC-745 har ett LF CW filter

Kanske inte alla vet detta, filtret gör inte så mycket väsen av sig.

Men när man väljer trafiksättet CW och avser lyssnar på Morsesignaler kopplas automatiskt in ett LF filter avstämt till c:a 600 Hz. Filtret är inte så smalt utan ger en mjuk förselektion av tonfrekvenser i området 600 Hz. Det går att trimma detta filter och trimmern finns nämnd i manualen på de foton som visar innanmätet. Trimningen påverkar dess bredd.

Jag vill nämna att även IC-740 har detta system.

Avsikten är att få ett bra ljud vid Morse lyssning.

Med ett relativt brett LF filter få man en mjuk fin brusbeskärning som detta filter ger, och ett harmoniskt fint telegrafiljud.

Något som förmodligen bidrar till att göra IC-740 och 745 till goda Morseriggar.

Man kan tycka att det är ganska påkostat även om det bara kräver en transistor och ett tiotal komponenter.

Att jag vill nämna sådana här saker beror på att jag vill höja kunnandet om vad som kan dölja sig i en ICOM rigg. 

Display IC-745

Liknar IC-740 och de senare riggarna som IC-751. En plasmadisplay med likspänningsomvandlare.

Man kan vänta sig uttorkade elektrolyter på Displaykortet, det kan ge sig uttryck i att vissa siffror tvekar vid tillslag, och att det blir bättre nr riggen är varm.

Jag rekommenderar byta av C13, C9, C10 och C8 om sådana symptom finns.

Den DC till DC omvandlare som finns på Display unit levererar -5 till övriga riggen, om denna -5 Volt blir ostabil eller har rippel kan andra funktioner i riggen funka dåligt, det kan till och med bli interna spurrar på mottagaren.

Det är aldrig aktuellt att byta plasma displayen, de finns heller inte som reservdel numera.

För den som studerar schemat, lägg märke till att DC omvandlaren gör en glödström till Plasman, med mittuttag för katoden. Häftigt!

Självsvängande spänningstabilisatorer

Finns i IC-745 liksom i andra äldre riggar.

Stabbar av typ 7805, 7808,  har ofta avkopplingskondingar vid in och ut benet.

För att kolla upp sådant här krävs oscilloskop att mäta likspänningarna med. Är man lite klurig kan man ”lyssna” på stabbarna, inte med ett stetoskop utan med en antenn.

Stoppa in en trådbit på en meter i low band ingången, ställ in mottagaren på 1 MHz AM.

Prova att hålla tråden mot en störkälla, ett lysrör, en lågenerigilampa, en mobiltelefon etc. Det brusar våldsamt. Vi har en störningsdetektor. 

Sniffa nu med antennen i IC-745ans innandöme, nära de stabbar vi talar om som vi finner på de olika korten.

Det går att finna en 7805 som brusar våldsamt, byt dess avkopplingskondingar och lyssna om det blev tyst. Framgång.

De kondingar jag beskrev under display bör du nästan kunna byta när nu radion ändå är öppnad, men det kan vara  intressant att sniffa för självsvängning även på display enheten.

Kondingar köper du i ELFA och läser om dem för att välja rätt typ.

Ibland kan man se en missfärgning på de kondingar vi talar om. Exvis 10 uF 16 Volt av den ljusblå typen. Titta noga på färgen och jämför med ljusblå kondingar på andra ställen i apparaten, har den ljusblå färgen blivit lite brunaktig, eller ser allmänt grå och skitig ut kan det vara ett tecken på att den gått varm och torkat ut.

Det går att med fingetoppen känna om de små blå lytarna är varma.

VFO på IC-745

Eller ”hjulet” som norrmannen säger.

Består ev en encoder. En mekanisk sak som ger två pulståg.

Den har tre anslutningar. Denna typ av enkoder är samma som i IC-730, 740, 745, 751, R70,71, och en del VHF och UHF stationer från  80 talet..

Den ser ut som en liten dosa, 50 x 50 mm och 20 mm djup.

Finns ej mera som reservdel.

Men går att renovera. 

När den inte räknar snyggt varvet runt, backar och småjävlas, kan man öppna den.

Ta ur den och skruva av kåpan. Vi ser ett vitt plasthjul och ett kretskort.

En bromsmekanism från baksidan.

På hjulets insida mot kretskortet finns något som liknar en lite pensel med strån av silvertråd.

Det är bara några mm utrymme här.

Med kontaktspray kan man spola rent kretskortet, som har etsade fält i två cirklar. Använd ett papper indränkt i sprayen och dra försiktigt mellan silverpenseln och kortet. För att göra rent silverpenselns yta.

Genom att vara försiktig finns chans att man får VFO att gå i många år framåt.

Mekaniskt glapp i axeln går inte att åtgärda.

Är det kört med VFO encodern, ja då får man helt enkelt prova med en av de nya encoders som finns till, exvis IC-706, eller 756PROIII. Det kan då krävas några omkopplingar.

Ja har hittills gjort detta på en enda radio, en IC-737 och det gick bra.

Så misströsta inte om du inte får tag i original encoder.

De moderna VFOerna  är inte mekaniska utan består av en liten skiva som liknar en diskett.

Skivan 15 – 20 mm är magnetiserad med små pulser. Dessa läses med en magnetsensor. Prylen har god livslängd, är mindre och verkar ha bra axellagring.

Det som skiljer sig kretsmässigt är att de nya behöver matningspänning varför det blir fyra trådar att hålla reda på. 

Faktum är att den gamla VFOn i IC-745 ändå är ett mycket litet problem.

Piratradio

Under helgen 2007 03 04 1040 - nån timme fram hörde jag en stark pirat, en rundradiopirat på 7390 kHz AM.

Det är numera lite tunt med rundradiopirater på 7 MHz, men det lönar sig att lyssna ibland.

Kolla  7200 – 7500 kHz AM.

För var det flera i området 7400 – 7500 kHz.

Tänk på att piraterna kan vara svaga och att det är en del QSB, så att du rattar över långsamt och noggrant flera gånger.

Notera frekvenser där det är något misstänkt så att du snabbt kan kolla igen.

AM gubbar på 3765 kHz +- några kHz

På den här frekvensen experimenteras det friskt med AM under helgerna.

Kolla Lördag och Söndag eftermiddag.

I söndags hörde jag fler gamla rariteter i luften.

AM är brett och ibland tas ingen hänsyn utan jättestarka SSB stationer stör ut AM stationerna.

Givetvis måste även AM stationer ta hänsyn till att det kan finnas SSB stationer på endera sidbandet.

Stationer man kan höra är RA-200, SET-19, Heatkit stationer och en mängd andra renoverade stationer från 40 50 och 60 tal.

Lyssna och smittas av entusiasmen från de som experimenterar med sin hobby på det här sättet.

Ritning till repaterkaviteter

Jag har skannat in en ritning till en komplett duplexer till 145 MHz repater, 600 kHz duplex avstånd.

Någon som vill bygga sänder ett mejl så får ni ritningen.

Stacka dipoler

Jag har skannat in en artikel från en tidig CQ, en artikel som beskriver allt för att bygga en fyrstackad UHF antenn. Kurvor och mått för att beräkna alla mått och vinst vid fler dipoler, avstånd från masten etc.

En mycket bra artikel för den som vill bygga repeaterantenner.

Mejla om du vill ha dokumentet.

Men hur kan då en IC-745 från början av 80 talet vara så bra?

Man kan först fråga sig om den verkligen var så bra.

Jag vill nog säga att den var bra och vida överlägsen samtida konkurrenter, inte minst när det gäller livslängd och prestanda.

Det man i första hand tänker på är mottagaren som ju verkligen håller att testas, bra selektivtet, bra filter, hög Imd tålighet och lågt egenbrus, (hög känslighet)

Men hur kan den då vara så bra och så gammal, frågan kvarstår?

ICOM byggde bra stationer på den tiden.

IC-745 var en ganska dyr toppprestanda station och ett förstadie till den berömda IC-751.

Man satsade på den tiden just på prestanda, med avsikt att bräcka konkurrenterna.

IC-745 sändare har en äkta HF klipper och låter kraftfullt utan att för den skull ha hög distorsion.

En HF klipper kräver dubbla Mfar med kristallfilter i vardera, vilket IC-745 har.

IC-745 och roofingfilter

Skall, vi verkligen använda detta modeord på en 25 åring?

Ordet verkar inte ens ha funnits på den tiden, i alla fall var det sällsynt.

Det man oftast menar är filtret i första MF, och det har jag redan skrivit om idag, i den första texten om blockschemat.

IC-745 har två stycken två poliga kristallfilter i första höga MF.

Vanligen användes bara ett sådant, så redan då kostade man på lite mer i första MF än samtida ICOM och konkurrerande riggar.

15 kHz breda är lite brett förstås, men det skulle ju gå att höra FM. Dessutom skulle första MF vara lite variabel pga av RIT som jag beskrev ovan.

Men det var faktiskt så att FM på 29 MHz redan då skulle vara smal FM med +-2kHz deviation så 6 kHz skulle ha räckt som bandbredd i första MF.

Mig veterligen finns inga sådana smalare filter att köpa vare sig hos ICOM eller andra filtertillverkare.

Så varför inte göra ett super duper roofingfilter då? Det som inte finns att köpa får man ju tillverka själv.

Jag tror inte att det är lönsamt, riggen är riktigt bra ändå som den är.

Mikrofoner till IC-745

IC-745 var en av de första att ha mikrofonkänslighet för elektret mikrofon.

Lämpliga mickar är IC-SM6 och HM-12.

Det är lätt att köra alla förekommande elektret mikrofoner med IC-745, den spänningsmatar ju på pinne 1.

Man kan köra alla de billiga headset som finns på Clas, Biltema, Kjell o CO etc.

Har du en dynamisk mikrofon skall den vara låg Ohmig, 200 – 1000 Ohm.

Man måste då nyttja en seriekonding för att skydda mikrofonen mot likström. 1 till 10 uF 16 Volt med plus mot pin 1.

Pin 8 är oanvänd på IC-745ans mikrofonkontakt. På en del apparater finns LF på det stiftet.

IC-745 passar utmärkt med HEIL mickarna, HC-4 eller 5.

Visste ni att det var James Watt som uppfann hästkrafter som ett mått på effekt?

Ordet horsepower myntades av James Watt redan 1806. Han behövde ett enkelt sätt att förklara hur många hästars arbete hans uppfinning ångmaskinen skulle kunna ersätta i industrin.

Men Watt överdrev lite. Hans hästkraft motsvarar vad en och en halv redig häst kan prestera i kontinuerligt arbete. Vilket är ungefär vad 10 människor orkar med.

Så en människa kan presterar 0,15 hästkraft, vilket då blir drygt 100 Watt, ynkligt.... 

Vi klarar mindre än det lilla slutsteget i IC-706an.

Sedan över hundra år är Watt en måttenhet för effekt, och lagstadgad som SI (Internationell Standard) enhet i de flesta länder.

I många sammanhang lever det nostalgiska kvar, och bilar specificeras fortfarande i hästar.

I Sverige och andra SI länder motsvarar en hästkraft  cirka 736 Watt, den effekt som det innebär att lyfta 75 kilo 1 meter på 1 sekund. Den engelska och amerikanska hästkraften är något större.

Sen finns det olika sätt att mäta bilens uteffekt på. Direkt på vevaxeln eller på drivhjulen.

Största siffran får vi genom att mäta på vevaxeln, och följaktligen är Amerikanska bilar specade så.

Liksom Amerikanska radiosändare specas i effekt som matas in till slutsteget, plus Pep.

Watt per dollar....typ.

Senare blev ju Watt en SI enhet för just effekt.

”Watten” och ”Volten” Vårt dynamiska språk

Vatten med dubbel v??

Nej jag tänkte berätta storyn om ”Watten”.

Ibland går man ju och strosar och kikar i ett varuhus, den här gången på ett ställe där man ändå väntar sig lite kunskap hos personalen. Man kan inte undgå att höra vad som utspelar sig bakom ryggen ibland.

Vid lampavdelningen står en dam som försöker hitta rätt lampa. 

Damen frågar en man i personalen vilken siffra som är lampans ”Wattal”. Personalkillen blir konfunderad, försöker läsa på lamporna och börjar skruva sig, och säger att det här med Watten det har han inte så stor kunskap om.

Det är så pinsamt att jag drar mig undan. Går och ser på skruvmejslar i stället.

Så en lampas effekt heter numera Watten, eller Wattalet.

Jo samma story förekommer även om Volttalet....

Varför inte helt enkelt säga lampans spänning, eller lampans effekt.

Är då lampans ”styrka” Watten eller Volten?

Sen var det damen som skulle ha låg-Volts lampor....Stog med mobiltelefonen och rotade i hyllan.

Suck.

Varuhuset? Jo det var hos Clas Olsson som har etablerat sig i Karlstad. 

Vad är det för hästkraftstal på din bil??

Bygg en ”störätare”

På DH3WL hemsida finns en komplett byggbeskrivning till en enkel störätare.

http://www.mydarc.de/dh3wl/
Klicka på ”DK9NL Bastel Projekte”

En störätare är en grej med vilken man kan fasa bort störningar, den funkar bäst i HF området och är avsedd att fasa bort störningar som finns lokalt.

Apparaten har en huvudantenn, den man vanligen kör radio på, och en antenn som skall placeras lokalt vid störkällan. Exvis ute vid grannens vägg för att sniffa till sig störningarna från Grannens nya Plasma TV.

Med kranarna kan man sedan fasvrida signalen mellan de två antennerna, och anpassa nivåerna från respektive antenn tills en nästan total utfasning sker.

Praktiska prov och rapporter från de som köpt MFJ störätare kan få ner störnivån med 40 dB utan att nyttosignalerna minskar.

Detta låter förstås som en önskedröm.

Men är realistisk, dock blir resultatet olika beroende på viken typ av störning, och vilket avstånd man har till störningen.

Det är lite labbande och inställningen blir som en avstämmningsenhet, känsligt och spännande.

Bygg själv och njut av att ha fått igång något.

Kanske inte lätt alla gånger med tyskan, för den som inte läst tyska, och som ofta är konstigt uppblandad med engelska och snedstreck hit och dit.

När man ser hur man blandar in Engelska i den Tyska texten och böjer de engelska orden på tyskt sätt eller godtyckligt, tänker i alla fall jag att på att försöka (obs jag försöker) använda svenska ord i mina texter. Det måste se hemskt ut för de som bara kan lite svenska när de läser svensk text med utländska ord böjda på svenskt vis.

Men det går att bygga genom att titta på bilderna faktiskt. Schemat är ju trots allt ganska otvetydigt ritat, liksom kretskortet.

Så här såg månen ut

För er som missade månförmörkelsen, Eller hade mulet väder.

Här är en fin bild som visar vad ni gick miste om: http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap070308.html
Att den blir mörkröd, då den är skymd av jorden från solens ljus, beror på att den belyses av soluppgångar och solnedgångar, på jorden.

Nästa fullmåne ger oss lediga dagar

Söndagen efter nästa fullmåne är ju Påsken.

Eller närmare bestämt första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen.

Det är skälet till att påsken är på olika datum varje år.

Och vi har några dagar att disponera för oss själva.

Varför inte kolla upp antennerna, nu när det  blir några dagar med ljus ute.

Många byter till sommardäck under påskledigheten, sopar infarten och börja vårstöket runt kåken.

Ehuru man måste ut och yla mot fullmånen även vid Påsk är en bra fråga.

Låt oss höra på 1950 kHz sent den kvällen.

Om vi ser i almanackan så inträffar fullmånen redan på måndagen i påskveckan, (2007 04 02) så då kan vi väl yla utan att störa påskfriden......(lite lätt ironi från min sida)

Vårdagjämningen

Den sker när solen står mitt över ekvatorn, eller när dag och natt är lika långa, och den dagen har vi i Mars snart, närmare bestämt 2007 03 21

Den här tiden är förändringstakten i hur fort dagarna blir längre, som störst.

Vi får ställa om kopplingsuren ofta.

Somliga får vårkänslor....

Andra känner att det snart är dags att få liv i gräsklipparen. Kanske behövs nya skär och ett nytt startsnöre.

Men det är nu oxo tid att sätta på HF antennen på bilen, och installera IC-706 i nya fina bilen.

Ställer om klockorna till sommartid gör vi 2007 03 25, dvs söndagen efter vårdagjämningen.

SK4MPI

En av många välkänd radiofyr på 144,412 MHz CW.

Försök lyssna, ställ riggen i CW och lyssna noga på 144,412 MHz.

SK4MPI ligger ute med CW (bärvåg) och med jämna mellanrum nycklar Morse telegrafi.

Fyren är ovärderlig för de som kör Aurora QSO.

Man riktar sin antenn norrut och har passning på frekvensen.

När norrskenet blir kraftigt reflekterats fyrens och vi hör den som ett brus.

När detta händer hör man fyren även om man normalt bor så till att man inte kan höra dess direktsignal.

För oss i södra mellansverige hörs den 200 km eller mer med antennen riktad mot Ludvika.

När det blir en kraftig Aurora, (norrsken) kan man höra även andra VHF fyrar. Lyssna noga 144,4 – 144,5 MHz med CW mottagaren.

Man kan även nyttja SK4MPI som en konditionsvarnare, eller för att trimma in bygget av en förförstärkare, eller antennbygge.

Är du ute och kör mobilt med IC-706an i bilen, slå över till CW och 144,412 MHz, fyren hörs mobilt kanske 50 km runt Ludvika. Ibland med ett spöklikt ljud som kommer sig av mobilfadingen.

SK4MPI är rundstrålande och en legend bland radioamatörer som kör ”låga delen”.

Låga delen av 144 MHz där man kör direkt SSB och Morse. Speciella vågutbredningfenomen nyttjas.

Exempelvis Aurora då man riktar antennen mot norr och kan köra norra Europa.

Eller Tropo, sproadiskt E, Månstuds eller via meteorspåren.

Gemensamt för amatörradio på låga delen är att man behöver en rigg med SSB och CW, samt en riktantenn, minst 10 element, gärna 15 element och ofta flera sådana.

Idag då många radioamatörer inte är Morsetelegrafister, görs försök att köra Aurora med SSB, det låter konstigt och är väl värt att uppleva. 

Det är dock värt jobbet att lära sig Morse för att få uppleva Auroran.

Ett visst mått av tålamod kan vara bra att beväpna sig med om du skall köra låga delen.

Varför heter det lördag? Och vad gör man på lördagen?

Lördagen, eller löghardagher på fornsvenska, var helt enkelt den dag då man enligt traditionen skulle tvätta hela kroppen.

Idag duschar man förstås, men historien berättar inte vilken lördag man skall duscha. Första eller sista lördagen i månanden eller....kanske lördagen efter vårdagjämningen.

Blir det tid över kan kan ju köra lite radio.

Från Wolfgangs mejlingslista

Saxar vi följande:

AT-350 en vertikal antenn från Diamond. Längd 6.5. Monteras på  5 minuter. Kräver automatisk tuner (för utomhusbruk).

Pris 2500:-

http://ham.srsab.se/Diamond/ATE350.html
Engelsk bruksanvisning till IC-E2820 finns nu att ladda ner. 2.8MB PDF

http://ham.srsab.se/pdf/manuals/ICOM/IC-E2820.pdf
Broschyr finns här:

http://ham.srsab.se/pdf/ICOMleaflets/index.html
Diamond HRK är ett antennfäste med dubbelhäftande tejp, för montering på ex fönstret. KLR ett railfäste för K-9000 som är ett motorstyrt antennfäste.. KRR är ytterligare ett railfäste för K-9000. KTH är ett bagageluckefäste för K-900.

Alla dessa nyheter hitar du under WEB-NYTT:

http://ham.srsab.se/historia.html
Diamond MX-72H är ett duplexfilter för 1.6-30,140-150 & 400-460MHz. Pris 525:-

http://ham.srsab.se/ww/duplex.htm
 För stagning av maströr och master. 38-50 mm. 21003 Pris 90:-

http://ham.srsab.se/ww/mast.htm
Camino, ytteligare en browswer. Fungerar både på MAC och PC:

http://www.caminobrowser.org/
Pando har jag ej provat men verkar intressant. Ett P2P program (gratis) som låter dig över föra filer upp till 1GB via web eller email:

http://www.pando.com/download
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Semikolon, vad har man det till?

Det som ser ut så här ; 

Man ser att det används då och då, men inte konsekvent eller till något skäl.

Det är ofta svårt att veta vad författaren tänker sig med ett semikolon i en text, hur läser man det?

Jag har letat på nätet och citerar en språkvårdare så här:

”Semikolon

Semikolon är som ett mellanting mellan komma och punkt, men det är också som ett kolon eftersom det signalerar någon slags följdtanke eller slutsats. Man skriver alltid liten bokstav efter semikolon. 

Det finns inga fasta regler för när man ska välja semikolon. Det är helt enkelt en smaksak. Sanningen är den att du kan leva ett rikt och lyckligt liv utan att någonsin skriva ett semikolon. ”

Då väljer jag ett rikt liv utan semikolon.

Vad betyder då (...)

Man ser skrivsättet då och då, men det är svårt att veta vad det betyder.

En parentes omkring tre punkter.

Några roligheter måste vi ha med även denna gången

Först en reklamation  på en av förra veckans historier.

Den om Jägaren som hade skjutit en 280 taggare.

En igenkotte.

Den historien fick jag reklamation på, en igelkott har betydligt fler taggar.

Jag håller med, historien är inte relevant och, dessutom irrelevant, och bör kastas.

Ett incitamentsprogram bör tillsättas.

Här kan man studera det underliga djuret och få reda på ”taggantalet”: http://www.biol.lu.se/zoofysiol/Svar/Djur.html#Igel
Det var Göstha, SM5DXU  som hade denna synpunkt.

Han har även en trevlig text att lägga till historien och skriver så här:

”Jag hade nämligen på känn att det borde vara åtskilliga tusen, men var inte riktigt säker.

 Uttrycket "på känn" är förresten inte så dumt. När jag var sådär 13-14 år bar jag en nära nog fullvuxen hoprullad igelkott upp-och-nervänd på handflatorna. Det gick alldeles utmärkt. Med bara 280 taggar hade det nog "känts" i både mig och den relativt tunga igelkotten”.

De

Göstha

För övrigt tycker jag att en vi bör ägna en tanke åt den fantastiska natur vi har i SM land, njut av den i vår och sommar, var snäll mot djuren, fåglarna och vargarna, var snäll mot dig själv genom att njuta av just naturen. Och du varför inte försöka göra som Göstha och ta upp en igelkott i famnen.

De

Roy

Ur en blondins dagbok 

Kära dagbok,förra året bytte jag ut alla mina fönster mot dyra tre-glas- lågenergi-fönster. 

Den här veckan ringde en man från firman som installerat fönstren. Han påpekade att dom gjort jobbet för ett helt år sedan men ännu inte fått betalt. 

Ok, bara för att jag är blondin så betyder det inte att jag automatiskt är dum. Så jag berättade för karl´n vad hans snacksalige försäljare sagt för ett år sedan, nämligen att efter ett år så har de här fönstren betalat sig själva. 

...och hallå, det har gått ett år nu! 

Det blev tyst i andra änden av tråden så jag lade på. Han ringde inte upp igen. Han kände väl sig dum!

De SM0PNL Benke

Obs! det finns inte ICOM radiostationer som ”betalar sig själv”.

Men med ett 12 till 24 månaders och räntefritt kontrakt känns det nästan så.

Prata med oss om ett sådant så kan drömradion bli verklighet.

Det kan inte vara lätt att jobba med barn alla gånger...

Oscar ber sin dagisfröken hjälpa honom att ta på sig sina stövlar 

innan han skall ut i kylan.

De är jättebesvärliga att ta på och fröken måste verkligen göra 

världens ansträngning för att utföra uppdraget. När äntligen 

stövlarna sitter på så säger Oscar:

De sitter på fel fot!

Fröken tror inte sina ögon när hon konstaterar att det är som Oscar 

säger, Stövlarna sitter fel. Hon drar som en dåre i tre minuter för 

att ta av dem och börjar om med en superansträngning för att sätta på 

dem igen.

Då säger Oscar:

Det är inte mina stövlar.

Fröken andas djupt och lägger locket på känslorna för att inte skada 

lilla Oscar som tittar på henne med fiskblick.

Ok- säger hon, vi tar av dem då! Och sätter igång med samma träning 

som tidigare.

Varför sa du inte det tidigare? frågar hon när hon är klar.

Oscar svara då:

Det är inte mina stövlar, de är brorsans, men mamma vill att jag 

ska ha dem!

Fröken börjar gråta och mycket behärskad fast bestämd, sätter hon på 

stövlarna för tredje gången. Sedan lyfter hon upp Oscar, sätter 

jackan på honom, halsduk och frågar.

Var är dina vantar?

Jag la dom i stövlarna!

Något likande händer ibland när jag jobbar med en radio som man haft sönder, och skickat hit för reparation.

Efter en miljon skruvar, fjorton lödningar och en massa isärplockande  lagat felet, sätter man ihop radion med en mille skruvar och lödningar.

Så ringer telefonen, ”dö,  när du ändå har isär  min radio kan du inte ta och ändra  lite på.....”

Så en timme till med bara skruvande, isär och ihop....

Sen ringer det igen, ”dö,    kan du kolla detta oxo när du ändå har isär radion.....”

Men då gäller att gå ut på lagret plocka den ur postbingen och packa upp den för att skruva ur en miljon skruvar och sen....

Inte så konstigt att vi ibland önskar att ni som vill ha hjälp med er radio skriver ett ordentligt brev med felbeskrivning och vad ni vill ha gjort med den.

Är det egentligen så stor skillnad på barn och radioamatörer???

Helst inte va.

Det är viktigt att ha ett bra barnasinne, ett friskhetstecken är det oxo.

Så låt barnasinnet flöda. Ha kul, experimentera mera, och gör som barnen håll på med grundforskning och lär mera.

de

Roy, Äss ÄmFyraFotPeDahl

