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Vem vann IC-706an på SSA årsmöte?

Rakel nya Polisradion

Dags igen för lite ICOM propaganda, lite amatörradio information, kanske lite kunskaper att hämta in om man är intresserad.

Lite historik i form av en klassiker från ICOM. Eller skall vi kalla det för kultur?

Kultur är finare va??

SSA årsmöte har varit och denna gången åkte Wolfgang till Luleå med en lite mindre utställning.

Många SM2 or kan träffade honom och såg våra nya fina radioapparater.

De som inte får alla tekniska frågor besvarade av Wolfgang vänder sig till mig så skall vi titta lite mer på djupet. De som är intresserade får givetvis bra svar på ekonomiska frågor av Wolfgang.

Kom ihåg att han har med sig kontrakten för att göra en avbetalningslösning.

Idag försöker jag att spekulera lite om SSB repeater, Optik som hjälp att förstår fenomen antenner och vågutbredning. Läs kritiskt, försök själv att se likheterna, gör förklaringsmodeller för fenomen, intressant gå i så fall vidare och lär dig mer. Men se mina spekulationer som ett sätt att försöka sprida entusiasm och uppmuntra till experiment.

Kalendern

FRO

SRS kommer att ha utställning på FRO i Arlanda stad under Maj. Tiden är 06 05 19, 20 och 21.

Mer detaljer kommer.

Loppis Ölmbrotorp

Att det blir Loppis utanför Örebro tyck nu vara bekräftat.

SK4TL och ordf. SM4JPD säger att så sker i höst och 06 09 02

Dvs till hösten i September.

Givetvis skall SRS försöka komma med en utställning.

Att den blir i Ölmbrotorp verkar oxo klarlagt.

Kul! 

Nu är det gott om tid att planera in dagen, skjut på födelsedagar och barndop, börja redan nu att skrapa ihop grejer att sälja, eller pengar att köpa för.

Läs mer om SK4TL aktiveter på hemsidan    http://www.sk4tl.com/

Från Wolfgangs mejlingslista saxar jag:

IC-E91 den nya duobandshandapparaten med digital tillsats, dubbla mottagare, styrning från PC mm.

Pris 4395:- inkl moms

http://ham.srsab.se/icom_ham/E91.htm

Ove Friman har testat IC-7000 som mellanvågsmottagare.

http://ham.srsab.se/ww/tester.htm

BB7V VERTIKAL GP ANTENN , Pris 4.400:-Kan användas både som portabel och basantenn.  Levereras med "snabblås" för portabelbruk och vanliga skruv för basbruk.

http://ham.srsab.se/Diamond/BB7V.htm

Diamond K-9000 MOTORDRIVET FÄSTE, pris 980:- 

KTH bagageluckefäste tillkommer, pris 340:-

http://ham.srsab.se/Diamond/K-9000.htm

En intressant söksida:

http://www.msfreckles.com/

Kontorspaket på ett USB minne

Portable Openofficet för alla som är på resande fot. Ett komplett kontorspaket med samma funktioner som Microsoft Office. Gratis. Den nya, portabla versionen behöver inte installeras på en hårddisk. Du lägger i stället programmet på ett usb-minne som du kan plugga in i valfri dator. Alla dina dokument sparas sedan på minnespinnen. 

http://portableapps.com/apps/office/suites/portable_openoffice

4 POL DC Plugg till IC-7000

Pris 60:-

Obs att vi nu har DC plugg till IC-7000 i lager

Gör din egen DC sladd till IC-7000.

Kontakten kostar SEK 60.

Består av ett kontaktblock av plast med fyra stifthylsor.

Två av stiften är plus och två minus.

Ett lämpligt sätt är att använda 1,5 mm2 FK till resp stift, dvs två röda och två svarta sladdar som parallell kopplas, sladden blir mjuk och fin, tvinna. Att försöka dela upp två 4- 6 mm2 sladdar är bökigare. 

Skall du göra en längre sladd, dvs mer än 2 meter behövs 2 x 2,5 mm2 per ledare.

Stift hylsorna är avsedda för speciellt pressverktyg. Sådant verktyg finns inte i din verktygslåda.

Kläm ihop med en tång och löd stifthylsorna noga på kablarna så håller det fint ändå.

Det är viktig att kontakteringen blir ordentligt gjord, det är ju ändå över 20 Ampere som skall igenom. Dåligt arbete och det blir varmt o svettigt, bränt och fult, illaluktande…

Givetvis sätter du en säkring på sladden, köp en bra sladdsäkringshållare på BILTEMA eller macken. Flatstiftsäkringar är tillräckligt bra.

Skall du installera i bilen är det säkrast att ha en säkring även på minussladden.

Tänk på att om du gör en egen DC sladd blir det inget filter på sladden. Du har själv ansvaret för att modifiera radiostationen på det viset. Det ansvaret kan jag lova är lätt att leva med.

Vill du göra en adapter, mellan den gamla 6 poliga DC kontakten och den nya, då måste du ha en chassi kontakt, dvs samma som sitter bak i 706an. Dessa har vi som reservdel. Då gör man den bara c:a 100 mm lång. Med fyra 1,5 mm2 trådar. Det två stift som blir kvar i den 6 poliga kortsluter man så att ICOM original nätaggregat startas.

Eller så sätter du en strömbrytare på dem. Obs bara att där blir det 230 Volt!!!

IC-2725

En mobilstation värd att orda om.

Förutom en högprestanda rigg för amatörbanden är den en utmärkt mottagare för dessa frekvenser. Specifikationer som står i manualen och broschyren är givetvis de man kan garantera.

Heltäckningen är en bonus men inte illa ändå.

En av de viktiga funktionerna på en IC-2725 är att den har två bandbredder. Något som inte är så vanligt på FM stationer av andra fabrikat.

Man väljer steglängd och bandbredd separat, ägaren, radioamatören har därmed full koll på allt.

Du kan köra 12,5 kHz kanaler med 15 eller 8 kHz bandbredd.

Där det inte är någon direkt trängsel kan man därmed köra även en 12,5 kHz kanal med den gamla 15 kHz bandbredden.

Gör du fel och inte har koll på din bandbredd, kan du få rapporter att du låter svagt.

Dvs du måste kunna detta med FM och bandbredd.

Väljer du smal FM kopplas det in ett smalare filter i mottagaren samtidigt som sändarens deviation blir halverad till +- 2,5 kHz

IC-2725 kan köras som cross bands repeater. En funktion som jag skall återkomma till framöver.

Jag har skrivit mycket om detta förr, systemet finns ju på de flesta av ICOMs radio sedan en 5- 10 år nu.

Lämpligt är att höra med någon som kan något om den, eller de repeatrar du kör för att få reda på om den skall köras med smal eller bred FM.

Här är en tabell på vad mottagaren presterar.

Frekvens MHz
Mode
RX

118.000

AM
-117dBm

125.000

AM
-117dBm

135.000

AM
-116dBm

137.000

FM
-120dBm

145.000

FM
-122dBm

156.000

FM
-121dBm

173.975

FM
-117dBm

175.000

FM
-115dBm

250.000

FM
-115dBm

399.975

FM
-117dBm

400.000

FM
-118dBm

434.000

FM
-120dBm

460.000

FM
-120dBm

469.975

FM
-117dBm

470.000

FM
-117dBm

500.000

FM
-116dBm

549.975

FM
-117dBm

810.000

FM
-115dBm

850.000

FM
-111dBm

999.975

FM
-115dBm

Vad betyder då dBm ????

Jag har i tidigare nyhetsbrev noga berättat om dB, dBm, känslighetsmätningar etc.

Men för att göra saken kort, kan man säga att -122dBm är nära gränsen för vad som är möjligt i känslighet på en FM mottagare med 15 kHz bandbredd. Vid smal FM som jag skrivit om ovan blir det ytterligare nån dB känsligare.

Skillnaden mellan -122 och – 119 dBm är hörbar, men inte mer.

I praktiken är det svårt att utnyttja större känsligheter än  runt -118  till -110 dBm.

För en kommersiell komradio brukar känsligheten ligga vid -114 till - 110 dBm.

Avsikten med det är att slippa oönskade signaler svaga signaler som brusar, eller intermodulation.

Behöver jag nämna att ett större negativt tal är en lägre ineffekt till mottagaren?

Dvs -122 dBm är en mycket låg effekt till mottagaren, -110 dBm är mycket mer.

Den lägsta siffran i dBm är den känsligaste mottagaren. (större negativt tal är en lägre effekt)

Går vi ner i bandbredd och tillåter mer brus, vi talar nu om SSB eller telegrafi mottagning, så kan vi läsa signaler under -140 dBm vid någon dB signal brusförhållande.

Som bekant kan vi läsa telegrafi med mycket smal bandbredd och därmed ökar känsligheten, Morse med under 250 Hz, PSK-31 ner till under 50 Hz bandbredd. AMTOR , Baudot är andra telegrafi moder med smal bandbredd. 

Oftast är det aktuellt med riktig svagsignalsmottagning på VHF och UHF och där gäller oftast Morse Telegrafi.

Vad är det för första MF på IC-718?

Varför vill du veta det??? 

Skulle man kunna kontra med.

Men om man får frågan beror det på att frågeställaren vill veta, och inte vet. Han frågar inte för att bli förnärmad.

Så då svarar vi på frågan, första MF är på en IC-718 64,455 MHz. Dvs första MF är en hög MF. Skälet är att man på det viset får ”bort” spegelfrekvensen till VHF området. Ett 30 MHz LP filter på mottagaren gör att speglarna blir hänvisade till ohörbarhet.

Men på den frekvensen finns inga smala SSB och CW filter, man måste blanda ner till 455 kHz där filtren med huvudselektivheten finns. Att blanda ett så stort hopp kan ha nackdelar om man inte nyttjar en dubbelbalanserad blandare och ett relativt smalt filter i första MF.

Således är första HFfiltret bara 15 kHz brett och med god balans i andra balanden slipper vi oönskade produkter utan kan ta hand om vår önskade 455 kHz och köra den genom filtren.

Original SSB filter är ett MURATA 2,5 kHz keramiskt, samma som sitter i många kommersiella HF stationer.

Vill man ha et brantare eller ett CW filter gäller  kristallfilters om tillbehör.

Sen är det inga fler MFar i IC-718.

Så om vi nu svara på frågan varför man vill veta detta, så är ju svaret på den motfrågan, att genom att kunna detta kan man oxo göra en bedömning av konstruktionen och hur radion är uppbyggd. Vi inser nu att denna konstruktion inte skäms för sig trots sin enkelhet.

Först i mottagaren finns ett batteri av bandpassfilter som vanligt. 

Nu har vi låtit bli att använda ordet Roofingfilter….. det gick ju ändå.

Men man kan  fråga sig om det finns HF mottagare som inte har en hög första MF numera?

Det finns, enklare en och flerbands stationer som inte har hög första MF, då får vi dock kasta den om vi får nya amatörband. Det är svårt at göra en station som har heltäckande mottagare och sändare på annat vis än med hög första MF. Det är svårt att få ner spegelfrekvenserna nivå om man inte har en hög första MF. Idag är vi bortskämda med ICOM mycket rena mottagare och skulle inte acceptera speglar och annat oönskat. Visst kan man få bort, eller i alla fall dämpa sådant med väl avstämda antenner, separat preselektor, eller en bandpassfilterbank, en avstämd antennavstämmare eller liknande åtgärder. Men då blir det ju en massa lådor för att få en enkelte radio att fungera. Tänk på att vi går mot ett solfläcksmaxima….

Varför står det då inte om mellanfrekvenserna i broschyren på IC-718?

Dåligt tycker jag och vet inte varför. Vi kämpar för att få mer specifikationer i broschyrerna. 

ICOM stationerna behöver inte skämmas för att skiva in alla spec på sina stationer.

En hög MF ger frekvensynstesen ett mindre frekvensområde att jobba med. Det skall jag återkomma till framöver.

PREAMP på IC-706, 756, 7400, 7800 och 7000.

Vi talar om det inkopplingsbara HF steget som finns på så gott som alla mer avancerade ICOM stationer.

Man kan säga att PRE AMP, eller på svenska förförstärkaren, inte behöver användas på HF banden under 10 MHz. Möjligen kan de brukas på 18 och 21 MHz, och ibland på 21 – 52 MHz.

De radiostationer som har VHF och UHF, dvs IC-7400, alla 706or och IC-7000 har HF steget in och urkopplingsbart även på VHF och UHF. Där är det vanligt att man behöver denna förstärkning.

Radiostationerna har minne per band för HF steget.

Därför kan man helt enkelt slå på PRE Amp på banden från 21 MHz och uppåt som grundinställning.

Om man vill kan man enkelt testa ifall det behövs förstärkning. Lyssna på exvis 14 MHz o hitta en frekvens där det bara hörs brus. Slå nu på och av attenuatorn, (dämpningen) om du hör att bruset minskar med dämparen är det atmosfäriskt brus du hör. Då finns inget skäl att använda PREAMP.

Att använda PREAMP för att kunna ge bättre rapporter är inte en bra ide.

Riggarna har S-metern inställd för 50 uV för S9. Visserligen blir S-metern ofta lite snålare vid låga signalstyrkor.

Att sitta o köra PRE Amp på 1,8 3,7 och 7 MHz är helt utan mening.

Med PREAMP tillslagen kommer givetvis AGC tröskeln att bli lägre, dvs vi får konstant ljudstyrka redan från bruset. Det kan vara bekvämt, men ofta vill man ju ha lite ”känsla” för signalstyrkan i ljudet. Det får man med måttlig förstärkning.

De större radioapparaterna, som IC-756PROall och IC-7800 har två stegs PREAMP. Det är då mycket ovanligt att man har bruk för PREAMP 2. Möjligen kan man bruka den om du försöker lyssna med en mycket liten och dålig antenn.

Då kan man fråga sig varför det finns inkopplingsbara HF steg???

Varför kunde det inte vara automatiskt?

I de professionella radiostationerna är det vanligen utan HF steg som är standard, det finns då inget HF steg att koppla in. Man förutsätter då att man har en riktig antenn.

PREAMP på en amatörradio station är till för att vi skall ha möjlighet att experimentera, prova med antenner som har mycket låg verkningsgrad etc.

Jag har ju berättat att de som mellanvågs DXar, till och med använder en yttre PREamp.

Vi har som hobbyister möjlighet att inom vida gränser anpassa känslighet på våra riggar, men det kräver givetvis att vi vet lite om vad vi gör.

Vidare är hög känslighet ett försäljningsargument, liksom hög dynamik. Genom att manuellt kunna koppla in eller ur HF steget kan man få bådadera.

Räknar vi med att PREAMP ger c:a 10 dB och Attenuatorn 6,12, 18 eller 20 dB (beroende på modell) så kan vi använda dessa reglage till att göra jämförelser på signalstyrkan om en motstation exvis vill veta skillnaden på sitt PA.

Rätt använt är HF stegen och dämparen instrument som vi som radioamatörer har nytta av vid våra experiment.

Det finns riggar av andra fabrikat där man kallar urkoppling av HF steget för ”högdynamik” knapp. Dvs när man trycker på knappen för hög dynamik, eller låg Imd, så kopplas egentligen HF steget bort. 

Vad lär vi oss av det???

Inget, vi blir bara lurade.

Som jag alltid brukar säga: kalla saker vad de verkligen är, så finns en chans att vi förstår saker och inser nyttan och meningen bättre. Dessutom kan vi ha nytta av funktionerna och slippa känna oss lurade.

Eller vill vi bli lurade?? Ja det verkar nästan så…….några vill tydligen i alla fall.

Standard Radio museum i Värmland

En gång i tiden hade vi i SM en stor tillverkare av kortvågsradio.

Standard Radio.

De verkade i Stockholm, och var ganska stora en gång i tiden.

På Görans, SM4VOZ museum i Torsby kan man se deras produkter.

Börja med hemsidan:

http://web.telia.com/~u87735120/MUSEUM/museum_srt.html

Standard Radio tillverkare i första hand fartygs radiostationer för HF banden.

Från tiden med elektronrör till moderna heltransistoriserade station på upp till 800 Watt.

Processorstyrda och med höga prestanda.

Är du på resa och vill se kan du ta kontakt med Göran för visning. Det går även att köra radio från hans museum.

Standard Radio köptes av Raytheon för en 10 år sedan och lades sen ner.

Idag är deras prylar hårdvaluta för samlare.

Kom ihåg att han har med sig kontrakten för att göra en avbetalningslösning.

Tänk på att det går att finansiera ett radioköp med en avbetalning, räntefritt och där du kan få exakt kalkyl direkt av Wolfgang.

Upp till 24 månader går det att dela upp restbetalningen på.

Tänk på hur svårt det är att spara ihop till en IC-7000, det är lättare att låna av de som har en massa pengar stående på banken och inget köper. 

Det är ju vad som sker om du gör ett avbetalningskontrakt.

Efter genomförd affär blir radio kund förhållandet något mellan dig och SRS.

Pengarna blir en sak mellan dig och banken.

Du som missade avbetalningsköp under årsmötet, ring till Wolfgang och kolla vad det blir under 24 månader på en IC-7000, IC-7400 eller kanske en PROIII.

Visst går det att köpa IC-7800 på 24 månader, men de flesta har då en liten konstantinsats.

Ny bredbandig vertikal från SRS

Diamond BB7V är ett HF spröt på 6,7 meter.

Det matas med en ”bredbandsgrej”. Resultatet är en 6,7 meter lång pinne som går att köra 2 – 30 MHz på. SWR stiger ner mot 2 MHz men är över 3 MHz c:a 1:1,5 – 1:2.

Med den inbyggda antennavstämmaren har du en perfekt antenn för hela HFen.

”Bredbands mojen” ger givetvis ingen direkt förstärkning, snarare några dB förluster, men det skall då vägas mot fördelen att få en enda diskret antenn för hela kortvågen.

BB7V tål 250 Watt, har SWR under 1:2 på 2-30 MHz och är 6,7 meter lång.

Antennen levereras i en låda som bara är ca en meter stor. För portabelt bruk sätts den ihop med klämmor. Dvs de  6 teleskopiska rören fästs med små klämmor. Vid permanent montage skruvar man rören samman.

Levereras med fäste för maströr och tejp för att täta skruvförband med.

Vid portabelt bruk blir paketet väldigt litet.

Se den på SRS hemsida.

SRS antenner för VHF och UHF

Finner du här: http://ham.srsab.se/ww/VHFUHFBAS.htm

CUE DEE exvis 10 – 15 element  hor eller kryss Yagi.

Blindkäppar av olika storlekar.

Från den här sidan når du sedan 5 olika antennsidor med allt från HF till UHF.

Fin din antenn, dröm sedan om att få upp den.

Du finner även trådantenner med alla fakta.

På 5 :e sidan finner du alla små gummipinnar till handapparaten.

Vad gör man när SWR skyddet ”bromsar”?

När riggens skyddssystem gör att du inte uppnår full effekt.

Kör ändå, eller stämmer av bättre. Givetvis skall man inte köra med så hög missanpassning att skyddet bromsar uteffekten. Men om det ändå sker, dvs att vi exvis bara får ut 45 Watt istället för 100 Watt, och inte har möjlighet att stämma av, eller klippa in antennen.

Dra då ner RF power kranen så att du väljer en effekt som är lite lägre än den SWR skyddet väljer. Exvis 40 Watt, ställ ratten lite under den punkt där effekten slutar att öka.

Då kör du med ”bara” ALC i vanlig ordning. Försöker du köra med fullt pådrag och riggen skall bestämma effekten med ledning av anpassningen kommer fler reglersystem in i bilden och kan orsaka oönskade saker, exvis splatter.

Om man gör så här är man dessutom ”snäll” mot riggen.

Skyddskretsarna har även ett överströmsskydd, det är mycket sällan det träder in. Strömskyddet är ställt på c:a 23 Amp på de flesta ICOM HF stationer.

IC-7400 går sönder, hörde jag sägas.

Dvs att den skulle gå sönder om man kör med lite för hög SWR på 144 MHz.

Hur kan ett sådant påstående komma ut???? Det sades på 3750 KHz. 

Sanningen är att denna rig har ett SWR baserat skydd som gör att den drar ner effekten vid hög SWR. Den går ALDRIG sönder.

Tidigare VHF riggar med QRO, har inget direkt SWR baserat skyddssystem, och visar då inte på symptomet att dra ner effekten vid missanpassning.

Är då detta bra eller dåligt?

Det är ju faktiskt mer påkostat och skyddar riggen på ett ytterligare sätt.

Nackdelen är att man kan få trimma antennen lite bättre för att få full gas ut.

En perfekt anpassad VHF antenn ger ju oxo lite lite bättre resultat i RX så det är väl en fördel i så fall.

Ett enkelt sätt att trimma missanpassningen på sin VHF kratta är att finklippa i koaxen, varje 5 cm ändrar SWR och det är möjligt att med några få klipp få perfekt anpassning utan att klättra upp och ner till beamen.

Jag bestrider på det allra kraftigaste att IC-7400 skulle gå sönder, eller att dess sluttransistorer skulle gå sönder. Jag har aldrig bytt några, varken på IC-746 eller IC-7400.

Det är således helt fel, detta rykte.

Ett ont rykte eller ej, men tydligen förvanskas saker och blir till helt felaktiga saker. En fjäder blir till slut en hel hönsgård.

Det går att göra SWR skyddet lite mer okänsligt, men jag förordar att man trimmar sin antennanläggning istället.

Tvekar du, exvis att köpa en ny ICOM rig pga. något rykte, slå en signal eller skriv ett mejl så förklarar jag utan omsvep, det finns inget att dölja och sanningen är viktig när du är spekulant på en fin ny rig. Tro aldrig på rykten, förvissa dig istället om verkligheten. Tänk på det där med fjädern och hönan.

Tänk på vad jag får höra bara genom att lyssna på 3750 kHz några timmar. Ma upphör aldrig att förvånas över hur information kan förvanskas, förstoras förvrängas och missförstås.

Ett skäl till att jag skriver dessa brev.

IC-740 en klassiker

Återfödd kan man nog säga. Jag har upplevt att väldigt många IC-740 har fått nya äagre sista tiden, det har generat frågor och önskan om hjälp. En 25 år gammal radio är som ny hos dessa radioamatörer.

IC-740 kom 1983 till SM, den såldes i ett par år.

IC-740 är en station i storlek som en IC-751 men har endast amatörbanden.

Kanske man kan säga att den är en ”fullvuxen IC-730” och den har därmed 1800 - 2000 kHz bandet.

IC-740 fick snart ett mycket gott rykte, den var bra, hade en mycket bra mottagare.

Ett skäl till detta är att den har smala bandpassfilter till bara amatörbanden. Dvs den har god undertryckning av Imd som sker från BC banden. Då dessa band effektivt stängs ute av dessa ”yttertak”.

Än idag, eller kanske vi skall säga idag igen, är det en ”ny radio” för många.

En ny radio då den florerar som begagnad, många köper ett fint bevarat exemplar.

Något nytt för honom, en ny omgång frågor till oss på SRS. Det är som en pånyttfödelse då nyblivna lyckliga ägare ringer och frågar på tillbehör teknik modifieringar och handhavande.

Inte så lätt för oss på SRS att svara på det ju gått 25 år …..

Tillbehör finns givetvis inte, efter så lång tid. Klart att många blir besvikna, IC-740 är ju ny…. För de som fått tag på en, men gammal som tåget för oss som hela tiden försöker kränga nyheter.

Trots allt funkar en så gammal radio utmärkt, de är av gott virke. ICOM hade och har mycket god tillverkningskvalitet och apparaterna håller länge såvida de inte är söndertrimmade.

IC-740 hade två MFar med filter, 9 MHz och 455 kHz. Det gjorde att de fick mycket goda egenskaper på selektivitetssidan, Passbandstuning, IF shift, Notch i MF. Allt fanns.

Att den var en utmärkt Morse station berodde på bra AGC, hög känslighet, manuell RF gain, mycket bra filter, LF filter för Morse, inbyggd elbugg, inbyggd BK.

På SSB sidan gör den sig väl hörd med en äkta HF klipper.

Det roliga är att vi får höra lyckliga nya ägare som säger sig ha fått tag på IC-740 i nästan nyskick. Som sagt den är då ny för dessa, men lika gammal för mig…..

IC-740 och svagheter, det är väldigt få sådana, men den har en komplicerad PLL och är givetvis inte lika frekvensstabil som dagens riggar. Det gör att den inte är särskilt lämpad för exvis Pactor. Andra telegrafi trafiksätt går utmärkt.

Relän är inga problem, de tyck vara av god kvalitet och har aldrig behövts bytas.

Några strömbrytare kan vara problem, exvis COMP knappen som inte finns mera. Den kan glappa, så har du klen effekt från IC-740, ge dig INTE på slutsteget! Kolla med COMP knappen istället, med den inne eller ute kan du se om effekten varierar. Obs att Comp knappen verkar i alla trafiksätt.

Att byta den är bökigt, den finns inte mera. Ett sätt är att bygla bort den helt enkelt med Comp på.

Den som är lite mer händig tar ur knappen öppnar den och gör rent, smörjer med vaselin och sätter ihop och monterar igen. 

Som jag nämnde har IC-740 bra rykte, frågan är om det uppkommit av skälet att den har bandpassfilter som bara släpper igenom amatörbanden, eller om den verkligen är bra. Svaret är nog båda delar, den är bra och blir bättre av de smala roofingfiltren.

En så gamla station som IC-740 har givetvis en massa analoga trimpottar, de driver och kanske bör justeras om man vill ha en perfekt trimmad sak.

Dock min erfarenhet är att den är mycket stabil, det är knappast lönsamt att försöka fintrimma den, man behöver goda instrument och en massa tid. Lika katten blir den inte lika exakt som en liten IC-706a. Låt den vara hellre.

IC-740 lämnar sin 100 watt mycket väl på alla band, ALC reglerar som vanligt uteffekten. Den har strömskydd och SWR skydd som drar ner om det blir för svettigt att driva antennen.

IC-740 kräver som alla 100 Watts HF stationer lite dryga 20 Amp från ett 13,8 Volts PS.

Det gick att montera in ett pulsbreddsmodulerat nätaggregat i IC-740. det heter PS-740, och senare PS-35. Har du ett men trasigt, släng det och kör på yttre spänning.

Det finns två tunga skäl, elsäkerhet och mycket svårt att laga.

Det är lite klurigt att förstår hur man installerar filtren i en IC-740, man kan helt enkelt mäta vid PIN dioderna när resp filter är inkopplat, för att göra sig helt säker på detta. Ev. har jag ett dokument som visar hur det funkar.

Vad skall man ge för en 25 år gammal IC-740 då????

Bra fråga va? Men ett fint exemplar verkar betinga 3 – 4kkr.

Helt klart verkar det vara stor skillnad på en äldre radio beroende på var den stått.

Har den stått i storstaden och dess dåliga luft, med svavel halter etc, då blir det kontaktproblem korrosion etc.

Kommer den från norra inlandet kan den vara i nyskick även i kontakterna.

Som vanligt finns det sönderlagade, söndertrimmade och sönderlödda exemplar.

Kom ihåg att trimmrar skruvar sig inte av sig själv, ens om radion är 25 år.

Kom ihåg att dålig lödning är ett fördärv.

Nya skruvar finns än om man vill fräscha upp sin gammelradio.

Är då IC-740 en verklig klassiker???

Den såldes inte så där väldigt många exemplar, utan det var IC-751 som tog över i stor mängd.

IC-740 var en utveckling av den klassiska IC-730, därför tycker jag nog att den är en bandbrytare.

Så nog är IC-740 en klassiker som visar ICOM apparaternas långa livslängd och höga kvalitet.

Jämfört med mottagarprestandan i samtida apparater av de andra fabrikaten var det en dramatisk skillnad. IC-740 har en mottagare……dessutom är den fortfarande brukbar.

Nackdelarna med en så gammal radio, och just IC-740, är förståss att den har väldigt mycket grejer. Massor av analoga kretsar och system.

Att göra en frekvenssyntes var avancerat på den tiden. Flera kristaller som var och en lever sitt liv när det gäller att hålla sig på frekvensen. Dock var den ansedd som mycket stabil på sin tid. Ganska avancerad att trimma igenom, det krävs att man gör enligt servicemanualen och har rätt instrument och gör allt i rätt ordning. Det är inte fel om man vet vad man gör oxo.

Massor av trimpottar och trimkondingar gjorde att det var ett styvt jobb vid tillverkningen att driftsätta dessa apparater, men så var det på den tiden.

Själv tycker jag inte om skjutreglagen som utgör PBT, IF shift, och Notch. Vridkranar är bättre och lättare att ställa in. Men det var väl en modesak med skjutpottar då.

En stor fördel är uppbyggnaden med hålmonterat och lödningar av god kvalitet, kontakter och kablage som det aldrig blir fel på. ALDRIG!

Rätt använd, oskruvad och ej sönder trimmad är livslängden nästan oändlig på en fin IC-740.

Vi får till och med frågor om programuppdateringar…. Ja det är sant…. Men ingen vet vad han skulle vilja uppnå med en tänkt programvaruuppgradering. Konstigt va??

Är folk så vana vid att allt skall uppgraderas, och är bristfälligt gjort från början, ja det är ju så med annan elektronik idag. Men en 25 år gammal radiostation från ICOM, nej, den är stabil som ett stenblock när det gäller programvaran och går inte att byta.

Nya banden på IC-740, går att släppa, dvs så att den sänder på 10, 18 och 24 MHz, jag tror att det är gjort på de allra flesta.

Så gammal är IC-740, att de nya banden bara var tilltänkta.

LED tänder sig fortare än glödlampor

Får man veta i annonser på bilbelysningar med LED.

Särkilt LED bromsljus gör att bakomvarande snabbare får reda på att du bromsar.

Är då detta sant???

Jo att LED tänder sig fortare än en glödlampa är sant. Men att tiden skulle ha betydelse för säkerheten vet i katten.

LED tänder sig på mikrosekunder, om den inte är switchad förståss som i vissa bilars LED ljus, dvs LED blinkar och med uppskattningsvis 20 Hz. Nån form av busstyrning i bilen???

En glödlampa tar en viss tid på sig för att uppnå full ljusstyrka, hur lång tid vet jag inte, men kanske 10 – 50 mS. Dvs på kortare tid än vi kan reagera.

Någon som vet mer om hur lång tid en lampa tar på sig att uppnå ljusstyrkan???

Blir vi lurade då, att köpa skitdyra LED bakljus till bilen i tron att det skulle skydda mot påkörning bakifrån?

Bra fråga va?  Det tål att ta reda på, man bör ju inte tro på allt. Eller man bör vara ifrågasättande för att inte låta sig luras.

Att LED är ett bra sätt att skapa ljus är det väl ingen tvekan om, billiga jämfört med glödlampor, oändlig livslängd, låg strömförbrukning.

Ja som blinkers borde ju LED vara perfekta då behöver man ju inte orolig för att blinkersens lampor går sönder, man kan faktiskt unna sig att använda dem…..

Kul att Led börjar få bruk i bilar, men inte roligt om de marknadsförs på falska grunder.

Tiden för oss att från det att vi ser det röda bromsljuset till att vi fått ner foten på bromspedalen lär vara flera hundra millisekunder.

Nej det är nog säkrast att hålla avstånd till framförvarande trots att han kanske har LED i bromsljusen.

Nog kunde dom redovisa riktiga siffror när man marknadsför så här viktiga saker. Eller är bilköpare och bakljusköpare så dumma att det är onödigt.

Är radioamatörer så dumma att man kan sälja radio utan att tala om hur de funkar på ett seriöst sätt, ja nu kom jag ner på mig, SRS och ICOM….och det vet ni väl att jag inte tror.

Vad är det för Norska stationer på 3965 kHz USB?

Kolla på helgen med USB och 3965 kHz, där pratar Norska röster, trafik lik radioamatörer, använder antenner och vokabulär lik radioamatörer. Jag hörde att de flyttat från 3820 kHz. Där har jag för länge sedan hört liknande trafik.

Vad jag vill säga är att prova din fina transivers mottagare även utanför amatörbanden, det finns spännande saker, det hände alltid något på kortvåg som man blir förvånad av.

Fotpedal, använd RTTY jacken på IC-706all

Jag har tidigare nämnt att man kan ordna en fotpedal för PTT. Dvs man trycker  med foten och pratar in i sin bordsmik.

Bekvämt och praktiskt man har båda manipulatorer, (händer) lediga för VFO ratt och penna.

Ja man kan klia sig bakom örat medan man sänder till o med.

Det vanliga är att man använder ACC jakens stift ”SEND” för att koppla in en fotpedal.

Men jag fick tipset av Peo SM6SMY, dvs. att PTT finns även på den lilla 3,5 mm jacken för RTTY.

Det är en stereo propp och ”ringen” är PTT eller ”send” som det heter i manualen.

Smart, mycket smart då kan man ha en fotpedal även om ACC kontakterna är upptagna av annat. Lätt att koppla är det oxo jämfört med den 13 poliga DIN kontakten.

RTTY jacken för övrigt då????

RTTY nyckling är något som lever kvar från det förgångna, avsikten är att modulera RTTY, och i det här fallet enbart Baudot koden, det som först kallade RTTY. Så nycklar man från en gammal mekanisk maskin, men det finns datorinkopplingar som använder RTTY mode på riggen för att köra Baudot. De flesta kör dock dator, och med AFSK vägen in i SSB sändaren. Särskilt som det då går att köra alla former av RTTY (fjärrskrift).

Observera att man måste skilja på fotpedal och SM4FotPeDahl. Helt olika stavning.

Inte bara fotpedal ptt på styrspaken

Man kan i bilen göra en liten sändarknapp på styrspaken, som flygarna har.

Varför inte en liten PTT knapp på ratten så slipper man sitta och hålla handen på en mick framför prathålet.

Givetvis måste det kombineras med en lämplig mic.

Det kan vara en svanhals mic som man böjer fram till prathålet, eller ett litet lätt headset.

Får man då sätta knappar på ratten för vägverket och polisen???

Jag tolkar det så, dvs att man får, då det finns sådana saker till vanliga bilradio.

Men gör det snyggt så du inte trasslar in dig i en massa sladdar runt ratten.

Sladden lindar man några varv runt rattens rotationsaxel och sen fram till en liten knapp strategiskt placerad på hjulet. (ratten)

Måttenheter (nostalgi)

Visst du att det fanns en gammal svensk mil.

Den är 10,688 km och uppmätt med 3600 stänger eller 6000 famnar.

Vad är då stänger???  En stång är 2,9689 meter, eller 5 alnar.

En bra sak är ända att vi slipper dessa gamla måttenheter i SM. Fördelar som den internationella standardiseringen (SI) gett oss. 

I vissa länder fortsätter man med de gamla förhistoriska måtten, jag tänker på tum o fot.

Men stång är väl ett bra mått, vi skulle kunna kalla det för ”maströr” vilket är c:a 3 meter.

Min antenn är 10 maströr lång, tja varför inte….

Så en 2 x 19,5 meters dipol för 3,7 MHz är då 2 x 6,5 maströr lång.

Mer användbar kanske detta volym mått är: 1 jigger som är ett Whiskymått och på 0,000 04 kubikmeter. Är det månne 4 cl tro???? Räkna efter själv…..

Den här viken då: 1 gr som är 64,79891 mg.  (gr = grain mg = milligram)

Man luras att tro att gr betyder gram, det är i själva verken viktenheten grain.

Detta visar vikten av att använda rätt tecken, bokstav eller symbol för den enhet man menar, annars blir det lätt fel. Dvs försök inte hitta på egna förkortningar till måttenheter.

Roofingfilter

Eller ”yttertak” som K.A. (SM5AOM) benämnde dem.

Obs att jag nu i IC-740 texten kallar även de allra första filtren i mottagaren för yttertak.

Bandpassfiltren. Dvs roofingfilter är inte bara filtret i första MFen. Åtminstone tycker inte jag att det är så enkelt.

Kanske jag krånglar till det?? Men vissa fabrikat kallar både första och andra MFens filter för roofingfilter. Då kan väl jag kalla de allra första filtergruppen i ICOMs apparater för just roofingfilter, eller på svenska, yttertak.

Första MFens filter kallar jag för just: första MFens filter.

Jag tror ändå det blir lättare att förstå om man benämner saker vid deras rätta namn, eller deras funktion och inte försöker förvilla sina kunder med modeord.

Alla filter som ger mottagaren, eller sändaren en form av förselektion, före huvudselektiviteten kan kallas roofingfilter. Eller så bör ordet bort och man bör kalla dem de filter de är.

Hur skall vi ha det nu då???

Vet vi vad vi talar om, eller om jag när jag beskriver ICOM stationer vet vad jag talar om skall jag vara mån om att göra mig förstådd, på ett eller annat sätt.

Från Wolfgangs mejlingslista

Lennart Deimert har testat IC-E7. Du hittar testen under FAQ/Tester

http://ham.srsab.se/ww/temp/icom_ic_e7_test_deimert.pdf

Svensk bruksanvisning på IC-E7

http://ham.srsab.se/misc/icusermanuals.html

IC-W32E har tyvärr utgått. 

Vi väntar en ersättare i maj - juni.

IC-703 har utgått.

SRS katalogerna har nu uppdaterats, beställ dessa kostnadsfritt eller ladda ner dem som PDF:

http://ham.srsab.se/ww/katalog.html

www.dropload.com,

Här kan du sända filer upp till 100MB som ligger max 1 vecka. Bra om du behöver sända till en mailadress som endast klarar några MB eller ej kan ta emot exe-filer.

Den du sänder till får ett email med en länk . Länken kilickar du på och så laddas filen ner till din hårddisk.

Trevlig helg.

Wolfgang Wündsch 

SM4JMY

Salesmanager HAM-radio

Intresserad att få information om nya produkter, webtips, weblänkar, HAM-radiotips, hamlänkar, specialerbjudanden mm?

Anmäl dig då till min mailinglista och ange "MAILINGLISTA",

(eller om du tröttnat på mailinglistan) ange "AVSLUTA MAILINGLISTA" i fältet "Ärende".

Tidigare mailutskick hittar du här: http://ham.srsab.se/ww/mailtips.htm

Kolla gärna NYTT för senaste nytt på vår web.

Swedish Radio Supply AB, Box 208 , SE651 06 Karlstad, Sweden

Delivery / visitadress : Fallvindsgatan 3 - 5 , SE652 21 Karlstad, Sweden

Phone: +46(0)54 67 05 00 , Fax: +46 (0)54 67 05 55

AFC

En förkortning man ser ibland, ganska sällsynt numera.

AFC betyder Automatic Frequency Control. Det är ett system som automatisk ställer in mottagaren och används i FM mottagare. Idag är de flesta FM mottagare kristallstyrda, (PLL) och man behöver inget sådant system. AFC drog nytta av FM detektorns mittnolla, en likspänning och lät den styra oscillatorns frekvens.  Lokalosc var ju frisvängande i mottagare med AFC.

Vem vann IC-706an på SSA årsmöte?

Som vanligt har SRS skänkt en sak till SSA årsmötes lotteri. I år en IC-706MKIIG.

SM4HBG var den lyckliga vinnaren. Rolf som är nybliven DL-4.

Grattis HBGustav! Det måste kännas kul att vinna något på lotteri.

ALC

Automatic Load Control, L kan även betyda Level.

Ett reglersystem som håller en nivå på rätt, eller inställd nivå.

ALC håller uteffekten i en transiver ”lagom” så at inte PA överstyrs.

ALC finns i signalgeneratorer, för att hålla nivån ut konstant.

Det är inte självklart att ALC reglerar effekt, den kan och faktiskt gör så att den reglerar spänning över en viss last.

AGC

Automatic gain Control.

Mottagarens system som håller högtalarstyrkan konstant oavsett insignalens nivå.

I CW och SSB mottagare har man en tidskonstant med i systemet.

Det finns andra förkortningar för denna funktion, exvis på svenska:

AFR, Automatisk Förstärkningskontroll

AVC, Automatisk volym kontroll

Vad ser man på spektrat på IC-7000?

Eller på IC-756PROall 7800.

Dessa riggar har en spektrumanalysator, man ser en del av bandet omkring den frekvens man lyssnar på. Små gröna gubbar….

Nej, små toppar som visar andra frekvenser utanför det passband vi lyssnar på.

Ex: vi lyssnar på 14300 kHz, med USB, då lyssnar vi på bandet 14297 – 14300 kHz.

Spektrumanalysatorn kan visa oss från +- 2,5 kHz till +- 100 kHz.

Mitten på displayen är den frekvens vi hör.

Vi ser om det dyker upp en station på exvis 14310 kHz.

Med hjälp av det visuella kan vi se mer än vi hinner höra.

På dessa riggar finns en färg av spektrat som minns vad som hänt inom det band vi ”ser”.

Man kan efter en tid se vad so har hänt på bandet.

Spektrumanalysatorn har en viss egen bandbredd, det måste den ha, så en bärvåg kommer att visas som det egna filtret på skärmen, dvs ngn. kHz brett.

Det går att ställa om spekken till att visa ett fast frekvensområde, exvis skall du köra Morse ställer vi in 14000 – 14060 KHz, då bildas en liten visare på skärmen som då symboliserar VFO frekvensen. Mycket elegant.

Kan man då se om nån är bred?

Kan man se svaga signaler?

Eftersom en spektrumanalysator har en egen bandbredd, och måste ha en viss svephastighet är den optimerad för att visa att det finns stationer på frekvenserna omkring där vi lyssnar. Skall vi se eller mäta splatter måste man ha ett mycket smalt filter i spekken, och en långsam svephastighet. Då pratar vi om en spekk som kostar mer än en hel IC-7800.

Dessutom för att se splatter måste det vara en stark signal och mycket lågt brus.

Örat är bättre på att höra splatter på gannkanalerna än den inbyggda spekken. Dock vid extrema fall kan man avgöra om en station är bred, det krävs en viss träning.

Se svaga signaler då? Nej örat är bättre, då det kan höra signaler under brusnivån.

Det skulle spekken kunna om den vore mycket smal och hade väldigt långsamt svep.

Det bör vara c:a 10 dB signal brusförhållande innan det syns på spekken.

Det finns datorprogram som kan se svagare signaler än örat kan höra, men då tar det tid att få fram. Jag har berättat om detta vid svagsignalsmottagning på 137 kHz. Morse QSO som tar en dag….

Varje instrument har sin egenskap, skall du ha ett instrument som klarar allt får du betala därefter.

Jag menar ändå att spekken i IC-756PROall och IC-7800 ger mycket bra information och är mycket seriösa.

På de mindre stationerna som IC-706all, IC-7000, och 7400 är spekken lite mer primitiv, men brukbar.

I allmänhet blir man väldigt förtjust i spekken på 756all och IC-7800, den är vanebildande faktiskt. Man förstår inte hur man kunde köra radio utan en sådan förr.

Piratradio under Påskhelgen

Jag brukar ju skriva lite om vad  man kan höra utanför amatörbanden. Piratradio är en sådan verksamhet som man kan roa sig med at avlyssna under exvis helgen, och särskilt större helger. Påsken är en sådan helg där det blir extra stor aktivitet på det här fenomenet.

Bandet 6200 – 6400 kHz AM var särskilt aktivt.

06 04 17 0930 – 0940    6263 kHz  57

06 04 17 0940 -              6291 kHz   59 Spelar Stones och Spotniks. Rena nostalgichocken

Varje dag morgon o kväll 3927 kHz +- 1 kHz

06 04 17 0945 -             6300,5 kHz kallar sig 48 Crach  59

06 04 17 0947 -             6219 kHz 47

Andra dagar och tider:

1005   6241,5 kHz Radio London

1007   6275 kHz

1008   6325 kHz

1500   6300 kHz  59

Som synes finns det alltid aktivet mellan 6200 och 6300 ibland upp till 6400 kHz.

Ibland låter det grötigt, med distorsion, QSB, ja det låter pyton helt enkelt, de splattrar överstyr och labbar.

Ibland försöker man blanda tal och musik och får fel proportioner varvid det låter som QRM från olika stationer. Men så gör man ju på FM stationerna oxo.

Ibland låter det helt underbart, nostalgi kick är ordet…. Spotniks, Beatles, Schadows, Jimmi Hendrix, A Whiter Shade of Pail, Abba, Rolling Stones, ja det verkar som man har en del gamla godingar i sina skivsamlingar..

Ibland får man ta till smal AM när man lyssnar.

Visst är det en nostalgitrip att lyssna på AM och dessa experimenterande pirater.

Med dagens fina mottagare går det utmärkt, förr med den gamla träradion var det ett under att man hörde en station.

Ofta går det inte bra att lyssna på ett sidband när man lyssnar på pirater. Varför??

Medan det kan går alldeles utmärkt om man lyssnar på en kommersiell AM station.

Jag tror att piraterna har dålig AM, genom att höra båda sidband får vi den information som gör att det trots allt låter skapligt, men informationen i ett av sidbanden är så dålig att mottagningen blir bäst med hederlig AM detektor.

Nu är det snart första maj och Valborgs helg

Är det en pirathelg tro???

Jag vet inte, men vi får väl skruva lite på VFO ratten och undersöka.

Kolla i alla fall 3920 – 3950 kHz AM på kvällarna. Särskilt 3927 kHz +-.

Optik inte bara optik

Inom radiotekniken finns antenner som liknar optikens linser och speglar.

Inte helt fel att ha lite hum om optik då.

En vanlig parabol är ju faktiskt en sak som funkar som en optisk parabol, dvs  den i ett spegelteleskop. En sorts lins.

Särskilt i UHF och mikrovågsområdet är Optik och antenner ett ganska gemensamt ämne.

En YAGI då är den att likna vid ett linsteleskop, en kikare??? Ja med mycket god vilja kanske man kan lägga in liknelser.

En kul grej är en vanlig kikare med två strålgångar, dvs en helt vanlig 7 x 50 för resp öga, en prismakikare. Är då det att likna vid två stackade riktantenner???

Nja tänk efter lite, visst ser två ögon bättre än ett, försök titta i kikaren med ett öga, visst ser du mer än dubbelt så bra med båda ögon. Visst blir det dubbelt så bra med stakade antenner.

Linsantenner finns, liksom linshögtalare. Optik igen…..

Periskop antenner?? Ja liksom optiska periskop.

Genom att se sig lite om, se lite optiska fenomen, kanske försöka likna dem vid antenner och vågutbredning så kanske man lättare kan förstå vissa fenomen.

Defraktion över en bergstopp kanske, inom optiken kallar vi det defraktion eller kniveggsdistorsion. Det dom gör att vi tappar skärpa och upplösning i kameraobjektivet vid mindre bländare än 8. ( ja vi vinner skärpedjup vid bl 22, men de flesta objektiv har max skärpa vid 5,6 – 8)

Visst kan vi blanda in akustik oxo i det här resonemanget. Kommer ni ihåg vad jag skrev om Ultraljud. Riktverkan etc.

Bra med brett SSB filter

Till IC-706 och de andra ICOM tiggarna finns breda SSB filter, 2,8 kHz. I den nyare med DSP, som IC-7000, IC-7400, IC-756PROall och 7800 kan man skapa egna filter. Tre snabbval för resp trafiksätt. SSB går att göra upp till 3,6 kHz breda.

Vad har man då ett så brett SSB filter till då???

Det kan man fråga sig, vi gör några punkter:

1.
Med brett SSB filter får man bra ljudkvalitet vid mottagning av svagare och svårt störda AM stationer, man väljer sidband efter förekommande QRM.

2.
Med Brett SSB filter får man bra ljudkvalitet vid mottagning av breda SSB sändningar, även vanliga SSB sändningar låter ofta bra med lite bredare filter.

3.
Med brett SSB filter blir mottagaren ”snabbare” om du rattar över ett band för att leta aktivitet. Dvs om du snabbt skall ratta över ett tyst band är chansen större att upptäcka något om du har lite bredare mottagare.

4.
Skall du skanna ett ”tyst” band för att hitta aktivet, exvis 1930 – 2000 kHz, eller 50,0 – 50,3 MHz SSB. Man skannar med öppen brusspärr och i 10 Hz steg, och med lite bredare filter hör man lättare det som skannern åker förbi och har chans att upptäcka mer aktivitet.

Så tänk på att försöka förstå, prova, ställa in och lära dig vad de stora möjligheterna med att kunna skapa filter innebär. Hitta på användningsområden och inse vad bandbredden har för inverkan förutom att ta bort QRM.

Detta med bandbredd vid skanning, en spektrumanalysator är en form av skanner, men presenterar spektrat i form av en graf. Beroende på svephastighet och område den skall svepa, skall bandbredden anpassas. En spektrumanalysator väljer automatiskt optimalt filter.

Spektrumanalsyatorn i en IC-7000, 7400, 756all, eller 7800 har bara en bandbredd, men är avsedd at visa ett ganska brett område med ganska hög hastighet för att bli bekväm att använda. Därför gäller c:a 6 kHz bandbredd där. Ett smalare filter skulle ge en långsammare spek.

Det är bra med breda SSB filter ibland. Testa själv, lär dig effekten av detta.

SWR in på Pa´t

Många har frågor om att det bildas SWR, missanpassning in till slutsteget.

Det är normalt, nästan inget slutsteg har perfekt anpassning på ingången.

Normalt har ett smalbandigt PA, exvis för 145 MHz bra anpassning, det är ju trimmat bara till det frekvensområdet. Pa för 145, 432 MHz etc skall ha nästan perfekt anpassning in, eller skall gå att trimma till detta uppnås. Först då kan du nyttja koax av vilken längd som helst.

Nu gäller det slutsteg på HF, som täcker våra amatörband 1, 8 – 30 MHz.

Vi talar om rör PA, med ett eller två 3-500Z, eller 572 rör. Ja det gäller även PA med ker rör.

Dessa PA har ofta ingångskretsar som skall anpassa ingången till c:a 50 Ohm, de består av ett litet Pi filter trimmat till önskad frekvens inom varje band.

Lika förbannat blir det SWR in på slutsteget. Ingångskretsarna räcker inte, även om man trimmar dem blir det ofta för hög SWR.

Många vågar inte prova att trimma dem, eller kör på frekvenser där de inte räcker till.

Det finns slutsteg utan ingångskretsar, gallerjordade som faktiskt får en ganska låg ingångsimpedans, nära 50 Ohm. En del PA har dämpmotstånd på ingången för att förbättra anpassningen.

Det finns radioamatörer som använder en extra antennavstämmare mellan rigg och slutsteg. Det är OK men det blir ett väldigt rattande vid QSY. Nästan som förr…..

Frågan uppstår då om man kan köra den inbyggda automatiska antennavstämmaren som finns i riggen.

Njaeeee…

Det kan gå, men man måste tänka på att ett rör slutsteg kan ändra ingångsimpedans beroende på effekt, beroende på hur det stäms av på sitt Pi filter på utgången ändras hela tiden ingångs impedansen. Effekten av detta är olika på olika PA.

Men det gör att den automatiska avstämmaren i riggen kan börja stämma om, plötsligt medan du håller på med att stämma av slutsteget. Den kan fatta sitt beslut beroende på att stegets ingångs imp ändras.

Vad gör vi åt detta då?

1.
Stäng av den inbyggda antennavstämmarens funktion som gör att den börjar stämma av automatiskt om SWR ökar, så håller den sig lugn

2.
Stäm av PA pi filter först och gå successivt upp i effekt och koppla efter hand in den inbyggda avstämmaren.

Ofta funkar det bra bara man tar det lugn och metodiskt, försöker ha koll på vad som händer och vet varför.

Skall du försöka dig på att trimma de inbyggda ingångskretsarna i slutsteget, ta det försiktigt, undersök om det finns sådana, skaffa rätt trimverktyg innan du spräcker kärnorna i spolarna.

Det kan behövas små isolerade sexkantverktyg, har du inga sådan försök inte med fel verktyg, spräckta trimkärnor är lika med stora problem.

Tänk även på att ett slutsteg har livsfarliga spänningar, som du bör hantera med den allra största respekt !!! Livsfarligt!!!!!!   

Avstå om du inte är van, säker och vet vad du ger dig in på. 

När du kör PA, när du reparerar PA, när du stämmer av PA, när du skall byta rör i PA då gäller nolltolerans, dvs inte en enda liten bråkdels promille utblandat i den röda kroppsvätskan. Inte ens den minska ”lilla”.  Av säkerhetsskäl måste du vara så skärpt som möjligt.

Läs mer om IC-E7 

Här: http://ham.srsab.se/ww/temp/icom_ic_e7_test_deimert.pdf

Lennart har gjort en test och den går att läsa där.

Ladda hem en svensk manual på IC-E7

Här:  http://ham.srsab.se/misc/icusermanuals.html

SSB repeater

Finns det??

Ja varför inte?

De som kört sattelit vet att man kan köra SSB och Morse via satteliter.

Så det måste ju finnas SSB repeaters.

Varför finns de inte på marken då???

Svaret är väl att ingen vågat sig på att göra en.

Går de då att göra en SSB repeater??

De som sitter i satteliterna är linjära och funkar som en blandare.

De är en blandare, man sänder exvis på 28,9 MHz SSB och i satteliten finns ett HF steg som är väl avstämt på det område sattelitens linjära SSB repeater skall funka inom, exvis 28,7 – 29,1 MHz. Signalen sänds in i en blandare och blandas med en kristall på 116,9 MHz. Ut kommer  då 29 MHz plus 116,9 dvs 145,9 MHz. Ett smalt filter på 145,8 – 146 ser till att bara det önskade bandet kommer igenom, samt tar bort den spegel som uppkommer, (116,9 – 29 = 87 MHz) Sen följer kraftig förstärkning för att det skall bli uteffekt. Obs att detta var bara ungefärliga exempel på frekvenser, Samma system fast åt andra håller förekommer, samt mellan UHF och VHF. Detta är ganska avancerade saker som även kräver en form av AGC, samt en del disciplin bland användaren att inte köra för hög effekt mott satteliten. Den som kör för hög effekt trycker ju ner de andra stackarna som försöker köra via satteliten.

Skulle man då kunna göra detta på exvis 145,650 resp 145,050 MHz och SSB???

Man får då skilja på en linjär repeater och en som byggs av ren mottagare LF och sändare.

Det enklaste för att testa är två SSB stationer ihopkopplade. Precis som en FM repeater.

Med samma typ av filter, eller separerade antenner. Frågan är sedan om man då behöver tillslag av sändaren, utan insignal blir det ju ingen utsignal, och uteffekt.

Man kan nog köra med SSB sändaren tillslagen hela tiden, och helt öppen mottagare.

Två gamla IC-202 or skulle kunna utgöra ett sådant här experiment.

Vill man prova utan att göra filter, får man räkna med flera hundra meter i separation mellan sändare och mottagare. Men det behövs ju bara en LF sladd mellan RX och TX.

Se detta som ett litet tips att prova något nytt, det uppstår säkert nya problem, som skall lösas. Men många har ju IC-706all i bilen och kan faktiskt köra mobilt SSB.

Dagens SSB stationer är så stabila att det inte utgör några problem att hamna rätt i frekvens.

Ja tänk på att vara förutseende och redan nu skaffa kristall ugn till din IC-706all.

En IC-706 all kommer att stå sig länge och en vacker dag finns inte ugnarna mera….

Obs att jag säger inte detta för att få sälja fler kristallugnar, även om vi säljer 50 st är det ganska marginella saker rent kommersiellt, min mening är att man som radioamatör ändå skall ha möjlighet att göra kul experiment, jag är mest ute för att entusiasmera till nya sorts experiment. Om tio eller 20 år finns det nog inte att få kristallugn till en IC-706MKIIG….

Den linjära repeatern kan man kalla transponder.

Jag är dock säker på att någon i vårt avlånga land faktiskt har provat att göra en SSB repeater. 

Kanske vi får höra av något sådant experiment.

Mera Optik

Jag skrev lite om optik i förra nyhetsbrevet.

Eskil, SM7DMG nappade och hade mer att tillföra.

Så här skriver han lite om att man inte behöver nöja sig med att titta, (lyssna) utan även kan sända, (lysa) med optik.

Idag har vi en marknad med skrotad optik, lätt att få tag på roliga grejer, linser lampor, LED fotodetektorer, som lite liknar surplustiden på 50 och 60 talen och radio.

Enkla tips och kunskap är ett bra exempel på hur små saker kan inspirera och tillföra, kunskap, tips, inspiration och utveckling.

Länkarna visar flera kul sätt att modulera ljuset, liksom grunder inom optiken.

Så optik är inte bara en lupp och ett par läsglasögon för den som blivit 40 plus….

Optik är inte minst dagens bredbandiga datornätverk. Men där är det mer att likna vid ljustelegrafi. Mycket snabb sådan….

Läs vad Eskil skriver och studera länkarna:

Tack för intressant läsning i nyhetsbrevet. Men varför hålla sig till solobservationer när man kan använda optik till så mycket annat än att titta. Vi har ju inom amatörradion några få lyssnaramatörer. Lyssnande har varit (är) en väg till att bli sändaramatör. Det Du beskriver i Ditt nyhetsbrev är ju egentligen teknik och tips till "tittaramatörer". Amatörradio är ju mer än att lyssna - vi kan, och får ju sända också.

Raderna om optik fick mig därför att tänka på  en tysk uppfinning använd  under WW2 - "das Lichtsprecher". 

Den välkända kamera- m.m firman Zeiss tillverkade en utrustning som överförde tal via en modulerad ljusstråle. En kikare i vardera "stationen" sände och tog emot - förbindelse kunde hållas på avstånd upp till 10 km+ förutsatt att "optisk sikt" fanns mellan stationerna.  Endast dimma kunde omöjliggöra kommunikation och möjligheterna för "intresserade" att avlyssna trafiken var små.

Även Japanerna hade under kriget "light beam telephones" Deras utrustning var dock klumpigare än Tyskarnas. Räckvidden var dessutom mindre. 

I dag pågår på olika håll olika experiment bland sändaramatöerna att kunna kommunicera på THz-frekvenser (Terra Hz). Behöver jag påpeka att THz-bandet är licensfritt (ännu så länge)

I något av de sista numren av "Popular Electronics" för 2005 finns beskrivning på försök med IR-överföring. Räckvidden här var, i mitt tycke, inte imponerande. Vad jag förstår finns inte IR-dioder med tillräcklig effekt... och inte heller linser som är bra på IR

I Australien har "optical communication" varit intressant länge. I  "Amateur Radio  magazine", som är "Wireless Institute of Australia:s", (= "SSA down under") tidskrift fanns uppgifter om experiment redan i  April och Maj 1987. Mera om "photophones" finns på http://www.bluehaze.com.au/modlight/GrothArticle1.htm

Även tyskarna har (återupptagit) intresse för "das lichtsprecher" så på www.lichtsprechen.de finns mera info.

När kommer ICOM med en "ljustransiver"?
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Om vi läser lite mer på den sida Eskil länkade till: http://www.bluehaze.com.au/modlight/GrothArticle1.htm

Kan vi lära oss om det optiska spektrat, våglängderna och frekvenserna för ljus.

Fotoceller, fotomultiplikatorer etc.

Manipulera

Ett ord vi ibland använder när vi kör Morse med en manipulator.

Jag skulle vilja kalla handpumpen för en manipulator istället för Morsenyckel….

Ordet har dock andra betydelser som man kan läsa i ordboken:

Den som manipulerar bedrar, och tar till knep för att utöva sin makt. Eller mixtrar med något på ett olovligt sätt. En annan betydelse är också att varsamt hantera någonting.

Ordet lånades in i mitten av 1800-talet från franskans manipuler, med motsvarande skilda betydelser. Där har ordet till exempel använts inom kemin om att mäta upp någon viss substans.

Dagens betydelse kommer av innebörden att inte kunna hålla händerna borta från någonting. Det franska manipuler är nämligen bildat av manipule, med den bokstavliga betydelsen handfull. Ytterst är det en sammansättning av latinets manus, hand, och plenus, full.

Det är väl manipulerande som vi ser som den viktigaste betydelsen idag, alla dessa manipulerande försäljare, psykopater, brottslingar, bedragare etc. Akta er för  att bli manipulerad av en oseriös bedragare.

Nu behövs inte LP filter mera

Varför????

De har stängt av lågkanalsändaren för TV i Örebro.

Dvs ingen TV att störa på 50 – 70 MHz, inga mer lågkanaler på TV.

Det var ju övertoner från amatörradiostationer, exvis 21 MHz tredje överton som störde ut de som försökte se på TV på en lågkanal.

Så nu gör det inget om man har övertoner…

Nej nu var jag väl lite ironisk va???

Det är lika fullt inte tillåtet att ha en sändare som har allt för dålig övertonsdämpning.

Problemet gäller äldre stationer med bara Pi filter i slutsteget, eller om man har en rör PA efter en modern station. Då blir övertonsdämpningen otillräcklig. Risken fanns för att därmed störa TV.

Idag finns inga TV mottagare på de frekvenserna men det är ändå lämpligt att ha lite koll på sina övertoner.

Ibland var amatörradiostationens sändare ren men genom överstyrning av TV mottagaren och dess antennförstärkare, bildades övertonerna i den. Det blev därmed ett svårare störningsfall. Även de problem är mindre nu när man stängt lågkanal TV sändarna. 

Vet du att det går att få sitt 50 MHz tillstånd omprövat nu

Jag hörde av SM4HEJ att han ansökt om ny effektgräns efter att Örebro låg kanal TV sändare slagits av. Det dröjde inte länge förrän han hade ett nytt tillstånd med högre effekt. Var det 5 watt resp nu 100 Watt. Kul va!? 

Fortfarande måste man dock ha ett PTS tillstånd för 50 MHz.

Infra rött ljus

Har jag skrivit lite om för länge sedan. 

Det som utmärker IR ljuset är dess mycket stora omfång.

Synligt ljus ligger inom våglängdsområdet 400 – 700 nm (nm = nano meter).

Det infraröda däremot är ett mycket stort område 1mm till 700nm. 1mm är då en miljon mikrometer. 1 um är 1000 nm. Så utryckt i nm blir det 700 – 1000 000 000 nm.

Det vanligaste IR ljuset vi rent praktiskt har att göra med är 880 och 930 nm. Det som några typer av LED kan avge.

Strålkällor för längre våglängder av IR ljus är ett problem, det kan alstras genom glödtråd, vilket är lite klumpigt.

Linser ljus börjar bete sig underligt för IR och längre våglängder. Vid 880 och 930 nm kan en vanlig glas eller plastlins dock fungera.

Många har en systemkamera, där finns på objektivet ofta två olika index för avståndsinställningen. Ett är för IR och ett för synliga ljuset.

Avsikten är att man vid fotografering med IR känslig film skall kunna fokusera. Skillnaden kommer sig av att glaset i linserna bryter IR olika jämfört med synligt ljus.

Oscilloskop

Skev jag en del om för ett tag sedan, vi fick oxo värdefulla fakta från läsare.

Här kan du ladda hem ett oscilloskop till datorn, dvs ett program som gör din datamaskin till ett osc.

Givetvis inte ett 100 MHz men ändå kanske något kul att labba med.

Kolla: http://www.kennethshem.se/Elektronikhoerna.html

På den här hemsidan finna annat kul oxo.

RAKEL nya Polisradion

Här på SRS jobbas det för fulla muggar med grejer till nya Polisradion, TETRA terminaler och små crossbandstationer, små basstationer, övningsutrustningar, utbildningar, programmering av bärbara och fordonsmonterade terminaler. etc.

Lär mer här: http://www.polisen.se/inter/nodeid=34370&pageversion=1.html

Det finns en pdf  fil som åskådligt visar hur RAKEL funkar.

Man ser oxo hur grejerna ser ut.

Lite lustifikationer så här på slutet:

Jesus på fiket

Det var en amerikan, en norrman och en svensk som satt på ett fik i ett köpcenter. De satt där och pratade om sina sjukdomar när amerikanen plötsligt får se en man som såg ut som Jesus. 

Amerikanen ropade på honom och sa: Hej!  Du ser ut som Jesus, är du Jesus? 

Ja sa mannen, det är jag. 

Amerikanen trodde honom inte riktigt men sa att om han var Jesus så kunde han ju bota honom från ryggvärken som han led av jämt och ständigt. 

Jesus sa att det kunde han, och lade sin hand på amerikanens rygg. När han tog bort handen så kände amerikanen efter och märkte att värken var borta. Han var mycket tacksam. Norrmannen frågade då Jesus om han kunde bota hans huvudvärk och Jesus lade sin hand på norrmannens panna och efter en stund så var huvudvärken borta. 

Svensken satt och iakttog det hela men sa ingenting, varpå Jesus frågade honom om han ville bli botad. 

Svensken reste på sig, såg alldeles förskräckt ut, tog några steg bakåt och skrek: Rör mig inte för helvete, jag är sjukskriven. 

Specialagenten

Det var på ett bankkontor i Flen. En maskerad rånare kommer in med  K-pist och säger:

- Lägg er ner på golvet, det här är ett rån!

Alla lade sig ner på golvet utom en äldre man. 

Då säger rånaren igen: Lägg dig ner på golvet! 

Mannen svar lugnt: Nej, det kommer jag inte att göra för jag är specialagent.

Rånaren riktade vapnet mot honom och sade: lägg dig ner annars skjuter jag!

Mannen svarar lugnt: Det tänker jag inte göra, för jag är specialagent!

Rånaren kommer ända fram till mannen och sätter mynningen mot hakan på 

mannen och säger: LÄGG DIG NER PÅ GOLVET ANNARS SKJUTER JAG SKALLEN AV DIG!

Mannen svarar lika lugnt som förut: det kommer du inte att göra för jag är som sagt specialagent!

Rånaren blir väldigt konfunderad och tar det säkra före det osäkra och flyr ut ur banken utan pengar.

Precis som rånaren har passerat ytterdörren så hörs det en röst från golvet: 

Bertil, när skall du lära dig?? 

Du är inte specialagent, du är senildement!!! 

Den här då:

Jag är helt immun mot fågelviruset.

Har Du vaccinerat Dig?

Nej, men jag har varit gift med samma skata i över 30 år!

De

Roy, ÄssÄmFyraFotPeDahl

Roy Nordqvist   roy.nordqvist@srsab.se

Service manager
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