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Hej ! Mejlings listan

Tema denna vecka: Åska och överspänning

Jag har blivit provförrättare

Vad händer med 24 Volt på riggen?

IC-7800

IC-2200H

IC-706 tips

Varför har IC-7000 dubbla mikrofonkontakter?

Vad sker vid felpolariseringar?

Hur kan man skydda sig?

Kristaller

Kolla sporadiska E på 70 MHz WFM.

”Trio 9R59 inte alls så dålig”

Hur vet man om radion är åskskadad?

Det sitter en liten atomreaktor inuti IC-7000

Jordat vägguttag eller ej. Elsäkerhetsverket svarar på frågor.

Plastradion….

Reglerteknik

Kan hjärnan spricka?

Lite skrattisar.

Vi närmar oss, eller är redan inne i tiden för åska, även en del installationer och experiment brukar förekomma den här tiden på året. Allt från åskskador, felpolariseringar och 24 Volt skador brukar uppträda den här tiden.

Jag skall även presentera en del fördelar hos IC-2200H.

Detta blir sista nyhetsbrevet för i sommar.

Jag kommer igen mot slutet av Augusti, semester skall man väl försöka sig på lite, och så vill jag låta er läsare vila lite.

Så får vi hoppas att det blir roligt på amatörbanden i sommar och att det trots låga solfläckstal blir lite öppningar.

Jag håller på att skriva en serie om FM, en serie som jag tänkte kalla för FM skolan. Jag hann inte i vår, utan vi får satsa på hösten i stället.

Anledningen till FM skolan är att sprida den kunskap som kräva för att som radioamatör få ut mest av sin FM station, direkt eller via repeater.

Dels för att försöka hjälpa till att få fram en ny generation radioamatörer som kan bygga och underhålla repeaters. FM är spännande, med lite mer kunskap kan man tänka sig, tillverka, bygga och konstruera med FM grejer.

Viktigast är dock att få andra att fördjupa sig i saker inom hobbyn, i detta fall FM, för att de skall bli bättre och kunna mer, för att kunna möta framtiden.

För visst behöver vi mer repeatrar, på 29 MHz, snart på 50 MHz, underhåll och förnyelser av de som redan finns på 145 och 434 MHz.

Tanken var med FM skolan att sända den till SM4orna i Värmland, med anledning av uppgraderingen av Sunne repeatern. Men det är brukbart även för övriga radioamatörer som vill djupa sig lite i FM tekniken.

Det blev långt den här gången, kanske för långt, 41 sidor visar Word, men som jag nämnde, blir det ett uppehåll nu.

Under semestern skall jag bygga den där omvända mikrovågsugnen, dvs den som kyler dricka burken på 1-2 minuter, på samma sätt som mikron värmer på 1 – 2 minuter.

Det blir väl bra !!???!!! Återkommer med byggbeskrivningen.

Glöm inte:
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Kan man läsa om här: http://www.stupi.se/sm4kel/bbm/

Jag har blivit provförrättare.

Av SSA auktoriserad provförrättare.

SM4FPD dvs jag, Roy, har blivit rekommenderad av SK4AV, att bli provförrättare.

I norra delarna av Värmland och västerdalarna är Hans, SM4JS, provförrättare.

Vad innebär nu detta då?

Jo att jag skall genomföra kunskapskontrollen hos de som vill bli radioamatör.

Det sker genom ett skriftligt prov, efter överenskommelse med aspiranten sker detta på lämplig plats os mig.

Efter genomfört prov sänds de ifyllda provpapperen med ansökningar till SSA och efter c:a en vecka får aspiranten sin anropssignal.

KSA kommer att  försöka genomföra kurser i Karlstad under kommande höst, och förhoppningsvis kan det medför några nya radioamatörer, efter prov hos mig.

Den som är intresserad av att bli radioamatör och tror sig ha kunskaperna behöver bara kontakta mig, så gör vi ett prov skickar in till SSA och vips är man radioamatör.

Känner du någon som borde försöka sig på det hela så är det bara att få ur fingern och köra på.

All information finner man på SSA hemsida:  http://www.ssa.se/

Där klickar man på ”bli radioamatör”, och vidare exvis övningsfrågor, där man får en uppfattning om hur frågorna i provet kan se ut.

Provet delas upp i El-lära och radioteknik resp. reglementen och trafikmetoder.

Visst ställer jag upp med lite råd, och att svara på frågor, inför själva provet, för att avdramatisera saken.

Kraven som ställs för att bli radioamatör måste givetvis respekteras, och att provet utförs enligt de krav som är fastställda.

En aspirant kan även han ladda hem handbok för provförrättare, och övningsfrågor för att få en bild av hur det går till.

Det viktigaste är dock att han skaffar boken ”Bli Sändareamatör” och läser den. Några rättelser finns på SSA hemsida.

Som de flesta vet numera behöver inte PTS blandas in överhuvudtaget.

Det här uppdraget är givetvis lika spännande för mig som för den blivande radioamatören.

En provtagare har gott om tid att lösa uppgifterna i proven, han får ha anteckningsmaterial, räknedosa och sortomvandlingstabell. 

Vad det sista egentligen betyder kan man fråga sig?

Förr hade man en fysiktabell, där man kunde göra sortomvandling, se formler och utläsa exvis inverterade värden, log, kvadrater och rötter. Detta görs idag med dosan.

Jag hoppas kunna återkomma till det här med eventuella rapporter om nya radioamatörer, förändringar i kraven, provavgifter etc.

Visst kan man diskutera kunskapskraven i allmänhet, men det är en sak man skall göra genom SSA och inte med provförrättaren. De nuvarande kraven är bestämda och ändras givetvis om en demokratisk process kommer fram till detta.

IC-2200H en robust rackare

Med massor av kräm, 5, 10, 25 och 65 Watt uteffekt.

Robust för att den mekaniskt är kraftigt byggd i gjutgods.

Robust för att den elektriskt tål misshandel, dåliga antenner, värme etc.

Robust därför att den har en bra mottagare som dämpar oönskade signaler kraftigt. Mottagaren är mycket selektiv.

IC-2200H är i ett stycke, den kan inte delas.

IC-2200H är avsedd för endast VHF och täcker flygbandet med AM och 137 -174 som FM mottagare. 

Den som släpper lös sändaren har eget ansvar för att ha modifierat radion och för vad han gör med sändaren.

IC-200H kan aldrig bli typgodkänd för landmobilt bruk på komradiokanaler, jaktradio, eller Marin VHF. Men man får lyssna där.

Ingen amatörradiostation kan någonsin bli typad för en landmobil frekvens tillsammans med amatörradio.

”Kräm”?

Jag använde ordet under IC-2200H.

Kräm är ett ord man använde mer förr, det betyder effekt, spänning, ström, krut, gas, energi, ja allt man kan ”dra på”, ”koppla på”, eller få en stöt av och mäta.

Ett slangord bland radiotekniker och elektriker.

Nu drar vi på lite mer kräm = QRO.

Har du tillräckligt med kräm? Betyder: du har väl inte spänningsfall.

Har du fått fram kräm till radion? Betyder: har du installerat strömförsörjningen än?

Kräm kan även betyda frukt soppa med hög viskositet.

Något som vi sällan äter idag.

Då de flesta använder helfabrikat för efterrätter blir det inte tal om att reda soppan till kräm med stärkelse, (potatismjöl).

Istället äter vi fabriksframställda förtjockningsmedel, vad katten det nu är. 

Men någon form av slaktavfalls produkt kan vi nog förmoda.

Det ger bara hög viskositet och inte den där ”långeffekten” som en riktig stärkelseredning ger. ( som långmjölk)

Ut och skörda lite rabarber nu och koka en god rabarberkräm, men du måste ha lite kräm på kokplattan för att få redningen att svälla… Nån kokbok lär det väl finnas i huset.

Men jag gissar att stärkelse inte finns i köksskåpet.

Försök bara inte reda rabarberkräm med vetemjöl då blir det en rabarberstuvning.

Annars får du dra fram kräm i bilen så att IC-706an kan kopplas in.

Kalendern
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Stora Björnmötet hålls årligen strax efter midsommar på Tossebergsklätten. 

År 2006 hålls Stora Björnmötet för 42:onde gången. Mötet 2006 börjar fredag kväll den 30/6 till söndag lunch 2/7. 

Bosse SM5FND har skannat in en hel del av sina gamla bilder från Björnmötena 1973-1976. Vi tackar så hemskt mycket för dem. 

Om andra som har bilder skulle vilja bidra med dem vore det jättekul, hör av er till sm4kel/Peter. 

Har du nån kul elektronisk grej man kan kommunicera över amatörradio med, ta med den. Utmärkt QTH för höga frekvenser. Tag med din utrustning och antenner. 230/400V finns. För kvällsaktiviteterna, ta med instrument och sångrösten. 

Platsen är ca 15 km norr om Sunne på västra sidan om Övre Fryken. (Väg 45) Mat och kaffe finns i toppstugan. Och det är alltid gemensam supé på lördag em. 

Övriga upplysningar från SM4JS / Hasse 0560-30247, SM4KVP / Per 0563-723 71 eller SM4KEL / Peter 001-7038647887 (efter 1800) 

Vi ses på "klätten" ! 

73 de SK4BM gm SM4JS, SM4KEL es SM4KVP 

NRRL Norska motsvarigheten till SSA 

Har årsmöte i Stavanger i Augusti. 2006 08 17 – 20.

Jag åker dit i år och hjälper vår Norska ICOM handlare, 1-2-3 Communications AS med de Norska ICOM kunderna.

Vi kommer att visa hela ICOM programmet, IC-7800 kommer givetvis att förevisas, liksom IC-756PROIII IC-7000, alla mobilstationerna och bärbara etc etc.

Planera in helgen för att besöka mötet.

Loppis Ölmbrotorp

Att det blir Loppis utanför Örebro tycks nu vara bekräftat.

SK4TL och ordf. SM4JPD säger att så sker i höst och 06 09 02

Dvs till hösten i September.

Givetvis skall SRS försöka komma med en utställning.

Att den blir i Ölmbrotorp verkar oxo klarlagt.

Kul! 

Nu är det gott om tid att planera in dagen, skjut på födelsedagar och barndop, börja redan nu att skrapa ihop grejer att sälja, eller pengar att köpa för.

Läs mer om SK4TL aktiveter på hemsidan    http://www.sk4tl.com

Hoppas ni har möjlighet att prova en IC-756PROIII

Under semestern, be att få se kompisens.

IC-756PROIII är en av de stora, den säljs i antal som om de vore IC-735, dvs som den sålde på 80 talet.

Men för faktiskt mindre pengar får man betydligt mer radio.

För mindre än priset av en IC-735 får du en full DSP rigg.

Där du kan skapa filter, påverka AGC tiderna inom stora områden.

Prestanda som knappast slås av annat än IC-7800.

Finansiering fixar vi med ett avbetalningskontrakt, på upp till 36 månader.

Tänk på att du kan göra så utan att var bunden till någon dyr ränta. Du vet exakt vad det kostar i 12, 24 eller 36 månader.

Försök inte ens att spara till en rig, då får du aldrig någon, det är som att försöka sig på ett tips eller lotto för att finansiera riggen, dvs du blir utan radio.

IC-2200H har tre brusspärrsystem

1.
Vanlig brusmätande bruspärr, den har hög känslighet för riktiga insignaler och under trycker störningar bra. Brusmätande bruspärr tjuvöppnar sällan.

2.
Bruspärr med dämpare, som vid mer vridning på brusspärratten lägger in dämpning i HF steget. Detta gör att man kan bestämma vad man vill höra, brusspärren får större reglerområde. Från rattläge kl 12 till max medurs träder dämparen i drift proportionerligt.

3.
Bruspärr med S-meter mätare. Denna funktion ställer man in i initial set menyn. Den innebär att man bestämmer en signalstyra vid vilken bruspärren skall öppna. Funktionen ger dig möjlighet att välja vilka stationer som skall höras, och vilka signalstyrkor som inte skall höras. Ett system för att ytterligare få större dynamik.

Utöver detta kan man välja kort eller lång brussvans.

Jag har tidigare berättat om brussvansen, men gör en liten repetition.

Kort brussvans, gör att det knappast hörs mer än ett litet knäpp när insignalen försvinner. Funktionen gör att det är bekvämt att lyssna, inga onödiga brus hörs utan bara motstationen.

När motstationen börjar komma långt bort och det blir kraftig fading, det fluttar, kommer då en snabb brusspärr att stänga av och på insignalen, man missar en del ord. Många säger att det klipper. (Ett lite felaktigt ord).

Med lång brussvans kommer bruspärren att vara öppen en stund efter det att insignalen försvunnit, det gör att det hörs ett pfffffst varje gång nån släpper sin knapp.

Det gör att bruspärren håller sig öppen mellan fluktuationerna i mobil fadingen, och man  missar minimalt.

Jag ser detta som en mycket kraftfull finess, särkilt som jag genom åren kämpat med de mest hopplösa bruspärrar, i både mobilstationer och repeatrar.

För den som inte varit med under hela FM epoken ter sig dock detta självklart bara……

IC-2200H har även ”togglad” PTT

Hittar inget bra svenskt ord för toggla, men det betyder att man slår till respektive från med en strömbrytare för vartannat tryck.

Funktionen sätts på om man vill ha den.

Tryck bara till på PTT så står den kvar i TX, när du pratat färdigt trycker du till en gång till så kopplas mottagaren in.

Praktiskt om du kör fast mikrofon i bilen, svanhals etc. och inte vill sitta o klämma på en ptt knapp hela tiden.

IC-E91 har spektrumanalysator

En ny handapparat från ICOM som jag berättat lite om tidigare.

Denna apparat har en enkel spektrumanalysator, eller som man kallar den bandscope.

Man ser ett stapeldiagram om det förekommer trafik på grannkanalerna, deras styrka och frekvens. 

Mycket finurlig sak om man vill höra mer. Genom att även se signaler kan man då hitta trafik.

OM man jagar QRM kan det vara praktiskt, man ser skillnad på bredbandiga störningar och riktiga bärvågor och kan hitta deras frekvens medhjälp av funktionen.

Varför har IC-7000 två mikrofonkontakter???

Det har faktiskt IC-706all och IC-703 oxo.

Inte nog med det, alla har även två högtalarkontakter.

Varför???

Finessen  med detta är vid delat montage.

Då har man möjligheten att koppla in mikrofonen eller högtalaren endera på front panelen eller på radioenheten.

Placerar du radioenheten under passagerarstolen och fronten på bilens instrumentbräda kan man välja att koppla in en högtalare från radioenheten och placera den vid handbromsen.

Micken vill de flesta ha kopplad till frontpanelen.

Sätter du radion under förarstolen kan det vara bra att ha mikrofonen kopplad där, man drar upp mikrofonen mellan benen, och kan stoppa in den under stolen så den inte syns.

Extra högtalare valfritt från front eller radio.

Ligger radion i bagageutrymmet vill man inte dra fram fler sladdar än nödvändigt och då kopplar man både mikrofon och högtalare på fronten.

Den högtalarjack som sitter på fronten kan kopplas om med en liten knapp, för att vara stereohörtelefonjack, och därmed dämpad, till att vara mono högtalarjack, och därmed ge fyll effekt till en lågOhmig högtalare.

Snacka om genomtäckta radioapparater.

Har du IC-706all eller IC-7000 hemma, och vill ha en bordsmikrofon, då använder du en adaptersladd med modularplugg till mikrofonkontakten på baksidan, sen blir det en 8 polig sladdhona där du ansluter bordsmikrofonen. Fronten blir då ledig och kan flyttas med delningskablaget..

Ni vet väl att IC-703 kommer tillbaka i höst.

IC-E91 har navigerigs knappar.

Likt en joy stick, genom att använda centralt placerade och med pilar utmärkta knappar på tangentbordet kan man få en funktion där man navigerar sig fram i displayens illgångar.

IC-E91 har en 10 dB dämpare

Ibland när man använder den i områden med mycket störningar, från exvis datorer och plastelektronik kan det vara en bra funktion att helt enkelt dämpa mottagaren med 10 dB.

Då har man tyst passning och hör bara sin motstation.

Dämparen utökar även S-meterns dynamiska område, för den som vill mäta.

De stora riggarna, IC-2200H och 2725 som jag berättar om i detta nyhetsbrev har automatiska funktioner för reglering av vad man vill höra när det gäller signalstyrkan.

IC-E91 kan köras i 5 timmar

Med 5 Watt sändning och med fördelningen 1:1:8. Det betyder att man sänder en tidsenhet, lyssnar en tidsenhet och har passning i åtta tidsenheter.

Obs att detta gäller med full kräm på sändaren.

Har du mest passning och använder strömbespararen blir tiden avsevärt längre.

Då talar vi om 10 till 20 timmar.

IC-E91 kan köras på yttre strömkälla

10 – 16 Volt och den kan köras under laddning.

Vid ansluten yttre spänning sker laddning och drift av radion.

Medurs och moturs

Låter konstigt i mångas öra. 

Det kan ibland heta medsols och motsols.

Vi talar om i vilken riktning man vrider en ratt, potentiometer eller kran.

En skruv skruvas in (stängs) genom att vrida den medurs, eller medsols.

I engelsk litteratur heter det CW eller CCW.

Där CW står för Clockwise, dvs medurs, eller medsols.

CCW står för Counter ClockWise, vilket betyder moturs, eller motsols.

Att höja volymen gör man genom att vrida volymkontrollen medsols, medurs eller CW.

Enkelt och bra sätt att beskriva hur man skruvar eller rattar.

En normal skruv är högerjängad och skruvas in medsols.

Man kan därmed säga att man vrider volympotten genom att vrida till höger när man drar upp volymen och att höger vridning (obs ej politiskt) är CW, medurs eller Medsols.

Blanda bara inte ihop CW och CW….

CW kan även betyda Constant Wave, och är ett driftsätt på en transvier som används för att sända telegrafi med Morse koden.

Bryt mot lagen tillräckligt mycket så tas lagen bort (ironi)

Obs, jag uppmuntrar nu inte till lagbrott utan tänkte bara spekulera lite i vad som händer i samhället.

Jag hörde på nyheterna i morse, det var tal om lagen mot nerladdning av upphovsrättspliktiga filer, musik filmer etc.

Vi har ju en lag som förbjuder sådan kopiering.

Liksom det när vi var yngre var otillåtet att med bandspelare kopiera kompisens nya Beatles LP. Men det gjordes i alla fall.

Somliga politiker vill nu ta bort lagen, den går ju inte att övervaka, och varför skulle man kriminalisera det som alla gör.

Populism??? 

Ville redaktören för programmet kalla saken men det ville inte politikerna hålla med om.

Knivlagen då, att man inte får bära kniv, trots det knivskadas massor av folk varje dag. Lagen funkar inte helt enkelt. Varför då inte ta bort lagen och avkriminalisera knivinnehav.

Så kan vi resonera i oändlighet i dagens samhälle, blinkern på bilen har vi krav på oss att bruka, det görs inte och ingen åker fast. Det är förbjudet att ha eldvapen, pistoler. Trots det används sådana dagligen… Ingen ide med en lag som ändå alla bryter mot.

På radio sidan då?? Lika mycket piratradio som alltid, ja de har bättre sändare och lite mer effekt numera, men den stora skillnaden är att de inte åker fast numera.

Blir det dom som tar hand om radiofrekvenserna som får dem, dvs när det blir så många som bryter mot radiolagen att det inte går att kontrollera, som får frekvenserna?

Eller utryckt på annat sätt, ”det är ingen ide med en frekvenskontroll då alla i princip redan bryter mot den”….vi kan ju inte göra alla medborgare till kriminella.

De som verkar ta hand om radiofrekvenserna är nog mer plastelektroniken, med hjälp av dämpade svängningar, vi talar om att störningar från plast elektronik tar över åtminstone HF och VHF banden. Ingen ide med lagar där inte, varenda tillverkare ändå bryter mot lagen, man kan ju inte göra alla kriminella, ta då hellre bort lagen.

Visst är det tur att vi radioamatörer är så laglydiga och håller oss inom våra band. Det blir ju bra ordning då och andra kan ta över de frekvenser som blir över.

Men visst vore det spännande att bara prova lite, bara lite lite, på en annan frekvens än amatörbanden… nej nu skall vi sköta oss….inte frestas…

Obs att jag bara spekulerar lite med en här artikeln och manar INTE till lagbrott.

Vi har som radioamatörer tillräckligt med frekvenser ändå, men använd dem.

Låt det inte vara tyst på amatörbanden, då kommer andra och tar dem.

Plastelektroniken däremot verkar ta över, utan att de kriminaliseras, trots att det finns EMC krav. Så snart kommer väl lagarna som reglerar störningar, dvs EMC att tas bort, då ändå alla bryter mot dem.

Samhället har ju redan problem att övervaka EMC, inga katastrofer har ju hänt pga av att elektronik inte kan samexistera, så varför behövs då EMC bestämmelser????

TV blir ju digital, polisradion digital så varför bekymra oss över störningar???

Nyttotrafiken på HF försvinner så där kan man dumpa alla störningar.

IC-E91 har en stor tydlig display

Den är 37,8 x 20 mm.

Något diagonalt mått i tum har jag inte. Men jag misstänker att det har ingen något emot.

Däremot kan vi beräkna storleken i tum till: 1,488189 x 0,7874015 tum. Med hjälp av Pytagoras sats kan den som vill beräkna diagonalen.

Skärmen är en LCD och bakgrundsbelyst så att den är väl brukbar i mörker.

Stora tydliga siffror och symboler med god kontrast, det gör att även den som börjar få användning av läsglasögon, kommer fram på apparaten.

Även knapparna har lyse och märkningen framstår som siluetter i mörkret.

IC-7400

Är en mycket komplett amatörradiostation.

HF och VHF.

Alla HF band, 50 MHz och 145 MHz.

Dessutom heltäckande mottagare 0,1 – 60 MHz och 118- 174 MHz

IC-7400 har dessutom full DSP mellanfrekvens, och man skapar alla sina bandbredder enligt smak. Alla AGC egenskaper med möjlighet att ställa tiderna i sekunder, från 0,1 till 8 sekunder.

Skaffa en IC-7400 så kan du slänga ut alla gammal junk och på så vis snygga upp i ditt radiorum.

Skaffa en IC-7400 och upplev hur ICOMs DSP ger dig möjligheter att höra det som inte hördes i gammelradion.

IC-7400 är en plåtradio av högsta kvalitet, dock med gjutet lättmetallchassi.

Klädd med plastöverdragen plåt, som ger ett oömt och snyggt yttre.

Med en IC-7400 kan du köra SSB med 200 Hz bandbredd i mottagaren, detta är förstås inte lämpligt för SSB men väl för PSK-31 och andra smala telegrafitrafiksätt.

Vill du köra Morse finns CW, där kan du få BK och Full BK, man kan sätta stigtider, filter från 50 Hz till 3,6 kHz. Dubbla PBT, manuell och auto Notch.

Alla tänkbara AGC karaktäristiker genom att justera tidskonstanterna. RF gain, avstängd AGC.

En IC-7400 låter som drömstationen för en riktig Morseknutte, (telegrafist). 

Vill du köra seriös trafik på låga delen 144 MHz så kan en IC-7400 ersätta både VHF station och PA då den lämnar sin modiga 100Watt även där.

Kolla in med oss om ett avbetalningsalternativ, för visst måste du ha en IC-7400 nu….

Framtiden med riggar som IC-7400, 7000, 756PROIII

Är ljus.

Den är framtidsäker, och kan genom alla filtermöjligheter köra alla tänkbara nya trafiksätt.

Lätt att ansluta till dator. Både för styrning och för att använda datorn som skrivterminal och modem.

SSB kommer aldrig att bli omodernt, därför kan god SSB vara framtidsäker.

Livslängden på d här riggarna bedömer vi vara minst lika god som de gedigna ICOM stationer som vi sålt de sista 25 åren.

Du kommer aldrig att ångra dig efter köp av någon av de här HF stationerna. Du kommer bara att vara sur för att det inte skedde tidigare.

Vad händer då vid nästa solfläckcyckel? Inga problem ICOM stationera kommer att tåla de stora signalstyrkorna och ge dig oförglömliga stunder framför radion.

Nya trafiksätt, kan det ske?

Digital telefoni med smalband på HF, är det vad vi väntar på?

Det finns ingen sådan rigg än, men så vitt jag förstår blir det de första tio tjugo åren tal om experiment med olika former av modem eller datorprogram, man kör sådan trafik liksom vi kör telegrafi trafiksätten. Med sina möjlighet att variera bandbredd är dessa ICOM stationer lämpliga för sådan framtida experiment.

Några specifikationer på IC-2200H

Storlek: 140 x 40 x 146 mm. 146 mm är djupet.

Vikt: 1,25 kg

Kanalsteg, TS: 5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30 och 50 kHz

207 minnen, inklusive 6 st bandkants minnen som kan skanna band.

Frekvenstabilitet: +-10 ppm (Parts per miljon) det är då +-1,5 kHz vid 145 MHz, vid -10 till 60 grader.

Selektivitet: +-6 kHz vid 6 dB och +-14 kHz vid 60 dB normal bandbredd

Vid Smal är den +-3 kHz vid 6 dB och +-9 kHz vid 60 dB.

Detta är ganska bra värden för en FM station och bör undertrycka all forma av grannkanalstörning.

Spurrar och speglar är 75 dB undertryckta.

Mottagaren levererar 2,54 Watt till högtalaren.

Känslighet då: 0,1 uVolt, vilket motsvarar en signal mindre än -122 dBm.

Riggen har mycket hög känslighet.

Sändarens deviation är +-2,5 resp +-5 kHz. Vid smal resp bred.

Några finesser i IC-2200H

I initial set mode och set mode finns en massa saker som går att ställa in.

Några exempel:

ALC, ger mikrofonförstärkaren en Automatisk nivå justering, en sorts compressor.

Auto power off, stänger av riggen om du glömt den på i bilen, efter inställd tid.

Display type, gör att displayen visar frekvens, minnesnummer eller kanalnamn.

Squelch delay, bestämmer lång eller kort brussvans.

Time out timer, slår av sändaren efter inställd tid om du råkat sätta dig på PTT knappen.

Wide eller narrow, bestämmare mottagarens bandbredd och sändarens deviation.

Display färg och dimmer, bestämmer bakgrundsbelysningen s färg och ljusstyrka.

Plus en miljon andra saker.

Vill du tillbaka till grundinställningarna

Gör då delreset eller full reset.

Så blir allt som det var när du packade upp radion.

Skönt för den som förirrat sig i alla inställningar.

Detta gäller inte bara IC-2200H utan de flesta ICOM stationer.

Gör du en reset på en större rigg, exvis IC-7400, 756PROall, 7000, 7800 så återgår den till de inställningar som fabriken gjort för att vara ”lagom”.

I vissa riggar kan du göra delreset och full reset. Skillnaden är att delreset inte tar bort minnena du lagrat.

Jag vill betona att reset behöver man ALDRIG göra av skäl som att riggen låst sig eller blivit ”knasig”. ICOM programvaror i alla radiostationer är stabila och behöver inte resettas av de skälen.

Vi på SRS har testat många andra fabrikat genom åren och ibland är reset något man tvingas göra ofta när den låst sig eller blivit knasig.

Detta är en mycket stor skillnad mellan billigare fabrikat och ICOM.

IC-706 och C minnet

Ofta hör någon av sig, och olycklig berättar att det står bara 145,000 C i displayen.

Nu har det hänt 3 ggr denna vecka och då är det lämpligt att ha med det här.

Vad kan ha hänt?? Det går inte att vrida VFO eller att välja minnen.

Saken gäller IC-706 av alla versioner och även andra ICOM radiomodeller.

Se på knappen under strömbrytaren, den det står Tun snedstreck C på. (snedstrecket betyder ”alternativt” i detta fall)

Knappen aktiverar antenntuner på HF och C minnet på VHF och UHF.

Har du tryckt på den när riggen står på VHF eller UHF kommer den att plocka fram Call frekvensen, dvs en anropsfrekvens som är snabb att välja den här vägen.

Vi kan på Svenska kalla den för favoritfrekvens.

Tryck en gång till så återgår riggen till minne eller VFO, beroende på hur den stog före.

Att programmera en favoritfrekvens i Call är enkelt.

Vrid fram C1 eller C2 med minnesväljaren. C2 finns bara på de 706or som har UHF och gäller favoritfrekvensen på UHF.

Vrid fram den frekvens du vill ha, är den en repeater skall du ställa in DUP, och eventuell subton. C minnet lagrar även bandbredd, dvs smal eller bred FM. 

Sen är det bara att nyttja MW knappen med ett lång tryck så är C lagrad.

Trycker du på den här knappen när riggen står på HF händer inget om du inte har en antennavstämmare inkopplad. Du hör bara ett böööph ljud.

Böööph ljudet signalerar att, ”detta går inte”.

Har du en AH-4 ansluten kommer den att göra en antenavstämning. 

Bra att veta, även om du inte avser nyttja funktionen.

Jo!     

Det står i manualen om det här….

En sak är jag väldigt säker på och det är programvarans stabilitet i ICOM stationerna. Även om ägaren tror att den ”hängt sig” det står C eller något annan som är obekant, så är felet handhavande fel.

ICOM-riggen hänger sig aldrig.

Varför inte använda någon timme eller två av semestern för att lära dig lite mer om IC-706an, eller annan ICOM station, ta fram manualen och gå successivt igenom den. Gör gärna en arbetskopia där du kan kladda och anteckna med färgpennor. Alla har sitt sätt att förbättra inläsandet.

Du ångrar dig inte om du lär dig lite mer om din radiostation. Det gör inte ont i hjärncellen att motionera den lite. Snarare tvärs om.

Man mår gott om man lärt sig något, eller kommit till rätta med något knepigt, det kan till och med vara läge att belöna sig efter en sådan sak. Med en iskall Cola kanske.

Du! Lås in originalmanualen, och använd en kopia, originalet kan vara bra att ha i framtiden. Det finns alldeles för många försvunna manualer.

Massor av andra finesser i IC-2200H

Meddelande överföring, en sorts SMS.

Digital subton.

Massor av saker som jag inte orkar räkna upp….

Installation i bilen av dagens kraftfulla VHF UHF mobilstationer

IC-2200H och IC-2725E, typ....  

Med sina 50 till 65 Watt. 

Detta kräver lite extra omtanke.

IC-2200H vill ha sina modiga 15 Amp Vid TX. Den skall ha 13,8 Volt +-15%. Det finns inga marginaler för att ha dåliga kablage med stora spänningsfall i bilen.

Vid mottagning drar den 0,8 Amp och det gör att du kan sitta och köra 15 – 20 timmar utan att det blir problem att starta bilen.

I manualen står beskrivet hur man drar batterisladden direkt till batteripolerna, att man löder ordentliga polskor som skruvas fast på batteriet i bilen.

Försök bara inte med crimp anslutningar om du inte har en riktig klämtång. Det blir varmt i dåliga kontakter och kan i värsta fall börja pyra.

Det är inte utan skäl att det beskrivs noga.

Se till att aldrig använda bilens plåt som återledare.

Se till att polvända rätt, dubbelkolla installationen innan du ansluter radion. Se till att  det sitter rätt säkringar, och att det finns en även i minussladden.

HF mässigt är det mycket viktigt att göra ordentliga anslutningar till koax och antennfot.

Försök inte fuska med PL pluggen.

Se till att jorda ordentligt vid antennfoten, en stor HF ström skall flyta där vid sändning med 65 Watt.

Man skulle kunna hårdra saken till att om du har en kvartsvågsantenn som använder bilens skärm eller tak som jordplan, då kan det flyta en oändligt hög ström från koaxen till plåten i punkten vid antennfoten. 

Rent praktiskt är det en punkt där det handlar om en hög HF ström, och det är skälet till att det tränger god jordning.

Använd gärna en antenn som inte är en kvarts våglängd, SRS NL-770 är en halvvåg på VHF och går även på UHF även, om du inte använder UHF är det en bra antenn.

Min mening är att en 5/8 är sämre.

Tänk på att en dålig installation i en modern bil kan störa dess elektroniksystem, och i värsta fall utlösa krockkudden.

Att inte dra stora likströmmar i chassiet, och att helst inte använda kvartsvågsantenner, ger minimala DC eller HF strömmar i bilens chassi, och därmed minsta risken att störa bilens system.

Att nyttja cig uttaget i bilen är att bädda för problem. Den tål max 5 Amp i 30 sekunder, sen smälter den.

Om du har en dålig kontakt, exvis en dåligt klämd flatstiftkontakt, och det uppstår ett spänningsfall, lås oss säga att 0,5 Volt försvinner där vid 15 Ampere. Radion funkar nog men effekten i den dåligt klämda flatstiftkontakten blir 7,5 Watt. På ett område av en mm2 skall 7 Watt förluster ombildas till värme. Det är nära till hand att du behöver den där eldsläckaren som ligger väl gömd i trunken…..

Det här visar att värme på fel ställen inte alls är nyttigt. Många tycker riggen blir varm, men en hel stor IC-706 bränner 15 – 20 Watt dvs det dubbla jämfört med mitt exempel,  skillnaden är att riggen är en massa metall och en volym på en hel liter eller mer.

Det blir skillnad att bränna 7 watt på en mm2 mot att bränna 15 Watt i en hel stor klump som en IC-706 eller 7000.

Det är sådana saker man skall bry sig om.

Det där med att Ciguttaget smälter, är sant, jag har själv varit med om det, det blev kortis till slut och en massa saker i bilen slocknade pga. av att säkringen löste ut.

Obs att jag tar inga som helst ansvar för att din installation, oavsett om du följer mina råd eller ej , leder till att bilens elektronik störs.

Min avsikt är att försöka sprida den kunskap som krävs för att själv kunna ta ställning, och att själv ta sitt ansvar för vad man gör.

En rejäl installation behövs både för att få fullgod prestanda från riggen och för att minska riskerna för brand i bilen.

Det där med brand är väl inte så farligt? 

Jo, det kan du ge dig fan på!

Jag kan intyga, genom att ha sett installationer där 10 – 20 Amp skall flyta, och som kan vara gjorda med dåligt klämda kontakter, för smal kabel, avsaknad av skavskydd, inga säkringar och brister som man bara i fantasin kan drömma om.

Använd inte cig uttaget för mer än några Ampere, eller max 5 Amp i max 10 sekunder.

Ciguttaget är en skitkontakt som smälter och kan brinna.

Vad kan man då köra med en IC-2200H

Amatörradio förståss, men vilka räckvidder? Vilka vågutbredningsformer?

Det är just det du som radioamatör skall experimentera med, och uppleva, göra upptäckter, och utveckla både dig och hobbyn.

Jag har tidigare skrivit om seriös respektive oseriös amatörradio på 145 MHz.

Där Morse och SSB på låga delen är seriös, med Aurora, Sporadiska E och andra spännande vågutbredningsformer.

I och med det skulle då FM trafik var oseriös.

Så är det givetvis inte, alla amatörradiotrafik är lika seriös och spännande, skillnaden beror enbart på respektive radioamatörs intressen.

Med en IC-2200H kan man köra FM, och även där finns många kul vågutbredningsfenomen att utforska och uppleva.

Vi går in i sommarens sporadiska E säsong, och då funkar även FM, men det krävs ibland lite antennförstärkning, men över 145 MHz körs all trafik med vertikala antenner.

Så en rejäl blindkäpp behövs, 3 till 7 meter långa finns med gain upp till närmare 10 dB.

YAGI eller Beam är förstås ännu effektivare. Men måste sitta vertikalt.

Inte för att det är FM utan för att vi kör över 145 MHz.

Hösten är tiden för Tropo öppningar, långvariga, veckovis tider när det går att köra hela SM och andra länder med en FM station. Det kan nästan bli för mycket ibland.

Sommarnätter och tidiga mornar är även de spännande på VHF och FM.

Gå upp tidigt och prova, gör upp med kompisar att prova mellan kl 0200 och 0800. Du blir överraskad!

Men visst krävs det lite av radioamatören själv, man måste lyssna skanna, ropa CW och vara igång även obekväma tider, dessutom måste man nog klättra på taket med antenner lite.

Med IC-2200H i bilen då? Ja då blir det nog inte så mycket av de spännande vågutbredningsformerna, men trevligt sällskap under långa bilresor och fram och tillbaka till jobbet.

Helt kort, med en IC-2200H eller annan rejäl VHF FM station kan du köra mer än du anar, bara du ger dig hän.

Att köra mobilt med 65 Watt

Förr var det 10 Watt som gällde i en mobilstation, numera är det 65 Watt.

Inte att leka med, på flera sätt.

En sak är strömförsörjning och installationen som jag berört på annan plats i dagens brev.

En annan sak är att det är jätteroligt att ha lite kräm i VHF station från bilen, man når fler repeatrar, man kan vara med på fler öppningar, man kan vara ganska säker på att höras då de flesta repeatrar lämnar 10 – 20 Watt, (bara)

Klart att det bli varmt om man sänder långa pass. Jag har redan beskrivit IC-2200H som en robust station som tål att bli ganska varm. Så ös på bara.

Visst kan man göra QRP och utnyttja de låga effektområdena om du inte behöver mer.

Tänk bara på att välja bandbredd med omsorg, kör du narrow kommer sändarens deviation att vara svagare, som sig bör.

I dagens moderna bilar är det inga problem med strömförbrukningen, så ur den synpunkten är det bara att brassa på med alla 65 Wattarna.

Förr kunde en rörstation för VHF dra 5 Amp i RX och en 20 Amp vid TX för att kunna ge 15 – 25 Watt. Då fick man minsann vara rädd om batteriet.

IC-2200H är robust på fler sätt

Ett annat sätt är des förmåga att tåla skakningar och vibrationer i bilar, traktorer, lastbilar etc.

Den är ju uppbyggd med ytmontering, inga tunga komponenter som skakar loss i sina trådar.

Så att köra en IC-22200H i en traktor är inga problem, den håller.

Klart att den skall bultas fast, dels för säkerheten i bilen, så att den inte kommer som en raket vid inbromsning, dels för att inte bli ful skavd och skitig.

En av de största felkällorna hos proffs komradio var förr just vibrationsskador.

Det är idag ett minne blott, i alla fall för oss som jobbat med radio i alla år.

Försök inte med RG58 på en IC-2200H

Skall du ha längre koaxialkabel än 4 meter då SKALL DET VARA minst RG213, (RG8) eller större.

Det gör att enda platsen som RG-58 gäller är i bilen.

Tänk på att 20 meter RG-213 ändå halverar effekten på 145 MHz. På UHF försvinner mer.

En halvering av effekten, dvs från 50 till 25 Watt är en väl hörbar försämring.

Givetvis är det viktigt att se till att montera ordentliga koaxialkontakter. Lär dig löda sådana, en bra klubbaktivitet kanske, klubben inbjuder till koaxialkontakt lödnings kurs.

Låter konstigt va, alla kan väl sätta på en kontakt….

Själv är jag inte säker på att alla kan det… med en viss erfarenhet av trasiga stationer, antenner och sladdar så vet jag nog mer än att tro om det här.

Nu var jag väl försiktig och diplomatisk va??? För att inte trampa nån på tårna.

RG-58 är koaxialkabel med 5 mm ytterdiameter och den har 50 Ohm.

RG-213, RG8 är 10 mm tjock kabel på 50 Ohm

Reflektioner via flygplan?

Finns sådan vågutbredning?

Hur vet man om det är så?

Själv bor jag nära Karlstad nya flygplats, och lyssnar ofta på 145,675 MHz Hagforsrepeatern.

Ibland hör jag under korta tider DX på kanalen, dvs repeatrar på samma frekvens från stora delar av SM.

Ibland med flutter, fast  jag lyssnar från en fast station, ibland hörs det SM7 repeatrar under några minuter.

Sen kommer flygplanet och landar…

Men jag kan inte bekräfta att det är flygplansreflektioner, men man kan gissa.

Att vi har många former av vågutbredning är sant, och det skulle väl vara möjligt att få en reflektion på ett trafikplan som befinner sig på lämplig höjd, samtidigt som en fjärran radiostation sänder.

Bättre går det med en rejäl radiostation för VHF FM, exvis en IC-2200H, och en 3 – 7 meter långa blindkäpp.

Jag kommer att utveckla detta genom att ha samtidig passning på 119,450 MHz AM, (Frekvensen för Karlstadstornet).

Sen är problemet att hinna köra ett QSO under tiden…

IC-7800 och dess preselektor

Kommer ni ihåg när jag jämförde prestanda på ICOM IC-7800 med FT-9000.

Genom att jämföra värdena i ARRL testen.

Jag har även nämnt om IC-7800 och dess goda Imd egenskaper, och Digiselekt systemet.

Som jag nämnde den gången brukar jag inte direkt jämföra stationer men detta är ett undantag.

Jag läste en annons på FT-9000dx där man nämnde att den har möjlighet att installera en form av mekanisk preselektor motordriven på tre band, det får bara plats tre sådana i apparaten.

Men, stog det i annonsen om man gör det kommer man att få uppleva en mottagare utan motstycke. Dvs man menar att de här förselektionskretsarna skulle förbättra mottagaren så att man plötsligt skulle höra hela världen.

Först skall vi konstatera att en förselektionskrets som sitter mellan antenn och första blandaren inte kan ha mindre bandbredd än fler hundra kHz, dvs den kan, hur den än är konstruerad, inte dämpa Imd som uppkommer av inom bandet väldigt starka stationer. Dvs stationer som kämpar om test poäng på grannkanalerna.

Vi talar om att preselektorn skall minska oönskade bladningar från exvis BC banden.

Eller minsta störningar om vi har en grannen på nära håll som kör ett annat band.

Vad jag vill komma fram till är att man i fallet FT-9000 menar att mottagaren har Imd genererat av starka signaler på andra band, exvis BC stationer och att den blir ren om man köper till en till tre av dessa preselektorer. Man säger att mottagaren behöver denna för att kunna avnjutas till fullo.

Eller försöker man få folk att tro att de är så smala att de får bort stationer på grann kanalen??? 

Nej så dumma är vi inte i EU i alla fall.

Men ICOM har ju en preselektor i IC-7800, en som finns där redan vid köp, och som täcker alla HF band. Och som inte har rörliga motorer som åldras.

ICOM säger inte, eller försöker inbilla folk att den behövs för att kunna lyssna, eller för att få ”bort” grannkanalernas starka signaler.

Nej i fallet IC-7800 är den ett system för att kunna köra flerband på samma QTH, dvs man kan köra flera band inom några tiotals meter avstånd mellan antennerna.

Givetvis är det svårt att veta hur smala filter på signalsidan man kan göra, både med försilvrade spolar och små motorer. Det kan inte radioamatörer i allmänhet något om.

Att det då är läge att luras lite är förståeligt.

Som ni vet brukar jag försöka bjuda på lite bredare kunskap, just för att SRS kunder kritiskt skall kunna granska vad de köper och jämföra konstruktioner.

Vissa fabrikat riktar sig inte med sina produkter, eller sina annonser till folk som kan något om radioteknik.

Så jag föreslår att ni alla lär er mer radioteknik och inte låter er luras av tvetydiga marknadsföringsmetoder.

När det gäller IC-7800 så kommer du inte att höra mer, renare och fjärran DX om du kopplar in Digiselektsystemet, mottagaren är redan så bra att nästan inget kan förbättra den.

Men har du en granne med antennen 15 meter bort som kör på annat band kan det hjälpa. Men då krävs nog att han har en IC-7800 oxo, av anledningen att den har mycket ren utsignal.

Men nu kom vi in på spektral renhet och det tar vi sen…..

Snacka om tekniska självmord….

Jag menar att säga att en högprestanda station först med en motordriven preselektor gör att du kan höra stationer bättre än annars. (sett i annons för FT9000dx)

Vad händer med 24 Volt på riggen?

De flesta ICOM stationer, och även andra fabrikat av 12 Volt utrustning tar skada av att få överspänning.

Överspänning kan man få om man inte tänker sig för när man skall installera i en bil, lastbil eller traktor som har 24 Volt elsystem.

Riggar för 12 Volt är ofta specade att tåla 13,8 Volt +-15% dvs de kan köras på 11,7 – 15,9 Volt.

Vi skall även veta att strömbrytaren aldrig bryter hela strömmen till en radiostation.

Slutsteget med driv och sluttransistorer är alltid inkopplade, de är ”döda” utan BIAS och drar ingen ström. Men tål inte så mycket mr än 20 – 22 Volt.

På slutstegsdelen finns ofta en massa elektrolytkondingar för avkoppling av likströmmen, de är avsedda för 16 Volt, möjligen för 25 Volt. Man vill här ha en så låg spänning som möjligt på elektrolyterna för att hålla ner den inre induktansen, och dess förluster maximalt. 

Vid överspänning, och utan att radion är påslagen kommer därför elektrolyter och effekttransistorer att ta skada. Dvs det blir stora skador på PA kortet.

I många fall så stora att kortet måste bytas ut.

Även om man kan byta trasiga delar finns riks att en del komponenter är ådrade och kommer att vis fel efter en tid.

Vi kan därför inte lämna någon garanti på annat är själva arbetet och de hela kort som är utbytta i ett sådant här fall.

Ibland får vi in handapparater som utsatts för överspänning, i dessa finns ofta ett system för laddning av batteriet, det är aktivt även vid avstängd radio. Även i dessa är strömbrytaren sådan att den inte bryter strömmen till PA. En massa kondingar kan skadas, såväl som HF effekttransistorerna.

Laddningskretsarna kommer givetvis att få jobba med oberäknat höga förluster och blir därvid överhettade. Ibland så illa att kretskortet brinner upp. Dyrt att laga….

Många frågar varför inte säkringen skyddar radion vid överspänning. En bra fråga för de som inte vet funktionen på en säkring

Varför finns då inte något elektroniskt skydd mot överspänning i riggarna då?

Helt enkelt därför att en 12 Volt station bara skall användas på ett 12 Volts elsystem, det skall ju inte ske. För övrigt skulle man inte acceptera ett högre pris av detta skäl.

Vi kan sammanfatta saken som att överspänning är mycket allvarligt för en radiostation.

Såväl handapparater som stora 100 watts HF stationer.

Vi kan oxo konstatera att det tillåtna spänningsintervallet ofta är mycket stort, dvs de 11,7 – 16 Volten.

Så vad kan vi göra då?

Försiktighet eftertanke, kontroll med Voltmeter innan stationen kopplas in

Kanske kosta på en skyddskrets, bygg en sådan själv.

Vad sker vid felpolarisering?

Allvarliga saker ibland.

De flesta radiostationer från ICOM är försedda med skydd mot felpolarisering, det bygger på motvända dioder som tål hög ström. För överströmskyddet står sedan sladdsäkringarna.

Obs att du då har nytta av säkringen på den svarta minussladden.

Polvänds en IC-7000 skall sladdsäkringen lösa ut, obs har du polvänt vid batteripolerna så skall säkringen i den svarta sladden lösa ut.

Tänk på att om du gör en egens DC sladd, så kan det vara en viss ide att sätta in en säkring även i minusledningen. Även du kan gå sta o koppla fel, tillfällig färgblindhet….

Jag vet många fall där detta skydd fungerat, förra veckan berättade jag o att någon lagat sladdsäkringarna, då höll inte skyddsdioderna, sluttransistorerna drivtransistorerna elektrolyterna och allt annat. Det blev stor brännsår  i kretskortet oxo, det måste ha luktat pyton.

Obs att även elektrolytkondensatorer blir svettiga vid felpolaritet.

Polvända handapparater kan ibland skyddas med en seriediod, men vanligen på samma sätt och med säkring på DC Sladden. De största skadorna på handapparater finns när man gjort sin egen DC sladd och kopplar in den med mer än 20 Amp bakom. Dvs ingen finsäkring…

Dubbelkolla alltid, använd din fina Voltmeter, eller gör en kontrollgrej av en LED som skall lysa om det är rätt polaritet.

Tänk en gång extra innan sladden sticks in i radion.

Lite saxat från Wolfgangs mejlingslista

Här har ni några suveräna interaktiva kartor.

Denna sida ger dig bla vägbeskriving och avstånd (mycket bra).

http://www.viamichelin.com/

Denna är endast över Tyskland (grymt bra).

http://maps.google.de/ 

Denna över hela världen , mycket bra

http://local.live.com/

Xnview är ett utmärkt gratis multimediaviewer, browser och konverterprogram som är gratis. Kan tom göra en CD skiva med bilder (inbyggt brännarprogram) som du kan ge bort.

Sedan är det bara att stoppa in i CDn på PC och skivan autostartar utan extra program ocg visar ex diashow.

http://www.xnview.de/

DigiFoto kan det mest som du önskar kunna göra med ett fotoredigeringsprohram. Gratis med dock på tyska:

http://www.klausdoege.de/

Dupdetector, hittar bilder som är identiska (behöver ej ens vara samma format). Gratis.

http://www.prismaticsoftware.com/Utility/Utility.html

Har du en bild som behöver mjukas upp? Ex ett foto med en person som har dålig hy? Detta gratisprogram fixar hyn.

http://www.mediachance.com/digicam/cleanskin.htm

Ifranview är också ett suveränt gratis fotoprogram. Har nämnt det tidigare.

http://www.irfanview.de/

Hugin är ett program som du kan göra panoramabilder med. Gratis.

http://hugin.sourceforge.net/

Vill du lägga foton på VDC för att spela upp på din DVD? Här är ett gratisprogram:

http://www.nu2.nu/download.php?sFile=photovcdsetup204.exe

Har du raderat foton på dina minneskort av misstag? Med detta program kan du återskapa dessa:

Finns även som PC inspector, återskapar då raderade filer.

http://www.pcinspector.de/file_recovery/welcome.htm

Här har ni några suveräna interaktiva kartor.

Denna sida ger dig bla vägbeskriving och avstånd (mycket bra).

http://www.viamichelin.com/

Denna är endast över Tyskland (grymt bra).

http://maps.google.de/

Denna över hela världen , mycket bra

http://local.live.com/

Visste du att vi säljer Garmin GPS:

http://ham.srsab.se/ww/gps.htm
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Hur kan man skydda sig?

Mot åska överspänning och felpolariseringar.

Genom att koppla bort alla anslutningar till riggen när den inte används.

Då menar jag i nämnd ordning:

1.
Ta bort elnätet, fas nolla och skyddsjord. Dvs hela stickproppen skall ut ur hålet i väggen.

2.
Antennen.

3.
Eventuellt hemgjort jordspett.

4.
Anslutning till telefonätet, ofta via datorn.

Endast en helt naken radio är fullständigt skyddad.

Att ha kvar jordspettet ger inget åskskydd, utan till och med en försämring.

Bra skydd är att ha endast en av de fyra anslutningarna eller näten kvar.

Skydd mot felpolarisering eller överspänning då?

Kan man göra genom att vara noggrann, uppmärksam, och att använda original sladdar och se till att avsäkra på rätt sätt.

Att inte glömma om bilen har 24 Volt, men då måste man ju hänvisa skyddet till den egna hjärnan….. Det kan bli huvudvärk om man tvingas använda sin hjärncell.  Men trösta dig med att det blir värre huvudvärk om du glömmer att det är 24 Volt.

Vad gör man när skadan ändå har skett?

Hur skall man laga radion, skicka in den, kontakta försäkringsbolaget ?

Slänger radion i en elektronikcontainer och köper en ny???

Man kan i första hand kolla med hemförsäkringen, jag vet flera fall där man fått bra ersättning för en skada man själv åstadkommit genom att ha slarvat med el-anslutningarna.

Medan andra försäkringsbolag nekar, det är stor skillnad, bäst är förståss att kolla upp med hemförsäkringen innan det händer.

Idag är det så stor skillnad i kostnad för en villaförsäkring, att det på ett par år betyder att man kan spara till en ny radio om man väljer den billiga försäkringen utan skydd mott drullesaker.

Att skicka in radio för rep eller kostnadsförslag till SRS är nästa steg. Vi gör en bedömning från fall till fall och meddelar försäkringsbolaget. De tar sitt beslut, vilket ibland är riktigt bra för kunden.

I en del fall handlar det om att skrota radion. En sådan skrotning ser vi på SRS till att göra, har du fått ersättning och en ny radio skall den trasiga bort. Den skrotade radion skall på inga villkor ut på markanden igen, det vore ju försäkringsbedrägeri. 

Nån gång har kunden fått tillbaka den skrotade radion, vilket resulterar i att den snart ligger på vår verkstad igen men nu med en ny ägare….som oxo vill ha försäkringshjälp.

Det finns hopp om ett liv som radioamatör även efter en skada av den typ vi idag skriver om.

Visst kan det kosta en självrisk, visst kan det kosta att man måste lägga emellan till en ny modell, den skadade kan vara 10 – 20 år gammal och inte gå att ersätta med samma typ.

Varje fall är unit i de här fallen.

Riktigt stora åskskador kan omfatta fyra fem transivrar, nätaggregat, rotorer, antenner, tillbehör dator etc.

Kristaller

Ibland ser man någon som är på jakt efter en kristall på 79,5375 MHz.

Så höga frekvenser finns inga kristaller på. De går inte att göra på så höga frekvenser.

I vissa fall är kristallen märkt med den kristall den skall åstadkomma i en mottagare eller sändare.

I det här fallet gäller det en kristall till en polisradio, det kan vi gissa oss till.

Den riktiga frekvensen borde vara 79,5375 – 10, 7 /3 = 22,94583 MHz, eller kanske till och med en tredjedel av detta, 7,6448 MHz.

Givetvis saknas en massa kunskap om det här bland dagens radioamatörer, som inte varit med om byggen och experiment med kristallstyrning.

Många hittar en gammal ICOM IC-20, IC-215 etc, och vill ha en mottagarkristall på 145,200 MHz. Man måste då räkna ut kristallens frekvens innan man kan beställa en sådan.

Originalkristallerna som fanns för 25 år sedan var märkta med slutfrekvensen dvs i detta fall R145,200 MHz, men kristallfrekvensen är 145,200 – 10,7/3, 8  eller 9. Dvs 14,94444 MHz.

Samma frekvens för sändaren ligger på exvis 145,200/8= 18,15 MHz.

Varför skall vi veta om detta då??

Jo för att vi på SRS skall slippa frågor om kristaller på 145,200 MHz till ett hembygge. När jag då frågar byggaren om vilken MF, vilka dubblare han bygger så uppstår ett enda stort frågetecken. Phuuuu… För att bygga en FM station krävs lite mer kunskap.

Även 27 MHz kristallerna bygger på samma princip, men där var faktiskt mottagarkristallerna märka med kristallfrekvensen och man fick själ lägga till MF, på 455 kHz.

Dock svängde på sin tredje ton och är därmed 9,038 eller 8,8866 MHz, svårt va???

Var glada att ni slipper detta med kanalkristaller.

Det är mycket tung kunskap at släpa på och lära in.

Kolla sporadiska sommaröppningar på 76 - 88 MHz WFM.

I många länder kör man sitt FM band, dvs rundradioand på 76 – 88 MHz. Det bandet kan användas för att hålla koll på eventuella öppningar i sommar.

Det var väldigt vanligt förr att man hörde en massa rundradio i WFM på detta område.

På den tiden man lyssnade på polisradio, (79MHz) med en omtrimmad transitoradio, eller transistorradio med converter var det vanligt att man hörde en del östeuropeiska länders rundradiostationer.

Hör man sådant är det nåt på gång, dags att kolla 50 MHz och kanske 145 MHz för sporadiska öppningar.

Många har apparater som täcker detta band numera, men det skall vara WFM.

IC-706 all klarar biffen, många av ICOM handapparater likaså.

Blir det en rejäl öppning är signalstyrkorna mycket höga, man hör bra med gummipinnen.

Har man en polisradioantenn är det perfekt. Annars bara at göra en liten kvartsvågs GP eller dipol. En GP för 76 – 88 MHz gör man ungefär på 80 MHz och den blir då 300 / 80 = 3,75 meter och ett spröt är en kvarting av det, dvs. 0,94 meter. Jordplanen likaså.

En halvvågsdipol blir 1,9 meter med mittmatning och en liten balun.

Ännu en kul sak att göra som radioamatör.

TRIO 9R59 var inte alls så dålig…

Harry, SM0ERK, SM5ERK och SG5A, (Hur kan han ha så många signaler?)  tyckte att jag var lite orättvis när jag i förra brevet tyckte att plåtradion TRIO 9R59 inte var så bra, och att jag upplevde den som en besvikelse.

Visst har Harry rätt, den hade visst sin styrka, vilken han beskriver på ett bra sätt, med glimten i ögat.

Visst var den dyr, men skall man jämföra med en ”riktig plåtradio” en Eddystone, Halicrafter etc. så var ju de många gånger så dyra och bara lite bättre.

Jag är säker på att det finns många som börjat sin bana med något i klass med 9R59. 

Jag kan meddela att jag nu har den 9R59 tillbaka i min ägo för renovering, dvs den jag hade som tonåring. Vi får se när den får lite tid, och när man kan njuta av nostalgin.

Därmed skulle man nog kunna få vara med i 9R59-fan klubben som Harry pratar om….

De där han skriver med att vara lätt på handen, jag skrev ju om att andas i samma rum, men då var det ju på över 20 MHz. Lätt på handen fick man vara på 3,7 MHz. Låta bli att andas gällde över 15 MHz.

Så här skriver han i alla fall:

Roy OM, 

"TRIO 9R59, många pengar och nästan värdelös…"

Medge att 9R59:an också hade betydande förtjänster - inte minst för oss finniga tonåringar på 60-talet. Lyftet från att ha suttit på huk framför familjens träradio i vardagsrummet till att ha en plåtradio på skrivbordet i det egna rummet var enormt. Jag tror att inte ens du kan förneka att 9R59:an hade denna betydelse.

Jag vill dessutom till 9R59:ans förtjänst lägga att jag tidigt fick klart för mig betydelsen av att lyssna och att vara lätt på handen - något som alltför många amatörer dessvärre aldrig lärt har sig. Det gör detsamma vilken ny och avancerad rigg man har om man endast klarar av att "ratta" mellan stationer som är 59(9)+20 dB. Det är mellan dessa "skrihalsar" som man oftast finner det intressanta motstationerna - de som verkligen värderar att man svarar på ett CQ och ger en rapport om si så där 549.

En vacker dag bildar jag kanske en 9R59 Fan Club för att premiera den tidiga lärdomen. Blir du inte medlem kommer jag självsvåldigt att utse dig till hedersordförande med uppgift att tala varmt om just denna plåtradio. Hi Hi Hi.

Intill dess, och förhoppningsvis även långt därefter, kommer jag att med stort intresse läsa dina brev. Det är mycket informativa och jag gillar den "glimt i ögat" som texterna avslöjar. Fortsätt på den inslagna vägen. Vissa texter bör du dessutom spara för en alternativ handbok för nya amatörer.
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Men det fanns nya varianter av 9R59, den jag menar var den med stora glasskalor, rör, och grå plåt. Det fanns bättre modeller som hette samma.

Hur vet man om radion är åskskadad?

Hur vet man att det inte bara är ett ”vanligt fel”. Dvs hur vet vi på SRS om så är fallet när vi skall laga radion. Själv kan man öppna och lukta lite, ibland syns stora brännmärken,

Först och främst så skall vi konstatera att det är svårt att avgöra, och kan vara tidsödande innan man kan vara säker på att så är fallet.

Det där med att något går sönder av sig själv är nog historia, och det kan vi lämna till elektronrörens tid, de har en begränsad livslängd liksom glödlampor.

Idag är det extremt sällsynt att någon komponent går sönder av sig själv.

När en radiostation blivit skadad av åska brukar det börja med att man hittar en trasig komponent, men radion funkar inte bra trots byte av den, det är fler fel, vid fortsatt felsökning kan man hitta uppbrända komponenter, flera stycken ofta helt utan sammanhang.

Brända kondingar och motstånd blir inte sådana av sig själv, åtminstone inte flera stycken.

Kanske man till och med kan hitta brännskador på kretskorten.

Vid byte av brända komponenter brukar man behöva lyfta något av korten, då ser man, en stor blaffa, det ser ut som nån smällt en smällare, en stor sotfläck på chassiet och under kortet.

Nu gäller att börja dra öronen åt sig och inse att detta har inte hänt av sig själv.

Vad gör man nu då? Sätter sig och lagar i timtal, mäter felsöker och plockar in nya komponenter. Nja nu måste man nog inse att detta kan bli dyrt.

Det är dags att tala med ägaren, och höra om han har en hemförsäkring. Kanske anmäla saken till försäkringsbolaget.

Det är mycket svårt att beräkna en kostnad för en sådan här reparation. Man kan ju inte veta hur många fler komponenter som är trasiga, en del syns brända andra måste felsökas fram att vara trasiga.

Det värsta är att hela apparaten och dess tusentals komponenter kan ha åldrats, dvs en massa andra komponenter har fått sig en jävel och håller en vecka till, eller en månad, det kan till och med uppträda fel i flera år framöver.

Vem vill hålla garanti på en reparation av den här typen? Inte jag i alla fall, och inte försäkringsbolaget.

Vem vill äga en åskreparerad radio som kanske går sönder igen pga. av halvskadade komponenter..?

Det kan bli fråga om att skrota radion och att den ersätts av försäkringsbolaget.

Varje sådant här fall är olika och måste hanteras individuellt.

Men om det är ett åskfall brukar det gå upp för reparatören efter byte av några trasiga och kanske brända komponenter. Då är det inte ett ”naturligt fel”.

”Men här har inte åskan slagit på länge”.

Säger kunden och är förvånad, när vi talar om vad vi misstänker om den trasiga radion.

Men i och för sig är det nästan 6 månader sedan radion var igång, eller den stått i fritidstugan hela vintern.

Man har ingen koll på om åskan verkligen kan ha slagit ner vid eller i grannskapet.

Föresten datormodemet gick ju sönder för en månad sedan, kan det komma fram efter en stunds diskussion om saken.

Liksom TV, frys och Video.  Så det har nog ändå varit ett litet åskväder.

”Men min radioanläggning är väl jordad”

Menar den olyckliga ägaren till den trasiga riggen.

Jodå det kan visa sig att han har slagit ner ett gammalt rör, eller grävt ner en cykel som jord.

Antennen var urkopplad, men elnätet var kvar, strömbrytaren var avstängd.

Det hjälper inte, även jord och den obrutna fasens eller nollan kan leda fram åskan.

TRO INTE ATT ETT YNKA JORDSPETT SKYDDAR DIN ANLÄGGNING mot allt oönskat!

En extra jord är att betrakta som en extra anslutning till åskan.

Vi kan se alla anslutningar som en egen pol.

1.
Elnätet, åskan gör ingen skillnad på fas, nolla eller gulgrön skyddsjord. Varken de går via en trafo eller ej.

2.
Hemgjort jordspett, är en halvdålig anslutning till jord, och jord är ju spänningsförande under den korta tid åskan leds ut i marken.

3.
Antennen, oavsett om den är kortsluten i form av en loop, eller en dipol med balun. Så har den en kapacitans. Dvs den är, under den korta tid en åskurladdning sker, ansluten med en egen pol till radion.

4.
Radion är kopplad till telefonätet via datorn och modem.

Vi har således fyra olika saker som den typiska radiostation är kopplad till.

Så länge det är mer än en sådan anslutning kopplad kommer åskan att vara ett stort hot mot radions liv.

Elnätet, måste kopplas ur helt om det skall bli ett skydd, dvs hela stickproppen dras ur med jord fas och nolla.

Hemgjort jordspett måste kopplas ur om någon av de andra anslutningarna skall vara kvar.

Antennen, är egentligen det sista man kan ta bort. En radiostation med enbart antenn ansluten är ganska löst ansluten till åskan. Tvärs om vad man tror.

Har du ej balun kommer det att uppträda en spänning mellan skärm och mittledare, dock. Det har förekommit skador som beror på detta.

Telefonätet, är viktig att ta bort.

Tro inte att ett ynkligt jordspett gör att ”åskan försvinner”.

Tro inte att jord kan få något så stort som ett åsknedslag att bara försvinna, dit ner där han, den röda gubben, med grillspettet finns.

Skulle jord vara det ”totala soptunnan” för allt man inte vill ha vore radiovärlden underbar.

Liksom det knappast går att göra en jord på ett kretskort som funkar som man tror.

Vad skall man ha jordspettet till då, det som man bankat ner i backen utanför radiorummet.

Varför står det i manualen att man skall göra så?

Räcker det med ett två meters kopparrör?

Vad skall det vara för kabel från jordspett till radio?

Frågorna är många och jag vet inte……..

Jag har mycket provocerande ställt denna fråga men aldrig fått ett svar.

Finns det någon som hör bättre med jordspett??

Finns det nån som hörs bättre med jordspett?

Hjälp mig med att hitta skälet till att det ”skall vara ett jordspett” på en amatörradiostation.

Och hur det skall vara gjort för att skydda mot åska.

Jag har hänvisat till UPPSALA om detta med åskskydd etc. där finns bra läsning och vi ser där att det inte bara behövs ett ynkligt jordspett.

http://www.hvi.uu.se/Lightning/grundl_askskydd.html

Det går nästan inte att få bort oönskade elektriska effekter. Varken skärmning, jordning gör att saker bara försvinner. Det är svårare än så.

Det första man måste göra är att se Jord som ett motstånd.

Prova här om du vill läsa mer om åskskydd:

http://www.hvi.uu.se/IFH/askskydd.html

Sen klickar du på ”åskskydd av amatörradiostation”.

Det finns andra underrubriker som ”grundläggande kunskap om åskskydd”, ”skydd av husvagn” etc. Massor av bra kunskap att bara suga in i skallen.

Rätt intressant är skyddet av husvagn, eller tält. Det utgörs av en ”ringledning”, en kopparlina läggs ut runt husvagnen eller tältet, och jordas bara lätt genom tältpinnar. Det visar att ringledningen är viktigare än själva jordningen. Eller man kan ändå inte åstadkomma en riktig jord, därför skall ringledningen utgöra huvudskyddet.

Ringledning är inte sladden till ringklockan utan en stor cirkel av kopparlina förlagd runt hus, husvagn eller tält. Nedgrävd ringledning gäller för mer permanenta skydd.

Vad är skillnaden på IF shift och PBT

På olika riggar, olika fabrikat kallar man en viss ratt för PBT eller IF shift. Det kan nog förekomma andra ord oxo.

Låt oss börja med att försöka se vad förkortningarna betyder.

PBT, Pass Band Tuning. Passbandet är det band riggen släpper igenom, dvs filtrets bandbredd, mellanfrekvensens selektivitet. Exvi ett SBS filter på 2,5 kHz.

Tuning betyder avstämning, man stämmer av filtret helt enkelt. Men vanlig avstämning betyder ju att man maxar uteffekten, eller stämmer av antennavstämmaren tills bästa anpassning. Så helt bra är inte ordet. Man kan Tuna om man rattar omkring på VFO oxo. Dvs man ”tunar” om man letar efter en station.

Passbands avstämning kan vara ett bra svenskt ord.

IF shift kan vara  ett bättre ord. IF betyder ju mellanfrekvens och shift betyder att man flyttar något. IF betyder mellanfrekvens flyttning kanske….

I exvis en DRAKE R4 hade vi IF shift men det kallades PBT. Genom att vrida på en kran flyttar man mellanfrekvensen c:a +- 3 kHz. Beatoscillatorn står still och vi kan flytta filtret till resp sidband.

Detta kan man göra på en rigg utan PBT eller IF shift, om BFO är variabel. Exvis på en gammal plåtradio, man vrider lite på BFO och flyttar frekvensen motsvarande.

Men det blir lite bekvämare med IF shift knappen.

Dessutom slipper man ju ha två filter i riggen.

Går vi nu till ICOM riggarna har vi IF shift eller PBT med fast MF. Dvs  trots att ratten heter PBT eller IF shift är mellanfrekvensen fast. Detta pga. av att den utgörs av kristallfilter och kristallstyrd BFO.

Man ser med PBT eller IF ratten till att blanda till fel mellanfrekvens helt enkelt så att signalen går sett genom filtret. Har man så en MF ytterligare med fast frekvens så kommer passbandet att krympa när vi vrider på PBT. Mycket smart och det är först med sådan PBT vi kan få bort störningar.

All ICOM riggar från IC-701 och till nu har PBT där ena flanken står still. Det behövs två MFar med filter för att åstadkomma detta.

Stänger man av filtret i en mellanfrekvensen kommer det att bli ett IF shift.

Vi har den funktionen på IC-765.

I läge IF shift kan man få ett lite bredare och med ett filter skapat passband, funktionen fungerar mer eller mindre som en storts tonkontroll. Med PBT är alla filter inkopplade och vi minskar bandbredden med funktionen.

Komplicerat va, och det är bara barnet när det gäller att beskriva funktionerna.

Ser vi på IC-718 och IC-706all så är de ett undantag, den har ”bara” IF shift. Dvs konstant bandbredd men man flyttar MF, liksom på den gamla R4an.

För att sammanfatta kan vi säga att ICOM har benämningarna PBT om filterbandbredden minskar vid vridning på ratten.

Och har IF shift om man flyttar passbandet utan att bandbredden minskar. Dvs vi flyttar filtret dit det inte behövs, andra sidbandet där det kan finnas en ny störning.

Ser vi på DRAKE  kallade man systemet för PBT men det var ett IF shift.

Om vi nu tittar på IC-7000, 756all, 7400, 7800 så har dessa riggar två PBT kranar.

Dubbelt så svårt, nja vi talar nu om att det behövs 4 mellanfrekvenser för att göra saken. Men så är det inte utan man gör dubbla PBT med hjälp av DSP.

Systemet blir mycket effektivt och vi kan krama in runt en station i avsikt att få bort QRM.

De riggar som har analoga MFar och dubbla PBT eller dubbla IF shift, kan man vara lite fundersam mot. Vad får man egentligen där???

En sak är viktig och det är skillnaden mellan IC-706 och 7000. Där 7000 har DSP gjorda funktioner och det motsvarar de dubbla PBT som finns på mycket dyra ICOM stationer.

Det sitter en liten kärnreaktor inuti IC-7000

Jag får ofta höra att IC-7000 blir väldigt varm.

”Den drar 1,3 Amp, och det kan ju inte var tillräckligt för att få den så varm”.

”Det måste vara nåt annat som gör värmen”.

Ja vad säger man? 

Suck….

Inget annat än att plocka fram sanningen om den lilla atomreaktorn därinne, den sitter till vänster om DSPn om nån vill titta. Den blir väldigt varm…

Visst skojar jag, och visst är det tillförd elektrisk effekt som värmer upp apparaten. Inget annat kan ju alstra värme.

Vid 13,8 Volt ger då 1,3 Amp en effekt av 18 Watt. All den effekten blir värme. Ja några milliwatt låter ju ur högtalaren och några milliwatt blir ljus i displayen.

Inget annat är de 18 watten ger värme, i så fall vore den ju en evighetsmaskin.

Vissa tycker inte att den blir särskilt varm, medan andra tycker den är farligt varm, och knappt går att ta på.

Är det då olika exemplar av IC-7000, eller är det ägarna som tycker olika, dvs. en av dem ljuger.

Enda sättet att ta reda på saken är att mäta. 

Att mäta är att veta.

Jag har mätt temperaturen på tre examplar av IC-7000.

Alla drar exakt lika mycket ström, 1,31 Amp vid HF och 1,23 Amp vid VHF och UHF.

Jag mäter temperaturen med en digital temperatur mätare, med termoelement, typ K. En mycket liten mätspets som snabbt värms upp av mätobjektet.

Tre timmars stby och apparaterna har uppnått stabil temperatur.

Jag använder mig av 5 punkter på höljet som mätpunkter.

Vänster sida skruvhål för handtag främre: 45 grader C

Ovanpå bakom högtalaren, där leds värmen från DSP av till locket: 41 grader C

Höger sida skruvhål främre: 43 grader C

Under på höljet vid mittersta skruven: 42,5 grader C

Baksidan chassiet vid 13 poliga DIN kontakten: 42 grader C

Skillnaden mellan olika exemplar är bara några tiondels grader och är givetvis mätfel.

Så apparaterna är förvånansvärt lika när det gäller temperaturen.

Låt oss säga att man kör radion i ett varmare rum, 25 grader istället för mina 20 grader. Då kommer alla temperaturer att bli 5 grader högre, då bränner man sig.

Men då kommer fläkten att starta periodvis och jämna ut värmen liksom att blåsa ut en del av värmen.

Vi kan sammanfatta problemet med att olika IC-7000 är så olika varma, med att antingen ljuger en av ägarna, eller så har man olika varmt i sina respektive radiorum.

Obs att med ordet ljuger, menar jag lite på skoj att vi inte tycker lika. Att ljuga är ett lite väl starkt ord.

De uppmätta temperaturerna liknar i stort de som förekommer på en IC-706all.

Alla i apparaten ingående komponenter är avsedda att köras vid 90 – 120 grader, och alla är lödda i ugn vid närmare 300 grader.

Så var inte orolig ös på bara, IC-7000 blir inte förstörd av lite värme. 

Vid sändning skall alltid fläkten starta i lågfart, för att efter hand gå fortare om temperaturläget så kräver.

Vill du ha koll på tillförd elektrisk effekt, är det ju bara att mäta upp strömmen vid stby.

1,23 respektiver 1,31 Amp. Ta fram din fina Amperemätare ur verktygslådan och lär dig hur man mäter ström…..

IC-7000 är en krutburk lik en kärreaktor

Prestanda gör att man lätt kan tro att den är atomdriven.

Otroliga filtermöjligheter, massor av menyfunktioner, bra mottagare som låter drömlikt, kraftfull sändare med bra ljud och en ”äkta” HF klipper som processar talet.

Så nog skulle man kunna tro att IC-7000 verkligen är atomdriven.

Men skämt åsido, hur är det med störningar från en atomreaktor???

De generar ganska mycket brus på HF och VHF va???

Så rent praktisk skulle man nog inte kunna driva en amatörradiostationer på det viset.

Vi får nöja oss med två hål i väggen för att få kräm till radion.

Har ni sett en vulkan uppifrån?

Kolla bilden: http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap060607.html

En fullträff!!!

Bilden visar en Vulkan som spyr ut rök i Alaska, med snö på sluttningarna.

Karl Arne, SM0AOM   (nu blev det rätt anropsignal)

Har en synpunkt på detta med plåtradion sen förra gången, och högtalarimpedanserna.

KA är en riktig plåtradionostalgist.  (varför gick inte det ordet genom Word rättstavning då???)

Skriver så här:

Hej igen,

Kul med lite radionostalgi.

En kommentar till det här med impedanserna.

Att "plåtradio" ofta hade 500 ohms impedans var en anpassning till förkrigstidens praxis för högtalarimpedanser för större högtalare. Dåtidens "fältmatade" högtalare hade nästan alltid en hög impedans runt 500 ohm, medan högtalare med permanentmagneter gjordes för lägre impedanser.

Den verkliga "plåtradioapparaterna" i min begreppsvärld är Standard Radio SR25, Rohde & Schwarz EK07  och dess släktingar (EK11 m.fl.), samt Hammarlund Super-Pro av förkrigsmodell.

En ytterligare kommentar om 600 ohms utgångar. 

Dessa som vanligen var avsedda för 0 dBm användes för att koppla radion vidare till telenät. 

Förr i tiden var det mycket kritiskt med nivåerna när man skulle vidare i bärfrekvenssystem, så om medelnivån överskred - 13 dBm fick man "skäll" av "trådverket", eftersom det kunde bli överhörning till andra kanaler.

Numera är det PCM så det är inte lika kritiskt.
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Karl-Arne, SM0AOM

Men vad menar Karl Arne med ”fältmatad högtalare”??

Jo en gång i tiden hade högtalare inte en vanlig magnet, utan en elektromagnet, en stor spole som matades med likspänning gav det statiska magnetfält som behövs.

Ibland använde man anodspänningen, och ibland var högtalarens fältspole sildrossel i anodströms aggregatet.

Denna typ av högtalare fann man ofta i gamla träradio, då var de lågOhmiga i talspolen.

Men när man fick tag på en sådan lät den inte, och man fick den hårda vägen lära sig att det fanns högtalare som krävde magnetisering.

Än idag har jag spolar kvar från slaktade sådana högtalare, de innehåller nämligen en väldig massa fin lacktråd av 0,01 – 0,02 mm dimension. 10000 varv är inte ovanligt.

Tråd som idag kan nyttjas ex.vis för den ELF antenn jag skriver om nedan.

Den som spar skrot han har…..brist på utrymme.

De sista 50 åren har vi dock högtalare med permanentmagneter, so tur är.

Som idag har utvecklats från Alnico till ferritmaterial, och ibland ännu finare material med starkare magnetfält.

Jag kan dock tänka mig att de allra största och starkaste högtalarsystemen än i dag har fältmatade magnetsystem.

Förmodligen var starka magnet dyra och det skulle då vara skälet till att fältmata högtalarna, möjligen kunde ett skäl vara att man fick en gratis drossel till anodaggregatet.

Föresten, funkar kol 14 metoden på en gammal plåtradio???

Jordat vägguttag eller ej, det är frågan det…

På elsäkerhetsverkets hemsida kan man läsa frågor och svar.

Se :  http://www.elsak.se/vanstermeny/vanligafragor/ovrigtkonsument.4.fc40aefe938efb7180003131.html

Där frågar kunder exempelvis om man får koppla en dator med jordad stickpropp till ett ojordat vägguttag.

En väldigt ”bra fråga”, som vi på SRS ofta får, både gällande datorn, och nätaggregatet till riggen.

Elsäkerhetsverket svarar.

Så här lyder fråga och svar:

Fråga:

Kan jag ansluta datorn till ett ojordat vägguttag? Återförsäljaren sa att det skulle gå bra.

Svar:

Om återförsäljaren eller tillverkaren uppger att datorn kan anslutas till ett ojordat uttag går det bra. För att återförsäljaren eller tillverkaren ska kunna uppge detta fordras dock att denne också vet vilken kringutrustning du ansluter till datorn. Då får man dessutom utgå ifrån att denne anser att såväl EMC*- kraven som TCOs krav för miljömärkning uppfylls samt att garantin gäller om det skulle uppstå problem med datorn. 

*EMC= Electromagnetic Compatibility - elektromagnetisk kompatibilitet (I en god EMC-miljö fungerar olika elapparater och elinstallationer utan att störa varandra.)

Det finns fler frågor och svar på samma ämne så studera detta noga.

Vad kan vi lära av detta svar, jo att elsäkerhetsverket lägger ansvaret på återförsäljare eller tillverkare, man förutsätter att denne vet allt som behöver vetas för att kunna ge ett sådant svar.

Dessutom måste denna återförsäljare veta att det inte innebär risker ur elsäkerhetssynpunkt.

Min erfarenhet är att det är mycket sällsynt med sådan kunskap ute i datoraffärerna.

Skulle datorsäljaren säga detta bör man begära skriftligt på saken, annars blir du själv ansvarig ändå.

Man kan även fråga sig varför det är en jordad stickpropp på datorn, om det inte skulle behövas av EMC och elsäkerhetsskäl.

Klart att Elsäkerhetsverket inte kan svara nej på en sådan fråga, utan måste vara diplomatisk och förutsätta att säljaren eller leverantören kan sin sak. Det skulle ju inte vara passande att säga att säljaren ljuger vid en sådan här fråga.

Som ni vet brukar även vi på SRS får liknade frågor, svaret från oss är att om det sitter en jordad stickpropp skall den kopplas till ett jordat vägguttag. Allt annat ställer ett tungt ansvar på dig som radioamatör.

Men som radioamatör förutsätts att du skall ha kunskapen att själv kunna ta ställning i sådana här frågor, men måste ta ansvaret och konsekvenserna.

Visst lever vi i en komplicerad värld…..

Alla skyller på andra och förutsätter att den andra vet och eller borde veta….

Följer du de andra frågorna finner vi att man kan använda en skyddstrafo, eller en portabel jordfelsbrytare för att lösa problemet med jordad stickpropp i ojordat uttag. Det är dock en massa ”men” förknippade med saken.

Vidare ifrågasätter man om trafon gör att detta med EMC upprätthålls, vid en sådan lösning, men det är väl bara att fråga säljaren…(ironisk….)

Kolla SM4HEJ hemsida

http://www.sm4hej.se/

Vicke som kör en del 50 MHz har en del att informera där.

Liksom en länk till Stora Björnmötet.

Andra kul länkar finns.

Sommar och amatörradio

Är väl lite extra kul. Man hör många signaler som bara kör radio på just semestern. De åker till stugan vilket är enda platsen de kan köra radio.

Andra radioamatörer kör mobilt eller portabelt, och kan höras från en massa ställen i landet, ja även utomlands.

Se till att ta med radion och en trådantenn, när du gör besök hos vänner släkten etc.

Det kan bli tillfälle att prova på lite.

Tid för radio under semestern kan det bli, varför inte prova lite udda tider, när man inte skall upp dagen efter kan man kanske förlänga kvälls tiden lite vid radion.

Eller gå upp tidigt och hör hur det låter på banden.

VHF och sommar conds kollar du från 0500 på morgonen när du ändå blir väckt av fågelkvitter.

Snygga upp bland antennerna är trevligt utejobb när det är fint väder och mellan gräsklippningarna.

Se till att göra det där du aldrig får lust med annars.

Att ta en liten biltur och ”råka hamna” i Karlstad är kul, besöka SRS, vi har öppet men alla av oss är givetvis inte på plats, men du kan se radio och känna på grejerna och handla saker under hela sommaren. Det kan vara ide att ta telefon och kolla upp så att det du vill köpa finns i lager.

Varför inte klättra upp på det där berget med radio i ryggan. Det där berget du så länge velat bestiga och testa vågutbredningen från.

Ta med antenner som kan sitta kvar där, men se till att det inte blir nerskräpning…

Visst finns det mycket att göra som radioamatör under sommaren.

”Experimentera mera” är ett bra utryck….

Jag vet dock att det finns radioamatörer som inte är aktiva under sommaren. Då finns annat att göra än att sitta inne vid radion, resonerar dom.

Men just förändringarna är väl det som är kul. Några nya röster kommer på, andra hör man först när hösten lagt sig över oss.

Plastradio

Ja det kunde man väl tänka sig, att många kommenterat och tycker att jag skall ta upp begreppet plastradio.   Hi hi. Vad annars, Plåtradio trädradio och plastradio.

Men så roligt skall vi inte ha, jag tycker inte det finns något riktigt underlag för begreppet plastradio.

Men ”plastelektronik” är ett begrepp som man präglas av om man besöker en elektronikaffär idag.

OnOf, Siba, Magneten, Varuhusens radio avdelning etc.

Plastelektronik är nutidens överdesignade saker.

Vi kan se en transistorradio som liknar ett 30 tals kylskåp, en CD spelare som ser ut som en bok, en rakapparat som liknar en stavmixer från tidigt 50 tal.

Det som präglar plastelektronik är det faktum att själva elektroniken är en mycket liten del, en radio innehåller ett knappt synligt kretskort och en massa utsmyckning i just plast som skall göra att de små 100 mm högtalarna skall se jättelika ut, stora basreflexöppningar med trattformade ljudöppningar som symboliserar att här kommer det kraftfullt ljud ut…..

Rakapparater med gummihandtag och former som symboliserar att kraftigt handgrepp.

Äggvispar, CD spelare, MP3 spelare som ser ut som trafikmottagare, men i själva verket är en liten tändsticksask stor. Till plastelektroniken kan vi räkna datorer, skrivare och bildskärmar. Dessa börjar även hamna under begreppet plastelektronik.

Varför ser det ut så här då?

Varför ”överdesignar” man saker så de ser ut som något helt annat?? För att lura folk att köpa nytt förståss.

Bra frågor, jag har varit inne på det förr, när jag beskrivit ICOMs design av amatörradio, de har genom tiderna haft en design som gör att de inte blir omoderna efter ett par år.

Även inom amatörradio har det förekommit prov att göra designen överdriven och kortsiktig…. Men det verkar inte slå.

Kolla genom att titta in i en sådan här affär, och sätt på ögonen för plastradio och se saken som jag försökt beskriva. Visst ser grejerna löjliga ut och ett lite fult ord som plastradio passar, tycker jag i alla fall.

Eller är det jag som är gammalmodig.

Tacka vet jag en IC-751 eller en IC-756PROIII, den inger förtroende, stabillitet, proffsigt, imponerar på grannen, och framför allt håller i många år, inte bara rent elektriskt utan även utseendemässigt.

Så var det med plastradion.

Vårt dynamiska språk

Eller ibland är det motsatsen till dynamiskt. 

Dåligt språk och dåliga kunskaper gör att språket permanentar fel och myter.

”Svart låda” vet vi ju betyder färdskivare, varför kallas de så?? I en lastbil heter den dock färdskrivare. Men i ett flygplan svart låda som är orange. Det börjar bli svarta lådor i personbilar, de är inte färdskrivare…men ändå registrerar de saker som sker under färd.

Ett drivsteg är idag inte vad det var förr, utan ett nätaggregat. Bra kanske, för drivsteg är ju ofta integrerat i sändaren och behöver inte delas upp, så varför inte kalla nätaggregat för drivsteg framöver….ironisk….

Kan det vara okunskap, att någon säljer ett ”drivsteg” på TRADERA som visar sig vara ett anodspänningsaggregat.

Vad kommer då slutsteg att betyda framöver???

Roger var förr ett namn, sen blev det ett ord för uppfattat, särskilt på 27 MHz.

Inom Morsetelegrafin har, di dah dit, alltid betytt OK.

Idag verkar det betyda kom på amatörbanden.

Det gäller att hänga med i ordens nya betydelser.

Så här kan ett QSO se ut idag.

Roger! Mmy name i Roy,  Roger !  

Roger! Roy, and my QTH is Åmål, Roger!

Roger!  what is your name? Roger!

Roger! my name is Peter, Roger!

Roger, you are five nine, pse repat your name, Roger!

Hör man på banden mer och mer. Roger har ersatt QSL i betydelsen kom. Kanske QSL kan bli tillbaka till den riktiga betydelsen, kvittera, kvittens eller var god kvittera.

Varför inte kalla alla våra radioapparater, såväl plåtradio som träradion för den ”svarta lådan”.

”Inte är det så noga hur man säger bara vi fattar vad vi menar”.

Ofta finns en bild som visar att drivsteget egentligen var ett nätaggregat, och då behöver man ju inte veta skillnaden utan låter eventuell köpare stå för kunskapen.

Gnälligt att bry sig va?? Men kan man med ett gemensamt språk slippa problem med missförstånd så varför inte sträva efter ett gemensamt språk.

Problemet i verkligheten, är verkligt.

Jag märker detta dagligen, typexemplet är när folk beställer kontakter, en stor del av levererade kontakter på postorder blir fel, kunden ringer och gnäller att han fått fel. Det beror alltid på att han beställt fel och han inte vet vad en viss kontakt heter utan kallar den något som han tror, och som vi fattar som att han vet vad han vill ha.

Detta trots att det finns tydliga bilder på vår hemsida.

Hur han sedan kan tro att det går att åtgärda genom telefon är en annan sak....

Vad betyder egentligen Han/Hon? Könsförhållande såklart. 

Skulle det betyda han eller hon skulle man väl skriva dit ett  ”eller”, så vore det 100% begripligt. 

Eller betyder det ”han hon eller båda”. Vilket det faktisk antas göra i många fall.

S/N betyder ju självklart signal brus förhållande, och inget annat. Det är ju en kvot.

NRRL Norska motsvarigheten till SSA 

Har årsmöte i Stavanger i Augusti. 2006 08 17, 18, 19 och 20.

Jag åker dit i år och hjälper vår Norska ICOM handlare, 1-2-3 Communications AS med de Norska ICOM kunderna.

Vi kommer att visa hela ICOM programmet, IC-7800 kommer givetvis att förevisas, liksom IC-756PROIII IC-7000, alla mobilstationerna och bärbara etc etc.

Planera in helgen för att besöka mötet.

Här är NRRL hemsida: http://nrrl.no/Default.asp

Reglerteknik

Är ganska avancerat ibland, jag har varit inne på reglertekniken när jag försökt beskriva AGC och ALC systemen i våra radiostationer.

Reglerteknik är när du håller ett glas under kranen och fyller på med vatten, trots att glaset blir tyngre sjunker det inte. Kroppen är en utmärkt regulator och utan att tänka på saken justerar armen lyftkraften allt eftersom glaset tynger.

Reglerteknik är även när vi sätter på kylaggregatet, (AC) för att svala ner i våra rum och kontor, vad som då sker är att elementet oxo börjar reglera och blir varmt.

Eller att vi öppnar fönster och dörrar då vi tycker det är varmt inne, ute är det 27 grader och vår AC jobbar på för fullt utan att kunna kyla ner all den varma uteluften.

Reglerteknik är hastighetsregulatorn i bilen, (kallas farthållare) den reglerar bilen hastighet och är en utmärkt regulator.

Gräsklipparen har en varvtalsregulator som mäter motorns varvtal med hjälp av fläktens luftflöde, vilket håller motorns varvtal kontant, utom när man kör in under en buske då luften till fläkten skärmas och motorn varvar upp.

Reglerteknik är husets värmesystem som tycker att det är kallt ute trots att du är svettig, den drar på pannan och försöker värma upp kåken trots att du tycker det är varmt och har öppnat fönstret….

Vart vill jag komma nu då???

Jo att vi omges av fina reglersystem för nästan allt möjligt, men att människan ibland inte riktigt håller med om vad regulatorn håller på med. Ett typiskt exempel är öppna dörrar, varma element och AC på full gas…. Lite energislöseri, som beror på dålig kunskap om just reglerteknik.

Vad gör vi år detta då???

Är lite förberedda på höstens nyhetsbrev där vi skall tala mer om ALC, AGC som reglersystem i SSB stationer.

Men låt dig oxo förundras över hur fantastiska reglersystem kroppen har. Exempel detta med vattenglaset, obs att det går att byta ut vattnet mot annan vätska. 

Men var försiktig med allt för sockerhaltiga eller etanolhaltiga vätskor. Det var ju ändå reglerteknik ämnet handlar om.

Jo reglersystem tycker, men tyckandet är mer mekaniskt än kroppens tyckande.

Reglersystem fattar beslut, men de är mer befriade från tyckande jämfört med oss människor.

Reglersystem utför sina beslut, vilket det gör oavsett om det skulle kunna tyckas annorlunda.

Reglersystem och människan är inte alltid överens.

Reglersystem jobbar ofta i det tysta och människan fattar inte vad som sker eller retar sig på att det alltid blir fel.

Man talar om människa maskin, men människa reglersystem förhållandet är ännu mer komplext.

AGC och ALC är ganska komplicerade reglersystem som både gör gott och ont. De är både  begripliga och obegripliga.

Men varför varvar dammsugaren upp när man håller för slangens sugända? Det finns ju ingen regulator i den….

Fläkten går ju lättare i vacum, (eller när det är minde luft att fläkta) är svaret. Motorn är en seriemotor som rusar vid minskad  belastning.

Kan hjärnan spricka?

Av för mycket kunskap, spricker den verkligen om man lär sig för mycket om radio?

Att magen spricker om man äter för mycket har jag hört, eller att den buktar ut, dvs får lite missformationer.

Jag har aldrig sett någon som fått missformationer av att hjärnan bygger ut sina lagringsområden.

Så därför, var inte rädd för att läsa manualen och träna in radions funktioner, eller kanske lär dig lite mer om antenner och vågutbredning.

Vi behöver lyckligtvis inte vara rädda för bestående skador av för mycket kunskap.

Hjärnan sägs ha oändlig kapacitet och att någon skulle ens orka fylla mer än en bråkdel av den kapaciteten finns inte.

Hjärnan spricker inte om du lär dig ens allt som finns att kunna i handhavandet av en IC-7000.

Vad jag däremot vet är att hjärnan är en av kroppens stora energiförbrukare.

Särkslit kolhydrater behövs för att den skall kunna jobba effektivt.

Det märks ju när vi börjar tänk lite dåligt, då är det ju helt enkelt energibrist, den är lätt att åtgärda.

Dvs innan du ger dig på teoretisk amatörradio, se till att ha lite i magen.

Med detta resonemang skulle det därmed vara möjligt att banta med hjälp av hög hjärnaktivitet.

Man skulle kunna tro att övervikt beror på låg hjärnbaktivitet…..

Läs grunna, planera, studera, red ut och experimentera, hjärnan tål det.

Men visst är det lite obekvämt att sätta igång med ett läsprojekt, manual studier etc.

Det är mycket skönare att bara slappa framför TV´n.

Varför är det så??

Lika obekvämt som att springa en motionsrunda.

Har då fysisk aktivitet samma inverkan som hjärnaktivitet har. Vi spar ju energi både genom att tänka mindre och springa mindre.

Då återstår det här gamla att ta sig i kragen då……

Jag är ute lite efter att försöka förstå sig själv sin kropp och hjärna, ja kanske till och med själen.

Vad nu själen är?? Kanske är den ditt jag, och det vi minns av dig när kroppen grävts ner.

Men visst har vi alla en alldeles egen egenskap, alla är vi den vi är och det kan man kalla själ.

Det roliga är att hjärnan inte blir svettig av att tänka och därmed bränna en massa energi, kanske den har god verkningsgrad och låga förluster.

Vi lär aldrig förstå hur hjärnan funkar, men det går att bruka den till nyttigheter och läsa ICOM manualer exvis.

Var i alla fall inte rädd för att den skall spricka eller behöva fläkt.

För att vara lite allvarlig nu, så har vi väl hört talas om stroke etc där faktiskt saker i hjärnan spruckit. Men det har ju inte med hög hjärnaktivitet att göra utan andra saker som vi kanske får mer råd från doktorn hur vi kan förebygga.

Hjärnsläpp är något vi kan drabbas av ibland, dvs bara plupp så är det glömt, vi gör nåt dumt etc.

Tyngdlagen

"Alla såg äpplen falla, men det var bara Newton som frågade sig varför".

Och inte sprack hans hjärna inte.

Skall vi kunna hitta en midsommar historia då???

Radioamatören som skulle sätta upp antenner i björkruskorna vid verandan…

Eller Radioamatören som fann sin antenn på marken när grannen huggit björkruskor att pynta sitt hus med…

Nej  det går inte….vi får fuska med vanliga historier.

Sune svalde en glödlampa. 

Så hemskt! Vad hände? 

Lös i magen.

Fröken lärde eleverna en massa olika trädsorter och frågade lilla Benke: 

Hur ser bokens blad ut? 

Vita med en massa bokstäver på.

En känd sångare sjöng för patienterna på ett sjukhus. Han avslutade med en glad hälsning: 

Hejdå, och hoppas att ni blir bättre! 

Tack detsamma! Svarade en av patienterna.

Pojken till sin pappa: 

Kommer du ihåg att du lovade mig 500 kronor om jag hade bra betyg? 

Javisst. 

Då kan jag glädja dig med att du just sparat en femhundring.

Mamma, jag går ut och leker nu. 

Med dom där byxorna? 

Nej, med min kompis.

Folk psykar mig om min vikt.

Äh, ta det lugnt, upp med hakorna.

Den här skulle vara svår att översätta, men det borde väl gå:

Two old men met and discussed their lives, and one said to the other:

“It seems like I’m still attractive to younger girls.”

“How so?” the other one asked.

“Why, only yesterday a young lady said she wanted to date me. I don’t know why.”

“Well, you have to remember, the younger ladies of today are much more forward than they were when we were young.”

“True, true, but she mentioned something about Carbon 14…”
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Roys översättning:

Två gubbar satt och ljög med varandra. Peter och Sune.

Peter berättar att han minsann inte är ointressant för de unga tjejerna.

Va! Vad menar du?? Sade Sune.

Jo igår kom en ung tjej fram och ville träffa mig, jag vet inte varför men så var det…

Sune: Jo du vet att numera är dom mer rätt fram än när vi var unga.

Jo det är sant, sade Peter, men jag förstår inte vad hon menade med snacket om kol 14 metoden.

Varför översätta då??

Därför att jag hatar roliga historier på Engelska.

En till:

Vi har väldigt mycket gemensamt.

Vadå?

Inte nog med att vi heter likadant, vi har dessutom namnsdag samtidigt.

Lite sanningens ord:

"Optimisten påstår att vi lever i den bästa av världar, pessimisten fruktar att det är sant."

Grammatik

Kanske det krävs en liten grammatik till dagens historier för att våra grannar skall förstå, LA, OZ och OH.

Lös, är ett dialektalt utryck för lyste, en lampa lyser, lyste eller har lyst.

Finessen med historien är att man kan bli lös i magen, dvs behöva springa på toaletten ofta och….

I historien om boken, så är bok ett träslag, ett lövträd.

Flera sådana träd heter bokar, medan man säger flera skrivna böcker.

Ha nu en fin midsommar, sommar och semester.

Så blir det mer tjat om ICOM apparaternas förträfflighet i höst.
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