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Tillbaka efter semestern, liksom många andra, nu är det bara att vänta ett år igen, på en ny sommar.

Eller skall vi försöka göra det lite kul i höst ändå?

Kanske hobbyn, amatörradio, kan vara nåt att aktivera sig med.

QRPPPP extrem lågeffekt för att köra radiokontakter med, en kul del av hobbyn där man ändå kan bygga lite tillbehör själv.

Efter att jag blivit provförrättare kommer jag att smyga in lite om vad som krävs i kunskap för att klara provet. Idag exvis parallellkoppling av motstånd under rubriken bråkdelar.

Det blir en del om IC-910H och vad man kan göra med den, köra Aurora exempelvis.

Jag kommer att behandla lite av kraven för amatörradioprovet framöver.

De saker som är direkt applicerbara och måste kunnas inför provet är skrivna med fet stil.

Den som vill, markerar dessa och klistrar in i ett nytt dokument. Kallar det för amatörradioprovet exvis.

Jag försöker även få fram en bakgrund till varför det kan vara lämpligt att som radioamatör, eller blivande sådan ha dessa kunskaper. Kunskap för kunskap allt efter provets krav.

För övrigt blir det några utställningar under kommande höst, Örebro, Jordbro, Norrköping, Motala som vi på SRS skall vara med på.

Ta tillfället i akt att åka dit och se ICOM sakerna, och låt er demonstreras dess egenskaper och funktioner.

Läs mer under Kalendern.

Kalendern

Loppis Ölmbrotorp

Meddelande: Nu är det dags för SK4TL amatörradioloppmarknad!

Så här skriver Charlie:

Alla hälsas varmt välkomna till SK4TL hamloppis lördagen den 2 September.

Säljare släpps in från 09.00 bord kan bokas genom SM4RGD Charlie enklast genom ett mail till sm4rgd@tyfonmail.se. Kostnad 40:- per bord.

Dörrarna öppnas för besökare 11.00. Kaffe, dricka och smörgåsar kommer att finnas att köpa på plats. Platsen är som vanligt Folkets-hus i Ölmbrotorp någon mil norr om Örebro utefter riksväg 50 där skyltar med SK4TL visar avtagsvägen. För mer detaljerad vägbeskrivning se

våran hemsida sk4tl.com under Aktiviteter. SRS kommer vara på plats med nya fina radioprylar. 73 och väl mött önskar loppisorganisatörerna för SK4TL 

Läs mer om SK4TL aktiveter på hemsidan    http://www.sk4tl.com

Charlie  SM4RGD

Roys kommentar:

Kul! 

Nu är det gott om tid att planera in dagen, skjut på födelsedagar och barndop, börja redan nu att skrapa ihop grejer att sälja, eller pengar att köpa för.

Prylmarknad, (Loppis) i Jordbro 2006 09 30

Jodå vi kan lita på killarna i Södertörns Radioamatörer, de arrangerar i höst en loppis, eller prylmarknad.

Lördagen den 2006 09 30 kl 10 – 14 gäller.

Många har varit på denna typ av övningar och återkommer varje gång, med eller utan saker att sälja.

En del av oss radioamatörer gillar att sova på Lördagsmorgon, men gör nu ett undantag ställ väckaren och dra iväg, nog går det att samla en full bil med kompisar. Eller ta med XYL, och dra ett varv på Stockholm efteråt. 

SRS avser komma och visa radio, visst blir det pristillbud som vanligt.

Vill du se nåt i sortimentet, mejla och vi tar med.

Lördagen den 2006 09 30 kl 10 – 14 gäller.

Kom och gör fynd, finn den där prylen du aldrig fick råd med på sin tid, till ett fyndpris, sälj den där grejen du tröttnat på.

Låt oss på SRS visa IC-7000 och dess otroligt svåra menyer, det är inte så svårt som du tror, och man blir överraskad av vad den kan.

HAMloppis i Norrköping 2006 11 11

SK5BN-Norrköpings Radioklubb och FRO Norrköping anordnar loppmarknad i Norrköping för 3:e året i rad, i Frivillighuset, Bråvalla industriområde (f.d. F13) lördagen den 11 november kl. 10.00 - 13.00 

Bl.a. kommer Swedish Radio Supply AB från Karlstad att vissa sina produkter med 15 meters utställarbord och vissa specialpriser. Cafeteria och lotteriförsäljning med vinster i form av antenner, mobiltelefon- och elektroniska tillbehör m.m. 

Passa även på att träffa SSA’s sektionsledare HF- resp. VHF - SM5KUX Sigge resp. SM5RN Derek. 

Om Du är intresserad att sälja, så boka bord nu hos SM5AWU - Göran Karlsson per E-post: sm5awu@ssa.se eller per telefon 070 - 582 51 30 

Skyltat från Finspångsvägen och gamla E4:an i Norrköping. Inlotsning sker via SK5BN över VHF-repeater kanal RV 48 (f.d. RØ på 145,600 MHz), eller per telefon 0708 - 19 12 62. 

Välkommen önskar ordf. Norrköpings Radioklubb SM5TJH - Janne som nås på telefon 0708 - 19 12 62. 

Sök tillstånd för amatörradio på 50 MHz.

Frågan är hur man söker tillstånd för 50 MHz, det görs hos PTS, SSA kan inte utdela tillstånd på det bandet.

Numera när lågkanalsändarna stängts av är det lätt att få tillstånd till 200 Watt, det brukar bara ta några dagar.

Men det kostar 200 kronor.

Så här skriver PTS om saken:

Hej,

Angående ansökan för experimentsändare i frekvensbandet 50-52 MHz, 

ansökan kan skrivas i ett vanligt brev och den behöver innehålla information om:

Uppgift om antennplatsens namn 

Postnummerort 

Position, longitud och latitud 

Antennens höjd över mark och markens höjd över hav. 

Information om den sökande: Namn, Utdelningsadress, Ortsadress, Tfn med riktnummer och givetvis anropsignal.

Undertecknad ansökan sänds till PTS, 

Post- och telestyrelsen

Box 5398

102 49 Stockholm

Man kan skriva ungefär så här:

Till

Post- och telestyrelsen

Box 5398

102 49 Stockholm

Härmed ansöker jag om tillstånd att nyttja 50 – 52 MHz för experiment med amatörradio.

Jag önskar maximalt tillåten effekt och mina data är:

Position, namn, anropssignal, adress, ort, telefon etc…….

Under tecknas med namn, adress och namnteckning.

Ehuru man kan ansöka om mobilt tillstånd är upp till var och en att testa.

Liksom tillstånd att få sätta upp en repeater.

Jag skulle kunna tänka mig att det går att få tillstånd för mobilt bruk om man kan ange platser där mobil trafik kan förekomma. Exvis sträckan mellan x och y, utefter väg 238 med position xxx, yyy.

Att göra ansökan för en viss punkt, exvis det höga berget dit man brukar köra VHF, utöver hemma QTH, borde oxo vara möjligt, dvs ansökan kan gälla två sändningsplatser, men då blir det två avgifter om 200 kronor.

Önskemål av dt här slaget gör givetvis att PTS måste tänka och eventuellt reglera sina möjligheter.

För att få fram din position kan du använda en GPS, låna en eller tala med Wolfgang på SRS om att anskaffa en.

Det går att ta up positionen på en  bra karta oxo.

IC-910H

Jag fick frågan om varför jag inte skriver om IC-910H.

Ja varför? Har jag glömt den tro? 

Nej, inte kan man glömma en så fin radio. Men jag hinner inte allt.

IC-910H är en dubbeltransiver, dvs den kan köra två band simultant, den kan utrustas med ett tredje band 1200 – 1300 MHz, eller för er som vill ha frekvensen i meter, 23 cm bandet.

IC-910H klämmer ut 100 Watt på VHF, (145 MHz) och 75 Watt på UHF, (432 MHz).

Sätter du in 1200 MHz enheten blir det 10 Watt där.

Vilka två band man så önskar, kan köras samtidigt, full display och valfritt trafiksätt på resp av dessa båda band.

IC-910H har FM och SSB, samt CW för Morsetrafik.

Man kan sätta in en eller två DSP enheter, av samma typ som man använder i IC-706, IC-703, IC-718 och R75.

IC-910H är ganska kompakt och rätt fullproppad invändigt, den väger 4,5 kg och är 240 x 90 x 240 mm.

Den har en stor och tydlig LCD skärm med gult bakgrundsljus, hög kontrast och lättläst.

IC-910H drivs med yttre 13,8 Volt +-15%. Den behöver minst 20 Ampere.

Denna rigg kan manövrera masttoppsförstärkare för VHF och UHF. ICOM gör sådana AG-25 och AG-35. Dessa gör att man kan överbrygga kabeldämpningen.

Dvs riggen lägger ut spänning på koaxen och den switchar automatiskt vid TX.

IC-910H har dubbla acc kontakter och kan köras helt separat på resp två band.

IC-910H har mode för sattelit trafik, dvs den följer efter med eller mot i frekvens på två band vid Dopplerskiftet på satteliten.

Speech processor i alla mode.

Inbyggd Morse nycklare, (Elbug).

Riggen kan hålla passning på exvis en FM kanal på 145 MHz samtidigt som du kör Aurora med Morse på UHF. Eller tvärs om.

IC-910H kan kopplas till minirepeater, eller sk cross band repeater.

Gör man mottagaren heltäckande i apparaten täcks 137 – 174 MHz samt 400 – 470 MHz.

Att använda sändaren utanför amatörbanden är inte tillåtet, den är liksom alla amatörradiostationer inte godkänd för annat än just amatörradio i sändning.

IC-910H har en massa skanningsmetoder. Minnen bandskanning etc.

Riggen har en stor och väl fungerande VFO ratt som medger bekväm rattning över CW och SSB delen av banden.

IC-910H har bandpasstuning och det går att sätta in ett eller två CW filter 500Hz bandbredd.

Denna rigg har två kompletta mottagare, med var sin mellanfrekvens, anledningen att man har lite olika MF är att slippa störningar mellan banden. MFarna är 10,8 resp. 10,9 MHz.

Vid FM finns 450 kHz MF.

Riggen har visat sig mycket driftsäker och stabil, tål kontinuerlig drift varje dag, eller kväll i alla sina år.

Kristallugn finns som tillbehör.

Då uppstår frågan om man behöver en kristallugn.

Jag menar att det beror på vilken trafik man avser använda riggen för och hur noggrann man är i sinnet.

Som sagt IC-910H är en kompakt rigg fullproppad med elektronik och blir givetvis lite varm.

Även referens skristallen blir därför varm, jag har ju skrivit tidigare om vad man kan vänta sig för stabilitet av en kristall.

Skall man köra SSB och Morse på UHF eller till och med på 1200MHz, vill jag gärna rekommendera en kristallugn.

Kristallugnen ger +-05 ppm, det är vid 1000 MHz +-500Hz. Låt oss säga att kristallugnen ger dig 10 ggr bättre data på frekvensnoggrannheten. Dvs du kan förvänta dig +-5kHz vid 1200 MHz utan ugn.

Kör du FM duger det att vara utan ugnen.

Kristallugnen skal lödas in och kontrolleras med räknare, det ingår installation när du köper en IC-910H, så slipper du krångla med det själv, och jag slipper laga riggen. (nu var jag stygg va)

Kristallugnen blir varm på en minut och håller frekvensen under resten av dygnet, även om du kör hårt.

Då frågar förstås alla hur känslig mottagaren är. En bra fråga givetvis.

Jag menar att den är så känslig som man kan förvänta sig av en fabriksgjord station av högsta kvalitet.

Det betyder att den kan bli någon dB bättre med en specialbyggd Preamp av absolut bästa kvalitet, dvs en med NF på under 1,5dB.

Riggen är helt enkelt mycket känslig och det är knappt lönsamt med mer känslighet.

Knappar och vred på IC-910H känns gedigna och den utstrålar kvalitet och robusthet.

IC-910H är en sådan där rigg man tycker om, en sån som man sätter på varje kväll, en sådan man gärna lär sig alltigenom, en sån där rigg man vill skruva på jämt. En sån där rigg man alltid hör bra på och får bra rapporter. 

Blir det då aldrig fel på en IC-910H?

Jo visst gör det, men så gott som bara en sak har hänt en 5 ggr sedan vi började sälja den.

Pre driver transistorn är en effekt MOS FET, som med driver formar ett bredbandigt sändarsteg, 140 – 500 MHz. Denne pre driver kan få spatt och effekten hoppar ibland, uteffekten rycker, mellan 50 och 100 Watt ibland snabbt ner till 10 watt, ja man kan bli galen av detta. Allt är den lilla FETens fel.

Problem försvinner om man byter denna. Transistorn är fastlödd direkt på en plåtbit som i sin tur är skruvad i det gjutna chassiet. Dvs det finns inte en chans att byta den med lödkolv.

Jag har bytt den några ggr och använder en värmeplatta som är temperaturreglerad.

Det har aldrig hänt att felet återkommit efter ett sådant byte.

Det verkar som detta problem är borta sedan ett eller två år. 

Men kan uppstå på en äldre rigg.

Det finns stor chans att vi gör en sådan rep som garanti även om det går tre fyra år.

Jag har sett en sådan transistor som man bytt med lödkolv, den höll i två minuter….

För övrigt har jag inte varit med om annat än en IC-910H som åskan har totalförstört. Kundens försäkringsbolag ersatte den för självrisken.

Vad gör man då med en IC-910H?

Kör seriös VHF och UHF, dvs SSB och Morse. På låga delen.

Kör FM om man anser det vara seriöst.

Med ett par rejäla krattor (Yagi, beam, riktantenner) anslutna till antennjackarna blir det en toppenrig för Aurora trafik, sporadiska E, Tropo och vanligt bra conds.

Se till att inte strula bort alla prestanda i för dålig kabel bara.

RG-58 max 4 meter på VHF, inte alls på UHF och 1200MHz.

RG-213 max 20 meter (halva effekten kvar) på VHF, max 10 – 15 meter (halva effekten kvar) på UHF, tveksamt på 1200 MHz med RG213, det kan behövs större kabel för att få maximala prestanda och roligt.

Efter att ha lärt sig Morse är det jättekul att bevaka Norrskenet och köra Aurora, från mitten av norra Ryssland till England Island kanske till och med Grönland. Förutom Europa.

Till det behövs minst 10 element antenn riktad från NO via N till NV. Dvs rotor krävs om du skall kunna utnyttja till fullo.

Att koppla in en eller två blindkäppar, för vertikal trafik, se bara till at t det blir de största blindkäpparna, 5 – 7 meter lång och med närmare 10 dB förstärkning. Det går inte så bra att köra norrsken, men du kan köra DX på FM eller varför inte prova SSB och se om det finns andra som kör låga delen vertikalt.

IC-910H skall igång varje kväll, varken den passar 144,300 SSB eller den lokala repeatern.

Skanna 150 MHz CW, efter radiomärkta djur.

Lyssna på marina VHF bandet om du bor vid en pöl.

IC-910H har fläkt, hörs knappast, men kyler gott när de 100 Watten producerat en massa extra värme. Det är riskfritt att vara långpratare på FM med en sådan här rigg.

Köra AURORA med IC-910H

Visst har väl alla hört talas om det där med Aurora, eller norrsken, Aurora Backscatter.

Många har sett norrsken, eller bilder av norrsken.

Det går så till att man använder norrskenet som reflektor.

Man riktar sin antenn norrut och kan via reflektion mot norrskenet höra och köra stationer man inte hör annars.

Visst är det en viss dämpning, allt reflekteras inte, men har man c:a 100 Watt utstrålad effekt brukar det går mycket bra.

För att höra stationer via norrskenet behövs en känslig mottagare som kan lyssna på CW och SSB. Det förekommer att man till och med kan höra och köra Aurora med en blindkäpp. (Rundstrålande vertikal antenn med förstärkning)

Vanligen brukar man säga att man behöver minst tio element horisontell beam, och minst 10 Watt.

IC-910H räcker väl till och det fungerar bra med en kratta på 4 till 20 element.

Aurora trafik kräver kunskap i Morse, men numera förekommer att man genomför radiokontakter med SSB.

Ett skäl till att Morse går bäst är att norrskenet åstadkommer en kraftig distorsion på signalen. Det hackar sönder och resultatet blir en brusig rå ton. Mycken lätt att känna igen och verkligen typisk.

En SSB signal låter som en viskning. Inte i styrka, utan rösten förvrängs till att låta strakt viskande. Det kan vara svårläst men det går. Ibland upp till S9, rapporten blir då 19A. (läsbarhet 1, dvs nästan oläsbar, stark S9 och med Auroraton)

Som vi sett på bilder av jorden med norrsken ligger norrskenet ofta över ett stort område på norra delen, eller över Arktis.

Det går att rikta ända från Nordväst till Nordost med beamen. Men vanligen börjar man leta norrsken med beamen riktad norr.

När jag upptäcker att det är Aurora på gång kan jag från Kil, höra stationer ifrån hela SM och LA, OZ och DL.

Vrider jag beamen lite västerut kommer stationer in från England, Island etc.

Vrider vi lite mot ost, hör vi OH och ryska stationer.

En spännande sak är att man kan höra sina grannar via norrskenet. Exvis Örebro hör jag bara normalt med beamen riktad dit. Nu plötsligt hör man Örebro via norrskenet, dvs en väg på 1000 tals km.

Kolla fyrarna på 144,4 – 144,5 MHz. Den mest typiska är SK4MPI som ligger på 144,412 MHz CW. Plötsligt låter den Aurora, rå, hes, brusig vass, ja det går inte att ta miste på.

Fort ner på låga delen, kolla runt 144,050 MHz efter Morse stationer med CW på riggen.

Det finns svaga och starka norrsken, ibland kan det vara svaga en hel dag, S1 – S5 bara…. Men rätt som det är  blir stationerna S9 och mer.

Det är en upplevelse att höra och köra sina första Aurora QSO. Du ångrar aldrig att du kämpade med att sätta upp en beam för VHF, du ångrar aldrig de långa tiderna av passning på SK4MPI, rätt som det är finns de där, Aurora signalerna.

När blir det då Aurora? Hur förutsäger man Aurora?

Ja det blir mer eller mindre en känsla när man väl kommit igång. Vanligen kollar man över SK4MPI ett antal ggr per kväll, de som kör HF kan lägga märke till ljudet på HF stationerna särskilt på de låga banden, 3,75 MHz exvis. Där hörs det tydligt när det är nåt på gång.

Efter hand lär man sig att både förutspå och att inte missa något norrsken.

På vintern ser man helt enkelt norrskenet.

Med en kratta norrut kan du hoppa över antennrotorn. Om du upplever det dyrt och besvärligt att installera en rotor, varför inte bara sätta upp en beam norrut. När du väl blivit frälst av Auroran kommer resten av sig själv.

Har man en fast antenn är det bra om den inte är för smal. Prova med en 4 elementare, eller några stackade sådana.

Har man mycket kraftiga riktantenner kan det vara en bra ide att kunna elevera antennen, eller bara sätta den med c:a 10 grader elevation.

När man lyssnar efter Aurora signaler brukar man inte använda CW filter, det krävs en viss bandbredd. Jag har nämnt hur det låter, rått, brusigt, hest etc, dina Morse tecken får en bandbredd genom att norrskenet modulerar reflektionen med brus.

Att hitta mitten på en Morsestation via norrsken kan vara klurigt, därmed finns stor chans att du hamnar snett. Brett CW filter, är därför vanligast. Brett är lika med inget extra CW filter man kör med SSB filtret.

När det gäller IC-910H så har man nytta av den inbyggda elbuggen, den goda känsligheten som kan bli ännu bättre med mastoppförstärkaren. Det överskådliga yttre och praktiska handhavandet.

DSP då har man nytta av DSP vid Norrsken?

Njae, vi lyssnar ju på brus och en brusreducering kan väl knappast förbättra saken. Dock blir det ett annat ljud och man kan nog säga att DSP i NR läger kan påverka på ett eller annat sätt, ”var god prova” gäller.

Blandad vågutbredning. 

Ibland kan man höra både direktsignalen och den via norrskenet. Men hör tonen samt bruset via norrsken. Det låter väldigt speciellt.

I detta fall är det intressant att notera hur stort frekvensskift som kan uppstå med Aurora. Dvs tonen ligger bredvid brussignalen. Kanske 1 – 2 kHz.

Kolla även de andra fyrarna på 144,4 – 144,5 MHz. Det finns massor av Fyrar som plötsligt blir hörbara. Man får snart en uppfattning av Aurorans täckning genom att lyssna över fyrbandet.

Jag rekommenderar verkligen denna vågutbredningsform för att komma  vidare i amatörradions värld av fenomen att utforska.

För ett fenomen är det verkligen, jag garanterar att du blir helt såld första gången du upplever ett riktig norrsken på radio. Det är nästan magi, kusligt, makalöst, otroligt, ett ljud du aldrig glömmer….

Aurora på UHF?

Jodå, men lite mer sällsynt. Man måste ha ett starkare norrsken och kanske en lite större antenn än på VHF. Så IC-910H passar utmärkt då den har CW och SSB på UHF.

Norrskens utbredning förekommer på så låga frekvenser som 21 MHz, och typiskt förekommer det på 28 och 50 MHz. Här räcker en dipol.

IC-910H kan köra med QRP

Det går att reglera effekten på IC-910H, ner till 5 Watt. Därmed kan man vara rumsren även i täta amatörområden. Samt spara ström, köra på mindre nätagg eller ha den i bilen eller husvagnen utan att dra ur batteriet.

Lite saxat från Wolfgangs mejlingslista

Många har gjort affärer med vår amatörradiosäljare Wolfgang, många har träffat honom ute på utställningar.

Wolfgang har oxo en lista där han sädner ett nyhetsbrev.

Från SCS finns ett nytt kombinerat APRS & packet modem:

http://ham.srsab.se/ww/accemisc.htm

Pris 2650:- inkl moms

En sida där du kan läsa tester om bla scanners, kortvågsmottagare:

http://www.monitoringtimes.com/html/body_all_reviews.html

Google Desktop är en intressant nyhet från Google:

http://desktop.google.com/en/

FreeC ommander är väldigt lik Total Commander (tidigare Windows Commander & Norton Commander) men den är gratis.

Den är bara drygt 1.6MB, perfekt att alltid ha med sig på sitt USB minne.

http://www.freecommander.com/
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Wolfgang

Några data på IC-910H

Strömförbruk:

RX 2 Amp och 3 Amp med 1200 MHz delen

TX och full gas behöver c:a 23 Amp

Kontakter:

VHF PL-259

UHF och 1200 MHz N kontakter.

Sändarens oönskade signaler

Spurrar och övertoner är 60dB under bärvågen

Bärvågs och oönskat sidband är med än 40 dB under bärvågen.

På VHF är mottagaren en enkelsuper förutom i FM då den har två MF

På UHF finns två blandare och riggen är en dubbelsuper. Vid FM på UHF en trippelsuper.

Första MF på UHF är 71 MHz och på 1200 MHz 243 MHz

Fabriken uppger följande värden på känslighet

SSB och CW vid 10 dB signal brusförhållande 0,11 mikro Volt.

FM vid 12 dB SINAD 0,18 mikro Volt

Brusspärren öppnar vid 0,18 mikro Volt

Mottagarens  falska frekvenser och spegelfrekvensdämpning är 60 dB

LF ger 2 Watt till alla tänkbara högtalare.

RIT kan variera mottagarens frekvens med +- 1,0  2,0, 5,0 och 10,0 kHz. 

IF shift medger +-1,2 kHz passbandsavstämning.

Riggen har 212 minnen, 10 sattelit minnen

IC-910H kan användas utan förändringar i spec mellan -10 och 60 graders temperatur.

Riggen tål att köras i lägre temp, men någon egenskap kan förändras. Dock blir den snart varm.

Skalan kan visa en upplösning om 1 Hz som bäst.

IC-910H har samma berömda brusspärrsystem som de andra ICOM riggarna.

Vid FM fungerar brusspärren först som brusmätande, vrider man mer lyfter S-metern och den övergår till att mäta signalstyrka.

I SSB och CW mäter den enbart signalstyrka.

Med detta system ser man tydligt vid vilken nivå man spärrar mottagaren och vid vilken nivå skannern stannar.

Brusspärren är temperaturkompenserad och helt stabil.

Det är väldigt dumt att 

Skriva i annonser, när du skall sälja riggen, att den är ”öppnad”.

Man ser då och då att någon säljer en rigg, och skriver att den är öppnad för att kunna sända på andra frekvenser än amatörband.

Visst kan det vara kul för den som köper en sådan rigg.

Men tänk på att om du har modifierat den så gäller inte mera produktansvaret, dvs tillverkaren står inte för typgodkännandet mera.

Efter öppning är riggen inte CE, E-mark och R&TTE typgodkänd.

Detta är en sak som köparen måste ta ställning till.

En öppnad amatörradiostation kan aldrig bli tillåten att använda exvis som landmobil radio, jaktradio, Marin VHF, Flygradio, SRBR, LPD eller PMR446. Det är andra krav på typgodkännandet där.

Kan man då åka fast för detta?

Förr kunde man det. 

Idag åker du fast om du använder en amatörradio utanför amatörbanden. Dvs om detta uppdagas. Tänk på att någon ansvarskännande person kan anmäla dig om det så klart framgår i en annons.

Om du åstadkommer något, exvis störning eller olycka med en icke typgodkänd radio har du ansvaret som radioamatör. Då gäller inte tillverkarens försäkran om överensstämmelse med kraven, eller produktansvaret.

Ett Weekend projekt från SM6CPI

Hej,

Här är ett weekendprojekt för dem som jobbar sju dagar i veckan eller för dig som ofta jobbar i  mörker.

Skaffa en fingerborg i plast, stor nog att passa ditt långfinger.  Limma en vit LED på toppen. Sätt batteri och seriemotstånd på ett kardborreband kring handleden. Komponenterna tas lämpligen från en billig nyckelring, som brukar kosta mindre än enbart batteriet.

Så ser du att jobba i varje hålrum, där du kan få in tre fingrar!

Idén kommer faktiskt från en Practical Wireless från 1930-talet. 

73,

Kjell PB3SM - SM6CPI

Roys kommentar:

Kul Kjell!

Man har hört talas om pannlampa men inte fingertoppslampa.

Idag finns jättestarka vita LED, som väl lämpar sig för ändamålet.

Även om man bygger enkla saker själv är det en tillfredställelse, så se till att bygga något själv i höst. Vare sig det är en enkel sak eller en hel radio, antenn eller avstämmare.

Förmodligen var det inte en LED i tidningsartikeln, de har bara funnit sedan slutet av 60 talet bara.

Eller bara varit starka nog för belysning de sista 10 åren.

IC-910H har smal FM

Dvs FMn avsett för den dag då vi helt övergått till 12,5 kHz kanaler på VHF.

Med smal FM kopplas ett smalare Fm filter in och sändarens brandbredd halveras, deviationen blir +-2,5 kHz.

Det kan vara effektivt att lyssna med det smala filtret, även om sändningen är bred. Men tänk på att du får smalare sändning i FM samtidigt.

IC-910H har speechprocessor

En enklare LF klipper sörjer för att den skall ge maximal krut vid SSB sändning, in och urkopplingsbar samt justerbar.

AGC tiden kan ställas på IC-910H

Likt HF riggar kan man sätta snabb eller långsam AGC vid SSB och CW.

Vid FM används visserligen AGC men där ställs den automatiskt in snabb. Man märker inte av AGC systemet vid FM, mer än att man får en relativt bra S-meter även i FM.

Data sockets

Små mini DIN kontakter finns för anslutning av modem och för att kunna köra höghastighets Packet. Man kallar detta ”data”.

En för varje av de två band so kan köras samtidigt.

Förutom dessa kontakter finns en vanlig DIN kontakt med de vanliga signalerna. Send, Mod, AF, SQL, 13,8V ALC. Här kopplar man dator eller annat modem, bandspelare, fotpedal etc.

En ¼ tums jack för telegrafnyckel eller manipulator.

Högtalare och datorstyrning, CI-V.

Att köra sattelit med IC-910H

Är något jag själv inte har erfarenhet av. Man kan ju inte vara aktiv på allt.

En del av sattelit finesserna går ut på att få två bands frekvenser att följas åt, exvis o du rattar mellan 144,7 – 144,8 så följer UHF med framåt eller bakåt. Eller tvärs om.

Man rattar VFOn under sattelitkörandet för att kompensera för Dopplerskiftet.

En amatörradiosattelit består ju av en linjär repeater, den har en brandbredd och blandar helt enkelt om insignalen till en annan frekvens.

Man kör SSB eller Morse över en sattelit, och hör sig själv på nedlänken.

Därför behövs en radiostation som IC-910H som kan lyssna medan man sänder på ett annat band.

En sattelit har en form av AGC, så är någon väldigt stark in kommer den att minska förstärkningen och de andra kommer att bli svagare ut. Det gäller att ha disciplin och hålla rätt effekt för att inte störa bort andra stationer.

För att köra sattelit bör man har två riktantenner, en för resp. band, som går att rikta tillsammans, helst med både vridning och elevering.

IC-910H har enkel reglering av uteffekten och lämpar sig därför bra.

Den har även så hög effekt att det går att nå satten även när den är lågt på horisonten.

För att veta var satten finns så har man har lämpliga programvaror till datorn, vilka i vissa fall även styr riggen, då via CI-V ingången.

Leta efter hemsidor för amatörradiosatteliter Amsat är en känd organisation som vet mera.

Dopplerskift nämnde jag.

Det är frekvensförändringen som sker pga att sattingen går så fort.

Vi har ju ofta hört hur ljudet förändras i tonhöjd om vi åker tåg, när ambulansen kommer o kör om oss, när ett flygplan kör förbi etc. Genom dopplereffekten i ljudet kan öronen och hjärnan bilda sig en uppfattning om vad som sker. Rörelser i ljudkällan. Du kan bedöma om ett flygplan svänger, närmar sig eller avlägsnar sig utan att du ser det.

Radiovågor utsätt även de för Dopplerskift, men det måste gå mycket fortare då.

Vi kan aldrig mäta något Dopplerskift när vi kör bil och har en radiostation.

Det krävs mycket höga hastigheter som en sattelit har.

På 144 MHz kan frekvens ändras flera kHz från att satten är på väg mot dig, tills den är på väg bort.

Dopplereffekten är benämnd efter den Österrikiska matematiker och fysikern Johann Christian Andreas Doppler, levde åren: 1803-1853. Han känd för just Dopplereffektens matte.

Dopplereffekten är effekten av att frekvensen på exvis ljudvågor och deras våglängd förändras med hatigheten varmed ljudkällan eller lyssnaren förflyttar sig  relativ varandra.

Den som vill fördjupa sig läser mer här: http://en.wikipedia.org/wiki/Doppler_effect

Räkna ut dopplereffekten om du kör bil mot din motstation, men håll hastigehtsgränsenrna....

Är den mätbar?? Eller måste du köra mycket fort? Kanske det blir Doppler efeket på ett flygplans radiosändning? Lyssna på 11345 kHZ USB Sthlm Radio.

IC-910H har en spektrumanalysator

Av enklare typ, lik den i IC-706all.

Den visar då vad som händer på grannkanalerna med ett stapeldiagram på LCD skärmen.

Med DSP kortet UT-106

Får man autonotch och dynamisk brusreducering.

Vanligen kan man nöja sig med en DSP, men det går att ha till båda mottagare, installerat.

IC-901H har VOX med alla funktioner.

Den är aktiv på det band som är valt som MAIN band.

VOX Gain, ANTI VOX, och VOX delay finns so vanligt.

IC-910H har semiduplex

Och split, för att kunna köra alla tänkbara repeatersystem.

Offset är inställbart, exvis på UHF till 1,6 eller 2 MHz.

Som cross band station har den förståss fullduplex.

Skall du köra Morse med IC-910H

Väljer man dess CW trafiksätt. Det finns semi-BK och möjlighet att sätta  CW pitch, dvs den tonhöjd man får av en inkommande bärvåg, denna justerar samtidigt sideton, frekvensen.

Med ett eller två av CW filtren installerade ökar känsligheten drastiskt pga av smalare bandbredd. Givetvis försvinner även en stor del av QRM med smalt filter.

Med den inbyggda elbuggen kan du justera hastighet och weight.

BK delay är en egen timer, dvs den har inget med VOX delay att göra. Går att justera mellan 2 och 13 sekunder.

Många kör väldigt snabb Morse vid Aurora

Normalt skall en Morse sändande station anpassa sig till motstationens hastighet. Så om man svarar med långsammare fart, skall den som kör fort anpassa sig.

Dvs vill du svara men svarar med din låga hastighet skall han sänka hastigheten. En gentlemannamässigt sak som man tycker borde vara självklar.

Vid Aurora utbyts Lokator och signalstyrka, och bara ibland namn och QTH, så man behöver inte kunna ta allt i snabb Morse, utan kan klara ett QSO i hög fart ändå.

Tänk på att det finns nybörjare på Morse som inte klarar 120 takt.

Tänk även på att det nödvändigtvis inte är så makalöst bråttom at genomföra ett QSO.

Det går faktiskt att njuta av ett lite längre QSO via Aurora.

IC-910H har ett General SET mode

Här finns massor av inställningar.

Några exempel:

Display bakgrundsljus, beep tone, RF och, eller Brusspärr konfigureras.

Hörtelefonkonfigurering.

Konfigurera masttoppsförstärkare,  och CI-V funktionerna.

I FM finns egna inställningar, exvis diskriminator Center-mätare.

Man kan i SSB flytta omkring den undertryckta bärvågen ungefär som på IC-706, och därmed påverka ljudkvaliteten på utsänd SSB.

Det finns en attenuator, dvs dämpare som kan justeras 0-100% vid resp mottagare, allt föra t kunna bestämma exakt den mottagarekänslighet som krävs för  ett visst uppdrag. Eller för att undertrycka eventuella störningar och optimera Imd egenskaperna.

Perfekt vid CROSS-band repeater funktionen och på utsatta QTH.

Med två högtalare på en IC-910H

Får du respektive band i respektive högtalare, man kan kalla det stereo.

Riggen har två LF slutsteg, två volymkontroller och två brusspärrar.

Den har två helt individuella mottagare med alla trafiksätt.

De två mottagarna har lite olika mellanfrekvenser för att slippa problem med överhörning. Därför är CW filtren olika för resp. huvud och undermottagare.

Många har IC-901H stående på SK4MPI hela kvällarna

För att försöka hänga med på ett norrsken.

Den står där och pyser medan man gör annat, exvis kör och lyssnar på HF.

Upptäcker man något skumt med SK4MPI signalen är det bara att intensifiera lyssnandet.

Kanske är det ett norrsken på gång.

Ofta återkommer norrskenet flera gånger under en dag. Så även om det avtar, fortsätt lyssna resten av dagen eller kvällen.

Det är väldigt roligt att få höra hur nöjda man är med IC-756PROIII

Man hör faktiskt skillnad, det gäller ofta de mer erfarna radioamatörerna som har mångårig erfarenhet av att lyssna på svaga DX på HF banden.

Under sommaren har det sålts väldigt många PROIII, dock blev det lite väntetid för en del kunder, de tog helt enkelt slut.

På SRS beställer vi radiostationerna 3 – 4 månader innan de levereras. Vi får sedan en sändning från Japan varje månad, ofta första veckan.

Säljs det fler än vi räknande med för 3 – 4 månader sedan blir det nån stackare som får vänta på sin radio.

Mycket frustrerande förståss, ibland kan vi få hem en extra sändning, eller få några exemplar från annat EU land.

Ibland kan vi öka på beställningarna under den 3 – 4 månader långa tiden.

Jag hoppas på förståelse och att ni som får vänta inser att ni väntar på något bra.

Varför har då IC-756PROIII blivit en sådan fullträff??

Helt enkelt därför att den har mycket bra prestanda, man hör att det är en bra mottagare, man hör att det är en bra sändare med minimal bandbredd.

Man hör att den låter bra.

Man hör inga falska frekvenser eller BC stationer där det inte skall finnas några.

IC-756PROIII har trots mycket goda mätresultat mycket hög känslighet, något som är ovanligt hos andra fabrikat.

IC-756PROIII är en av de HF stationer som lämpar sig mycket bra för Transverterkörning, på VHF till UHF. Det är sällsnyt att det finns transverter uttag numera.

Jag har flera gånger berättat om samtal med nöjda kunder. Bla att man satt och jämförde och redan efter 10 minuter åkte den gamla riggen ut…. Så kom inte och säg att alla fabrikat är lika bra….

IC-7000 säljs även den bra

Veckorna före min semester modifierade jag bortåt 50 st som bla skulle till Norge.

Modifieringarna har jag berättat om tidigare.

Numera är modifieringen som tar bort 8 kHz resterna fabriksgjord.

Avd jag gör numera är att göra sändarljudet lite ljusare och sätta på TV mottagaren.

Ni som har en omodifierad IC-7000, dvs köpt före jan februari 2006. Ni är välkomna att skicka in den så utförs modifieringarna kostnadsfritt.

De IC-7000 som är modifierade har en blankett i kartongen. Dvs det är dokumenterat per serienummer om vad som är gjort.

IC-7000 är nästan en mini IC-756PROIII. Den har drag från IC-7800, men mindre och lite enklare display och kretslösningar.

Det finns inget att jämför aIC-7000 med från något fabrikat överhuvudtaget.

Ser man bara på prislapp och utseende, vilka band den täcker, dvs med låg kunskap kan man dock göra felaktiga val.

Läser man riktiga tester finns vi att den ligger åtskilliga dB över andra i viktiga spec. som rör selektivhet etc.

QRPPPP

Detta betyder extremt låg effekt.

Vi talar om under 100 mWatt, kanske så lågt som 1 mWatt.

En tusendels Watt. Lika med 0 dBm.

Egentligen finns bara QRP, men man kan skoja och lägga på några extra P för att understryka den mycket låga effekten.

Ibland hör och läser vi om radioamatörer som experimenterar med extremt låga effekter.

En intressant del av hobbyn som kan  lära oss mycket.

Hur får man då ner effekten så lågt?

En IC-706all, eller en IC-703 går ju bara ner till under 5 Watt resp 1 Watt.

Hur mäter man så låg effekt är en bra fråga som uppstår.

Man kan ju börja med att åstadkomma en eller tio Watt. Det gör man lätt med en 706a eller 703a. Vi ligger då med en noggrannhet av +-1 dB, dvs uppmätt 10 Watt är 8 – 12 Watt uppmätt med en skaplig effektmätare, det får vi vara förnöjda med.

Vill vi gå lägre är det enklaste att använda en dämpsats.

Det blir noggrant och vi kan fortfarande använda en vanlig effektmeter.

10 dB och vi har 0,1 eller 1 Watt ut.

20 dB med några motstånd och vi ligger nu på en hundradel av ursprungseffekten, dvs 0,01 – 0,1 Watt. Lämpligt för QRPPPPetterknutten att börja med.

Att göra sådan dämpare är ganska enkelt, löd ihop en klase motstånd bara till en Pi dämpsats.

10 dB gör man med 96 Ohm mot jord, 71 Ohm i serie och sedan 96 Ohm igen till jord.

20 dB gör man med 61 Ohm mot jord, 248 Ohm i serie och sedan 61 Ohm mot jord igen.

Tar man standardvärden, exvis 100 Ohm istället för 96 Ohm så är det klart att vi tappar i noggrannhet. Men en dB hit eller dit kanske inte är hela världen.

Saken beror på hur noga man vill göra QRPPPPP experimenten.

Givetvis måste första motståndet mot jord tåla nästan tillförd effekt. Allt löds på ett kretskortslaminat. Där folien utgör ett jordplan.

Men vid mottagning måste ju dämparen kopplas ur. Det kan man åstadkomma med relän eller knappar.

Kör du med 10 dB påverkar det knappast mottagningen  utan dämparen kan sitta inkopplad hela tiden.

Vi talar nu om HF, dvs 1,8 – 30 MHz, på VHF och UHF måste det hela givetvis byggas mer noggrant och HF mässigt.

För att det hela skall stämma krävs att man har en antenn som inte har för hög missanpassning, annars kommer dämpvärdena inte att stämma.

Dämparen skall sittra där det är 50 Ohm dvs mellan sändare och avstämmare om sådan finns.

Bara att labba nu, det roligaste är om man kör någon form av telegrafi, exvis PSK-31 som ju tål mycket svaga signalstyrkor. Även Morse telegrafi är kul med extremt låg effekt.

Vi spar ju inte effekt vid QRPP, utan vi gör det för att experimentera och se hur låga effekter som kan överbrygga ett avstånd.

Däremot bör risken för att störa annan elektronik vara liten vid QRPP.

Den som vill gå vidare, bygger en omkopplingsbar dämpare där det går att med knappar koppla in exvis 1, 2, 4, 8, 10, och 20 dB. Du kan få 1dB steg mellan 1 och 40 dB med dessa.

Att bygga sådana dämpare är ingen dum ide, de går nämligen att nyttja till mätningar.

Vill du ha en hel lista med alla motståndsvärden så skrik till, jag har på lager.

När man kör SSB på extremt låg effekt är det läge att testa moduleringen och speechprocessorn. Då får man en uppfattning av hur den funkar då vi har en massa brus som stör.

Att styra ALC på riggen är ett annat sätt

På ICOM riggarna, så gott som alla, finns en ingång för ALC.

Genom att lägga in en negativ spänning kan man justera sändarens förstärkning och därmed komma ner till nästan ingen uteffekt.

Lämpligen kan man använda två eller tre 1,5 Volt batterier, för att få 3 – 4,5 Volt.

Sätt sedan en potentiometer över batteriet, 1 kOhm kan vara lagom.

Löparen på potten kopplar du till ALC jacken, plus på batteripaketet och den ena sidan av potten till jord.

Nu kan du ställa in mellan -4,5 till 0 volt in på ALC kontakten.

Olika modeller reglerar med lite olika spänning, det kan vara vid – 2,7 till -1,5  Volt som regeringen sker.

Blir inställningsområdet snävt, dvs ett litet område på potten, kolla då spänningen kanske det räcker med två batterier.

Sen finns möjligheten att sätta ett fast motstånd i serie med pottens anslutning till plus på batteripaketet.

Fördelen med denna metod är att det är enklare än med dämpare.

Nackdelen är att det är svårt att mäta uteffekten vid riktig låga nivåer, exvis under 0,1 Watt.

Gör man den negativa spänningskällan noggrann, har en bra pot och fasta motstånd, samt kalibrerar effekten med en bra mätare, och graderar potten så får man ett system med skaplig noggrannhet. Dock blir resultatet olika per frekvens.

Bygga en QRPP effektmätare.

Det förekommer åtskilliga byggbeskrivningar på effektmätare, SWR mätare för att mäta mycket låga effekter. Exvis i ARRL handboken, SPRAT tidningen, det går säkert att finna på nätet.

Ett nyttigt och kul hembygge. Som idag är mycket lätt att göra och skaffa delar till.

QRSS 

Vad är nu detta då?

Ännu mindre effekter, ännu lägre data hastigheter.

Vad saken handlar om är att köra radio med mycket låg effekt och extremt smal bandbredd.

Det gör att man måste använda mycket låga datahastigheter, exvis Morse med 10 – 100 sekunder långa ”prickar”.

Ju smalare mottagare ju svagare signaler kan man höra, det finns nästan ingen gräns.

Dock det där med att ”höra”, vid QRSS måste man ta datorn till hjälp och låta den ”höra”.

Den kan avkoda Morse som tar flera timmar.

En del om detta sätt att använda radiohobbyn står i senaste numret av SPRAT, den engelska QRP klubbens tidning.

Där finns en mottagare och en sändare för QRSS som byggprojekt.

Mottagaren byggs i en dipols mittisolator och består av en toroid, en SA602 med kristall på 10140 kHz och en NE5535. Mottagarens LF utgång som kommer i nedledningen matas till datorn.

Sändaren har en kristall och tre transistorer, lämnar 0,3 Watt och nycklas av en pulsgenerator, som ger pulser med 30 sekunders tid. Dvs en långsam nyckling bara.

Vi talar om Morsehastigheter på 0,1 ord per minut. Tålamodsprövande…. Datorn gör det….

Jag har tidigare berättat att man gör liknande på 137 kHz bandet för att komma över atlanten.

Det verkar som man valt 10140 kHz CW som frekvens för QRSS experimenten.

Kolla…

http://digilander.libero.it/i2phd/

The weaksignal homepage.

Här finns programvarorna för den här sortens radio att ladda hem.

Ett program man rekommenderar heter ARGO.

Vi talar om att överföra mycket svaga signaler där det inte finns en chans att med örat höra något. Radiotrafik som tar mycket lång tid, men går fram där inget annat hörs.

Artikelförfattarens hemsida med massor av byggprojekt hittar du här: http://www.hanssummers.com/

Läs även http://www.qsl.net/on7yd/136narro.htm

ON7YD hemsida, Extreme narrow bandwith techniques

Där kan vi se att när Morse prickarna är 10 sekunder långa kan man köra med 0,1 Hz bandbredd i mottagaren, dvs datorn.

Kanske det går att förstå lite av hur man kan överföra radiosignaler från Mars och solsystemet, från de små sonderna man sänder ut.

Smal bandbredd är en av hemlisarna. Vi har ju hört talas om att en bild kan ta dagar att överföra.

QRSS är ett sätt att med mycket små antenner, i mycket störd miljö, och med mycket enkla sändare och mottagare ändå kunna överföra signaler och köra QSO som radioamatör.

Vi måste inse att den mänskliga förmågan har ett begränsat omfång, dels frekvensområdet örat kan jobba inom, dels förmågan att höra svaga signaler vid brus, dvs bandbredd, sen har vi det här med tid, vi har inte tålamod att lyssna på ett meddelande som tar timmar per ord.

Med datorns och lämpliga program kan vi utöka förmågan.

QRSS är både små sändare och mycket enkla mottagare, samt dåliga antenner, men ändå radioförbindelse.

Sen var det detta om medurs och motsols på södra halvklotet.

Med anledning av förra nyhetsbrevet, och min förklaring på medsols, medurs, CW och CCW.

Går verkligen klockorna moturs där söder om ekvatorn?

Solen går i alla fall motsols där,          eller hur blir det nu???

Klart att klockan går bakåt och då heter bakåt medurs ändå, men är tvärs om jämfört med här.

Är CW lika med CCW, och CCW lika med CW  i Australien?

Kan det vara så? Alla böcker skulle ju bli oanvändbara på södra halvklotet om solen skulle gå baklänges. Dvs  de med texter om riktningen skriven på det här sättet.

Skruvar är ju medsols jängade och det finns knappast motsols jängade skruvar för de som bor söder om ekvatorn.

Eller är det därifrån de vänsterjängade skruvarna kommer. De som vi ibland hittar i bilen.

Jag har faktiskt sett en vänster jängad vattenkran, men det var på ett hotell i England. Men där var även varmt till vänster och kallt till höger, eller var det tvärs om? Klart att man tillverkade vänsterjängade vattenkranar för att exporteras till just Australien under kolonialtiden.

Ett solur måste väl gå åt rätt håll även på södra halvklotet, eller har dom inga solur i Australien?? Ett solur går medurs i Austalien, men baklänges jämfört med vad vi anser vara medurs…..

Kanske är det så att tiden är ur led där? 

Att ibland vänster betyder höger vet vi ju inte minst inom politiken. Venstre i OZ är ju ett högerorienterat politiskt parti.

Så då uppstår ju frågan om även politik blir bakochfram där på andra sidan globen?

Amamatörradio är vad jag vet inte bakvänd, men man måste ju har moturs gående VFO rattar i alla fall. Som då går medurs på deras sätt att se saken.

Det här måste nog utredas.

Trimverktyg

Hans SM6CFO har ett tips om att göra sig trimverktyg:

På tal om trimning och vikten av att ha perfekta trimverktyg. Du har ju påpekat hur viktigt det är att ha trimverktyg som passar exakt i kärnorna för att förhindra att man spräcker dem. Jag funnit en metod som verkar fungera bra. Apotekets bommullstoppar, de med långa hårda träskaft som kallas applicators, kan med fördel täljas till med en skalpell för att passa. En avslutande slipning med mycket fint slippapper ger exakt passning utan glapp. Träet ger en mjukare anliggning än vad en mejsel av metall eller keramik åstadkommer, men är ändå tillräckligt stabilt för att man skall få bra kontroll på vridningen. 

Med dessa är risken att spräcka kärnorna minimal, men man får kanske i värsta fall tälja lite.

En skalpell eller brytbladskniv är perfekt.

Kanske kunde bambu vara ännu bättre, man kan klyva ätpinnar och få lagom tjocka stickor att göra trimverktyg av. Ätpinnar, eller sk shopsticks, dvs sådana som man äter med i Asien, är ofta av Bambu och ett mycket bra material, klyvbart dessutom.

Även förr var trimverktyg något man underhöll med fil, det kunde då vara plexiglastav etc.

Den som inte har filar, snor helt enkelt en nagelfil i badrumskåpet, en sådan där sandpappersfil.

De är vassa och funkar perfekt.

Bråkdelar

Är ett system för att mäta mindre än helmått.

Exvis om man vill mäta upp en liten del av ett längdmått, kan man dela upp i 2, 4, 8, 10, etc.

Ofta är bråkdelsystemet uppbyggt på en halv, en kvart, en åttondel, en sextondel en trettiotvåondel etc.

Exvis ett halvt glas vatten.

I vår decimala del av världen kan vi använda bråkdelar som hundradel eller tusendel. Dvs 0,01 resp. 0,001.

Men vanligast är att man i vissa delar av världen använder måttsystem från 1800 talet innan decimalsystemet var infört. Vi talar om Tum, halvtum, kvartstum etc.

Det är lätt att med räknedosan få fram ett begripligt mått.

Exvis vad är 3/8 tum?

Dela en tum, 25,4 mm i 8, du få då 3,175 mm. Multiplicera sedan med 3 och du har 9,525 mm.

Ibland är det faktiskt praktiskt att säga: ”halva måttet”, eller en ”fjärdedel räcker”.

Vi radioamatörer delar upp våra antenner och våglängder i bråkdelar, helvåg, halvåg, kvartsvåg och femåttondelsantenn etc.

Vi lär aldrig slippa dessa system, men många av oss lärde oss i skolan att räkna med bråkdelar, exvis 3/8 + ½ + 4/16 ….eller 1/8 x 2/16, det slipper de flesta numera.

Men skall vi parallellkoppla motstånd (47, 33 och 100 Ohm i exemplet) ser formeln ut som en bråkaddition.

1/47 + 1/33 + 1/100 = 1/X Ohm. Räknedosa och kladdlapp fixar biffen och detta krävs i amatörradioprovet.

När vi seriekopplar kondingar blir det samma sätt att räkna. Även om detta krävs kunskap i amatörradioprovet.

Den resulterade resistansen i exemplet blir c:a 19 Ohm. 

En bra tumregel att minnas är att resistansen vid parallellkoppling av motstånd alltid blir lägre än det lägsta motståndet.

Bråkdelar av decimaler

Eller decimaler av bråkdelar.

Ja jag har gnällt om hur man specar vissa digitalkameror, där kan man se att bildsensorn är 1/1,7 tum. (en en komma sjundedels tum) Diagonalt. Hur stor den är får man inte reda på. Det får man räkna ut själv. Försök räkna ut det måttet…

Ett makalöst dumt sätt att mäta saker på.

Hur mycket är då en bråkdel i nyhetsrubriken?

Vi läser ibland i tidningen att en bråkdel av landets befolkning är intresserade av fotboll.

Hur mycket är då detta???

Man använder begreppet bråkdel för att påvisa att något är mycket litet.

Exempelvis: en bråkdel av de licensierade radioamatörerna kör på 1296 MHz.

Det kan vara vad som helst tydligen.

Ett mindre noggrant mått.

En bråkdel kan vara allt från en halv till en 5000 del eller ännu mindre.

Kanske man menar en miljondel???

Ofta får man reda på om man läser hela texten och det i ett mer begripligt mått, exvis 1,7 % av befolkningen.

På Text TV i morse fick man reda på att 7 av tio i befolkningen  tyckte att xxxx.

Läser vi vidare ser vi att det betydder egentligen 73 %. Vad skall man tro om nyhetsrubriker. Vi radioknuttar som tycker att noggrannhet är viktigt.

Till och med skillnaden mellan 95 och 105 Watt kan vara livsviktigt ibland. Och här duger inga bråkdelar. Vem skulle säga att han har bara 9,5 tiondelar av full effekt……

Sortomvandling

Ingår i amatörradioprovet. Det betyder att du skall behärska vad kilo, Mega, Giga, deci, milli och ved en massa annat betyder.

För de flesta är detta inga som helst problem, utan man bollar helt problemfritt bland stora och små tal, kilo och Mega, Tera och pico.

För andra är det ett jätteproblem att behärska.

Ett skäl kan vara att det inom radiotekniken och naturvetenskap är väldigt stora förhållanden, dvs ibland väldigt stora och små tal. 

Vi använder  dB för att skriva enorma tal med få siffror.

Vi kör kilo, Mega och Giga för att slippa skriva en väldig massa nollor. Resistanser och kapacitanser finns och behövs inom mycket stora områden.

Från en Farad till en pico Farad. Från 1 milliOhm till tio MegaOhm. (0,001 till 10 000 000 Ohm)

Det kan gälla att omvandla 14325 kHz till MHz.  Dvs det blir här 14,325 MHz, enkelt va.

Det kan vara så att riggen lämnar 145,526 MHz, hur många kHz, eller Hz ligger den fel???

Är det inom tillåten tolerans eller hör inte motstationen mig nu.

Vill du jobba mer med sortomvandling kan du kolla SM4LLP system här: http://www.ssa.se/sektion_utb/documents/sortomvandling.pdf

Jag har sett de som hamnar på långvåg efter försök att ställa in 6,120 MHz. Eller de som hamnar på VHF vid försök att ställa in 14525 kHz. (Fjortontusenfemhundratjugofem kilo  Hertz)

Det finns således ett stort behov att som radioamatör behärska sortomvandlingens ädla konst.

Det hela kan bli svårare då man i en del fall använder punkt som decimal, och i andra fall punkt som åtskillnad mellan stora tal.

Jag har flera ggr haft med tabeller som visar hur man räknar kapacitans på exvis kondingar, nF, piko Farad etc. Jag skall återkomma under hösten.

Enligt reglerna för amatörradioprovet får man ha med en sortomvandlingstabell under provet.

Det gäller att göra sig en bra fusklapp….

Ett enkelt sätt är att tänka på en linjal, en meter delas upp i tusendelar, dvs mm. Delar man i 100 får vi cm, tiondelar decimeter etc.

Sätter vi ett k (kilo) före metern blir det en hel km. dvs 1000 meter.

Eller kiloWatt, lika med 1000 Watt.

Visst kör vi 1 hektoWatt med de flesta HF riggar, (hW = 100 Watt)

Mindre effekter blir det med milliWatt.

Att skriva dessa med decimala tal kan vara lite klurigt, men det finns enkla regler.

1 Watt, 0,1 Watt = en tiondels  Watt, 0,01 lika med en hundradel, och med två decimaler blir det 0,001 Watt lika med en tusendel och det är en milliWatt.

Skall vi omvandla 3,75 MHz till kHz flyttar vi kommat tre steg till höger bara, dvs 3,75 MHz blir 3750 kHz. Vi fick lova att fylla på med en nolla där.

10134 kHz till MHz , då flyttar vi kommat tre skritt till vänster bara, dvs 10,134 MHz.

1000 kilo är en Mega.

Detta är väl inte så svårt, men jobbar man inte med sortomvandling kan det givetvis vara lite svårt innan det går upp ett ljus.

Kommer ni ihåg detta med frekvensräknaren och alla siffror den visar.

Exvis 3.750000  Vad betyder då sista siffran?

Räkna efter bara, 3 MHz, 7 är 100kHz, 5 är 10 kHz, sen följer nollan för 1 kHz, 0,1 kHz (100Hz) 10 Hz och sist 1 Hz. Räknaren visar frekvensen ner till 1 Hz i exemplet.

Det är även viktig att skriva kilo, Mega etc med stor resp liten bokstav.

kHz, och MHz, skriver du mHz betyder det milliHz. Det är då en skillnad på en miljard….

Hz är ett namn, efter herr Hertz, och skrivs med stor, liksom Roy gör.

Visst är det en massa kunskap om man inte är van och måste lära sig allt om sortomvandling från grunden.

Ibland hakar det upp sig och så enkla saker frågar man inte om.

Varför? Dumt.   

Fråga alltid om det du inte vet, hur skall du annars kunna lära dig?

Svara alltid den som frågar utan att förnedra honom, skälet till frågan var ju att frågeställaren inte vet. Dvs inte ett svar som: 

Men va fan! Vet du inte detta, är du dum eller?? Vad har du här att göra?

Tänk på att många frågor inte kommer fram just därför att det finns risk att få ett sådant svar.

I SM använder vi komma som decimal och punkt, i vissa fall, som åtskillnad om det blir många siffror.

I USA används punkt som decimal.

Inom ekonomin används kolon som decimal exvis 95:50 kronor. Varför ???? Det finns ju inget kolon på räknedosan….

För att förenkla, och slippa punkter som kan tolkas fel, kan man använda mellanslag för åtskillnad i stora tal, exvis en miljon 1000 000.

För att förstå varandra krävs att vi nyttjar samma språk och utrycker oss entydigt. Dvs det skall vara omöjligt eller mycket svårt att förstå fel av en utsaga eller text.

Att vi skriver och talar på ett standardiserat och vedertaget sätt.

Som det ser ut i dag med alla olika , personliga, felaktiga och konstiga sätt att  utrycka saker blir det givetvis inte lätt att vara nybörjare.

Slutligen en fråga: Behärskar de gamla och mycket duktigare radioamatörerna verkligen allt om sortomvandling? Min erfarenhet är att så är INTE fallet, de har svårt att omvandla nanoFarad till mikroFarad etc.

Låt detta vara en del av debatten i vad en radioamatör skall kunna. Behövs då kunskapen om sortomvandling??

Eller är det bara onödigt akademiskt skitprat?

Nej sortomvandling ligger på grundskole nivå och används även när vi skall blanda cement eller när vi skall mäta upp en liten en….på 4 Cl, vad är det? Kubikcm. Centi betyder hundradel liksom cent är en Euro, dvs hundradel. Så våra ören är cent av kronan.

Kilo Mega i tabellform

piko   - 1/1000000000000   Ex: piko Farad,  de minsta kondensatorerna

mikro - 1/1000000
 Ex: en mikrofarad är en vanlig kondensator, mikrometer = sträcka.

milli   - 1/1000
 Ex: millimeter, en tusendels meter

centi   -1/100

 Ex: cent är hundradels dollar, eller centimeter 

deci   - 1/10

 Ex: decimeter, tiondels meter

kilo   - 1000

 Ex:  Kilometer = 1000 meter, KiloHertz = tusen Hz.

Mega - 1000000
 Ex:  MHz = en miljon Hz, 

Giga   -1000000000
 Ex:  Giga Hertz = 1000 MHz  TV sateliter på 10 Ghz 10000 MHz

Sortomvandling är även potenser

Dvs när man skriver exvis 22. Vilket då betyder 2 x 2 som är fyra. 2 upphöjt till 2 kan man läsa detta som, eller kvadraten på 2.

Att utrycka sig så här är lite mer vetenskapligt, men kräver en viss övning och erfarenhet för att fungera.

Säkert har ni sett i mina dB tabeller hur jag använt potenser när det börjar bli ohanterligt stora tal.

Som radioamatör kan det vara bra att ha en viss uppfattning, och att hjälpligt kunna omvandla tal utryckta som potenser. Med hjälp av dosan och ett kladdpapper är det inga problem.

Men vanligast är att man nyttjar potenser för att skriva större tal lite mer behändigt.

Exvis 103, vilket då blir 10 x 10 x 10 Dvs 1000.

Men framför allt vid mycket stora tal kan det vara praktiskt, som 106 som är en miljon.

Vill du räkna efter så är det 10 x 10 x 10 x10 x 10 x 10  = 1000 000.

Man kan även gå bakåt, dvs utrycka mycket små tal med potenser.

10-2  är lika med 0,1. Och 10-3 är 0,01 etc. (Läses, tio upphöjt till minus tre).

Vanligen kör vi 102 Watt med en HF transiver, men har vi ett PA kan det blir 103 Watt.

Ett halvt PA, dvs 500 Watt, kan då skrivas som 5 x 102 Watt.                

Nya antenner i Morokulien

Nu jäklar Gubbar är det häftiga antenner uppsatta i Morokulien.

Så här berättar Odd SM4SQX, som varit med och jobbat i sommar med detta.

Antennarbetet vid SJ9WL/LG5LG i Morokulien är nu klart.

Nya masten är 32 meter hög.

 Dipoler finns för 160-80-40 och 30 meter.

Beam för 20-17-15-12 och 10 meter är en 8-element Log-periodisk, monterad på 27,5 meters höjd.

För 50 MHz finns en 6-element Yagi, monterad på 29,5 meters höjd.

På VHF/UHF finns en 21-element Log-periodisk för 80 - 1680 MHz, monterad på 31,5 meters höjd.

På 32 meters höjd finns monterad en VHF/UHF-vertikal för 2 meter, 70 cm och 23 cm.

 Samt nya kablar till allt.

73 de Odd // SM4SXQ

Roys kommentar:

Verkligen inte illa, en LP som täcker 14 – 30 MHz och 8 element !!!!!!

Nya dipoler, och en fullstorlek på 1,9 MHz.

Riggen är den stora rejäla IC-765, men givetvis kan man ta med egen rig om man så vill.

Ett nytt jättestort skäl att hyra stugan tycker jag.

Något att möta nästa solfläckscykel med.

Kör med LG5LG eller SJ9WL och upplev att få en pileup.

Själv brukar jag med kompisgänget besöka Morokulien under slutet av Januari och brinner av iver att få testa nya krattan.

Morokulien bokar du på hemsidan eller ringer till ansvarig.

Det går att hyra stugan utan bokning om den är ledig, bara att gå in till Tullen och låna nyckeln. (Dörr nyckeln).

Är det folk där kan man knacka på, presentera sig och snällt fråga om man får komma in och se.

Det går att hyra stugan för dagen eller med övernattning.

So look out for the big voice of Morokulien.

Den allra största respekt till eldskälarna som jobbar med radiostugan i Moro!!!!!!

Hemsidan:    http://www.east.no/priv/la7tia/arim/engarim.htm

De

Roy

Pulver

Kommer ni ihåg ordet Kräm, som jag beskrev lite ironiskt förra gången, ordet pulver har en liknande betydelse.

Exvis ”dra på lite mer pulver”.

Eller igår hade jag ett riktigt pulver, det betyder att man körde ett riktigt DX, en fullträff.

Nu skall jag skaffa ett slutsteg så det blir lite pulver i signalen.

Nu jäklar skall det bli pulver minsann, sade han som satt up en ny antenn.

Dra på kompressorn så det blir lite pulver i signalen.

Det finns en del roliga och oskyldiga ord. Man kan nyttja dem vid goda läsbarhetsförhållanden och när man vet att motstationen fattar, och inser det roliga i orden.

Så är då pulver ett substantiv, ett adjektiv eller ett verb?? 

Ja säkert……och saknar all form av grammatik.

Menar man med pulver cement, puder, mjöl, medicin etc. så är det förstås ett substantiv.

QTC kom igår.

Det fanns en artikel om olika typer av koaxialkontakter, jag har tidigare id etta nyhetsbrev försökt berätta om de olika kontakterna och hur de ser ut och fungerar. Det finns bilder som underlättar att lära sig typerna.

Något man bör veta som radioamatör.

Jag rekommenderar den artikeln till dem som inte riktigt behärskar vad en BNC PL eller N kontakt är.

Det ingår inte i amatörradioprovet att kunna kontakttyper för HF, men i verkliga livet behövs den kunskapen.

En annan artikel om  jord finns att läsa, gör det.

Själv har jag skrivit en del om just Jord under sommaren.

Det kommer i höstens nyhetsbrev ett tema nummer om just Jord i alla dessa former.

Lite roligheter oxo

Det är aldrig för sent att bättra sig!

Nä, jag vet det.

Därför väntar jag ett tag till!
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