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Hej ! Mejlings listan!

Idag blir det inget direkt tema, utan lite av varje.

Förstärkning inte förstärkning men ändå förstärkning?

IC-7800 på RS-05

Just nu Priser i nästa QTC

Den talande Grodan.

Livsfarliga pottar

QROlle

Vad händer med överspänning på riggen.

En efterlysning

Öronklaffofoner

Larviga lurviga lurar.

PAD minnen

Bygg en BUDDIPOLE

USB rundradiosändningar

Q-förkortningar i massor

En liten sång för amatörträffen

Jag har fått bra kommentarer, roliga historier, klagomål på lite saker som blev fel etc.

Så jag tror att vi gör lite blandat idag.

Först o främst verkar det vara en succé med brevet som bifogad fil i WORD, eller som DOC fil.

Några vill ha en Pdf fil.  Men jag gillar inte Pdf då man inte kan redigera själv.

Eller vad tycker ni??? Har två som vill ha PDF so far.

Jag tror att många vill klippa o klistra, spara vissa saker redigera formatera. Då är ju en doc fil outstanding.

Jag fortsätter ett tag med doc fil så får vi se.

Det blir c:a 150kb o det går faktiskt bra även med modem.

Helgen i YSTAD hoppas  jag blir trevlig för de som skall dit.

Jag rekommenderar alla som kan att besöka RS-05.

Mycket matnyttigt, många att träffa, kunskap att inhämta, roliga grejer på loppisen, inte minst att se ICOM grejerna SRS visar.

Se till att skaffa en ICOM keps av Wolfgang, jag tror han kommer att ha med.

Varför inte besöka våra sydligaste områden o uppleva Skåne.

Själv brukar jag ta ledigt söndag em o göra Skåne. Titta på sevärdheterna, Sandhammaren, sykusten, Kiviks musteri, ta en tur helt enkelt runt syd och ostkusten.

Annars börjar skolorna nu, mötte skolbussen i morse, på min lilla byväg, en ny tid kallas höst är på gång….

Nu gäller att börja fundera på vad man skall ha uppe innan vintern. Antenner ja….

Börja oxo fundera på vilken radiostation från ICOM som skall utgöra jul klapp, nej det var lite väl tidigt va….eller IC-7000 lär ligga bra till.

IC-7000, jag har försökt få fram mera information från ICOM Jpn om just IC-7000.

De saker jag försöker pressa fram gäller teknik, de svar jag fått, om än lite fattiga på fakta, är ändå väldigt väldigt positiva, jag tror de har haft örat o ögat öppet inför utvecklingen av den här nya radion.

Hoppas något kan inspirera till mera radioaktiviteter, diskussionsämne och lust för ICOM radiogrejer.

Kalendern

Nu gäller RS-05 såklart.

Så här står det på ESR hemsida (http://www.esr.se/)   :

Radioträff Syd RS-05 arrangeras av fem radioklubbar i sydvästra Skåne; SK7CE Ham-Club Lundensis (HCL), SK7DX Sydvästra Skånes Radioamatörer (SSRA), Föreningen Experimenterande Svenska Radioamatörer (ESR), FRO Malmöhus samt SK7OA Sydkustens Radioamatörer. Datum för Radioträff Syd RS-05 blir den 25-28 augusti 2005, alltså en vecka senare än RS-03 och RS-04.

Dit kommer inte jag i år, utan det blir Wolfgang som kommer till Ystad o visar våra grejer.

Ni kommer tyvärr inte att få se någon IC-7000 den kommer först sent i höst.

Jordbro Loppisen äger rum 1 Oktober.

Jag fann detta om Norrköpings loppisen:

SK5BN - Loppis i Norrköping
Nu är det snart dags för Loppisen i Norrköping. Som NRK & FRO samordnar. Loppisen går av stapeln 22 Oktober 10:00.
Bl.a. så kommer "Swedish Radio Supply AB". Passa på att boka bord på bokning@sk5bn.com eller tel: 0702-970133
För mer info gå in på länken.

Senare i höst kommer de sedvanliga loppisarna, Jordbro, Jönköping etc. får vi hoppas.

Vi får återkomma efter hand.

Har nu nåt tips är du välkommen med information.

IC-7800 på RS-05

Vi har lånat ut IC-7800 till RS-05, den finns på plats tidigt i veckan o kommer att köras som klubbstation från Torsdag.

Passa på att höra o köra mot värdens bästa HF radiostation någonsin alla kategorier.

Res till RS-05 o se den, känn på den, kanske till o med lyssna på en IC-7800.

Tänk dock på att, för att få fullt ut av en sådan station måste man engagera sig en del o göra en del inställningar för att få den i sin smak.

Normalt på sådan här utställning brukar jag demonstrera IC-7800 med tanke på just vad den kan göra med rätt inställningar.

Förhoppningsvis kommer de som är ansvariga att lära sig IC-7800 så passa att de kör den på ett sätt som är rättvisande för dess utmärkta egenskaper.

Har du till exempel hört en Morse station genom ett 50Hz filter som låter perfekt utan ringning? 

Har du provat den automatiska funktionen som hittar center på en nycklande Morse station?

Har du hört när jag demonstrerar IC-7800 med 3.6KHz SSB filter på BBC rundradiostation, och visar att båda sidband låter lika, och att man kan få bättre ljud i SSB på en AM station än i AM läge. Så ren o stabil är IC-7800, mycket imponerande test. 

Testet visar hur lågt sidbandsbrus IC-7800 man hör till o med basljuden vid AM musik, Basen utan brus.

IC-7800 har en stor tydlig display

I färg och med bildstorleken 152 x 93 mm.

Jag har aldrig förstått varför displayer skall anges i tum, och dessutom mätas i diagonal.

Utan att man anger om det gäller stor tum eller vanliga tum.

Det här med tum på displayer och kamerarör osc. rör etc är sedan 30 talet eller ännu äldre.

Många av SRS kunder vill ju veta storleken och vill gärna kunna göra sig en uppfattning om saker o ting, det tror jag är lättare om man anger även displayens storlek i begripliga termer, (SI).

När de första bildrören, för TV kameror skapades för 70 år sedan var ju Tum fortfarande en använd måttenhet i Amerika.

Man mätte kamerarörets ytterdiameter och det kanske var en tum, (25.4mm) för att göra en bild på det röret användes inte hela diametern, utan en fyrkantig bild, vars diagonal var c:a 0,6 av hela diametern.

Så ett kamerarör på en tum gav en bilddiagonal på 0.6tum, dvs 15mm.

Samma vara det med bildrör, men då de blev mer fyrkantiga  blev faktorn 0.6 större.

Idag är en 17 tums display c:a 16 tum i diagonal.

Så det är en djungel detta med mått på displayer kamerarör, och nu i digitalåldern även bildsensorn i en digitalkamera.

Så då är frågan, en modern digitalkamera med bildsensorn 1/2.5 tum, hur stor är den egentligen.

Först måste man räkna ut hur mycket en 2.5te dels tum är, och sedan använda faktorn 0.6 från 30 talets kamerarör. Eller??? Men sido bredd förhållandet får man aldrig reda på.

Jag har försökt få svar från både Canon och Nikon om detta men inte….

När det gäller ICOM får ni svaret på hur stor displayerna är i alla fall.

Dessa texter får användas fritt.

Jag kräver ingen copyright, men det är roligt om ni anger källan ifall någon text passar att använda i exvis klubbtidningar.

Ibland kan man formatera och putsa lite på texten, det är inte fel att jag dubbelkollar vad ni avser använda i ett sådant fall.

Det är roligt om jag kan bidra till hobbyns utveckling.

När en text gjorts av någon annan, exvis Karls Arne, Bertil, Bengt, Leif som brukar vara flitiga att hjälpa till.

Då måste man givetvis ha tillstånd från dom.

”Just nu” priser i nästa QTC

Men redan nu kan jag avslöja några viktiga supertillbud.

Ett paket pris på 10 000 kronor för IC-718,MFJ avstämmare, Nätagg20Amp, och en trådantenn. Ett nybörjarpaket som heter duga. 

IC-E90 just nu pris 3000 kr jämt.

IC-703, IC-910 och IC-2200H kommer oxo med just nu priser.

Se mer på vår hemsida eller ta kontakt med Wolfgang.

IC-E90 en mycket sofistikerad handapparat

IC-E90 har blivit mycket populär, gedigen, flera band, 50MHz, 144-146MHz och 430-440MHz, dessutom heltäckande mottagare 495kHz till 999.990MHz.

Lev med antenn för 50MHz som kan skruvas isär om man vill ha bara 2 m o 70cm bärbart.

Batteriet av Litzium ION typ är mycket bra, 7.4V och 1.3Ah.

Massor av spännande tillbehör.

555 minnen, 0.5 eller 5Watt Lyse i displayen o tangentbordet.

Alla steglängder, alla tonsystem. RIT och 10dB attenuator.

Talsyntes i Morse för vissa funktioner.

Bredbands FM för TV ljud och rundradio. AM för flyget och kortvågen.

14 olika scanning system.

Men framför allt en avancerad radio med massor av möjligheter o goda radioprestanda som manövreras enkelt från tangentbord.

Clonbar från PC gör att man snabbt o enkelt laddar in alla sina frekvenser.

Välj IC-E90 om du vill ha en favorit radio som får plats alltid o överallt.

Samt som kan köra 50MHz när det bandet släpps efter TV nerläggningen. 

Bra mottagare för komradiobandet 68-88MHz 118-137MHz 146-174MHz. Funkar givetvis oxo bra på UHF komradiobanden, 400-412 etc….

IC-2200H och digitalenheten

Man kan som bekant installera en digitalenhet i IC-2200H

Den enheter UT-115

Vad som går att göra o vad det innebär kommer vi att återkomma med under hösten.

Här är en lista på vad  manualen säger efter installation av UT-115.

Call sign programming

Digitalt tal

Riktat anrop selektivt digitalt anrop

Digitalt CQ, (allmänt anrop)

Mottagande av selektivt anrop

Break in trafik

Emergency communication, nödtrafik.

Digital code el callsign squelch operation.

Slow data communication

Meddelande överföring, man kan Editera små meddelanden i radion och skicka  som fil.

GPS data överföring, automatisk GPS data överföring.

Under kommande höst skall vi testa mer vad de olika funktionerna verkligen innebär, deras funktion o egenskaper.

Applikationer, och mot vilka andra modeller det kan köras.

Detta låter spännande och kan öppna många nya möjligheter för hobbyn.
Nya saker att experimentera med.

Givetvis kan man köra vanlig FM med IC-2200H även sedan den försetts med digitalenheten.

IC-220H har alla steglängder o båda bandbredder, både i sändning o mottagning.

ICOM fuskar inte utan har dubbla filter i mottagaren.

ICOMs nya flygradioapparater

IC-A6E och IC-A24E två nya bärbara flygradio.

Hand apparater för AM flygradio. Storlek som en IC-V82 eller 54 x 129.5 x 35.5 mm 430gram

ICOM har genom tiderna gjort ett flertal bärbara flygradio, det som kännetecknar dem är robusthet, alla kanaler, de har en bra amplitudmodulering vilket jag vill särskilt framhäva.

Det är nämligen ganska vanligt att bärbar AM komradio av andra fabrikat låter dåligt.

A6E har endast com radio kanaler, dvs 118-136.975MHz, A24E har även VOR och mottagaren täcker även 108 -117.975MHz. VOR är ett riktningsbestämmningsystem, man ser på radion riktningen till VOR fyren på den flygplats man valt frekvens till.

För övrigt gäller 25kHz kanaler, 6kHz bandbredd vilket är smalare än flygradio brukar vara. Sändaren lämnar 3.6Watt Pep. Apparaten drivs med ett batteri på 7.2Volt och den drar 1.5Amp i TX.

Batteriet innehåller celler av olika typ  beroende på vald modell.

Apparaterna ger sidetone, dvs medhörning om man kopplar headset till dem.

En mängd tillbehör som olika batteripaket, flerfacksladdare, nätagg, bälteshållare, jackar för flygradioheadset etc.

En ny grej är något som liknar amatörradions PAD minnen, där de senaste tio använda kanaler kan matas fram eller bakåt med två pilknappar. Dvs det är enkelt att byta kanaler.

IC-A6E och A24E tål fukt o regn och uppfyller IPX4 från IEC 60529 (2001) standard.

Belyst display och tangentbord. Snabbknapp till nödkanalen 121.5MHz.

En AM radio av den här typen har ofta en FM bruspärr, dvs den mäter brusnivån och tjuvöppnar därför inte av signalstyrka, störningar består ju av signalstyrkor.

Detta gör att den bara öppnar för bärvågor. Vilka sedan kan vara AM modulerade.

IC-A6 och 24 är CE märkt, R&TTE typad och notifierad hos Luftfartsverket, för användning som markkommradio. 

ICOM jakt radio testad i SVENSK JAKT.

Nu är det snart tider för jakt, intresset för jaktradio stiger med tiden.

En test i Tidningen Svensk Jakt har gjorts, där våran ICOM ProHunt F34 vann rejält.

Den ligger i topp och fick bästa resultat o bra kommentarer.

Om någon vill ha en PDF fil som visar hela testen kan vi skicka en sådan.

På ProHunt F34 har vi infört ett så kallat ”Wisper Mode”, visk-läge, man kan tala väldigt tyst i radion och ändå höras. Denna funktion uppskattades av testfolket.

Tyst vill man ju som jägare vara om det hettar till.

Lyssnar gör man ju i öronsnäcka, men när man skall sända ja då kan man röja sig. (Varför inte Morse? Då kan man sända ljudlöst, min ironi)

Jag har ibland lyssnat på jägarna, och ibland hörs de knappt, eftersom man viskar o ibland håller micken för långt från mun. Med dåliga radio blir det ännu sämre.

Men ICOM ProHunt F34 kan man i wisper Mode få 10dB extra micgain. En finess som ICOM är först och ensam med.

Jaktradio i allmänhet. 

Jakt radio på 155 MHz är idag fri från tillståndsplikt.

Det krävs dock fortfarande att man använder en radio som är typgodkänd för ändamålet.

Det är inte tillåtet att använda en modifierad amatörradiostation, så att den kan sända på 155MHz.

Jakt radio skall ha selektiv, CTCSS används vanligen.

Jaktradio kanalerna är: 155.425 MHz, 155.475 MHz, 155.500 MHz, 155.525 MHz.

Men jag har faktiskt hört att man använder jaktradio till annat än jakt, exvxis vid en Fotbollsturnering i Karlstad hörde man kommunikation på dessa kanaler.

Någon har nämnt att Jaktkanalerna används av Bussbolag, en sorts ”vägradio”.

Håller det på att spåra ur?

Varför finns det trafik på kanalerna mellan jaktkanalerna?

Det förekommer tydligen oseriös försäljning av radio för dessa kanaler.

Jaktradio får bara användas med bärbara radio och bärbar antenn.

Ytterligare test av jaktradio i Jaktjournalen

Även här är ICOM PROHUNT F34 vinnare, med god marginal.

Full pott i test med 5 ”bockhuvuden” med plus plus för Whisper mode.

Dvs högsta betyg för ICOM jaktradio i Jaktjournalen.

Liksom alltid gäller att ICOM är bäst.

Liksom vid amatörradio är ICOM bäst.

Bärvågor på varje 20 eller 25kHz ????

Ringer man ibland o klagar på.

Det kan vara en IC-7400, en 756PROIII etc.

Min motfråga brukar då blir: har du satt på kalibratorn?

Öhhh kalibrator, nej jag har inte satt på nåt…..vad är det för nåt..???

Efter lite förklarande kommer vi fram till att vederbörande faktiskt har satt på kalibratorn, en funktion som ger bärvågor på jämna avstånd o alla band. 

Jag har skrivit om detta förr, men det fortsätter att vara frågetecken om saken.

Sen kan man förståss fundera på om det behövs en kalibrator på en modern station, men det har ju alltid funnits o man vågar inte ta bort funktionen….

Gör reset eller lär dig stationen o alla funktioner som kan slås på eller av.

QROlle transivern en succe´

Tilman, SM0JZT berättar att QROlle transivern nu sålts i c:a 140 exemplar. Dvs byggsatser. 

Väldigt många har redan fått igång sina o kör för fullt. Man hör dem frekvent på 80 meter.

Nu är det oxo dags för OZ landet att börja bygga små transivrar, artiklarna är översatta o vi kan snart vänta oss små QROlle signaler från OZ.

Kul roligt att det byggs, roligt att det finns lust o intresse att försöka sig på att göra sin egens HF station.

Roligt att man vågar löda ytmonterat.

Fortsätt att bygga det mår du bra av.

Inget är så kul som att komma igång på radio med ett hembygge.

Olle SM6DJH håller på med en 2 meters transverter till QROlle.

Så vänta på nästa artikel serie och byggbeskrivning på en sådan transverter.

Transverter

Är en kombination av konverter för både mottagning och sändning.

Dvs den blandar till en ny frekvens för en transiver.

Det blir givetvis en SSB station för 144MHz med en sådan transverter.

Klart att det är både för o nackdelar med en transverter.

Fördelarna är:

Ekonomi, i första hand. Man kan komma igång på ett nytt band genom hembygge.

Nackdelarna:

Man kan bara vara aktiv på ett band åt gången.

Det kan bli mycket sladdar och omkopplingar, med risk för felkoppling.

Det kan bli många blandare och onödigt många steg, vilket kan ge dålig mottagare, mycket brus, spurrar, samt en oren sändare.

En väl konstruerad transverter har inte dessa nackdelar.

Nu är SM4FPD med sin SET-19, på hemsidan
http://www.radioskolan.se/set19/
Läs o lär allt om den gamla fina SET-19.

Servicemanualer

Finns till alla ICOM stationer, såväl små som stora.

Nu för tiden är intresset väldigt lågt för att läsa servicemanualer, det säljs inte särskilt många.

Kanske det aldrig gjort det. Det är ju ”dyra” böcker, men samtidigt billig kunskap.

500:- för kunskapen om hur en modern radiostation funkar, kan du få den kunskapen beskriven i bokform på billigare sätt?

Ja man kan ju fråga nån stackare som vet. Men det tar ju år at berätta allt i en IC-756PROIII.

Att ha boken gör att du kan läsa själv, varför inte som nattlektyr, en service manual till PROIII lär räcka i åtskilliga timmar, ja månader av dagligt läsande.

Men behöver man då denna kunskap? Bra fråga, du lär inte behöva den föra att laga stationen.

Inte många försöker sig på några modifieringar heller nuförtiden.

Man kan nog säga att servicemanualerna är till för de som vill veta mer om sin radio, de som ev vill kunna ge sig in i den framöver.

Lasse SM3AVQ har en bra synpunkt om antennförstärkning

Tack för nyhetsbrevet. De är alltid så trevliga och lärorika

men.......

Du kanske skulle ha nämnt något om att ingen antenn kan förstärka. Det 

vore alltför enkelt! Nej vi pratar om DIREKTIVITET ! En antenn kan 

naturligtvis inte skicka iväg mer effekt än den matas med. Efter att ha 

konstaterat detta så kan vi fortsätta med att kalla det för 

förstärkning. Det har blivit så accepterat så det vore synd att ändra, 

eller hur?

Historien om anden i flaskan var kul och de politiska grodorna än mer! 

Jag kom apropå grodor och stränder, att tänka på den här.  Har du hört den? (kommer sist)
De     

SM3AVQ

Tack Lars för de kommentarerna, jo visst är det så att man får ju inte det vi normalt kallar förstärkning av en antenn. Ett slutsteg som är en förstärkare och matas med något, ger förstärkning såsom det verkligen heter.

Antennen tar från baksidan och sidorna o lägger på framsidan och vi får mer effekt framåt än bakåt.

Dipolen tar från ändarna o lägger på bredsidorna.

Yagin, Quaden, tar från baksidan o sidorna o lägger på framsidan.

Det kallar vi vardagligt för förstärkning.

Ta exemplet en bilampa, en H3, som vi lyser med helt ensam och hängande i sladden.

Visst den lyser jättestarkt. Men det går inte att läsa tidningen på 50 meters avstånd.

Men skärma av bakåt, spegla det i stället framåt, ta det som lyser åt sidorna o spegla det framåt, dvs vi sätter glödlampan i en reflektor, en parabol, då kan vi läsa tidningen på 100 meters avstånd i samma lampas sken.

Detta är förstärkning det…….. Eller vad skall vi kalla det, koncentration, samling….

Ja bara vi vet vad vi talar om, så kan vi kalla det förstärkning men endast i en riktning.

Parabol har vi ibland på antenner o då förstår vi principen.

Våran 80 meters dipol har ju faktiskt sådan förstärkning, den sitter nämligen ovanför en reflektor, marken, och en del av strålningen som kommer neråt från vår dipol kommer att reflekteras uppåt. Vi har från den dipolen c:a 8dB extra rakt upp i rymden. Det är ju där vår HF skall vara, om vi vill köra 80 meter o få rymdvåg.

Det viktiga är att vi förstår att antennförstärkning är inte samma sak som förstärkning i en elektrisk förstärkare.

Utan en samlad strålning.

W3DZZ, G5RV, Windom, FD4, T2FD, Zepp och Dubbel Zepp.

Bengt SM6APQ och Bertil SM4ENG har bett mig förklara en del otydligheter i det jag skrev om de populäraste flerbandsantennerna för två veckor sedan.

Min avsikt var att försöka beskriva de vanligaste antennerna som förekommer inom hobbyn, och som sägs täcka flera band.

Beskriva dem rent fysiskt och lite om ursprunget, samt inspirera till vidare studier av antennerna genom att leta på nätet.

Det finns olika metoder. Vilket jag försökte få fram.

Först o främst måste vi skilja på bredbandsantenner och flerbandsantenner.

T2FD är en bredbandsantenn, de andra är försök att få dem att täcka flera amatörband.

Zepp kräver en avstämmare om den skall kunna funka på alla HF band, dvs inte bara de som är amatörband.

Huvudproblemet med min text var att jag skrev om låga strålningsvinklar under G5RV.

Det kunde missförstås, där för skall jag reda ut saken.

Alla flerbandsantenner funkar i princip som vilken dipol som helst.

Dvs de har ingen förstärkning.

Men när antennen blir lång, en hel våg eller fler våglängder, då blir strålningsdiagrammet på de högre banden klöverbladsformat. De smala loberna som bildas i fyra riktningar kan få en låg strålningsvinkel, vilket är det jag talar om.

Detta skall förståss inte jämföras med låg strålningsvinkel från en Yagi Beam eller Quad.

Ingen av trådantennerna kan få låg strålningsvinkel på de lägsta amatörbanden.

Vad jag menar är att på 21 – 30MHz kan man få den långa trådantennens klöverblads strålning med vissa låga vinklar.

Har man tur hamnar en sådan lob hos en fjärran motstation, (DX).

Ett annat sätt att göra en antenn för fler band eller bredbandig,

Är att göra en bur antenn. Med kunskapen om att en antenn blir bredare (bandbredd) om den görs väldigt tjock, kan man även göra en trådantenn tjock i förhållande till längden.

Vi har väl sett bredbandiga VHF antenner, de kan vara 10 – 20cm tjocka och en halv meter långa, täcker då 118 – 174MHz (hjälpligt)

En burantenn kan vara gjord av 8 st trådar spridda med träringar.

Exempelvis kan man prova en liten söt burantenn för 24 – 29MHz.

Den kan göras för c:a 26MHz i längd, och en diameter på c:a 50cm.

Man gör två skivor eller ringar av trä eller plast, sen skall de förses med 6 eller 8 trådar.

I ändarna går all trådar ihop till ändisolatorn eller balunen.

Att göra en sådan här antenn bred för exvis 14 och 18 MHz skulle nog kräva att den görs väldigt ”tjock” så det är nog inte så kul.

Med tunna, kanske genomskinliga ringar, o tunn tråd blir en för 24 – 30MHz ganska diskret.

Jag har ett DOS program för den som vill räkna mer på saken.

På 80meters bandet kunde man nog få den att täcka 3.6 – 3.8 MHz om man gör den c:a 50 – 100cm i diameter.

På äldre fiskebåtar kan man ibland se denna typ av antenn, men då i form av en ändmatad sak.

Vårt dynamiska språk

Inkomst vet väl alla vad det är, lönen, det där som aldrig räcker.  Men vad är utkomst?

Om en politiker eller välkänd företagsman pratar i en radio intervju heter det plötsligt utkomst, det som egentligen är inkomst.

Vad är skillnaden mellan inkoms o utkomst???

Har inte lyckats att  slå orden i ordbok.

Är det ”finare” att använda ordet utkomst när man menar inkomst?

Skanna med IC-706MKIIG

IC-706MKIIG har en utmärkt skanningsfunktion, den är värd att lära sig. Vi vill ju ha  så bra bevakning som möjligt av banden.

Jag skall berätta lite om scanning av minnen och markerade minnen.

Låt oss förutsätta att du lagt in i minnena ett antal kanaler.

Exvis på 145MHz repeterarna och några simplexkanaler. På andra minnen finns exvis lokal polisen, lokala flygfältet, och några kortvågsfrekvenser, P1 P2 etc.

Du har blandat VHF FM med SSB och CW frekvenser, någon WFM o några AM kanaler.

Ställ nu radio i Memory mode, med en V/M knapp, det finns på M2 F3 eller på S2 F3.

Ordet ”memo” skall lysa till höger.

Nu kan du välja minne med subencondern, dvs ratten underst och ytterst till vänster,

Det första vi skall göra är att markera de minen vi vill skall ingå  i scanningen.

Markera heter select, och på S2 kan du hitta SEL, den är på S2 F2.

Tryck på SEL på de kanaler du vill skall ingå i sel scanningen. Exvis 145.675, 145,775, 145.500, 79.5375, 119,45. Ett litet ”s” uppenbarar sig vid minnesnumret.

De minnen du markerat har då ett s, det kan var exvis 5 st av de hundra som finns.

Dra bruspärren, och starta scanningen med SCN på S2 med F1. Nu börjar riggen scanna snabbt som attan.

Men nu scannas alla kanaler, så tryck direkt efteråt på SEL, dvs S2  F2. Då scannar den enbart de utvalda, (markerade, eller selectade) minnena. Stoppa scanningen med PTT eller tryck på SCN, S2 F1.

Scanningen stoppar vid bärvåg och du kan lyssna på trafiken.

Efter 5 sek startar den ett varv vilket tar bara 0.1 sek och kollar över minnena igen. För att sen stanna på den upptagna kanalen.

Om du nu markerat, en AM kanal, exvis 119.45 MHz så kan det behövas lite mer bruspärr, en AM kanal squelchas med signalstyrka och man får vrida sq, lite mer.

OM du skannar med en AM kanal  med, så måste man välja FAGC, dvs snabb AGC annars tar det tid för bruspärren att stänga. FAGC hittar du på M4 F3, displayen visar sen FAGC.

Så här går det till att välja o skanna de minnen du vill ha koll på.

Detta med SWR

Jag fick lite backning på hur jag utrycker SWR, Av Bertil SM6ENG, och Bengt SM6APQ 

Jag brukar se SWR som ett förhållande mellan impedanserna som gäller, dvs 50 Ohm förhållande sig till lastens impedans. Exvis med vår 50 Ohm sändare skall vi köra mot en 150 Ohm antenn, SWR blir då 1:3.  Det är rätt.

Men att vända när lasten är 16 Ohm, så att uttrycket blir 3:1 är fel.
Det är i alla fall 1:3.

Jag skall försöka bättra mig där. Det är viktig inte minst för den som vill försöka sig på detta med Smith Diagram att allt utrycks rätt. Att vi har rätt språk som jag i övrigt trycker på om.

Anpassa lurarna till öronen

Sitt inte o lyssna på brus i lurarna, se till att ha rätt anpassning mellan dina öron o deras känslighet.

Men räcker det  inte med att vi skall tvingas anpassa antennerna till riggen?

Nej, även lurar o högtalare måste anpassas till örat.

Men för det mesta funkar det bra utan åtgärder.

Jag har skrivit om detta förr, men ibland hör man folk som har problem med brus o brum i lurarna, om man använder hörtelefoner.

Det finns ingens standrad på hur känsliga hörtelefonens kall vara, de kan ge olika ljudstyrka för en given elektrisk effekt. Olika lurar har olika impedans, vilket ger olika effekt vid påförd spänning från LF i trxen.

Vanligen skall nivån till hörlurarna vara dämpad. Ett skäl är att man med lurar på öronen har bara några cm till högtalarna i lurarna. När vi lyssnar i högtalare är ofta avståndet 40 – 70cm.

ICOM använder 100 Ohm i hörtelefonjacken för att dämpa så att ljudstyrkan och brusnivån i lurarna skall bli ”lagom”.

Har du känsligare lurar, eller bättre hörsel kommer ju brus o brum att höras allt för bra. Man måste ligga väldigt lågt med volymkontrollen.

Man kan enkelt testa sin anläggning, lyssna först med högtalare o finn en lagom ljudstyrka. Det skall vara tyst i rummet och du skall vara lugn o avslappnad.

Koppla nu in lurarna och låt volymen stå kvar.

Högt bryts och du hör ljudet i lurarna. Det skall nu krävas lite mer pådrag på volymen för att du skall få bekväm ljudstryka i lurarna.

Då är allt rätt.

Måste du dra ner volymen har du för känsliga lurar, eller för bra hörsel. Då hör du säkert onödigt brus oxo.

Lagom volym med högtalare kan vara kl 09, lagom med lurar kan då vara kl 10 – 11. Då är du ganska säker på att det råder skaplig anpassning.

Prova nu med volymen på noll, det skall bli tyst. Finns ett svagt restbrus kan man prova att dämpa effekten till lurarna, det resulterar i att man måste använda mer volym, men grundbruset från LF steget försvinner.

Förr när man kopplade sina lurar direkt på högtalarjacken, blev den här effekten påtaglig.

Man fick ligga med volymen nära noll och minsta pådrag kunde orsaka hörselskador.

Man hörde både brum o brus från LF steget.

Dvs om lurarna kräver mer volym är det ganska OK.

Måste du dra ner volymen med lurar råder missanpassning mellan radio lurar o öra.

För övrigt måste man lära sig att lyssna i lurar med lite lägra volym, detta för att inte riskera hörselskador. Bäst är att det helt enkelt inte går att dra på för mycket.

Men däremot impedans anpassning: radio till lurar

är okritiskt, det gör inte så mycket om man har 600 Ohms lurar till en 4 Ohms utgång.

Det är snarare regel att man har olika impedanser.

Vanligen har man lurar med betydligt högre imp. än den inre impedans som apparaten har.

Du kan då utan problem använda 32, 600 eller 20 000 Ohm lurar till en mottagare med 4 eller 8 Ohms utgång. Då sker ju nivå dämpningen, eller den akustiska anpassningen av sig själv.

Så här är det med mickar som ni vet. Typiskt är att man har tio ggr så hög impedans i mickingången som mickens egen imp.

Endast vid mycket långa ledningar behövs anpassning, exvis telefontrådar som är åtskilliga km långa.

Det förekommer radio med 600 Ohms utgång

Kommersiella riggar, har ofta en fast eller möjligen variabel utgång för headset, eller handset, (lur, eller ”rör” på Norska).

Man kan givetvis nyttja denna utgång, den är ju ”anpassad” för den nivå man behöver till en lur, som sitter på örat.

Många gamla radiostationer, mottagare har bara 600 Ohms utgång, dvs ingen vanlig lågOhmig högtalarutgång.

Vill man då ändå kunna lyssna i högtalare krävs en transformator, 600 till 8 Ohm.

Har vi tur ligger det en sån i Junkboxen.

Försöker vi koppla högtalaren direkt på 600Ohm ändå så blir det ofta klent o dåligt ljud.

Inget går sönder, men det låter inte nåt vidare.

Man kan bygga en liten extra LF förstärkare, det finns fina LF IC kretsar, beskrivna nästan överallt, ja inte på OBS, förstås.

LM386, 2002 är några exempel.

En trafo kan vara lite svår att få tag på numera, ELFA har kanske en de är svindyra.

Får du tag på en riktigt gammal transitoradio så kan man nyttja dess utgångstrafo.

Det är visserligen inte 600 Ohm primärt, dvs mot sluttransistorerna men 100 – 200 Ohm och sekundärt 4 eller 8 Ohm, så den kan duga. Koppla då hela prim lindningen, lämna mittuttaget.

Samma som alltid, jag brukar säga att på amatörloppisarna kan man hitta just sådana trafos, håll ögat öppet.

Riktigt gamla hörtelefoner för Stereo

Hade bara två små 8 Ohms högtalare i kåporna.

Det blev lätt hörselskador om man körde dem direkt på högtalaruttaget.

De lät lika dåligt som små 50mm högtalare brukar göra.

Så det förekommer lurar som bättre passar i soptunnan.

Hur gör man då för att dämpa lurarna?

Det finns flera metoder.

1. Man kan öka motstånden som finns på hörtelefonjacken i riggen.

2. Man kan öppna lurarna o löda in motstånd  direkt på de små högtalarna, exvis 47- 220 Ohm per öra. Man kan sätta dem i serie, eller som shuntar över de små högtalarelementen, Se även elektrisk dämpning.

3. Man kan dämpa rent akustiskt, man ser ibland hur folk har lurarna bredvid öronen, men man kan sätta in nåt som helt enkelt kväver en del av ljudet från hörtelefonernas små högtalare.

4. Man kan bygga en liten dosa med lämpliga motstånd, kanske med två pottar. Välj 100 – 470Ohms pottar. En sladdstump till riggen med plugg och ett eller flera uttag till lur eller lurar.  På detta vis kan man dels köra med två par lurar, man kan reglera ljudstyrkan eller anpassningen, man kan reglera ifall man hör olika på resp öra.

5. Är man riktigt smart kan man ordna så att man kan lyssna i lurar utan hörapparat. Då handlar det om att uppnå högre nivå i lurarna. Så då kan man koppla dosan enligt punkt 4 till högtalarjacken. Två pottar, reglera så att det hörs balanserat och med lagom styrka. Har man hörselkurvor med dålig diskant, kan man öka diskanten genom att lägga in seriekondensatorer, och dra på lite mer.

Som radioamatör kan man med lite enkel kunskap åstadkomma saker som passar för ens eget behov, skydda sig mot hörselskador, hjälpa upp hörsel om man har hörselskador, balansera ljudet om man har olika hörsel på resp öra. Till o med anpassa sina hörselkurvor.

Detta gör att man kan trivas mycket bättre med sin hobby.

”Dämpa lurarna” kan betyda att man dämpar resonanser oxo, liksom man dämpar en högtalare kan man stoppa dem med något ljudabsorberande material bakom högtalarna i lurarna.

Skumplast, bomull eller akustisk vadd kan stoppas upp bakom i lurarnas kåpor för att dämpa bort resonanser. Det kan gå att få bättre o jämnare ljud.

Att göra resonans dämpning elektriskt är en möjlighet, men det får liten verkan.

Då lägger man ett motstånd parallellt över talspolarna, så lågOhmigt som möjligt, den motEMK som talspolarna generar kommer då att kortslutas o membranen stannar fortare. Dvs resonansen i membranen dämpas. Slätare frekvenskurva mjukare ljud, mindre distorsion är det teoretiska resultatet.

Öronklaffofoner

Var det inte så han, den där Flexnäs, kallade sin lurar.

Klaffofoner, bra ord va?

Det man menar med klaffofoner är de forna hörlurarna, eller hörtelefoner, som det egentligen heter, de som var hårda bakelitdosor, med höga impedanser, 200, 600, 20 000 Ohms impedans.

Varför kunde inte Words rättstavning dessa ord???? Att man skall behöva lära ett datorprogram nya ord…..

Låt oss titta lite mer på sådana gamla lurar, de är dynamiska och har en fast spole. De har en Bias med permanentmagnet, och ett plåtmembran. De är ganska känsliga men har ofta hög impedans, de låter därför inte så starkt med en 8 Ohms utgång. De låter ganska lagom och  har en god akustiskt anpassning.

Men hur låter dom? Plåtigt och burkigt. Som ett CW filter??

Skruva av den del som ligger mot örat skall du se membranet, men baksidan på örondelen, har ett hål i mitten och är gjort så att det bildas en resonanskammare mellan membran o hålet.

Man har gjort en kavitet, ett hålrum framför membranet för att begränsa dess frekvensområde, eller ”tillrättalägga” frekvensområdet.

Prova att lyssna utan framstycket så låter det helt annorlunda.

Nu förstår man hur detta med resonanskaviteten framför membranet funkar.

Bara att modifiera o laborera. Dock det är kanske synd att modifiera en hörtelefon av det här slaget, den kanske bättre passar som samlings och kultur och samlingsobjekt. 

Detta med blomkålsöron förstår man efter en stunds användande av klaffofonerna.

Sådana här gamla hörtelefoner kan man hitta på loppisar, inte bara amatörloppisar utan mer de där man säljer antikviteter. De kan vara fina arbeten i svart bakelit o förnicklade byglar, väl värda att spara o pryda chacket med.

Roligt är det om man får tag på de som är på 20 kOhm imp.

Avsikten med de högOhmiga var att kunna köra dem direkt på kristallmottagare. 

HögOhmiga klaffofoner kan man ha som signalsökare, dvs de kan ge hörbart ljud om man lyssnar med dem i förstegen vid felsökning etc.

Eller varför inte göra en kristallmottagare….

De kan ge ljud ifrån sig om man bygger en direktblandad mottagare och man kan koppla dem direkt efter blandaren. 

Hörlur

Kallar vi ibland lite felaktigt det som heter hörtelefoner.

En hörlur är forna tiders hörapparat, en stor tratt som man lyssnade i för att höra bättre.

Ofta utformad som en bakvänd trumpet, dvs med en stor öppning mot ljudet och avsmalnande enligt en exponentialkurva som till slut blev ett rör i fingertjocklek att trycka in i örat.

Egentligen är det en exponentialtransformator som anpassar luftens specifika impedans till trumhinnan höga impedans.

En trumpet är tvärs om, anpassas lämmarnas impedans till luftens genom att vara en akustisk trafo.

En gammal tratthörlur är en exponentialtransformator.

Luften har en specifik impedans liksom våra trumhinna.

Ytterörat är givetvis en trafo den oxo, men inte tillräckligt stor för att göra hela jobbet.

Luftens impedans,   kommer inte ihåg men var det inte runt 120 Ohm?????

En exponentialhögtalare, eller ett bashorn är en likadan trafo, där gäller lägre frekvenser och ännu större slutyta i änden på exponentialtrafon, tratten.

Ett bronsåldershorn, som man blåser i är oxo en exponentialtransformator. 

Ibland duger en tratt med enklare former oxo som trafo för akustisk anpassning.

En tratthögtalare, som man har på exvis travbanan, är ett vikt exponentialhorn. Det är ofta flera meter långt och ihopvecklat för att ta måttlig plats. 

Hur mäter man då impedansen i gamla klaffofoner?

Varför inte prova med en Ohmeter.

Skillnaden mellan resistans och impedans är inte så stor.

Blir det en resistans på 400 Ohm är lurarna eller högtalaren förmodligen på 600 Ohm imp.

Mer noga behöver man inte vara.

För att mäta imp behövs en växelström att mäta med.

Lämpligen 1kHz och en mätbrygga.

Varför inte sätta lurarna i serie med ett motstånd, en pot och koppla upp en späningsdelare bara, mata med en tongenerator o mät med ett högOhmigt instrument, osc blir bra.

När spänningsdelaren motstånd o lurar ger halva spänningen är potten lika med impedansen i luren, eller högtalaren.

Visst funkar detta på dynamiska mikrofonelement oxo.

Dagens hörtelefoner är på 32 Ohm

Nästan alla man kan köpa idag är på c:a 32 Ohms impedans per sida.

De är stereokopplade. 

Impedansen är troligen vald för att ge lagom anpassning till små spelare (MP3, Kassett, MD etc) där man har låg effekt och som skall dra lite ström och har litet batteri.

32Ohm är ofta ganska lagom o ger god akustisk anpassning till örat.

Det finns dock finare hörtelefoner som är på 600 Ohm, avsedda för proffs bruk vid studioarbeten. De funkar perfekt till amatörradio.

Men en stor skillnad är att dagens alla hörtelefoner har bredare och nästan rak frekvenskurva.

Både bas o diskant på ett helt annat sätt än de klaffofoner jag skrivit om.

Frågan är då om det är bra kör kommunikations lyssning?

Förr var det nog så att en radiomottagare för HF hade väldigt dåliga filter, den hade brum brus o distorsion, då kunde en smalbandig öronklaffofon fungera som ett filter, eller till o med ett CW filter.

Idag är transivrar o mottagare mycket bättre, nästan ingen distorsion, filtren ger den LF karaktäristik man avser med filtren trots att de sitter i MFen.

I viss fall finns LF filter vid CW, Passbandstuning ger sitt resultat ändå ut i LF utsignalen.

Så i dagens ICOM stationer är det helt OK med bredbandiga lurar. Det låter bra.

Hörtelefonjacken på ICOM stationerna har dämpmotstånd och är stereo kopplade

När du sticker in ett par moderna lurar i en ICOM stations hörtelefonjack, kopplas högtalaren bort, ett motstånd på 100Ohm kopplas till resp höger o vänster sida.

Dvs det sker den dämpning vi talat om idag.

Det går att köra stereokopplade lurar utan vidare.

Det blir givetvis inte stereo men samma ljud i båda öron.

Om du nu sticker in en monokopplad hörtelefon, då sker det att den ena kanalen kortsluts, via sitt 100Ohms motstånd, det gör inget, den andra kanalen med sitt 100Ohms motstånd koppla LF till båda öron i monohörtelefonen. 

Dvs på ICOM stationerna kan du koppla in både stereo och monokopplade lurar, med impedanser på 8 Ohm  till  flera kOhm. Inget farligt händer bara att testa.

Har du för känsliga öron eller lurar räcker inte dämpmotståndet på 100 Ohm, läs då det jag skrev om anpassning ovan.

Fasvända lurar

En del av HEILs headset har omkopplare för att fasvända ena luren. Man får då ett annat ljud, en sorts bredbild av ljudet. Ljudet kommer inte i mitten av skallen utan blir brett.

En sådan omkopplare ger ett nytt sätta att försöka påverka läsbarheten. Man får ett nytt hjälpmedel att försöka höra svaga signaler i bruset.

Värt att prova!

Gör det själv, sätt in en fasvändare i ena hörlurskåpan.

Du behöver en omkopplare med två polig växling.

Enluriga hörlurar

Förekommer, exvis ICOM HS-10. Man har en högtalare på ena örat och en mikrofonbom.

Med en enörig sak blir det bra ljud om man samkör högtalaren, särskilt i bilen, då man vill höra trafikljuden o motorns vrål.

Enluriga headset finns ibland billigt som datortillbehör, eller avsedda för telefoni till mobiltelefoner etc.

Luriga hörtelefoner

Kan vara de som man ite kommer underfund med, inte får isär för att koppla in sladd, inte funkar, har glappkontakt etc.

Men med lite pyssel brukar det ändå lösa sig. Exvis genom slutröret ner i soptunnan.

Lurviga hörtelefoner

Kan man hitta ibland de har blivit skitiga, tyget i öronkuddarna har blivit lurvigt o fult, inte alls trevligt. Låter de bra o sitter bra kan de vara värda en renovering.

Ibland kan man enkelt byta tyget, skumgummit etc och få mindre lurviga hörlurar.

Man har sett lurviga lurar där det mjuka runt öronen är i mjukt långhårigt plysch.

Larviga hörlurar

Börjar man se i de kataloger som säljer grejer till ungdomarna, till MP3 spelare etc.

Nej skall det vara lurar skall de se ut som lurar, inte som grodor man trär över skallen, eller Musse Pigg öron.

Eller ??? kanske kul ändå att prova Musse Pigg lurar på amatörradion.

”Jag kör med IC-765PROII och använder Musse Pigg headset MP321 med elektretmic och 27.5Ohm impedans.”

Telegrafisterna verkar ha kul.

Det finns många idag som kör HF och inte kan Morse, dvs de är inte telegrafister.

En väldig massa radiotrafik bland radioamatörer är inte tillgänglig för dessa amatörer. Synd om dom….

Man kan förstås lyssna på Morse telegrafi med dator, det går ganska bra, men är inte lika roligt. Datorn är inte lika bra på Morse, eller kan det vara tvärs om, telegrafisterna är inte bra på att sända perfekt telegrafi, och en dator accepterar inte telegrafi med för stor avvikelse från ideala tecken.

Datorn är däremot mycket bättre än hjärnan på att avkoda o sända annan form av telegrafi, vi har massor av moderna telegrafimode.

PSK-31 är populärt. Baudot, (kallas ibland för RTTY), AMTOR; PACTOR, Packet radio.

Först skall vi väl klargöra att RTTY betyder Radio Tele TYpe. Dvs inget annat är Radio Fjärrskrift.

Så säger vi RTTY måste vi oxo klargöra vilken mode.

RTTY: Morse, PSK, AMTOR, APCTOR; PACKET.

Nu var det Morse telegrafisterna som jag tycker verkar ha kul, som rubriken gällde.

Dessa fantastiska människor som lärt sig Morse frivilligt, eller i klubb, eller i Lumpen, eller som yrkes telegrafist.

De sitter o kör Morse som vi kör ring QSO. De behöver inte sitta o skriva som vi nybörjare måste. De kan skratta i Morse, de kan utrycka känslor, humör genom att deras Morse stil påverkas, lite men hörbart.

De kan vara en ring o sitta o lyssna obehindrat på de andra medan de dricker morgon kaffet.

Några tag i paddeln o de har sagt sitt.

Makalöst, de kör sina ring QSO år efter år och har lika kul.

De känner igen varandra, på några ynka prickar, de hör om nån är sur, retlig, trött bara på prickar o streck.

Finns det något mer fascinerande trafiksätt än Morse telegrafi?

Knappast, prova själv, det går att lära sig Morse.

Vissa av oss har lätt andra har ett hel….ete att träna in Morse tecken.

Tänk vad många som kämpat i åratal med Morse för att bli radioamatör.

Många har lärt sig sin 80 takt på några månader och blivit mycket duktiga.

En stor del av trafiken på våra amatörband är faktiskt använda av just Morse telegrafister. Vad händer när de tröttnat och ersatts av en yngre generation? Kommer vi att få nya bandplaner?

Eller är det tillräckligt många som lär sig Morse frivilligt.

Jag vet de som lärt sig Morse enbart för att kunna köra AURORA på två meter.

Försvinner Morse kunskapen helt lär exvis Aurora som  trafiksätt att försvinna.

När kommer den första HF transivern som inte har CW läger för Morse trafik?

Eller skall vi bara glömma detta med Morse och låta den ”självreglerande Liberala principen” ta över. Det blir bra bara marknaden styr sig själv….

Prova att lyssna lite på CW delarna, 3500-3600, 7000-7040kHz etc.

Även om du inte läser så finner man att det trots allt sjuder av aktivitet.

Vore det inte spännande att höra vad dom håller på med??

Använd PAD minnena på din ICOM station

De flesta av ICOM  stationerna har numera sk PAD minnen.

Det finns knapar märkta med MWP MRP, elelr PMW, PMR.

Pad Memory Write eller Read.

På Svenska ”Skriv” eller ”läs”” Pad Minnet”. Svårt va??? Särskilt om man inte vet hur det funkar.

De knapparna låter vi då vara. Synd  för de är brukbara.

Det är enkelt att använda MPW MPR knapparna.

När du hör något du vill återkomma till, exvis ett QSO på 3742kHz, tryck bara MPW, och fortsätta ratta på VFO, du hör nåt mer på 3775kHz tryck då MPW, och så vidare.

När du sen vill höra de frekvenser du lagrat i padminnena är det bara att trycka på MPR flera ggr så kommer de sista 5 eller 10 frekvenserna fram.

Prova jag lovar att du kommer att ha nytta av Padminnena bara du ger dig tid, ja det kan ta flera minuter, att lära sig dem.

Vad är då en Pad????

Jo det kommer sig av ordet för anteckningsblock, en klump av papper buntat till en sk Pad, eller ”Note Pad”.

Knapparna är till för anteckningsblocket i radion.

Dvs skriv eller läs i anteckningsblocket.

Då blev det enklare va???

PAD minnet har 5 ”blad”, men kan ställas om till 10 st om man blivit hemtam på funktionen.

Detta ställer man om i initial set up, eller ”others”.

Bygg en BUDDIPOLE

Man ser denna typ av antenn mer o mer i annonser byggbeskrivningar etc.

I princip är det en helt vanlig dipol. En halvvåg med mittmatning och balun.

Finessen är att den är förkortad, och ursprunget är att man använder två mobilantenner.

Exvis två mobil pinnar för 80 meter, de är ju bara c: 2.5meter och en hel Buddipol blir bara max 5 meter o kan hivas upp på ett par maströr.

Man kan använda metspön på vilka man lindar spolar, som gör den elektriskt som en halvbölge.

Men bara exvis 2 x 6 meter lång.

Lär om ett bygg projekt här:   http://www.qsl.net/w3ff/
För att beräkna en själv behövs program för att beräkna antenner med förlängningspolar, ja eller kalla dem förkortningspolar, eller kanske load coil.

Sådan har jag hänvisat till hör förr.

Exvis ELLERS.EXE, och några spolprogram som jag oxo hänvisat till COILS.EXE etc .

Nån som vill ha programmen? Mejla mig.

Eller hämta hem dem här: http://www.btinternet.com/~g4fgq.regp/page3.html    

eller: http://www.qsl.net/sv1grb/downloads.htm   

Man kan använda två 6 meters metspön från Biltema, tejpa en tråd utmed sprötet, tejpa vid skarvarna så det går att skjuta ihop om man vill det.

C:a 30 – 50% ut på sprötet skall spolen sitta, den lindar man direkt på glasfibersprötet.

Den del som är under spolen bör man göra av tjockare tråd, exvis koppartejp. Grovleken på delen under spolen har betydelse för verkningsgraden.

Man måste bestämma om antennen skall vara en hopfällbar eller fast antenn.

Skall den gå att skjuta ihop o lägga i bilen måste man nog ha smalare tråd.

Jag skall i höst försöka göra en sådan här antenn, och utveckla den till en GP för 980 meter DX.

Dvs en vertikal del p 6meter och två till 3 st jordplan med samma spole.

Då får man en DX GP, som kan sitta på ett eller två maströr på skorstenen utan att se för stor ut.

Givetvis förlorar man nån dB pga förkortningen, och inte lär den tåla PA, men man kan göra mycket ändå.

Metspöna kostar 89 kronor på Biltema.

Möjligen kan man linda den nedersta delen som en helix av 20mm bred koppartejp. Då blir det inte möjligt att skjuta ihop antennen. Men man vinner en del.

Potten på nätagget, kan vara livsfarlig.

Många har ett nätaggregat med potentiometer för att justera spänningen.

Jag föreslog ju att man kan köra på lite lägre spänning vid RX o därmed sänka temperaturen på riggen.

Så det  kan vara en fördel med justerbar spänning ibland.

Potten, beter sig so en pot brukar, exvis när den är volymkontroll på en äldre rigg. Dvs den glappar o brusar när man vrider den. Alla vet väl hur gammelriggen låter när den stått ett par tiotals år. Massor av kontaktspray…

Men sitter potten på ett nätaggregat och man vrider på den och ser hur spänningen hoppar upp o ner, det är svårt att hitta ett läge där det är 13.8Volt.

Ja då lever du farligt!!!!!

Potten glappar o brusar, inte bara det som syns på Voltmetern, utan det sker snabba korta hopp i spänning upp o ner. Det kan bli korta stötar upp till 20Volt ja kanske 25 Volt.

Livsfarligt för riggen således.

Tag varning av en spänningspot på ett nätagg som fladdrar när du vrider den.

Vad göra åt detta då????

1. Spraya med kontakt spray och hoppas att det duger ett par år till

2. Byt pott, köp en fin pot med plastbana från Elfa, lägg en hundralapp och bli säker. Det skall vara  en linjär pot.

3. Byt ut potten mot två motstånd för att få den spänningsdelning som gäller när den står på 13.8Volt. Ställ in på 13.8Volt löd loss potten o mät upp resistansen mellan löpare o sidorna. Exvis för en 10kOhm pot står den ungefär i mitten kan det bli 3.3kOhm och 6.8kOhm .

4. Köper du en ny pot varför inte kosta på en fin flervarvig sak. Dyrt men säkert o bra.

5. Sätter en bra trimpot invändigt o ställer fast in 13.8Volt o sätter sen på locket.

Ibland har originalpotten ett mittläge för ungefär 13.5 Volt. Ett tydligt jack där den skall stå normalt. Sådana pottar är svåra att få tag på.

Man kan oxo minska reglerområdet, genom att välja en 1kOhm pot där det satt en på 10kOhm. Så kopplar man lämpliga fasta motstånd i serie med banans anslutningar.

Exvis 1kOhm pot som står på mitten, koppla då 3.9kOhm på varje sida så blir reglerområdet lagom litet. Du behöver ju bara 10 – 16 Volt på sin höjd.

Tänk på detta så slipper jag laga riggar som fått överspänning av detta simpla skäl.

Livsfarlig gäller livet på din rig, inte som rubriken antydde för liv o lem, men man måste ju bre på lite oxo.

Vad händer om riggen får överspänning?

Den går sönder så klart…..

Som tidigare nämnts är de flesta radiostationer specade för 13.8Volt +-10 – 15%.
Dvs c:a 11.5 – 16Volt.

Spänningar mellan c:a 16 och 22 Volt brukar ”bara” skada kondensatorer so är märkta 16Volt.

De kan bli sprängda o spruta ut gegga i riggen.

Dessa tål emellertid korta överspänningar, som kan bli av en brusande pot på nätagget.

Men börjar det bli minuter av spännig över 16Volt är det kört.

Kommer vi upp i spänningar över 20 – 24 Volt, då är slut o drivtransistorer i fara.

Observera att dessa är inkopplade även på en avstängd rigg. Liksom kondingar på PA enheten.

Så man bör var försiktig med överspänning.

När det gäller att ta kål på de dyra slut o driv transistorena med överspänning gäller inte minuter utan delar av sekunder. Så då är bruset från nätaggets pot en livsfara.

Har riggen en gång fått överspänning, och en del elektrolyter fått för mycket av den goda spänningen, ja då har de åldrats, och kanske deras livslängd, eller pensionsålder förkortats med flera tiotals år. Dvs felen kan komma sen….

Transistorerna åldras knappast av måttlig överspänning, men väl av statiska urladdningar, men nu är vi inne på Åska, det var ju inte meningen med denna text.

Rundradio sändningar på USB

Det finns rundradiostationer som sänder USB, kolla på 7590, 9980, och 15682kHz USB

Den på 7590 kHz är rätt aktiv.

Kolla o njut av proffs SSB. Kolla splattret skall du se att en SSB sändning kan vara rätt ren.

Ang förra veckan news letter om dB 

Så har Leif SM5BSZ lite tillägg till detta med de små tiondels dB jag skrev om.

Man ser ju att omkopplare kontakter etc brukar vara specade att dämpa 0.1dB.

Så här tycker Leif:

Det här med  0.1 dB förlust i kontakter och reläer är totalt fel. En gammal vandringssägen. Visserligen får man lite impedanstransformering som gör att dämpningen kan bli 0.1 dB i et idealt 50-ohmssystem. I verkligheten är mätapparaten inte perfekt så när man sätter in en kontakt får man en förändring - men det kan lika gärna bli en ökning av signalnivån.

Förlusten = värmeutvecklingen i t.ex. ett relä eller en kontakt är MYCKET mindre. Betänk att dom utan vidare tål "legal limit" =1500W där 0.1 dB motsvarar en uppvärmning med 35W!!!! 

I t.ex en N-kontakt sker uppvärmningen i mittstiftet huvudsakligen. Den brinner inte upp ens vid kontinuerlig bärvåg och 3kW så dämpningen kan inte vara mycket större än 0.01 dB. Förmodligen mindre.

Jag skriver detta för att myten är så seglivad. Seriekopplar man kontakter så summeras inte missanpassningsdämpningen men däremot summeras värmeförlusterna - men dom är rysligt små.

Att man inte anger data med två decimaler och därför avrundar uppåt till 0.1 dB i databladen är ju riktigt - men även 0.05 dB är för mycket dämpning för en kräsen EME-operatör, åtminstone om man har fyra i serie så det blir 0.2 dB.

Leif har tillägg till min text om dBc 

Elle rättelser:

dBc, där ”efternamnet är c”  står för carrier. Man relaterar till en bärvåg. Man kan med dBc säga att övertoner är 40dB under bärvågen. Då heter det: ”övertoner -40dBc.”

När man specar bruset omkring en oscillators frekvens brukar man ange den i dBc.

På ett visst avstånd exvis 10kHz från bärvågen kan bruset vara -100dBc.

Bruset specas inom en viss bandbredd. -100dBc/Hz skall det vara. 

(Smalbandiga spurrar runt bärvågen mäts i dBc.)
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dB som mått på brusfaktor

SM5AOH, Karl Arne har skrivit en bra text om detta med brusfaktor, NF.

Den kommer framöver. Mycket intressant, men teoretiskt. 

Elbil med nya ideer

Mitsubuisi kommer med nyheter.

Själv har jag alltid följt utvecklingen av Elbilar med stort intresse.

Läs här om Mitsubishi senaste pröve: http://www.bilsport.se/artikel_bild_topp.php3?visa_id=58370&bildnamn=top_02_motorbranschen.gif&avdelning=8
Man använder fyra motorer, en på varje hjul. Med utanpåliggande rotor. Ja ungefär som bandspelarmorerna var på 70 talet. Eller dagens motorer till radiostyrda modellerflygplan.

Man slipper då växellåda, diffar, kardaner, spar på det viset en massa kraftätande saker.

Motorerna är dessutom bromsar samtidigt.

Hur man löser detta med diff funktionerna framgår inte, men genom att styra motorerna med elektronik som helt enkelt mäter vilken eller vilka som skall dra kan man ju få en närmast perfekt fyr hjulsdriven bil som inte driver på bara ett hjul när det är halkigt.

Lithium Ion batterier, 180km/tim, och 250km räckvidd låter inte illa.

Att det skulle komma upp nya koncept när alla andra lagt ner intresset för elbilar är spännande.

Ford lade ju ner de Norska elbilarna, USA har dödförklarat Elbilen, ja där gäller väl att det måste vara som förr, dvs konservativt och helt inget nytt. Bara det finns drickburks hållare o V8 i bilen.
En elmotor av denna typ matas givetvis från en Inverter, som skapar erforderlig spänning faser och frekvens till motorn. På det viset kan man få ett stort varvtalsregister. Men stör då inte invertern i radio? Bra fråga….

Fyrmotordriven Elbil och SM6DGR

Kommer än idag när Erik SM6DGR och jag spanade, eller filosoferade i denna teknik.

Dvs med en elmotor i varje hjul. Detta var säkert tio år sedan. Nu verkar det bli verklighet.

Det fanns faktiskt tillverkare av Diskmotorer för tio år sedan. Man kunde läsa om dem på nätet. Men nu verkar  det som det kommit nya konstruktioner.

Givetvis bromsar de både med motströms broms och friktionsbroms.

Q-förkortningar

Kjell har hittat en sajt med en otrolig massa Q-förkortningar.

Dessa borde väl alla radioamatörer kunna flytande.

Vem fixar en Svensk översättning och väl formaterad lista?

http://www.geocities.com/Paris/Villa/5190/qsigs.htm

Sätt dina vänner som "kan allt" på pottkanten!
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Kjell, PB3SM – SM6CPI
Lite roliga historier måste vi ha oxo.

Jag fick hjälp av Lars SM3AVQ:

En man gick på stranden då han plötsligt hörde någon ropa: " Se upp, så 

du inte  trampar på mig! "

Han tittade ner ( trots uppmaningen att se upp, hi ) och såg en groda 

som satt där i sanden.

Grodan fortsatte:" Om du kysser mig så blir jag återförvandlad till en 

vacker prinsessa."

Då tog mannen upp grodan och stoppade den i fickan. Ifrån fickan hördes 

grodan ropa:

"Hörde du inte att jag skulle bli en vacker prinsessa om du kysser mig?"

"Jo visst gjorde jag det" svarade mannen, "men jag vill hellre ha en 

groda som kan prata".

Det är lika med antenner. Jag vill hellre ha en som ger förstärkning!!!

-AVQ

Men vad gjorde du med grodan då Lasse???? Det måste ändå ha varit frestande…..

En efterlysning från SM0WWH, Jan

A reward of 500 microfarads is offered for information leading to the arrest

of Hopalong Capacity. This unrectified criminal escaped from a Weston

Primary cell, where he had been Clamped in Ions awaiting the Gauss chamber.

He is charged with the induction of an 18 turn Coil named Milli Henry, who

was found Choked and robbed of valuable Joules. He is armed with a Carbon

Rod and is a Potential killer.

Hopalong Capacity is also charged with driving a DC motor over the

Wheatstone bridge and refusing to let the Band Pass. If encountered he may

offer Series Resistance.

The Electromotive Force spent the night searching for him in the Magnetic

Field where he had gone to Earth. They had no success and believe Capacity

returned Ohm via a Short Circuit. He was last seen riding a Kilocycle with

his friend, Eddy Current, who was playing "Ohm on the Range" on his

Harmonic.

Hälsningar

Jan, SM0WHH

Jag ser fram emot en översättning….detta är ju allvarliga saker o översatt till Svenska kan efterlysningen nå fler.

 De Roy

En till från Jan:

Vad är motsatsen till en delfin?

Naturligtvis en helful!
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En Pagegoja i frysen

En kille vid namn Roger fick en papegoja i present. Papegojan som var fullvuxen, tyvärr med dålig attityd och ordförråd, vart annat ord var en svordom.

Roger tyckte inte det var bra och bestämde sig för att försöka ändra fågelns attityd. Detta genom att hela tiden säga artiga ord, spela mjuk musik, allt för att vara ett gott föredöme. Men det blev ingen lön för mödan för papegojan fortsatte i samma stil.

Roger blev förbannad på pippin och började skrika och gorma åt den. Han blev mer och mer förbannad och kallade fågeln både det ena och det tredje. Slutligen, i en stund av desperation, slängde Roger in papegojan i frysen.

Under en liten stund kunde han höra papegojan sparka och skrika, men plötsligt blev det tyst. Roger blev nu lite orolig för att han kanske skadat fågel så han rycker snabbt upp dörren till frysen.

Papegojan som nu lugnat ner sig staplar ut till Roger's utsträckta arm och säger:


- Jag kanske irriterat dig med mitt obildade språk, men jag ska nu genast börja bättra mig. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt.

Roger blir väldigt förvånad över fågelns plötsliga förändring av humöret. Papegojan fortsätter:


- Vad hade egentligen kycklingen gjort?

Den var väl inte illa, hi hi…..

Men ibland behöver man en liten sång, 

särskilt i goda vänners lag, och efter några glas högenergidryck.

Varför inte Mors lilla Olle i modern tappning:

Mors lilla dator åt skogen gick,
mitt i programmet sade det klick
svart bidde skärmen och minnet försvann,
den informationen kan ingen få fram.

Brummeli-brum vad brummar där?
Det sprakar och gnistrar, ett jordfel det är!
Blixtar blå från burken det slå,
synd att jag här nu ensam stå.

Hyscheli-hysch vad prasslar här?
fram väller pappret ur printern där!
Den har fått nippran av tecken så små,
jag tror att jag snart hemåt skall gå.

Vem gör en ny text med lite mer anknytning till Amatörradio???

Så en liten ordlista, det bildas ju så många nya ord numera:

Terminalprogram
Ett program som avslutas hela tiden. "Det finns tiotusentals terminalprogram till Windows".

Tumnagel
Hård hornig flik som sitter längst ut på din resp. tumme.

Unix
Kedja av bensinstationer.

Webhotell
Ett hotell med ovanligt mycket spindelväv.

Websida
En boksida som är full med spindelväv.

Svenska
Svenska för svenska.

Sökmotor
En liten bil som kör runt i världen och letar rätt på saker och ting.

Taggar
Hårda vassa saker som sticker ut. Heter tags på engelska fast då betyder det etiketter.

Spegla
Återge någonting exakt fast tvärtom.

Server
Engelska för servitör, kypare.

Modempool
En swimmingpool fylld med modem.

JPEG
Ett ägg som lagts i en jeep.

Hemsida
En av väggarna på huset där du bor.

Byte
Det som erhålles efter en stöld, plundring el.dyl. Ex: "På en diskett ryms över tusen kilo byte".

ASCII
Det ljud som uppstår när man nyser.

Bandbredd
Bredd på färgband till gamla matrisskrivare. 


Hej!

Har du hört att SJ har fått ett eget skyddshelgon?

Erik den Skenhelige!
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Idag var det fart på Janne SM0WHH minsann.

De Roy , SM4FPD

