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27 MHz ”bortglömt”

SARTG

Ragge har hört av sig

Jag ser att det är väldigt många som man inte når mera, de har försvunnit från sin e-mejladress.

Efter sommaren har den delen av mottagare ökat kraftigt. Nästan en tredjedel av de jag sänder detta nyhetsbrev finns inte mera….

Man blir lite besviken på att många inte bryr sig om att meddela ny adress.

Vad gör vi då???

När man byter adress är det viktigt att meddela detta till de som man brukar ha kontakt med.

Men till skillnad mot bostadsadress måste man göra detta själv, ”mamma staten” fixar det inte, inte heller ”mamma posten”.

Det är mycket man måste fixa själv i dagens nyliberala samhälle. Många litar på att allt gör sig själv som på den gamla goda tiden.

Men OK vi fortsätter i alla fall lite till, mycket är redan skrivet och ICOM grejerna tål att berättas om. Hobbyn är rolig och tål att få möjlighet att utvecklas på alla sätt som finns möjlighet till.

Jag hoppas att jag bidrar i alla fall en del till utveckling och bevarande av hobbyn.

Idag en del artiklar som inte fick plats med i förra brevet, det var ändå på 27 sidor…

Jaktradio är på gång, säsongen kommer.

Observera att datum för Norrköpings loppisen blev fel i förra nyhetsbrevet.

Under rubriken kalendern är det rätt dag nu.

Kalendern

Loppis Ölmbrotorp

Meddelande: Nu är det dags för SK4TL amatörradioloppmarknad!

Så här skriver Charlie:

Alla hälsas varmt välkomna till SK4TL hamloppis lördagen den 2 September.

Säljare släpps in från 09.00 bord kan bokas genom SM4RGD Charlie enklast genom ett mail till sm4rgd@tyfonmail.se. Kostnad 40:- per bord.

Dörrarna öppnas för besökare 11.00. Kaffe, dricka och smörgåsar kommer att finnas att köpa på plats. Platsen är som vanligt Folkets-hus i Ölmbrotorp någon mil norr om Örebro utefter riksväg 50 där skyltar med SK4TL visar avtagsvägen. För mer detaljerad vägbeskrivning se

våran hemsida sk4tl.com under Aktiviteter. SRS kommer vara på plats med nya fina radioprylar. 73 och väl mött önskar loppisorganisatörerna för SK4TL

Charlie  SM4RGD

Läs mer om SK4TL aktiveter på hemsidan    http://www.sk4tl.com

Roys kommentar:

Kul! 

Nu är det gott om tid att planera in dagen, skjut på födelsedagar och barndop, börja redan nu att skrapa ihop grejer att sälja, eller pengar att köpa för.

Prylmarknad, (Loppis) i Jordbro 2006 09 30

Jodå, vi kan lita på killarna i Södertörns Radioamatörer, de arrangerar som vanligt i höst en loppis, eller prylmarknad.

Lördagen den 2006 09 30 kl 10 – 14 gäller.

Många har varit på denna typ av övningar och återkommer varje gång, med eller utan saker att sälja.

En del av oss radioamatörer gillar att sova på Lördagsmorgon, men gör nu ett undantag ställ väckaren och dra iväg, nog går det att samla en full bil med kompisar. Eller ta med XYL, och dra ett varv på Stockholm efteråt. 

SRS avser komma och visa radio, visst blir det pristillbud som vanligt.

Vill du se nåt i sortimentet, mejla och vi tar med.

Lördagen den 2006 09 30 kl 10 – 14 gäller.

Kom och gör fynd, finn den där prylen du aldrig fick råd med på sin tid, till ett fyndpris, sälj den där grejen du tröttnat på.

Låt oss på SRS visa IC-7000 och dess otroligt svåra menyer, det är inte så svårt som du tror, och man blir överraskad av vad den kan.

Nu rätt datum!   HAM loppis i Norrköping 2006-10-21   Nu rätt datum!

SK5BN-Norrköpings Radioklubb och FRO Norrköping anordnar loppmarknad i Norrköping inom Bråvalla industriområde (f.d. F13) 

lördagen den 21 oktober kl. 10.00 - 13.00 

Bl.a. kommer Swedish Radio Supply AB från Karlstad att vissa sina produkter med 15 meters utställarbord och vissa specialpriser. 

Cafeteria och lotteriförsäljning med vinster i form av antenner, mobiltelefon- och elektroniska tillbehör m.m. 

Passa även på att träffa SSAs t.f. DL5. 

Om Du är intresserad att sälja, så boka bord nu hos per E-post bokning@sk5bn.se eller per telefon 070 2 97 01 33 

Inlotsning kan ske via SK5BN över VHF-repeater kanal RV 48 (f.d. RØ på 145,600 MHz).

Välkommen önskar ordf. Norrköpings Radioklubb SM5TJH - Janne  

Janne-TJH

Rapport från NRRL årsmöte i Stavanger

Helgen 2006 08 10 – 13 hade de Norska radioamatörerna sitt årsmöte i NRRL.

Jag var där och hjälpte till med ICOM utställningen och för att berätta om ICOM riggarna.

1-2-3 Communications A/S. Är ICOM leverantör för amatörradio och kommersiellt i Norge. Hemsida http://www.123com.no/

Intressant att se och uppleva hur det går till där borta i vårt grannland.

Visst är de lite färre radioamatörer, visst är det färre som kommer på årsmötet, och som de sade, det var ganska få just i år. NRRL har sitt årsmöte mitt i semestertiden.

Tiden för årsmötet är lite längre och därmed även utställningarna.

Det gjorde att jag fick tillfälle att i lugn och ro prata med dem. I första hand var det IC-7800 som intresserade, och jag kunde i lugn och ro beskriva den stationen väl.

Vi hade goda antenner och det gick att med lurar lyssna relativt ostört, vilket många spekulanter gjorde.

IC-7400 och IC-756PROIII var även de av största intresse för de Norska radioamatörerna.

Liksom givetvis IC-7000 som såldes ganska många under mötesdagarna.

På Fredag kväll var vi mer på kvällens middag med radioamatörerna, det bjöds räkor, dvs sjömat i stora lass och även köttmat. Mycket gott och trevligt.

Lördag kväll och den stora banketten, bytte jag mot en privat biltur i området omkring Stavanger. Intressant att se att Atlantkusten där består av stora sandstränder, jordbruk, djur och ganska platt natur.

Ser man däremot österut tornar bergskedjan upp sig i fjärran. Mycket vatten och båtar i fjordarna.

Man får intrycket att de gamla Vikingarna som koloniserade Norden visste vad de gjorde när de gick iland och bosatte sig på västkusten av Skandinavien.

Söndagen förlöpte med lite färre radioamatörer, de flesta reste hem liksom man brukar göra i SM.

Eftersom jag hade tillgång till två rejäla bredbandsdipoler för HF kunde jag höra och köra några SM stationer på 3750 kHz. 

Dock var SM ganska svaga där västerut, det är ju ändå ganska långt, ungefär lika långt västerut från Karlstad som till Åland eller Finland är österut.

Söderut verkade det gå lite bättre och SM7 kör vi ju ofta från SM4.

Utställningarna för övrigt bestod av tre andra företag, förutom 1-2-3 Communications A/S,  där givetvis de gamla ärevördiga  PERMO var med, de hade 3 x 20 meter bord och med sig allt som fanns på lager, nästan. Givetvis hade även PERMO ICOM grejerna.

Nästa år blir NRRL årsmöte i Kristiansand, på sydkusten av LA landet. Lite närmare från SM.

För 2008 gäller att man skall flytta årsmötet till April liksom vi har i SM.

Morokulien

Jag fick det här från Odd SM4SXQ ang. Morokulien och radiostugan efter antennrenoveringarna:

Hej alla glada människor!

Efter antennbytet och mastbytet har besöksnivån varit hög på qrz.com för Morokulien.

Efter vecka 29 har 874 sökt info om LG5LG och 850 har sökt info om SJ9WL. Roligt!

73 de Odd/SM4SXQ

Roys kommentar, annonseringen i QTC har säkert gjort nytta, kanske några fått info genom mina nyhetsbrev, jag brukar ju nämna lite om ”Kulien” ibland.

Visst är det roligt att folk utnyttjar radiostugan och kör radio. Det är numera antennsystem utöver det vanliga och i solfläcksminimat är det fantastiskt att få testa sådana krattor på HF banden.

Boka en helg med kompisarna, eller familjen. Kör radio så det ryker. Det går faktiskt att ta en semesterdag även på Hösten för en sådan resa.

Gör utflykter till Norge, nujt av avskildhet och lugn, samt lätt brus från radion.

ICOM jaktradio

Varför jaktradio i ett  HAM nyhetsbrev?

Flera skäl:

1.
Många av våra radioamatörer är även jägare

2.
Många radioamatörer har vänner som är jägare och kommer att fungera som rådgivare när jagaren skall skaffa komradio.

3.
Jag vill givetvis göra reklam för ICOMs kommersiella program och nu jaktradio.

4.
Kunskapen om hur en jaktradio fungerar och skall användas för att få bästa resultat gäller även amatörradio och i synnerhet FM trafiken.

På SRS program för jaktradio står PROHUNT IC-F34.

En välkänd testvinnare som blivit omåttligt populär bland de mest kvalitetsmedvetna jägarna.

ICOM jaktradio är inte billigast, men bäst. Det betyder att efter ett par år är den ändå billigast att äga och nyttja. Dessutom kan man lita på den.

Några av PROHUNT F34 egenskaper:

Ständig testvinnare i jakttidningarna.

155 MHz det bästa frekvensområdet för komradio i skog och mark.

ICOM jakt radio har whisper mode. Vilket betyder att man kan prata mycket tyst vid exvis smygjakt, och ändå höras bra.

36 månaders garanti

2 Ah batterikapacitet.

PROHUNT F34 är IP-65 klassad, det betyder att den tål regn och rusk.

ICOM jaktradio är dessutom CE märkt, R&TTE godkänd, samt byggd med blyfritt lod. 

En mängd tillbehör förgyller användandet, exvis utrustning för laddning och drift med torrbatterier, monofoner och hörsnäckor, jaktöron och sladdar.

ICOM PROHUNT F34 har 256 minnen, som kan programmeras som kanaler. Dock finns bara 4 st jaktkanaler plus 156,000 MHz. Vi levererar radion med dessa kanaler programmerade.

Radiokommunikation vid Jakt använder uteslutande 155 MHz numera

Kanalerna är 

155.425    MHz         Jaktkanal VHF

155.475    MHz         Jaktkanal VHF

155.500    MHz         Jaktkanal VHF

155.525    MHz         Jaktkanal VHF

156,000    MHz         Allmän, 

156,000 MHz är en ej tillståndspliktig, komradiokanal som får nyttjas som bl.a. jaktradio med 0,5 Watt.

Vid skanning av bandet 155 MHz, kan de flesta intyga att det förekommer trafik liknande jakt på de kanaler som finns mellan, dvs exvis 155,450 MHz.

Ibland används om en storts vägkanal.

SRS levererar aldrig jaktradio, eller annan kommunikationsradio med fler kanaler än användaren har tillstånd till.

Vi är dessutom restriktiva med programmerings utrustning och programvara för sådana jobb.

Att oseriösa företag inom branschen gör så och därmed kan vinna okunniga kunders tilltro är att beklaga.

Jaktradio använder CTCSS selektiv

Vilket är ett krav för att radioapparaterna skall kunna typgodkännas, och få lov att användas.

CTCSS betyder Continously Tone Squelch System.

På Svenska kan det heta subton, eller piloton.

ICOM jaktradio har alla subtoner, och kan väljas fritt och lägga si minnen.

Subtonssytemet gör att man bara hör sina egna motstationer. Man slipper höra annan radiotrafik.

Subton är ett av de enklaste selektivsystemen, som oxo är ett krav att använda från PTS.

Subtonselektiv består i att en lågfrekvent ton sänds med bärvågen, 50 – 250 Hz och svagt modulerad. I mottagaren finns en tondetektor som öppnar högtalaren om rätt ton hörs.

CTCSS finns i de moderna amatörradiostationer, många av våra repeaterstationer kan öppnas och manövreras med subtone.

Subtone på SSB och HF är inte så lyckat. För hög distorsion och vågutbredningsdistorsion förstör den lågfrekventa tonen efter att ha gått genom rymdvåg etc.

Många oseriösa tillverkare av jaktradio kallar subtonerna för kanaler. Avsikten tycks vara att framställa radion i fråga som en mångkanals radio. Trots detta är bara de fyra plus 156 MHz tillåtna. Det fin sinte fler kanaler, trots att man kallar subtonerna för kanaler.

IC-E90 på 70 MHz.

Det har förekommit annonsering i Engelska tidningar om att IC-E90 kan köras på 70 MHz. Man har där ett amatörband på 70 MHz. 4 meters bandet.

Att köra en IC-E90 på 70 MHz är inte tillåtet. En sådan radio är bara avsedd att köras där den är typgodkänd, dvs på amatörband 50, 145 och 432 MHz amatörband.

Att helt öppet annonsera att man kan leverera IC-E90 för 70 MHz är därmed inte rätt. Det uppmanar till lagbrott.

Den modifiering som man gör sätter både CE märkning och R&TTE märkning ur spel.

En leverantör kan därmed neka all inblandning av garanti och reparation i framtiden.

Att göra så här åligger radioamatören att ta ansvar för. Dvs hela ansvaret för vad man gör med sin amatörradio och hur man använder den ligger på den enskilda radioamatören.

Hur går då IC-E90 på 70 MHz, skapligt efter att jag testat. Men bl.a. övertonsdämpning är dålig och inte alls det som tillverkaren specar för de band den är avsedd att sända på. C:a -20 dB bara, vilket då gör att man hörs ganska bra på 140 MHz. Det är här ansvaret som radioamatör kommer in.

Radioamatören som bygger om sin typgodkända radio måste kunna styrka att han använder den med rimliga värden på exvis övertoner och grannkanalsdämpning.

Ett tungt ansvar.

En amatörradiostation kan aldrig bli typgodkänd för att användas på landmobila eller marina frekvenser. Oavsett fabrikat eller typ.

Obs att vi har inget 70 MHz band i SM. Jag använder detta mest som ett exempel.

På 50 – 52 MHz kan vi sända, om vi har ett tillstånd för amatörradio på det frekvensområdet.

IC-E90 är typgodkänd för att sända på 50 MHz amatörband.

IC-910H är lite grinig på SWR

Den har ett skyddssystem som mäter upp antennens anpassning, dvs SWR och reglerar ner uteffekten om den anser det nödvändigt.

Givetvis är detta bra för att skydda radion, men det kan krävas att ägaren gör lite arbete på att förfina sin antenn. Dvs trimmar in antennen för absolut bästa anpassning.

Givetvis är det så att på VHF och UHF är det viktigt att ta till vara på varje liten dB, en mycket viktig sak är att ha ett antennsystem som fungerar perfekt.

Vill man inte, eller inte kan justera antennen på den frekvens man vill ha den inom VHF eller UHF banden så kan man fuska lite och justera på koaxialkabeln.

Vi har alltid någon stående våg och reflektion på en kabel, som följd av at det knappast finns en perfekt antenn.

Koaxialkabeln kommer då att fungera mer eller mindre som en transformator och visa olika värden på en SWR mätare utmed densamma, det gäller även den i riggen inbyggda mätaren som regle4r riggens effekt.

Man kan då klippa små bitar på koaxen för att hitta en punkt där vi får ut max effekt.

Förr fanns det justerbara koaxialkabellängder, eller ekvivalenta saker. Dvs en grej där man kunde trimma längden. Idag får man klippa några cm montera kontakt och prova …..

En sådan justerbar koax bestod ibland av en grej där man justerade dielektrikat, man skjuter in eller ut en plast stav, tills man fick den transformation man önskade.

Dessa finns bl.a. på VACUM duplexfilter.

Något skäl att dimensionera om SWR skyddet i IC-910H har det aldrig varit. Men visst går det, då faller givetvis garanti på PA i den.

Detta är ett gyllene tillfälle för den som vill bygga den perfekta SWR mätaren, något som är mycket svårt och knappast möjligt……

ICOM jaktradio ser du på bilder. 

På SRS hemsida här: http://www.icom.nu/i/i.nsf/i?OpenForm&s=se&d=pr&e=c&id=4D05045C1539F5E3C1256FF9003415EC

Här kan du se och läsa mer om ICOMs berömda jaktradiostation.

Testvinnaren ICOM PROHUNT F34

En 155 MHz kommunikationsradio, programmerad för de svenska jaktkanalerna.

ICOM PROHUNT F34

Har tre effektlägen 1, 3 och 5 Watt.

Strömförbrukningen vid TX är givetvis därefter och med rätt vald effekt kan man få batteriet att räcka länge.

Vid passning är strömförbrukningen c:a 85 mA och den klarar en drifttid på nästan 24 timmar.

På kvällen laddas den snabbt upp med medföljande laddare.

¼ vågs antenn till ICOM jaktradio

Till PROHUNT F34 finns en ¼ antenn, flexibel, och med bästa räckvidd.

En sådan antenn är 48 cm och tål att trängas i skog med.

Ger lite bättre räckvidd än den normala förkortade gummiantennen.

IC-910 och RIT

Förra gången  skrev jag om IC-910H och dess egenskaper.

Någon höll inte med om RITens område, dvs +-1, 5, och 10 kHz.

Den gör +-1 kHz vid SSB, och +-5 kHz vid FM. På 1200 – 1300 MHz +-10 kHz.

Som jag utryckte mig kunde man få uppfattningen att man kunde få alla RIT områden på alla trafiksätt.

Ber om ursäkt för den tvetydiga texten.

ICOM jaktradio har whisper mode, (smygläge).

När man lyssnar på jaktradion, finner man att många jägare talar väldigt svagt i radion, de hörs därmed dåligt, minsta brus och störning dränker ljudet.

Kanske många slarvar med mikrofonavståndet, de tar inte radion ur fickan utan trycker PTT och pratar rätt ut i luften med radion på 30 – 50 cm avstånd. Ensam på jakt i skogen gör att man talar ganska tyst, man vill ju inte röja för jaktbytet att man är ute o smyger.

Vi har därför på ICOM jaktradio PROHUNT F34 ett sk ”whisper mode”.

Slår man på detta kommer mikrofonförstärkningen att öka hörbart och man får en kraftigare modulation om man vill tala tyst.

Givetvis räcker inte ens whisper mode om man har radion i fickan och försöker sända.

Ett klart samband gäller alltid ändå: ju svagare tal ju närmare skall man vara mikrofonen. Självklart… eller???

För bästa resultat skall man använda ett talavstånd på 2 – 5 cm, och Whisper mode påslaget om man vill viska i sändaren.

Meterorscatter

Till denna form av vågutbredning behövs en IC-910H.

Man kör Morse, och SSB med meteorer, eller meteorspår som reflekterar signalerna.

Det är de lysande spåren efter en meteor som reflekterar. Stjärnfallen. Det blir korta QSO, 0,1 – 5 sekunder är vanligt….

Man är vanligen förvarnad om att en meteor skur är på gång, de kan kallas Perisderna etc. Jag brukar skriva om det när det är på gång.

Man riktar sin beam mot det område meteorerna antas komma in i jordatmosfären.

Det kan betyda långa väntetider, stort tålamod, uppgjorda QSO, sk sked.

Mycket höga Morsehastigheter som måste skalas ner för att kunna läsas. Men även telefoni QSO i SSB är möjliga.

Man talar om ett ”ping”. Ja så kort kan en vågutbredning vara, pinget är en kort och snabb Morsesändning.

Alla kan köra meteor, men det kräver lite extra.

Mycket spännande, och en fantastisk upplevelse.

Själv har jag hört en del signaler som kommit denna vägen, och det är verkligen spännande.

Går även på UHF.

Jakt radio på 27 och 31 MHz

Varför är det så dåligt???

Många minns väl alla italienare som brakar in i den gamla 27 MHz radion, just som den skulle användas till något nyttigt. Den blir därmed oanvändbar så fort det blir en öppning.

27 och 31 MHz kan ses som kortvågsradio.

Kortvåg är utsatts för periodiska överräckvidder, dvs plötsligt hör man någon från annat land bättre än sin egens motstation som bara finns 300 meter bort.

Att sitta och ha passning med en miljon italienare i radion är mycket tålamodsprövande.

Dessa skäl är de som gör kortvåg oanvändbart som komradio exvis vid jakt.

Andra dåliga saker är dålig räckvidd.

Kortvågsradio som 27 och 31 MHz har lång våglängd och kräver långa antenner.

2,5 meter för en kvartsvågsantenn.

Lite mindre om man elektrisk förkortar antennerna.

Dålig räckvidd pga av att antennerna då får mycket låg verkningsgrad.

Dålig räckvidd pga av att dessa radiostationer har mycket dålig mottagare och ibland klen sändare.

Skulle man göra mottagaren känsligare skulle man bara höra mer av de utländska stationerna.

Under ett solfläcksminima är det relativt fritt från störande utländska stationer.

Vi är just nu i ett sådant minima.

Redan under nästa höst, (2007) kommer solens aktivitet att ha går upp rejält och vi är där igen, med utländska stationer som stör ut trafiken.

Till skillnad mot förra solfläcksmaximet kommer fler länder att ha tillåtit 31 MHz, och vi är snart på samma nivå som 27 MHz med utländska störningar.

En 27 eller 31 MHz komradio har ofta mycket dålig grannkanalsdämpning, det gör att man kommer att störas även av trafik på grannkanalerna, särskilt om de kommer via rymdvåg, (Italienare).

27 eller 31 MHz med större antenner

Det förekommer att man vid passet sätter upp en trådantenn för att på så vis öka räckvidden.

Vad händer då?

Jo,    jaktradion blir en internationell kortvågstation. Vi hör ännu mer av de utländska stationer och i praktiken krävs helt tyst atmosfär för att vi skall kunna åtnjuta någon förbättrad räckvidd.

Vissa av de billiga 27 och 31 MHz stationerna ha så dålig mottagare att man kommer att få intermodulation, övertoner, och speglar från rundradiostationer både från kortvåg och VHF om man försöker med större antenn.

Visst kan man ha tur och slippa utländska störningar

Under just höstjakten. Man får då uppfattningen om att det ju funkar ganska bra ändå trots alla varningar med kortvågsradio (27 och 31 MHz) för jakt.

Men komradioapparaterna kanske skall nyttjas även nästa år….

”Alla fabrikat är lika bra, jag hör ingen skillnad”

Läste jag på ett forum, och ibland hör man liknande resonemang på banden.

Någon menar att det hörs ingen skillnad om det är en ICOM, Yaesu eller Kenwood man lyssnar på.

Konstigt, jag hör skillnad.

Konstigt, jag får mejl och telefonsamtal från kunder som verkligen hör skillnad och att då ICOM är i särklass.

Vad beror detta på, är det som när jag skrev om värmen, att någon ljuger???

Nej, knappast medvetet, (även om det finns de som avsiktligt vill svärta ner i vissa riktningar). 

Men jag tror mer på teorin att man inte riktigt vet vad man skall lyssna efter. 

Givetvis spelar graden av hörselnedsättning in som de flesta lider av i ålder över 40 år.

Jag har envetet i mina nyhetsbrev försökt få ut kunskap, kunskap i hur en HF radio, SSB radio, eller en FM station skall vara beskaffad, och vad man kan bedöma dem med för fakta och kunskap.

Skulle jag våga göra detta om jag inte visste att ICOM verkligen tål att jämföras?

Knappast, då skulle jag försöka dölja eventuella svagheter istället, eller helt enkelt inte dela med mig av kunskapen. 

Ju dummare kunder ju lättare är det att sälja skräp.

Ju kunnigare kunder ju lättare att sälja kvalitet. Men svårare att övertyga dem.

Jag menar att det faktiskt är stor skillnad på olika fabrikat och prisklasser. Men att det krävs en del kunskap för att kunna bedöma saken.

Jag hörde på banden att det var fullt med BC stationer på 18 MHz, (BC stationer betyder AM rundradiostationer) så där kan man ju inte köra.

Jag kollade och det var tyst som i graven, bara ett svagt atmosfärsikt brus och några japanska amatörer.

När jag sedan hörde vad killen körde med för radio förstod jag sammanhanget.

Det är skillnad på dåliga HF mottagare och andra riktiga HF mottagare.

Jag har själv upplevt saken, även jag har ju provat olika radioapparater, och fabrikat genom tiderna, och istället för att bara  acceptera liknande problem har jag försökt utreda saken. Försökt ta reda på ved det beror på.

Radioamatören som hörde BC stationer på 18 MHz, fick bort dom genom att koppla in en manuell avstämmare. 

En förselektion tog bort de förgrymmade BC stationerna…..

Eller var det så att antennavstämmaren istället tog bort intermodulationen, mellanfrekvensdämpningen, eller speglarna på riggen….?

Att det är skillnad på olika fabrikat får vi reda på i testerna, exvis ARRL testerna, där man exempelvis mäter selektivitet. I många fall är det verkligt stora skillnader. Genom att lyssna på banden och höra vad de radioamatörer som har resp radio, förstår man sammanhangen.

Liknande radiostationer kan ha 10 – 20 dB skillnader i vissa mätdata, om vi jämför apparater i samma klass.

Är det då inte värt pengarna om den som mäter 15 dB bättre får kosta några lusentappar mer?

Eller gäller bästa fynd pris bara?

Ibland kan man fundera om det inte finns några andra saker än pris som bedömer vad man skall köpa. ”De är ju lika inuti i alla fall”.

Tittar vi inuti en amatörradiostation är det ännu större skillnader mellan fabrikaten. Det har med livslängden och prestandan att göra.

Tittar vi hos importören och dennes reservdelshyllor är det en stor skillnad. Men klart att en billig radio kan man ju bara slänga…

Ibland blir man frustrerad av att höra all okunskap. Nästan så att man blir uppgiven.

Ni som inte tror mig nu, vänta ni bara tills nästa solfläckscykel….

Köp då en 60 eller 70 tals apparat istället (ironi)

Man hör detta resonemang, dvs att en så gammal radio skulle vara bättre och mer prisvärd.

Apparaterna var dyra på den tiden, gedigna, men inte alltid bra trots detta.

För att hålla en gammal radio i drift krävs en hel del arbete och kunskap.

Kunskap i ämnet har inte alla, så det är en mycket dålig rekommendation. 

Att pyssla med kultur skatter inom radiohobbyn är mycket intressant, en viktig del av hobbyn.

Men det är inte en lösning för nybörjare, eller de som inte är så tekniska.

Väldigt ofta ringer eller skriver radioamatörer som fått tag på en ”fin” gammal sak, som de rekommenderats, en Drake line, en FT-101, HW-101 en TS-520 eller liknande.

Plötsligt behövs reservdelar och service eller trimning och slutrör.

För den som inte är kunnig sedan den tiden blir det ett snöpligt slut på amatörradiohobbyn på det här sättet.

Nästan varje vecka ringer någon och vill ha tag på en nättrafo till en UNIDEN 2020, eller några plastkugghjul till en Drake VFO, kedjor, gummiremmar och konstiga elektronrör.

Kedjor och omkopplare som blivit glappa eller brända. Driv rör, relän pottar på 1 MOhm etc.

Sånt finns inte helt enkelt numera.

Besvikelse.

Kan inte ni på SRS ta hand om min 60 tals rigg, vad skulle det kosta???

Frågor vi får då och då.….

Skall man hålla på med kulturhistoria, vilket är kul och trevligt, ja då måste man nog meka själv, och ha en rejäl junkbox, svarv och fräs, svets och lödkolv, skrotlåda och överliggande verktygslåda behövs.

Ni gamla erfarna radioamatörer som rekommenderar de färska aspiranterna, tänk lite före….

Eller var själv beredd på att ställa upp som servicecenter för dom.

Det känns förstås inte bra att behöva berätta för sådana kunder att dessa delar inte funnits att få på 30 år, och att det knappast lönar sig att lägga 4 timmars arbetskostnader på en 40 år gammal radio som kan vara värd en 500 kronor. Trots att han gav 2000 för den.

De flesta är dock förstående, och jag försöker klargöra situationen så bra  det går.

Kommersiell komradio, (landmobil radio, PMR) går över till 12,5 kHz kanalavstånd i SM

PMR radio bandet:

172-174MHz
(basradiobandet)

164-166MHz 
(mobilbandet)

Alla som har tillstånd i detta band skall byta från 25 till 12,5kHz kanalavstånd innan årsskiftet.

Det är främst privata komradioanvändare i detta band.

Syftet är att skapa frekvensutrymme.

Samtliga tillståndshavare är enl PTS informerade.

I många fall krävs ny radio med smalare filter som är typgodkända för de nya kanalavstånden.

Man kan fundera på om komradio verkligen behöver fler kanaler, då mobiltelefoni tar över en del av kommunikationsbehoven.

Men det är verkligen så att fler och fler behöver komradio.

Med 12,5 kHz kanalavstånd skall sändaren ha en lägre deviation, +-2,5 kHz, mottagaren skall ha smalare filter, c:a 8 – 10 kHz. Större krav på grannkanalselektivitet krävs av mottagaren.

Med dagens möjligheter till bättre frekvenskontroll, förr var det ju kanalkristaller och en komradio kunde ligga flera kHz fel, ja både 3 och 6 kHz åt endera hållet var vanligt.  Moderna komradio av hög kvalitet som ICOM står still. Därför är 12,5 kHz inga problem numera.

För mottagarens del är de moderna quadrakturdetektorerna väl lämpade för smal FM. Dessa är helt ojämförliga med de äldre FM detektorerna. Många radioamatörer har säkert märkt skillnaden mellan enklare och äldre FM radio, jämfört med moderna ICOM stationer.

Givetvis är limitern viktig i mellanfrekvensen för modern FM kommunikationsradio.

Jag har skrivet en del om FM i dessa nyhetsbrev tidigare och som jag nämnt kommer en serie framöver kallat FM skolan.

Frågan är om det Marina VHF bandet kommer att få 12,5 kHz i framtiden? …. En bra fråga….

Det har ju en gång varit föremål för övergång från 50 till 25 kHz kanalavstånd.

Liksom flygbandet med AM bytt från 50 kHz till 25 kHz och numera finns även 8,33 kHz kanaler.

Så smala kanaler är inte aktuella för FM, eller framtida digital komradio. AM är ju faktiskt smalare än FM.

Saxat från Wolfgangs mejlingslist

Pga RoHS har Diamond höjt sina priser (marginellt) och fler prishöjningar är att vänta i takt med att

produkterna ersätt med RoHs godkända ersättare.

Dett gäller även alla andra fabrikat vi för.Läs mer om RoHS här:

http://www.blyfritt.se/rohs.html


Gamla priset
inkl moms
Nya priset inkl moms


34201
BC-200

975:-

1030:-

34034
X-30

900:-

930:-

34550
K-550

485:-

500:-

3481
P-810A

350:-

375:-

34900
K-9000

980:-

1050:-

BB6W är en ny minilongwire från Diaomond, pris 2300:- inkl moms

http://ham.srsab.se/Diamond/BB6W.htm

Kopia av test IC-PCR1500 & IC-R1500 i tidningen Radiouser hittar du under LADDA NER/TESTER

TV via weben:

http://de.wwitv.com/

http://www.tvexe.com/

WSJT is a computer program for VHF/UHF communication using state of the art digital techniques.  It can decode fraction-of-a-second signals reflected from ionized meteor trails, as well as steady signals more than 10 dB weaker than those required for conventional CW.  One of its operating modes is particularly well optimized for amateur EME (Earth-Moon-Earth) communications.  

http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/

Tips från SM5MEK:

Hej, tänkte bara tipsa om detta program, se på adress http://www.afu-knoppix.de/neu/index.php?lng=1&id=0

Det är ett Linuxprogram för amatörer med div. program med logg, tty, digimoder mm. Kan köras från CD.

Läs mer på länken.

SM4RNA tipsar om följande:

Har testat "Foxit reader" som är ett gratis program för att titta på 

pdf-filer. Programmet är bara på 2,8MB och behöver inte installeras. Man 

bara kopierar det till c:\program\Foxitreader\, lägger upp en startlänk till 

skrivbordet eller till Start menyn och kör programmet en gång så att det får 

möjligheten att registrera sig för pdf-filer. Mycket snabbare än Acrobat 

reader och vad jag kan se finns alla funktioner som jag använder. 

Foxitreader håller inte heller på att koppla upp sig på nätet för 

uppdateringar och för att lägga till Yahoo toolbar och andra program som 

Acrobat Reader gör. Se http://www.foxitsoftware.com/

Jag kör numera Foxit reader själv, detta är mycket snabbare än Adobes Acrobat Reader (Wolfgang).

Sen har jag jag gått över till OpenOffice.org 2.0. För kompabilitetens skull 

så måste man gå in i inställningarna och ställa in så allt sparas i 

Microsoftformat. Men sen funkar det minst lika bra som Microsoft's egna 

office paket. En fördel med OpenOffice är att man kan direkt spara 

dokumentet som en pdf-fil. Det går inte i MS Office. Kolla 

www.openoffice.org

CD'N'GO är en bra gratis "Suite" som klarar att identifiera en CD-skiva och 

namnge albumet, med artist och alla låtarna via CDDB och sen rippa en låt 

från CD till hårdisk i Wav format och sen kompriera den till MP3. Sen 

raderara Wav-filen och rippa nästa låt. Klart hårdisksparande. Flera olika 

MP3 komprimerare finns att välja i programmet och min favorit är Lame.DLL 

som stöder VBR (variable bit rate). Inställningsmöjligheterna är mycket 

stora. Perfekt för att fylla sin bärbara MP3-spelare eller mobil. CD'N'GO 

hittas om man söker på www.download.com

Bra gratisprogram för att hitta "malware" och "spyware" är:

Spybot - search and Destroy kolla http://www.spybot.info/sv/index.html

Ewido kolla http://www.ewido.net/en/

För det som gått över till 64bitars operativsystemet Windows XP PRO x64 så 

rekomenderas http://extended64.com/ Där finns drivers och program som funkar 

i x64 t.ex. en version av TweakUI

En bra FAQ skrivet som handlar om de vanligaste datorproblemen man kan ha. 

http://www.sweclockers.com/forum/showthread.php?s=&threadid=267433

En bra FAQ om x64 

http://www.sweclockers.com/forum/showthread.php?s=&threadid=372883
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RoHS

Wolfgang nämnde RoHS i sin mejlingslista.

Jag har tidigare skrivit om RoHS i detta nyhetsbrev.

RoHS handlar om att producera elektronik utan bly. I praktiken måste det användas blyfritt lödtenn.

ICOM har gått över till bly fri produktion och förhoppningvis kommer vi inte att märka något rent praktiskt.

Att det i vissa fall motiverar en prishöjning kan bero på produktutveckling, förändring av produktionen, nya komponenter som tål högre temperaturer etc.

Lödtenn är en legering av Bly och Tenn, vardera med högre smälttemperatur än den slutliga produkten. Lödtenn smälter vid c:a 250 grader medan både tenn och bly kräver högre temp.

Underligt nog får en legering helt nya egenskaper, som exvis lägre smälttemperatur.

Att legera tenn med andra metaller för att slippa bly kan ge problem. De nya loden kan legeras med koppar eller silver för att sänka smälttemperaturen. Dock blir det oftast en högre temp än det gamla vanliga Bly Tenn lodet.

De nya bestämmelserna skall se till att det inte hamnar en massa bly i naturen när vi slänger elektroniken.

Slänger gör man ju ganska ofta med modern elektronik, 3 år för en dator, mobiltelefon, stereo, DVD, Video, TV, kamera anses ju som lagom livslängd.

Att sedan amatörradio skall hålla och kunna användas med full service i 30 år är en annan sak….

Trots det omfattas amatörradio av RoHS.

Men de gamla grejerna får finnas kvar och får lagas med blylegerat lod.

Så som radioamatör behöver man inte byta ut den där gamla lödtennsrullen som stått i 25 år….

Vad som händer om man löder oblyade lödningar med gammalt lödtenn vet jag inte. Men man kan ju titta på lödningen och provbelasta den.

I RoHS ingår även regler om andra farliga kemiska saker.

En sak är säker, det pågår mycket arbete och produktutveckling vid produktionslinjerna inom elektronikindustrin idag, för att komma igång med blyfri lödning.

Åska tycks vara en sista utvägens lösning

Ofta får jag frågan om vi på SRS kan laga en åskskadad rigg av annat fabrikat. Kunden har fått reda på att den inte går att laga och att det är åskan som varit inne. Man skyller på åskan för att slippa laga.

Givetvis är detta ett svepskäl för att slippa lägga ner stora arbeten på att laga svåra fel, ha nya kretskort i lager etc..

Här på SRS är vi väldigt noga med att vara helt säkra på att det verkligen handlar om en åskskada, vi är även betrodda att anlita försäkringsbolagen för kund som drabbats.

Skall man göra en försäkringssak av en åskskadad radio är det viktigt att vi verkligen vet vad det handlar om. Som ni vet brukar jag skriva om åska och sådana skador.

Vi använder inte åskan som tillmäle om vi inte kan laga radion.

Skall vi ha detta förtroende hos försäkringsbolagen krävs att vi sköter detta seriöst.

Däremot kan vi inte åtaga oss reparationer av andra fabrikat, även om det är åskfall.

Att hitta på en åskskada är försäkringsbedrägeri.

Obs att CW inte automatiskt betyder Morse

Det kommer så många nya telegrafitrafiksätt att det är nödvändigt att kalla dem vad de heter.

Riggarna har ett trafiksätt som heter CW, där kan man köra exvis Morse, lägga bärvåg, köra olika metoder av QRSS, extrem långsam telegrafi exvis med Morse.

Telegrafi kan översättas till fjärrskrift, eller engelska Radio Tele Type, (RTTY).

Telegrafi, beroende på trafiksätt körs i riggens SSB, CW, FM och RTTY läge. Med dator, elbugg, handpump, modem eller vid QRSS i vissa fall med bara en pulsgenerator.

För att vi skall förstå varandra krävs mer än någonsin att vi säger vad vi menar.

Dvs att vi utvecklar och förstår radiospråket.

Det krävs att vi även inser att mycket av pratet inom radiohobbyn är myter, gamla fastnitade nostalgiska ord, konservativa saker och rena felsägningar.

Morse körs på en del radiofyrar med frekvensskift, och är då inte CW.

Tonmodulerad Morse på en repeater är inte CW…..

Radiofyrar (långvåg) vid flygplatser sänder tonmodulerad Morsetelegrafi i AM, det är inte CW…

VOR fyren (VHF 108 – 118 MHz) identifierar sig med tonmodulerad AM och Morsekod, dvs inte CW.

Jängor

Kan vara bra att veta lite om. (I den här texten betyder bråkstrecket just bråkdel).

Det fins riktiga jängor, bonnjängor (agronomjängor) och rörjängor.

(Obs att med ordet bonnjängor så är min avsikt inte att se ner på bonden, jag har den största respekt för bönderna och deras gedigna kunskap att i samarbete med naturen, och med hårt arbete producera våran mat)

Riktiga jängor är de vi finner på skruvar som sitter i Europeiska och japanska radioapparater.

I bilar kan det vara bonnjängor i vissa fall trots att bilen är gjord inom EU, det är sällsynt med bonnjängor i Japanska bilar.

När det gäller jängor på skruvar och muttrar så gäller SI, (internationell Standard)

SI jängor mäts i mm och har en stigning som även den mäts i mm.

De jängor enligt internationell standard vi talar om kan heter M3, M4, M10, M12 etc. Och stigningen mäts i mm per jänga. Exvis en stor M12 skruv har 1,5 mm stigning. En finjängad M10 kan ha 1 mm stigning.

På datorer hittar vi ibland konstiga 1800 tals jängor, dvs bonnjängor. Det är dock bara de ställen där man fäster vissa delar och i de stora datorchassina. I bärbara och moderna mindre datorer är det skruv enlig SI.

När man är van kan man se direkt genom att titta på skruven vad det är för jänga.

Sen finns specialjängor, exvis trapetsjängor på domkrafter, svarvar etc. Vanligen tillverkade enlig internationell standard.

De amerikanska bonnjängorna mäter stigningen i antal jängor per tum.

Ett finare namn är Whitworth jängor.

Exvis jängan för mobilantenner för HF är 3/8 tum i diameter och med 20 eller 24 jängor per tum.

Dessutom har dessa jängor väldigt stora toleranser, man kan räkna ut diametern och sedan mäta skruven, varvid skjutmåttet visar något helt annat. Exvis 3/8 blir 9,525 mm, i verkligheten är en sådan skruv någonstans mellan 9,2 och 9,4 mm. Därmed kan man inte använda tumskalan heller på skutmåttet för att bestämma skruven.

Att mäta stigningen är svårt, man måste räkna hur många jängor det är inom en tum dvs 25,4 mm. Men kommer man till 23 eller 25 st är det med största sannolikhet 24 jängor per tum.

Beroende på om jängan anses grov eller finjängad kan den då heta: 3/8 x 24 UNF. (F står för fine) En 3/8 x 20 kan heta UNC, där C står för coarse dvs grov.

En skillnad mellan SI jängor och de Amerikanska 1800 tals jängorna (Whitworth) är jängornas vinkel, dvs hur spetsig eller vass själva jängan är.

För den som skall svarva jängor är det då väldigt viktigt att ha rätt slipat svarvstål.

För Whitworth är vinkeln 55 grader, och för metriska 60 grader.

För den som vill gå mer på djupet med jängor rekommenderas att skaffa en jängmätare, en liten grej med en massa små blad med olika taggar på graderade i stigning resp. jängor per tum.

Ibland ser man hur någon tvingat in fel skruv i fel hål. Med resultat att både skruven och jängan i exvis ett radiochassi är förstörda. Använd inte våld om inte skruven passar.

Det kan finnas ett skäl att det inte går, kanske till och med att man dragit in skruven snett.

Eller att det blandat in sig förhistoriska skruvar i halmen på arbetsbordet. 

Utöver själva jängan är skallen, om det är större skruvar och sexkantskalle, även den föremål för olika måttsystem.

I bilen exvis kan man behöva en 5/8 tum nyckel, (5/8 = 15,875mm) för att lossa en bult, ofta finns bara 16 mm hylsa i verktygslådan. I värsta fall en 12 kantshylsa. Resultatet blir en rund bultskalle…och kanske en spräckt 12 kantshylsa, samt blodiga knogar. Bara att lämna in bilen och med merjobb för bilreparatören. 

På ICOM radiostationerna vet jag inte att det någonsin förekommit annat än internationell standard när det gäller skruv och mutter. Där kan vi lita på Japanerna.

Möjligen finns vissa undantag på Flygradio och fast marin VHF.

När det gäller rörjängor så skall vi inte ens försöka beröra ämnet. De finns i en miljon typer, ibland mäter man rörets innerdiameter, dvs hålet för vattnet, och rörjängan blir då mycket större. Exvis en ¼ tums rörjänga kan vara uppemot 10 mm. Hålet i röret är ¼ tum dvs 6,35 mm, medan jängan är utanpå och ofta mycket större.

Rörjängor är en vetenskap….Till detta kommer koniska rörjängor….invändiga dylika etc.

För hembyggaren gäller att ha ett lager av M3 skruv med muttrar, kanske en jängtapp. M4 och M5 är bra att ha. Skruvarna kapar man lätt till önskad längd, därför behöver man ofta bara 20 mm långa.

I ICOMs småapparater, handapparater, kan det finnas M2 och M2,6 mm. Mycket små skruvar som är svåra att handla i ett varuhus. Behöver du sådan som reservdelar finns de hos SRS i reservdelshyllan.

När man mäter en M2,6 ligger det nära till hands att tro att det är ett konstigt tum mått. Men M2,6 förekommer i små grejer ganska flitigt, och är SI.

Små bonnskruvar kan vara 1/16, 1/8, 3/16, ¼, 3/8, ½ tum. Dvs c:a 1,5875,  3,175,  4,7625,  6,35,  9,525,  12,7 mm.

Hy-Gain, Hustler är mobila antennsystem för HF, de är jängade med 3/8 x 24 UNC, (Whitworth)

G-Whip HF antenner från England, vilka inte mer tillverkas är jängade med 3/8 x 20 UNF, (Whitworth)

Nyare HF mobilantennsystem kan ha 3/8 x 24 UNC för att passa de  äldre systemen.

När kommer SI systemet att ha trätt i kraft i hela världen? 

Det är snart hundra år sedan USA gick med i SI, (internationell standard), men saker sker långsamt i vissa delar av världen.

Frekvensreferens

För ett tag sedan hade jag ett nyhetsbrev som handlade om frekvensräknare och kristalloscillatorer. 

Jag berättade om min stora superfina kristallugn som vi kalibrerar instrument med.

Dess tolerans skall vara 2 x 10-10 och inte den siffra jag angav, som är orealistiskt.

Är jorden verkligen rund? Myter och föreställningar

Hur länge trodde man att jorden var platt och vem upptäckte att den var rund?

Svaren kan man hitta på hemsidan för tidningen vetenskaps historia här: http://www.illvet.se/polopoly.jsp?d=184&a=1218&id=9096_8&ask=1

Idag är det väl ingen som tvekar om saken. Vi har ju till och med sett bilder på jorden från månen.

Till och med större religiösa organisationer har ändrat sin syn på saken de sista åren.

En del myter och missuppfattningar kan ju faktiskt ändå gå att ta död på. Men det tar sina hundratals år. (exvis 700 år)

Myter inom radiotekniken både uppstår och kvarstår än idag.

Jag har skrivit en del om myter, hänvisat till SM6ENGs myttexter.

At jorden är rund kan ni som pysslar med amatörsatteliter skriva under på.

Jag skall försöka skriva lite om amatörradio satteliter framöver.

Hoppas att ni då är inställda på, och inser att jorden är rund, annars stämmer det inte….

Elsäkerhet och elsäkerhetsverket

Jag brukar skriva lite om elsäkerhet i de här nyhetsbreven. Dels för att det verkar saknas kunskap, dels för att en radioamatör faktiskt måste ha kunskap i ämnet, dels för att ansvaret efter modifieringar och ombyggnader av utrustning kan innebära olika saker.

Idag hänvisar jag till elsäkerhetsverkets hemsida och frågor och svar om elsäkerhet.

http://www.elsak.se/vanstermeny/vanligafragor/allmantomelsakerhetihemmet.4.fc40aefe938efb7180003123.html

Studera frågan i början som handlar om att ansluta en tvättmaskin med 230 Volt stickpropp, i tvättstugan finns bara fast anslutning av den gamla maskinen.

Lägg märke till att man skriver att om du klipper av stickproppen och kopplar in sladden i den gamla dosan, kommer du att övertaga produktansvaret från tillverkaren. 

Det är ett stort ansvar, och vad som än händer i huset efter modifieringen, så har du ansvaret. Leverantören eller tillverkaren har inget fortsatt ansvar för tvättmaskinen.

Gäller då detta om du modifierar en amatörradiostation?

Bra fråga va?

Låt oss säga att du klipper bort den jordade stickproppen på ett nätaggregat, 13 volt och 20 Amp, och sätter på en egen stickpropp som passar i radiorummets ojordade uttag.

Vips har du övertagit ansvaret för produkten, producentansvaret är nu ditt. Brinner kåken pga nätagget är ansvaret ditt.

Modifierar du riggen så att CE märkningen inte håller, har du i princip övertagit produktansvaret från leverantören och tillverkaren.

Detta är tunga ansvar. Man måste tänka sig för noga.

Även om det är roligt att labba koppla och modifiera.

Ofta kan man ändå stå för detta ansvar, det kanske är lätt att föreställa sig vad modifieringen innebär och vad det i värsta fall kan innebära. Då krävs den kunskap en radioamatör förutsätts ha.

Men kom inte till leverantören med modifierade saker, hans ansvar är övertaget borta efter en modifiering.

Vajer och vajerlås

Man ser ibland att man nyttjar det engelska ordet wire och menar lina.

Wire betyder tråd, wirelås betyder trådlås.

På svenska heter det lina om den är flertrådig och spunnet, Ett linlås används för att göra en terminering av linor.

I Svenska språket finns dock ordet vajer, vilket tycks vara en försvenskning av missförståndet wire. Vajer betyder flertrådig lina.

Använder man ordet lina blir det otvetydigt.

Lina heter på engelska ”stranded wire”. De ingående småtrådarna heter då ”strands”.

Att man i filmer etc. hör att man använder ”wire” för exvis en bogserlina som egentligen är en stranded wire är slarv från deras sida, eller så är det lite slang och wire betyder stropp trådstump snöre etc.

En lina bör på engelska heta cable.

I engelska byggbeskrivningar finner vi ofta att man kallar koplingstråd för ”hookup wire”, det är ju rätt. En mjuk flertrådig kopplingskabel heter då ”stranded hook up wire”.

Man kan även läsa att man skall vara noga med deltrådarna när man ansluter en koaxialkabel, dvs skärmens all små trådar, ”strands”.

I Sverige kallar vi normalt de flesta linor för just linor, exvis: hisslina, bogserlina, stållina, persiennlina, flagglina, bogserlina men på något underligt sätt kallar man en antennlina eller antenntråd för wire. Vajer vore acceptabelt men knappast entydigt.

Vi har kunder som använder akterstaget på sin båt som HF antenn, det är oftast en flertrådig rostfri lina. Att ansluta sig till den med en kopparkabel från antenntunern betyder att man ofta använder ett linlås. Att tänka på då är att inte dra åt för hårt, en lina kan lätt förstöras om man kniper åt för hårt. Kombinationen rostfritt och koppar, samt galvad mässing och järn i linlåset, med saltvatten på, är en god grogrund för kemiska reaktioner, det bilas oxider och det är lämpligt att försegla en sådan anslutning med vulktejp.

Ja, ett annat ord är tejp. Det heter tape på engelska. Man ser ibland att man använder tape där det skall vara tejp i svenskan. Visst fattar de flesta, men det är inte otvetydigt. Det engelska ordet tape betyder nog mera band än band med klister. Så man läser ofta i utländska tidningar att det kan stå ”self adeshive tape”. Dvs självklistrande band

Goda råd för amatörradio

Finner vi på SSA hemsida. Skrivna av SM3FJF

Jag tycker de är bra och citerar dem här.

1) Uppmuntra till hög standard för trafikteknik och 

       uppträdande på banden. 

2) Respektera licensreglerna och IARU bandplaner. 

3) Visa hänsyn mot andra radioamatörer genom att: 

-se till att din sändning håller god teknisk standard, 

-undvika interferens för andra, genom korta 

 avstämningar och rimlig uteffekt, 

-inte bryta ett pågående QSO utan anledning. 

4) Var ett gott föredöme genom att: 

-sända med en CW-hastighet (läs Morse) som är anpassad till 

motstationen, 

-ge uppriktiga signalrapporter, 

-förvissa dig om att en frekvens är ledig innan du sänder, 

-lämna frekvensen efter ett QSO om det inte är ”din” 

 frekvens, 

-följa DX-stationens anvisningar för anrop vid pile-up, 

 komma ihåg att många lyssnar på dina kontakter, 

-undvik dåligt språk och nedlåtande kommentarer. 

5) Skydda framtiden för amatörradion genom att: 

-vara aktiv på banden, 

-ge stöd till nybörjare, 

-stödja den egna amatörradioföreningen.

Det är roligt att lyssna på amatörradio, men….

Det är många som gör det, lyssnar, och ibland tillsammans med de som inte är radioamatörer, anhöriga vänner XYL etc..

Själv lyssnar jag mycket och hör trevliga QSO, intressanta samtal, roliga QSOn, kul experiment med antenner riggar och mikrofoner, vågutbredningsfenomen och DX.

Men det värsta man kan råka ut för är när man hör något som inte riktigt är rumsrent.

Då vill man inte att nån annan hör. 

Man skäms för sin hobby.

Det är viktigt att tänka på att många lyssnar, kanske flera hundra vid varje tillfäller och frekvens på 3,7 MHz bandet.

Klart att man kan spåra ur, och till och med blir sur, kanske förbannad till och med, av något skäl.

Det gäller då att vara ödmjuk och göra QRT så att man inte låter lyssnarna höra avigsidan.

Tänk igenom, lugna ner dig och kom tillbaka på bandet när du lugnat dig.

Då blir det roligare både för dig och alla glada lyssnare. Det är alltid roligt att lyssna på artiga trevliga och fina radiokontakter, där man har stor respekt för motstationen och lyssnarna.

Hobbyn är inte bara du och dig själv, utan allas angelägenhet. 

Tvister kan man lösa med andra kommunikationsmedel, mejl, telefon brev.

Tänk på att hur du beter dig, det kan få någon annan att skämmas för sin hobby.

Ge uppriktiga signalrapporter

Stog det om i SM3FJF Goda råd.

En rapport består av att man talar om hur motstationen hörs. Så enkelt är det.

Läsbar eller svårläst, stark eller svag, är frågan.

Vad vill du själv veta? 

Klart att man vill veta hur man låter hos den andra, hur hörs jag där borta i Japan, eller i Säffle?

Eller hur låter det med antenn nummer två?

En stor del av hobbyn går ju ut på att få reda på vad en ny rig, eller vad en ny antenn eller mikrofon presterar.

En signalrapport består av läsbarhet i fem grader, 1-5 och signalstyrka i 9 grader.

Vid telegrafi kan man lägga till tonkvalitet i 9 grader.

När man hör att någon har 59 i QRNicklas, dvs åskan går in med läsbarhet 5 och signalstyrka 9 kan man ju undra hur han läser åskan….

Läsbarhetssiffran har blivit ett sorts prefix till S-metervärdet. Så var väl inte meningen.

Man kan faktiskt köra ett QSO med 1 7, eller 2 9, när vi börjar närma oss 3 7 kan det bli riktigt trevligt att pratas vid en längre stund. 

5 9 bör vara störningsfritt, bra ljud, inga QRM, inga QRN

Men man hör ofta 5 9 och omfrågningar till tusen.

”Du är 5 9 men jag hör dig så dåligt att vi ge upp och hörs nån annan gång”.

När vi bekantat oss lite mer, känner varandra, kan man skoja lite med andra utryck för rapporten. Du är ”kanonstark” exvis. Det låter som du sitter bredvid mig, dvs 5 9.

Jag har hört QSO med 5 9 i båda riktningar men med så mycket QRM och QRN att man tvingas avsluta QSOet eftersom det inte går att läsa varandra.

Ge läsbarhetsrapporter 1 till 5 så är du ärlig. 

Tänk på att första siffran betyder läsbarhet och inte ett sorts prefix bara.

Det är elakt att ge 5 9 och sedan inte kunna läsa motstationen.

Varför inte byta ut läsbarhetsiffran mot en kommentar då.

Exvis halvdåligt  läsbar med kraftiga QRN, och med svårighet, eller, med stort behållning och njutbart läsbar.

Det borde räcka med tre nivåer på läsbarhet.

Det är elakt att ge 5 9 och sen sitta och höra hälften bara, motstationen tror då att han lyckats bra med sin antenn, och babblar på i tron att han hörs jättebra.

Vid AURORA QSOn ger man tonkvalitet A. En rapport från ett SSB Aurora QSO bör ligga på 1 9 A, till 2 9 A. Dvs svår läsbarhet. Det kan aldrig bli 5 i läsbarhet vid Aurora och telefoni.

En hobby i hobbyn

Är att mäta upp signalstyrkor mer eller mindre exakt.

Man kanske kalibrerat sin S-meter med instrument, experimentera med något som kräver rapporter om skillnader etc.

Kanske en fråga om vetenskapliga signalrapporter.

Med en dämpare som hjälpmedel kan man lättare mäta upp små skillnader ganska exakt.

Visst vill vi veta att det verkligen blir 10 dB starkare med nya fina slutsteget.

LED har jag skrivit en del om

genom tiderna i det här nyhetsbrevet. Det är kul att labba med ny teknik, mycket ljusstarka LED är ny teknik och dessutom inte så svårt att greja med.

Dessutom syns det ju om man fått allt att funka, de lyser så skönt….

Idag finns så kraftiga att man kan nyttja dem för belysning.

Dvs med så stor omvandlig av elektrisk effekt till ljus att de är som lampor.

Kolla här: http://www.upplyst.se/

Flera nya typer finns och till skapliga priser.

Ni som har svårt att räkna ut det strömbegränsande motståndet, finner en LED-kalkylator på den hemsidan….

De stora 1, 3 och 5 Watt dioderna är spännande.

Tänk på att två små dioder ger dubbla ljuset, vilket inte dubbla strömmen i en diod gör.

Ju större skillnad mellan matningspänning och LED spänning du har, och därmed högre motstånd, ju stabilare och nosgrannare blir LED strömmen. Men verkningsgraden faller givetvis. För de stora effektdioderna gäller att vara noga med LED strömmen.

De mest avancerade LED ficklamporna har DC DC omvandlare, vilken ger konstant ström genom LED oavsett batterispänning, eller snarare vid ett viss intervall av batterispänningen.

Risk finns för att n sådan DC DC kan störa i radio…..

Nu  när det börjar mörkna är det roligt igen med lite optiska experiment, belysning i QRP stil.

Tänk på att en LED kan gå sönder vid felpolarisering. De tål bara en viss spänning bakåt och går sönder utan att dra ström.

I tidningen Allt om Elektronik nummer 3 2006 finns en byggbeskrivning på en Ljuslåda för exponering av ljuskänsliga kretskort. Uppbyggd med ultravioletta LED.

Det betyder liten storlek, låg ström, ingen åldring av UV rör, och du kan bygga själv.

Experimentera mera!

27 MHz bortglömt

På den här hemsidan kan man läsa om det bortglömda 27 MHz bandet.

http://www.27mhz.se/

Hur kan det bli så då? Bortglömt…

Ett frekvensområde för privat radiokommunikation, bortglömt, bara brus och stöj.

Kan det vara så att dess nyttodel blivit jaktradio på 155 MHz istället.

En annan del av 27 MHz nyttodel har säkert blivit mobiltelefoner.

Sen har vi hobbyn 27 MHz, ett insteg till amatörradio…..

Låt oss se lite historiskt på saken.

27 MHz har jag förstått varit ett amatörband en gång i tiden, genom att läsa gamla Amerikanska ARRL handböcker finner jag att på 50 talet, (förra århundradet) var 11 meter ett amatörband. (jo Amerikanarna kallar banden för meter och antennlängden mäts i fot)

Sen blev det ett sk Citizens band, det översattes när det kom till Sverige med medborgarbandet, som sedermera blev privatradi0obandet, PR bandet komradio, 27 MHz etc.

(Medborgarband, det låter lite socialistiskt, men det kom ju från USA oxo….)

Tänk om staten skulle erbjuda ett frekvensområde och kalla det medborgarbandet idag, snacka om den sista ”sovejtrepubliken”.

Under 60 talet såldes ett större antal komradio på 27 MHz, stora och med elektronrör.

Bandet hade givetvis även då överräckvidder, dvs man kunde höra och köra andra länder.

Men då det knappast fanns stationer i så många länder inom vågutbredningens område, (läs Italien) så blev det inte så mycket QRM. Bandet var användbart i början av 60 talet.

Jag vet att det fanns seriös användning av företag och det fungerade.

Mot slutet av 60 talet sökte privatpersoner tillstånd för ”jakt och fiske” det delades ut 100 000 tals tillstånd. Det kostade pengar oxo.

Efter hand blev 27 MHz vanligt i andra länder och när det blev conds, blev det kaos, bandet var nu redan i mitten och slutet av 60 talet oanvändbart för nyttoändamål.

De som körde 27 MHz som ersättning för amatörradio hade kul, det gick att köra hela Europa, och ibland USA, skitspännande….

Från slutet av 60 talet var 27 MHz dödsdömt för de som ville ha det som nytta, och man skaffade komradio på 68 – 88 MHz eller 146-174 MHz istället.

Användarantalet, eller snarare antalet licenser ökade dock, och så småningom blev bandet befriat från licensplikt.

Massor av 27 MHz GP antenner finns fortfarande på hustaken, man ser dem var man åker, ibland sneda och med tappade spröt. Vad finns inne i de kåkarna??? Finns radion kvar?

Det förekommer ett stort utbud av beg, 27 MHz radio på loppisar, och på nätet, exvis på Tradera.

Nu vill då den här hemsidans representanter får liv i 27 MHz igen. Det verkar som man är ute efter den del i användningen som liknar amatörradio.

Idag körs FM, mycket smal sådan, i sällsynta fall kör någon AM, SSB förekommer, passa 27,235 MHz USB några kvällar så skall du höra att det finns liv.

Vad gör vi som radioamatörer åt detta då?

Tar emot nya radioamatörer som kommer med 27 MHz bakgrund, ja det förekommer ju, i en del fall duktiga tekniker som inte velat lära sig Morse, i andra fall saknas kunskap som kan behövas för att bli en bra radioamatör, men med lite utbildning och prov kan det bli rätt bra ändå.

Men 27 MHz som band då??

Jag är ganska säker på att det inte någonsin kommer till någon nytta igen. Jaktradio är fullständigt otänkbart, pga. av överräckvidder, QRM.

Kanske kan 27 MHz bli amatörband igen? Njae, det finns nog för många radiostationer där för att det skall bli ordning.

Lyssna på 26 – 28 MHz när det är en liten öppning, du finner att det är packat med stationer, varje kanal, låter som ett brus, där finns massor, kanske 100 st sändande på varje kanal.

Kraven på 27 MHz är fortfarande att man använder en för bandet typgodkänd radiostation.

Dvs det är inte tillåtet att använda en amatörradiostation där. Det bör vi som radioamatörer respektera och därmed vara föredöme. Vi har ju tillräckligt med frekvensområde ändå.

Men visst skall vi vara med och kunna vad som händer, och vad som gäller för frekvensband på kortvåg.

Många av oss radioamatörer minns dock 27 MHz med ett visst mått av nostalgi. Visst är det då kul att återuppleva lite, lyssna lite, kanske skaffa några exempel på dessa radiostationer uppleva radiokulturen, dvs den tekniska kulturen av radiobygge.

Chansen finns att till en låg peng skaffa många bra exempel på utvecklingens gång.

Att använda en gammal 27 MHz pyts, kanske flytta den till 28 MHz AM del, visst går det, men knappast mer än lite nostalgi för att uppleva hur det låter.

27,555 MHz är en sorts anropskanal för de som DX ar på 27 MHz. Trippelfemman.

Hur den olagliga delen, 27,235 till 28 MHz, ja ibland ännu högre, har tillkommit vet i katten, men 27 MHz apparaterna har frekvenssyntes och går att modifiera.

På 27 MHz hemsidan skriver man mhz, (milli hå zäta), jag tror ända man menar MHz, (Mega Hertz). Okunskap eller någon mening?

Det tråkigaste som kommer med 27 MHz till amatörbanden är felaktigheter och ett lite egendomligt sätt att köra QSOn.

Ordet skip kommer från 27 MHz och betyder där konditioner, men betyder i verkligheten det område vågutbredningen skippar, eller hoppar över.

Ett annat  27 MHz beteende är att vissla på en frekvens, det ryser i mig när man lyssnar på exvis 3750, 1960 kHz och nån börjar vissla, utan att identifiera sig, ett av 27 MHz bandets  fulaste beteende enligt min åsikt.

Ett annat 27 MHz beteende är att inte prata färdigt sitt pass, exvis:  hej du är 59 …. Over…

Jaha jag heter Pluto, över till dig……   jaha och jag bor i Ludvikstad, QSL!!! …. QSL jag har en IC-735 och du då??? QSL hörde inte riktig vad du sade over….OK sa du Pluto??? QSL??? ….. Vad var ditt namn??? QSL…..

Ett annat otyg är att inte bokstavera sin anropssignal, själv hörde jag SM3FPD, dvs någon som körde min signal, jag var när att brejka in och fråga vad som var på gång när jag insåg att han sade SM3ÄffPeBee eller var det Veee.

Det är ibland nästan omöjligt att skilja bokstäver åt, och det är nödvändigt att bokstavera, det finns krav på att kunna bokstavera i amatörradioprovet.

SARTG Scandinavian Radio Teleprinter Group

http://www.sartg.com/index.html

Gå med i SARTG, många behöver informationen, för att komma igång med alla moderna telegrafitrafiksätt.

Medlemmar I SARTG får en tidning fyra ggr per år. Där finns tips, byggen, artiklar, som god hjälp för nybörjare som vill komma ut på telegrafi utan att behöva lära sig Morse.

RTTY betyder Radio Tele Type, kan översättas med Radio Fjärrskrift, eller ett annat ord telegrafi.

Vi på SRS får ofta frågor om hur man kommer igång med fjärrskrift, exvis PSK-31, AMTOR, Pactor, Baudot etc.

Förr var RTTY liktydigt med fjärrskriftsättet Baudot, en gammal 5 bitars kod, som man körde i teleprintrar.

Idag är telegrafi mycket mycket mera.

Ladda hem programvaror som kör de här trafiksätten på din dator, du hittar sådant på SARTG hemsida, http://www.sartg.com/index.html

Kostar inget.

Vad du måste göra själv är att löda ihop lite sladdar med kontakter, läsa på och försöka förstå lite.

Sen är det bara att lära sig programmen, och ge sig ut i radiorymden.

En roligt grej med telegrafi är att man kan sitta och köra radio helt tyst, man slipper prata, och det går att komma igenom med trevliga QSO på mycket smal bandbredd, när banden är döda eller överbelastade.

Visst ingår Morse som ett av trafiksätten i telegrafi, det går att köra med dator, men det underlättar om man kan Morsemottagning med eget huvud.

Med de telegrafisätt som utvecklats för maskin är det tvärs om, de går inte att läsa i huvet, men maskinen läser mycket väl även svaga sigs.

Ett Kongo brev från Ragge

TILL ALLA MINA VÄNNER                      060804

Demokratiska Republiken Kongo, i Sverige nämt Kongo-Kinshasa, gick till sitt första fria folkliga val, för President och Regering, i söndags den 30 Juli. Inget sådant val har skett sedan frigörelsen från Belgien 1960!                                                                               

Valet förflöt häpnadsveckande lugnt.

Jovisst attackerades vallokaler, där vissa brändes ned, folk hindrades att komma till vallokalerna av oliktänkande grupper, fortfarande pågående gerillakrig i öster, m.fl. andra anledningar och detta hindrade många att lägga sin röst i valurnan. Men i ett land stort som Väst-Europa så förflöt valet trots allt bra mycket lugnare, och bättre, än förutspådda prognoser. I vissa distrikt fortgick valet fram till i onsdag den 2 Augusti p.g.a. att folk inte kunde komma fram till valurnorna den 30,e.

Tyvärr så kommer inget valresultat, ens ett preliminärt, förrän om ca 2-3 veckor.

Landet har ju en infrastruktur som är så under isen att röstsedlar inte kan transporteras in till officiell rösträkning tidigare.

I går uppstod ett mindre tumult här i Kinshasa, då valarbetare demonstrerade för att de inte erhållit någon som helst lön för sin insats under valdagen, trots att så lovats.

Tyvärr liknar detta Mobutoregimens sätt att arbeta, då utlovades också ersättningar och  löner som aldrig betalades ut. 1991 på senhösten hade t.ex. inte militären fått ut lön för de senaste 6-8 månaderna vilket resulterade i en katastrofal plundring där ca 5 millioner Kinshasabor plundrade och mer eller mindre rev stan...

Det gäller nu för sittande interimsregering (tillkom 2003) med dess president, Joseph Kabila, att under inga omständigheter strula till det så Kongolesiska folket blir uppretat.

Den så kallade ”Internationella kommunen” med FN i spetsen kontrollerar, aviserar, ja på alla sätt medverkar till ett fortsatt lugnt framåtskridande tills det officiella valresultatet presenteras.

I går, på stan, fanns folk som delade ut lappar med ett sorts preliminärresultat om röstfördelningen efter valet. Endast de två tyngsta presidentkandidaterna och deras partier fanns med på listan samt en gemensam kolumn för övriga.

Dessa resultat är mer eller mindre påhittade siffror, eller mer troligt ett utspel av sittande interimsregering, för Joseph Kabila ledde med 49% mot Jean-Pierre Bembas 17%, övriga 34%.

Eftersom de flesta av landets innevånare saknar politisk erfarenhet och inte heller erhållit tillräckligt med information om landets politiska partiers program, eller deras presidentkandidater, så kommer troligen Joseph Kabila att få högst röstantal. Man vet vem han är,  hur han nu styr landet, och även om man inte gillar honom speciellt finns det ingen annan man känner till att kunna styra landet bättre, så därför förväntas han vinna.

Men Kabila måste vinna med över 50% i första valomgången annars blir det en andra där endast de två kandidater som erhållit mest röster i första får delta.

Om det blir en andra valomgång så kommer de som stött någon av de övriga presidentkandidaterna, som fanns med på listan till första valet, att rösta på Kabila eller Bemba, de troliga segrarna nu efter första valet. Utgången kan då bli ganska jämn, dock med kalkylerad fördel för Kabila.

Har i tidigare brev berättat att jag träffade Jean-Pierre Bemba 2002 då han som gerillaledare i norr var i opposition mot Kabila. Han inlemmades sedemera i Kabilas regering som en av vicepresidenterna (4 st) en gest som var nödvändig för Kabila för att Bemba skulle blidkas och avbryta sin aggression mot honom och interimsregeringen, detsamma gällde även en annan gerillaledare, Azarias Ruberwa.

Jean-Pierre sa då jag träffade honom i Gemena, en mindre stad i provinsen Equateur från var han härstammar, ”När Jag blir president för Demokratiska Republiken Kongo skall jag satsa 100% på infrastrukturen för landet”. Han betonade ordet ”Jag” som om detta bara var en tidsfråga, kanske tiden nu är här...

Så lite Radio:

”De fyras grupp” Radioamatörerna Georges från Canada, Phil från Frankrike, Ghis från Belgien och jag har nu via bank betalat in 500$ var som slutlikvid för att erhålla de licenser vi behöver för utövande av vår hobby i Kongo och som vi nu under mer än ett år ansökt om.

Vid senaste mötet (slutet av Juni) med tjänstemännen på PTT (Poste, Téléphones et Télécommunications) gjordes en draft av hur en Amatörradiolicens bör se ut.

Nu är det dock så att det är en annan avdelning inom PTT som skall författa denna licens och där finns ytterligare en Direktör och han har fram tills nu inte gjort något i detta ärende. M.a.o. där är nog ytterligare någon som förväntar sig en liten ”Motivation de Travail”,  arbetsmotivation...

Den Belgiske Radioamatör som varit aktiv som 9Q/ON7KEC från staden Kalemi i östra delen av Kongo har ingen legalt giltig licens. Vi har via Ghis varit i kontakt med honom och meddelat att ARRL inte kommer att godkänna hans operation om han inte kan uppvisa en licens utfärdad av Ministeriet för PTT i Kinshasa.

Dxpeditionen 9Q2DX / 9Q2CV i Augusti 2005 har till ARRL sänt in en licens som utfärdats av Postens utbildningsavdelning. ARRL har via mail till oss, med kopia av licensen, frågat om denna licens är laglig/legal. Vi visade upp den för tjänstemännen på PTT som bad att få behålla kopian, av vad de genast sa olagliga licensen, och skulle se till att de som varit inblandade i framtagandet av denna vid Posten blir straffade.

ARRL kommer nu inte att godkänna några operationer från D.R.Kongo efter det att sista legala (?) licensen förföll, som var utställt till Radioklubben 9Q0AR. Datum för denna  gällde fram t.o.m. Mars 2004!

73 de Ragge

Roliga historier väntar jag med lite, det blev lång ändå idag.

Men tar tacksamt emot sådana från alla duktiga historiker som finns ”out there”.

Men några kloka ord kanske

"Oro är när man betalar ränta på problem innan de förfaller till betalning."

De

Roy SM4FotPeDahl

Roy Nordqvist   roy.nordqvist@srsab.se

Service manager

Swedish Radio Supply AB

Box 208

651 06 Karlstad

Sweden

tel  -54 670500

SRS Hemsida    www.srsab.se
