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Dagens tema är IC-7000, den lilla tuffingen med alla möjligheter.

Tål att berättas vidare om.

12,5kHz kanaler inte bara på amatörbanden och vad detta innebär har nog inte riktigt gått fram hos alla radioamatörer.

En rolig felbeskrivning är med.

Annars börjar det bli lite mörkare nu på kvällarna, inte så mycket ljus tid för antennarbeten utan man måste snart göra sådant på helgerna.

Men det är mycket annat som skall göras, ett bra exempel är att städa i chacket och märka upp grejer till försäljning på någon av de prylmarkänder som klubbarna arrangerar, se kalendern.

Du måste ange serienummer på din rig om du vill ha hjälp med handhavande och service.

Vi ser oss tvingade att göra som så många andra företag.

Många har sagt upp sitt amatörradiotillstånd för kanske tio år sedan.

Skälet kan ha varit ointresse, dåligt med tid, dåliga förhållanden, familj och barn, eller så tyckte man det var för dyrt.

Idag är det annorlunda, din gamla signal finns ofta kvar, nytt tillstånd kostar inget, det är bara att tala med SSA och be att få tillbaka den gamla signalen, så är man radioamatör igen. Inga kompetensprover och inga utgifter. Förutom medlemskapet i SSA vilket dock är frivilligt.

Kalendern

Prylmarknad, (Loppis) i Jordbro 2006 09 30

Jodå, vi kan lita på killarna i Södertörns Radioamatörer, de arrangerar som vanligt i höst en loppis, eller prylmarknad.

Lördagen den 2006 09 30 kl 10 – 14 gäller.

Många har varit på denna typ av övningar och återkommer varje gång, med eller utan saker att sälja.

En del av oss radioamatörer gillar att sova på Lördagsmorgon, men gör nu ett undantag ställ väckaren och dra iväg, nog går det att samla en full bil med kompisar. Eller ta med XYL, och dra ett varv på Stockholm efteråt. 

SRS avser komma och visa radio, visst blir det pristillbud som vanligt.

Vill du se nåt i sortimentet, mejla och vi tar med.

Lördagen den 2006 09 30 kl 10 – 14 gäller.

Kom och gör fynd, finn den där prylen du aldrig fick råd med på sin tid, till ett fyndpris, sälj den där grejen du tröttnat på.

Låt oss på SRS visa IC-7000 och dess otroligt svåra menyer, det är inte så svårt som du tror, och man blir överraskad av vad den kan.

HAM loppis i Norrköping 2006-10-21

SK5BN-Norrköpings Radioklubb och FRO Norrköping anordnar loppmarknad i Norrköping inom Bråvalla industriområde (f.d. F13) 

lördagen den 21 oktober kl. 10.00 - 13.00 

Bl.a. kommer Swedish Radio Supply AB från Karlstad att vissa sina produkter med 15 meters utställarbord och vissa specialpriser. 

Cafeteria och lotteriförsäljning med vinster i form av antenner, mobiltelefon- och elektroniska tillbehör m.m. 

Passa även på att träffa SSAs t.f. DL5. 

Om Du är intresserad att sälja, så boka bord nu hos per E-post bokning@sk5bn.se eller per telefon 070 2 97 01 33 

Inlotsning kan ske via SK5BN över VHF-repeater kanal RV 48 (f.d. RØ på 145,600 MHz).

Välkommen önskar ordf. Norrköpings Radioklubb SM5TJH - Janne  

Janne-TJH

Rapport från loppisen i Ölmbrotorp

Den 2 sep var jag med ICOM bussen och gjorde en liten utställning under Loppisen i Ölmbrotorp.

Det lilla stället ligger norr om Örebro.

Stor uppskattning till Charlie SM4RGD och hans vänner i klubben SK4TL som jobbat med saken.

Kanske kommer bilder upp på hemsidan.

http://www.sk4tl.com

Vad hände då där i Ölmbrotorp i lördags?

Jo, det kom en massa säljare redan vid 9 tiden och plockade upp sina saker.

Själv bullade jag upp ICOM grejer, inklusive IC-7800.

Kl 11 släpptes besökarna in och lokalen blev svart av folk.

Det kom ganska många faktiskt och de snurrade runt och kände, luktade och smakade på alla fina pryttlar. Det gällde ju att göra fynden för nån annan.

Man ser folk bära ut sina fynd, man ser andra träffas och skaka hand för att sedan fika tillsammans.

Ja vad mer behöver man som människa, gamla pryttlar, goda vänner och något i magen.

Prylarna då? Ja kanske inte så väldigt fräscha saker men ofta billiga.

En massa äldre mätinstrument som förvånar mig att de inte blev sålda.

Komponenter, omkopplare relän koaxialkontakter mikrovågsgrejer, mycket blev kvar, byggs det inget numera? Eller har alla en stor junkbox hemma redan?

Visst såg man en del plånböcker öppnas. Men nog var det lite väl mycket grejer som packades tillbaka i säljarnas bilar på eftermiddagen.

Roligt var det dock, och visst ger det mersmak, något vi kan få utlopp för i Jordbro mot slutet av månaden.

Intresset för SRS ICOM prylar bedömer jag som mycket gott. Till och med de dyrare sakerna som IC-7800 är idag inte det helt ouppnåeliga som den en gång var. Den har liksom smält in och priset avskräcker inte. Något som jag upplevde även i Stavanger som jag berättade om i förra nyhetsbrevet. 

Sen finns ju ingen som helst konkurrent till IC-7800.

Hoppas det blir ett Ölmbrotorp även nästa år. Jag tror att tiden var väl vald, vädret bidrog nog oxo till ett lyckat arrangemang.

IC-7000 levereras med digital mikrofon


Ja, den är inte digital i den meningen att den har ett digitalt membran.

Den signalerar med radion i form av ett digitalt pulståg.

Det överför alla knappars funktioner, Ptt, bandval, funktioner etc.

LF signalen sker som vanligt med analog spänning.

Micken har bl.a bandväljare med tre dubbelt bandstackningsregister, dvs varje band har tre frekvenser, det ger samma funktion som på de stora riggarna med tangentbord.

Det finns funktionsknappar, som ägaren själv kan bestämma vad de skall användas till.

Samt en massa andra saker, som bara ICOM:s digitala mickar har.

Det går givetvis att använda en helt vanlig mikrofon. Med vanlig PTT och fritt mikrofonelement. Omvandlaren till 8 polig passar oxo.

Så det är inte låst för experiment med mikrofoner. Alla gamla ICOM mickar passar. 

Det är viktigt att veta att alla funktioner kan köras från micken, eller från radion, så det är möjligt att köra radion även med andra mickar, man blir inte låst att nyttja ICOM micken.

Skall du prova ett dynamiskt mikrofonelement till IC-7000 skall du komma ihåg en seriekonding för att spärra likströmmen.

Delningskablaget till IC-7000

Är liknande det till IC-706all, anledningen är att de inte skall kunna av misstag kopplas ihop med fel radio. Givetvis kan det krävas kontakter av annan typ då det mekaniska inte är likt 706.

Systemet är lika men annan kabel krävs.

Läs om IC-7000 på Bjarne Mjeldes blogg

http://arcticdx.blogspot.com/

Från sitt spännande QTH på 71N, 29E berättar han om sina erfarenheter av IC-7000 bl.a.

Där finns även en del länkar till intressanta sidor om mottagare och kortvågslyssning.

TUNERKABEL

Nu finns en färdig kabel som gör användningen av MFJ-991 och 993 helautomatisk med IC-706all.

Den heter: MFJ-5124I

IC-706 till MFJ-991 och MFJ-993

33124 Pris 272:-

http://ham.srsab.se/mfj/MFJ-5124I.htm

IC-7000 kan ställas in för olika stigtider

Vi talar om stigtiden för morsetecken. Dvs teckenavrundningen eller nyckelfiltret som det hette förr.

Mellan 2 och 8 mS stigtid är valbart.

Med 2 mS blir det relativt hård nyckling men inte så hårt att det bildas nyckelknäppar.

Vid 8 mS blir det en mjuk nyckling som man känner igen.

När du vill ha hjälp måste du uppge serienummer.

Anledningen är att vi mer och mer utnyttjas för att hjälpa till med handhavande, support och service på artiklar som vi inte sålt.

Oftare och oftare får vi frågor om exvis handhavande och anslutning av tillbehör, detta är inte gratis att tillhandahålla, och tar ofta flera timmar av dagen för mig.

Har du köpt radion utomlands bör du fråga till råds där du köpt den. Var även försiktig med manualen, i framtiden är det inte bara att slarva bort den och skriva eller ringa och fråga hos SRS, den kostar och är versionsbuunden.

För service och reparationer gäller samma sak, uppge alltid serienummer vid de första inledande mejlen.

I dagens globaliserade värld och med alla resor man företar sig är det lätt gjort att köpa en sak i ett annat land eller världsdel. Att sedan komma och kräva service och support från oss här på SRS är något vi vill försöka minska. Vi kan då ge våra riktiga kunder maximal service.

I vår globaliserade värld, och inte minst inom EU är det inga som helst problem att ringa till den man köpt riggen av, eller skicka den dit för eventuell reparation. Att göra det kräver endast de enklaste kunskaper i  Engelska för att göra ett följebrev.

Det är olika versioner på apparater i olika världsdelar, exvis krävs CE märkning och R&TTE godkännande i EU, detta även om man skall göra service på en radio.

Acc kontakterna på en IC-7000

Är samma system som på ICOMs övriga riggar. 13polig accessory kontakt där det mesta finns.

4 pin jack för yttre antenntuner. Två koaxialanslutningar för HF resp VHF, UHF.

Inga kontakter bakpå IC-7000 består av hängande sladdar, alla är fast monterade av chassityp.

IC-7000 drar ungefär lika mycket ström som IC-706all

I stby vill den ha 1,3 Amp

Vid sändning behövs upp till 22 Amp vid full gas.

Äcklig felbeskrivning

En felbeskrivning brukar man skriva och lägga med när man sänder in en radio, eller när man mejlar och frågar vad det kan vara för fel eller inför  en eventuell reparation.

Det händer att många som skriver sin felbeskrivning gör det med inlevelse och dramatik.

Den här felbeskrivningen från Ragge i Kongo Kinshasa tycker jag var så bra att vi alla kan få nöjet att le lite. Han försöker få igång en IC-718 och skriver så här:

Fråga:

 Har en IC-718 på bordet, den innehöll ca 20 Kackerlackor och var helt

 nedskiten av dessa inuti plus massor av puppor och döda kackerlackor...

 Nåväl, den startar med default 14100 USB, går att VFO a till valfri Fq

 och mode, RX/TX OK.

 Går att göra quick set mode men Ej Initial set mode. Huruvida den tar

 General reset vet man ju ej eftersom den varje gång efter power off

 alltid åter startar i default läge. Naturligtvis går den ej heller att

 programmera för minnen.

 Frågan: Har den nån sorts backup batteri eller konding?

 Radion sitter i den evakueringsbåt vi har till förfogande för att snabbt

 ta oss över floden till Brazzaville om det skulle bli storkrig här.

 73 de Ragge

Roys kommentar:

Ja vad svarar man på detta då? Det gäller att tänka efter, jag har inte haft något liknande fall förr, men det här svaret är ett alternativ:

Kackerlackorna är original ifrån fabrik men de tar mycket ström från backupbatteriet, lämpligt är att uppgradera till vägglusmodellen som tar mindre ström.

Ja det var lite skämtsamt, men vad man kan förvänta sig av supporten om det vore en dator. 

Men Ragge, vad är det för serienummer på apparaten????

Till allvaret då:

Vad gör man?

Jag skulle börja med en sanering, ta ur korten och tvätta dem noga i T-sprit. Sedan besikta för eventuella överledningar av korrosion, eller avfrätta ledningsbanor.

Det är ett stort jobb att ta ur alla kort och tvätta, men först då finns chansen att rädda apparaten.

Får man liv i den är det lämpligt att ta ur korten igen och lacka dem.

Man kan undra vad som bor i datorer, TV apparater, stereo, bilmotorer etc.

Frågan är hur de kommit in i riggen, kackerlackor är ganska stora kryp och hålen i en IC-718 är c:a 5 mm breda. Men de kanske är som katten och kan klämma in sig i nästan varje hål. Eller så har dom gått in när dom var små.

Intressant är ändå att radiointresset är så stort bland de små krypen. Vem av dagens radioamatörer går så långt i sin iver att lära sig hur radion funkar. Nej då räcker det med att slött läsa manualen. Bara i undantagsfall läsa schemat. Inger går in i radion av dagens radioamatörer.

IC-7000 tål stora temperaturskillnader

Den är specad för -10 till 60 grader. 60 graders omgivningstemperatur är varmt!!! Då lär fläkten gå hela tiden. Men det kan bli så varmt i en parkerad bil på sommaren.

Det temperaturområde är det man avser att kristallugnen kan hålla den inom sina 0,5 ppm frekvenstolerans är  0 till 50 grader.

Vid lägre temperaturer kan displayen bli lite seg, något annat händer inte. Bara att köra även om det är -33 i bilen eller i stugan, den blir snart varm och tränger ut eventuell fukt snabbt.

Jakten på den försvunna manualen

Rubriken har jag haft förr.

Idag ringer dagligen våra kunder, både med enkla apparater, antennavstämmare, riggar och mätare och frågar hur man ställer in det och det.

Ibland kan jag inte svara direkt ur skallen, och jag antyder att detta står väl i manualen.

Det visar sig då att kunden har slarvat bort manualen.

Vad gör man då. 

Plockar fram en manual försöker snabbt att hitta det han frågar om, telefonsamtalet kan ta en halvtimme.

Nog kan man väl kräva att folk är rädda om manualerna och verkligen först försöker läsa dessa innan man ringer och frågar.

Det finns de som till och med erkänner att det är lättare att ringa och fråga än att sitta och läsa manualen.

Det talas allt mer om att ta betalt för sådan support som andra företag gör.

Hur kopplar man in datorn till riggen?

Frågor som kan ta timmar vissa dagar att svara på för mig.

På mitt förslag att kanske gå mer i SARTG och få tidningen, eller söka lite på nätet, eller kanske tänka och läsa lite själv, är då kommentaren att det är enklare att ringa o fråga bara….

Kan man ringa till Volvo och fråga hur man gör för att köra bil????  

Eller hur man kopplar en hängare, (kärra), eller hur man kör i en rondell.

Kan man ringa till den man köpte golfklubban av och få reda på hur man träffar hålet?

Kunskaperna, tålamodet och intresset att lära sig något inom radiohobbyn tycks ha minskat katastrofalt sista tiden.

Eller är vi för snälla på SRS.

Hur ställer jag in CI-V adressen är en fråga som kommer när man laddat hem ett program gratis. Det kan ta en halvtimme att utbilda kunden på sin IC-7400 för att ställa in CI-V data.

Kan man modifiera IC-703 ?

Eller kan man uppgradera en IC-701?

Frågor som kan vara nog så svåra att svara på. Tid tar det i alla fall.

Att förklara att IC-701 som kom i slutet på 70 talet inte kan uppgraderas kan i vissa fall ta mycket lång tid. De tror mig inte, men det fanns ju inte ens datorer då…

Nu förväntar sig en nybörjare att en 30 år gammal ICOM skall kunna uppgraderas till en IC-756PRO, och säger jag att det inte går tror han jag ljuger. 

Phuuuu!

Modifiera IC-703 då?? Vad modifiera, till vad, vad menar du???

Inga motfrågor funkar, den skall modifieras för det har han läst på en USA hemsida. 

Min kommentar att de kanske har en annan version där hjälper föga.

IC-703 skall modifieras vare sig det behövs eller ej. Men vad skall ändras?? Det vet man ofta inte.

Men då brukar jag byta strategi och  fråga vad han är missnöjd med då???

Nej riggen är skitbra, men modifieras bör den det har ”dom” sagt. 

Stööön.

För det mesta kommer vi i alla fall överens även om det tar åtskilligt av dagens arbetstid.

Det var bättre förr när radiosurplus kunde köpas hos Hobbyförlaget

Läs här på 

http://gronradio.sm7dlf.se/

SM7DLF hemsida med ”grön radio”.

Det kunde inte ha sagts bättre än han gör.

Nu är det en massa nybörjare som inte vet vad vi talar om.

Men vi som växte upp på 60 talet och var intresserade av radio och lyckades få tag på en Hobby Förlaget katalog, från slutet av 50 talet och en bit fram på 60 talet, de heter Hobbex idag och många har den katalogen.

Där fanns all surplus, dvs militärt överskott och i synnerhet radio.

Där fanns alla dessa fantastiska radiogrejer som man suktade över, med bara nån krona i veckopeng som inkomst. Oöverkomligt men ändå.. detta var plåtradio.

Nostalgi, när den är som starkast och bäst.

Någon som har minnen från denna tiden???

Några exempel på filtrens skärpa i IC-7000.

Branthet kanske är ett bättre ord.

CW 500Hz är vid -60dB 900 Hz.

SSB 2,4 kHz är vid -60 dB 3,6 kHz.

Dvs filtren är brantare än de gamla kristallfiltren.

Dessutom är de helt symmetriska.

Dessutom kan man göra dem mjuka om man vill ha lite snällare ljud.

Vid FM är det mycket branta filter exvis 12kHz som blir bara 20kHz brett vid – 60dB.

Många tillverkare specar sin FM filter vid -40dB och de kan då vara upp till tre ggr bandbredden där.

”Lagom” inställningar

Kallas för ”default” och är de inställningar man får vid ny radio.

Exvis VOX och mic gain, står ”lagom” inställda.

I ICOMs riggar, där det finns inställningar i menyer, brukar det finns en DEF knapp. Trycker man på den kommer inställningen att sälla sig på ”lagom”.

Mycket lämpligt att börja med.

Riggarna kommer efter en reset att ställa in såg på lagom, eller default.

Default värdena är bra om man är osäker på inställningen i fråga.

Reset gör man om man vill återgå till lagom inställningar.

Det finns aldrig anledning att göra reset pga. att logiken skulle ha hakat upp sig i en ICOM station, programvarorna är mycket stabila och liknar inte alls konkurrenters apparater i det avseendet.

Att gå ifrån default inställningarna kan ibland kännas lite osäkert, exvis ljuset i displayen, mikrofonförstärkningen, AntiVox.

Var inte rädd för att prova nya inställningar, apparaterna tål det utan vidare. Det finns inga som helst skäl att försöka spara riggen genom att vara försiktig med vissa inställningar, ställ allt för din bekvämlighet, och för de egenskaper du vill ha och trivs med.

Snart tillåtet med WFM stereo sändare

Dvs på rundradiobandet.

Dock gäller det små sådana med räckvidd på bara någon meter, avsikten är att slippa sladdar om man vill ha ut ljudet från exvis en MP-3 spelare. Då hör man den i exvis bilradion.

Så här skriver PTS om saken:

2006-05-17

PTS öppnar för små FM-sändare

PTS planerar att avskaffa tillståndsplikten för små FM-sändare som används för att överföra ljud trådlöst från t.ex. små MP3-spelare till vanliga FM-radiomottagare. Det kommer att innebära att små FM-sändare kommer att kunna användas fritt utan tillstånd i framtiden.

Det planerade undantaget grundar sig på en europeisk överenskommelse. Nästa led i arbetet är för PTS att fastställa föreskrifter kring denna typ av sändare. Det innebär att godkända produkter sannolikt kommer att kunna användas av konsumenterna utan tillstånd från PTS under hösten 2006. 

I början av 2004 informerade PTS om att denna typ av sändare inte får användas utan tillstånd. Efter detta besked har en studie kring störningsriskerna med små FM-sändare genomförts på europeisk nivå. Störningsrisken fanns vara mycket liten om sändareffekten begränsades, vilket gav underlag för det nu planerade undantaget. 

Små FM-sändare som sänder på frekvensbandet 87,5 – 108 MHz skall få användas fritt om sändareffekten uppgår till högst 50 nW (nanowatt). 

Även om de små FM-sändarna undantas från tillståndsplikt måste de uppfylla kraven i lagen om radio- och teleterminalutrustning för att få säljas och tas i bruk i Sverige. Detta innebär bl.a. att de skall vara CE-märkta.

http://www.pts.se/Nyheter/nyhetsarkiv.asp?SectionId=2901

Att sätta på yttre antenn och att bygga slutsteg äventyrar givetvis lagligheten med dessa.

Vilken kvalitet man kan förvänta sig vet jag inte. Dock en Stereo FM sändare är lite klurig att bygga men i de här fallen är det förståss någon ny IC som gör jobbet.

Sådana här sändare finns redan hos bl.a. Teknikmagasinet.

Detta är givetvis inte amatörradio, men varför inte ha kunskapen om saken. Vi radioamatörer vill ju veta allt och bör veta en massa om radio.

50 nW, (nano Watt) är lite, frågan är om inte bilradions lokaloscillator strålar mer.

Varför inte testa.

Lyssna på 106,7 MHz med en radio, ställ en annan på 96 MHz så skall den sistnämndas oscillator höras.

Förr kunde man faktiskt få räckvidder på flera hundra meter med ett par transistorradioapparater.

Möjligen borde moderna CE märkta FM radioapparater vara bättre skärmade idag.

IC-7000 kan köra 6 meter

Liksom de flesta av ICOM HF riggar har den 50 – 52 MHz alla trafiksätt. Dvs 6 meters bandet.

Lyssning finns ända upp till 60 MHz med HF antennen.

Jag förväntas ha schemat framför mig

Ibland ringer någon och vill fråga om saker i exvis en IC-20, en IC-245, eller en IC-720.

Motståndet där vid Q12, jag tror det heter R123, vad skall det ha för värde???

Hur skall jag kunna veta detta är min motfråga, jag kan inte alla 300 amatörradioriggars schema utantill.

Nej det förstår man, men har du schemat framför dig?

Nej inte just det av 300 olika modeller från ICOM tyvärr måste jag ödmjukt svara.

Kan du ta fram det då??

Jodå men inte nu jag har en kund som vill se på en IC-756PROIII men jag kan höra av mig senare.

Det duger minsann inte han ger sig inte utan vill att en 30 år gammal riggs schema skall behandlas i telefon just nu….

Inte är det lätt inte.

Har de som säljer TV, datorer, bilar, Stereo, kameror dessa problem oxo.

Nja jag har själv försökt få hjälp från NIKON, Tektronix, och svaret är att vi ger ingen support på saker äldre än 10 år. Eller så skall man få tala med någon som kan, denne existerar nog inte för det går inte att få kontakt.  Troligen har de en ”Uffe” som består av en tom telefon i en garderob. Dit kan man ringa tills man tröttnar.

Kommersiell komradio, (landmobil radio, PMR) går över till 12,5 kHz kanalavstånd i SM

PMR radio bandet:

172-174MHz
(basradiobandet)

164-166MHz 
(mobilbandet)

Alla som har tillstånd i detta band skall byta från 25 till 12,5kHz kanalavstånd innan årsskiftet.

Det är främst privata komradioanvändare i detta band.

Syftet är att skapa frekvensutrymme.

Samtliga tillståndshavare är enl. PTS informerade.

I många fall krävs ny radio med smalare filter som är typgodkända för de nya kanalavstånden.

Man kan fundera på om komradio verkligen behöver fler kanaler, då mobiltelefoni tar över en del av kommunikationsbehoven.

Men det är verkligen så att fler och fler behöver komradio.

Med 12,5 kHz kanalavstånd skall sändaren ha en lägre deviation, +-2,5 kHz, mottagaren skall ha smalare filter, c:a 8 – 10 kHz. Större krav på grannkanalselektivitet krävs av mottagaren.

Med dagens möjligheter till bättre frekvenskontroll, förr var det ju kanalkristaller och en komradio kunde ligga flera kHz fel, ja både 3 och 6 kHz åt endera hållet var vanligt.  Moderna komradio av hög kvalitet som ICOM står still. Därför är 12,5 kHz inga problem numera.

För mottagarens del är de moderna quadrakturdetektorerna väl lämpade för smal FM. Dessa är helt ojämförliga med de äldre FM detektorerna. Många radioamatörer har säkert märkt skillnaden mellan enklare och äldre FM radio, jämfört med moderna ICOM stationer.

Givetvis är limitern viktig i mellanfrekvensen för modern FM kommunikationsradio.

Jag har skrivet en del om FM i dessa nyhetsbrev tidigare och som jag nämnt kommer en serie framöver kallat FM skolan.

Frågan är om det Marina VHF bandet kommer att få 12,5 kHz i framtiden? …. En bra fråga….

Det har ju en gång varit föremål för övergång från 50 till 25 kHz kanalavstånd.

Liksom flygbandet med AM bytt från 50 kHz till 25 kHz och numera finns även 8,33 kHz kanaler.

Så smala kanaler är inte aktuella för FM, eller framtida digital komradio. AM är ju faktiskt smalare än FM.

IC-7000 har ingen dämpare för mellanvåg

Den förhatliga automatiska dämpningen av mottagarkänsligheten på mellanvåg är borta.

Man har samma känslighet på mellanvåg som på kortvåg. Känsligheten för AM på mellanvåg o kortvåg är c:a -103 dBm (utan Pre Amp) AM 6 kHz.

I alla år har man försökt koppla bort mellanvågsdämpningen i riggarna. Nu slipper vi detta.

IC-7000

Har en digital volymkontroll, liksom IC-706all.

Kranarna på fronten digitaliseras och sänds på en tråd till huvdradiolådan, digitalt.

Volymkontrollen kommer inte att bli gammal o raspig i första taget som på analoga konstruktioner. Jag märket att man gjort en ny mjukare kurva som mer naturligt följer vridning till ljudstyrka, känns väldigt fin vid låga ljudnivåer.

Även knapparna på fronten sänds digitalt till radiolådan, men där märker man ju bara att knappen gör det den skall.

Fraktkostnader

Många retar sig på att det kostar pengar att låta frakta dina grejer mellan Karlstad och sitt hem.

Posten används mest och de vill ju ha betalt.

Alternativet att själv köra till SRS i Karlstad finns ju, men egen bil drar ju bensin och kostnader. För att köra exvis från Örebro till Karlstad så går det åt 20 liter av den dyra vätskan, dvs 250 kr. Till det skall läggas värdeminskning på bilen, man brukar säga att en skapligt ny bil kostar 20 kr per mil att köra.

Visst är det roligt att komma ut lite, och visst är ni välkomna till SRS för att se på och hämta pryttlar.

Men ibland blir det posten som får göra jobbet, särskilt om kunden bor långt bort, vi har ett långt land och det kan bli över tusen kilometer.

Då är det billigt att anlita posten.

Andra sätt att minska fraktkostnaderna är att gå samman med en radiokompis. Varför inte dela frakten med fler radioamatörer, ett rejält paket med frakten delat på 4 st blir en ganska bra fraktreducering. Men så glest bland radioamatörerna det kan vara är det inte så lätt att arrangera kanske.

Vad kostar det då? Här är fraktkostnaderna:

1 kg
xxxxxxxxx

3kg
xxxxx

5kg
xxxxx

Posten tar även betalt för att ligga ute med dina och våra pengar, det kallas för postförskottsavgift.

Ett sätt att komma ifrån detta ä att handla med kort från oss, meddela ditt kortnummer så lastar vi ditt konto innan paketet sänds.

Att fåkredit, dvs betala på faktura är ett annat sätt, men kräver att vi gör kreditkontroller och kan lita på dig till 100%.

Tyvärr är det mycket vanligt att man missköter sådant förtroende och därför måste vi vara mycket restriktiva.

ESR

Hemsida:   http://www.esr.se/

Här finns massor av god information kunskap och tips.

Lägg ner tid på att besöka Experimenterande Svenska Radioamatörer.

Här finns kunskap, fakta och bra artiklar inte minst om antenner.

IC-7000 verkar vid första lyssningen ha en betydligt bättre mottagare.

Jämfört med IC-706all.

Jag uppskattar storsignalegenskaperna till 15 dB bättre. Dvs helt outstanding i sin klass.

Förutom detta har IC-7000 givetvis brantare snyggare och fler filter. De DSP gjorda filtren är inte att jämföra med kristallfilter.

MS, Metorscatter, 

Jag skrev om det tidigare med anledning av vad man kan göra med IC-910H.

Så här skriver SM4HFI, detta måste ha varit en fantastisk upplevelse:

MS kan vara mer än ping. t ex burst. En rejäl dök upp i juli, när jag var vid klubben SK4AO och körde, var nog över en minut! Se  och lyssna på 

http://www.sk4ao.net/hb9dfg.htm.

73!  /Jan, SM4HFI

IC-7000 ger 35 Watt på UHF

Man har lyckats krama ur mer effekt på 430MHz jämfört med IC-706MKIIG.

Inte illa.

På VHF gäller 50 Watt. HF ger 100Watt.

Effekten kan ställas in i 100 steg på resp band.

IC-7000 är en seriös all mode VHF UHF rigg.

För den som vill köra seriöst, dvs Morse, Aurora, SSB, Test, EME, MS, Tropo på VHF och UHF är IC-7000 ett bra val.

IC-7000 har en färgdisplay

Vilken kan ställas om mellan tre olika basfärger.

Fonter och annat kan justeras efter smak.

Genom färgerna blir den tydligare och trevligare att se på än en monokrom skärm.

Färgen åstadkommes med en LCD och TFT.

IC-7000 har en multifunktions instrumentring

Man kan se alla skalor på en gång om man gillar att övervaka sin sändning.

Således kan man se Uteffekt, ALC, Compression, SWR och temperatur på en gång.

När man rattar på PBTerna på IC-7000

Får man fram en grafisk bild av det filter man lyssnar genom. En sk popup meny visar helt enkelt en filtersymbol som rör sig vid vridning på de dubbla PBT kontrollerna.

Man ser även vilken bred man har valt på ett filter.

Detta är mycket pedagogiskt och lärorikt. Liknande är det på IC-706all, men på IC-7000 mer avancerat och visar båda PBTerna.

IC-7000 har inbyggd RTTY demodulator

Precis som IC-7400, 756PROIII och 7800 kan man läsa Baudot sändning med den inbyggda avkodaren.

Man får inställningshjälp av vattenfall, och diskriminator symbol.

Baudot är en form av radiotelegrafi, ibland kallad för RTTY. 

Baudot koden är den som telex maskiner använde och är en av de första maskintelegrafi system som radioamatörer använde sig av. Idag förekommer Baudot koden flitigt på våra amatörband med körda med dator.

Kolla exvis 14060 – 14100 kHz. Kvitter kvitter hör man….

IC-7000 har tre olika bandbredder i TX SSB

Liksom på en 7400, 756PROall och 7800 kan man välja utsänd bandbredd.

Samt man kan då anpassa det utsända spektrat till hur bred man vill vara, och hur man vill utnyttja bandbredden för den röst man har.

IC-7000 har WFM

Dvs en FM mottagare för TV ljud och FM rundradio. Man kan lyssna på P1 P2 etc.

WFM är avsett för FM när deviationen är mycket stor och maximala modulationsfrekvensen är hög, för rundradio 15 kHz, samt pilottonen som är på 19 kHz.

Alla inställda saker syns i displayen på en IC-7000

Exvis om du sätter på VOX, COMP, så syns de i displayen utan att du måste ta fram aktuell meny. Det gör att man har full överblick av inställningar hela tiden oavsett vilken meny man ligger i.

Med IC-7000 är de gamla kristallfiltrens tid förbi.

Nu slipper man köpa filter, dyra kristallfilter, man får nästan helt perfekta filter, symmetriska, utan distorsion, med två olika karakteristiska egenskaper, som man kallar soft o sharp.

Alla tänkbara bandbredder går att ställa in, exvis SSB 50 Hz till 3,6 kHz.

Varje trafiksätt har tre snabbval, man gör dessa tre filter själv genom ett enkelt knapptryck.

Utöver valda o skapade filter finns dubbla PBT precis som på IC-7400, 756PROall och 7800.

Väljer man SSB D, AM D, eller FM D får man ytterligare en uppsättning filter.

D betyder att riggen stänger av micken, och är öppen för signalering från tillkopplat modem eller dator, Modulering går via acc kontakten istället för micken.

Dessa filter kan vara vid exvis USB D 250 Hz, för att köra Baudot, det kan vara LSB D 500Hz för att köra Pactor etc i all oändlighet.

Det finns nästan inga gränser för vad man kan göra med filter o trafiksätt i en IC-7000.

IC-7000 har större siffror i displayen

Jämfört med IC-706all, 10 mm höga. Trots en lite mindre men dock färgskärm.

Färgerna ger mer information och gör den lättläst, även om det är många symboler o texter.

Man kan välja olika system för visning av saker i displayen. Allt för att skräddarsy riggen för din syn dina behov, mobilt eller hemma körning. Vid sängen eller vid köksbordet.

IC-7000 har HF klipper som speechprocessor

Andra småriggar har oftast bara en LF klipper.

HF klippern som då ger bästa effekt av all talprocessning görs av programvara i DSP.

Hur den låter?

Jag har inte ännu lyssnat på den i TX, men jag har förväntningar att den skall låta som en IC-756PROIII. Med tonkontroller, trebandbredder i TX, HF klipper kan den ha förutsättningar att bli flera dB bättre vad gäller läsbarhet.

IC-7000 har en justerbar NB

En Noise Blanker som kan justeras i 100 steg.

Fungerar givetvis inte på störningar med anropssignal.

Särskilt effektiv är NB i IC-7000 mot korta snabba knäppar som ofta uppträder på de lägre frekvenserna. Dvs om du har så lågt brus att de stör…..

IC-7000 har justerbara AM filter

Liksom storebror IC-7800 kan man i en IC-7000 justera bandbredden i AM mellan 200 Hz och 10 kHz.

Man kan verkligen krama in en AM  station och få bort all QRM.

IC-7000 ha utomordentliga möjligheter till signalbehandling

Alla dessa filter och bandbredder.

Alla dessa Notchar, 2 st manuella, Auto Notch som kanta fler toner.

Dynamisk brusreducering. Pulsstörningar som kan dämpas med NB.

Dubbla PBT.

IC-7000 har sleep timer

Riggen stänger av sig om du inte rört den på 30 minuter till tre timmar. (valbart)

Bra om den sitter i bilen och du glömmer den på.

Bra om du blir kvar vid TV och riggen står på.

Bra om du somnar framför radion….

IC-7000 har Video utgång

Man kan koppla in en större bildskärm.

Det är en Video utgång och en datorskärm passar inte direkt.

Numera finns ju små fina LCD TFT skärmar i 150 – 175 mm storlek (diagonal) för någon tusenlapp att köpa. Biltema Clas Olsson etc.

Vi börjar bli bortskämda och tror att det är fel på kristallfiltren

Förr var ju kristallfilter i riggarnas MF det bästa man kunde ha, jo mekaniska är inte dåliga de heller…Kristallfilter har nackdelar, och brister, men har genom tiderna betytt väldigt mycket för våra krav på selektivitet de sista 40 åren.

Alla har imponerats av kristallfiltrens branthet och låga rippel, stabilitet etc.

En brist hos de flesta kristallfilter är att de inte är helt symmetriska, de har olika branthet på resp flank. De har några dB ojämnheter och det kan gör att vi inte får lika ljud på resp sidband.

Ofta blir USB ljusare än LSB.

Det har vi kunnat leva med under den tid då kristallfilter ändå varit det bästa.

Idag när ICOM kommit med DSP skapade filter som saknar motstycke i precision, och faktiskt låter exakt lika på respektive sidband, får vi på SRS ofta frågan vad det kan vara för fel på gammelriggen som inte låter lika på resp. sidband.

Vi måste acceptera att filtrens egenskaper är mycket bättre i IC-7000, 756PROall, 7800 än forma tiders toppriggar.

Numera ringer och hör folk av sig och funderar varför det låter olika per sidband i exvis en IC-765, 751 eller till o med en IC-775 när det inte gör så i en liten IC-7000.

Okunskap kan man kanske tycka, men de som inte var med på den gamla tiden vet ju inte,  utan måste fråga.

Historiekunskaper som fattas är en brist i erfarenhet och kunskap. 

Mekaniska filter

Har nackdelen att de inte kan göras på särkskilt högra frekvenser.

De mest berömda är från Collins USA. De första var på 200 kHz och det är inte kul att bygga radiostationer med den mellanfrekvensen idag.

Numera finns de dock för 455 kHz.

Symmetrin på mekaniska filter är inte den heller perfekt. Men kan bli ganska bra.

Mellanfrekvenstransformator

Vad är det???

Inte det vi ser på en bild på TRADERA annons i alla fall.

Någon annonserar ut en MF transformator, på bilden ser vi en nättransformator.

Han vet inte vad han talar om, eller???

Mellanfrekvensfilter i form av avstämda kretsar, keramiska filter och kristallfilter känner vi till. Men mellanfrekvenstransformatorer???

Det är på det viset att på den gamla tiden kombinerade man filtren så att de utgjorde både en avstämd krets, ja till och med en dubbel sådan, med kritisk koppling och impedansomsättning.

Vad vi talar om är ett sorts MF filter med spolar och uttag på spolarna så att man kan bestämma in resp. utgångsimpedansen. Smart väl?

Dessa förekom framför allt i rör mottagare, träradio och plåtradio. Men även i mindre transistorradio och komradio.

En mellanfrekvenstransformator är trimbar, och ibland har den två trimkärnor.

I våra moderna riggar finns även sådana men de utgör bara en liten del av dess selektivitet numera.

Träradio eller plåtradio där mellanfrekvenstransformatorn utgör huvudselektivheten är breda som en garagedörr…..Liksom de som sitter i komradio, särskilt 27 och 31  MHz radio.

IC-7000 har tre bromsfunktioner på VFO ratten

Lätt gång, successivt trögare gång och sist småstegad gång.

Genom den spak som finns till höger om VFO ratten väljer man hur trögt VFO ratten skall gå.

Längst upp får man en småstegad gång på VFO ratten vilket känns mycket trevligt att ratta med. ABS broms finns däremot inte

Men IC-7000 har antislirsystem och automatväxel.

Man kan koppla på eller från funktionen att VFO växlar upp om du rattar fort.

Exvis om man sitter o lurar genom att vrida fram o tillbaka runt en viss frekvens, så sker frekvensinmatningen i små steg, 1 eller 10Hz steg. Det hela känns helt analogt.

Vrider du snabbt på VFO för att förflytta dig till en ny frekvens så växlar den upp och QSY går snabbt o enkelt.

Med TS knappen kan du välja manuell snabbmatning, i alla steglängder. 100Hz, 1, 5, 9, 10, 15, 20, 25 och 100 kHz.

Antislirsystem var bara för att göra rubriken lite spännande. Men automatväxeln är kul om man förstår o inse vad den gör.

IC-7000 är mycket snygg att se på

ICOM har igen lyckats igen med en odödlig design.

”Fan va läcker”!  Hördes i leden när jag visar riggen.

Utan att ta till gamla kylskåpsdesigner har man lyckats!

Utan att den ens ser ut som en mikrovågsugn  har man lyckats!

Utan att den ser ut som en tvättmaskin har ICOM lyckats göra en superläcker ny HF, VHF, UHF radiostation med fullvuxna egenskaper.

Den liknar inte ens ett kylskåp från 30 talet, trots att sådan design verkar vara på återkommande.

ICOM har visat att det går att göra snygga grejer utan att gå tillbaka i tiden, och utan att göra en kortlivad design.

Vet du inte att din PROIII har valbara stigtider?

Det verkar inte så om man hör på banden, läs manualen och du inser att en modern ICOM station verkligen har måna mycket viktiga funktioner.

Genom att välja stigtid för teckengivningen i Morse kan du hålla dig mycket smal, (bandbredd).

Man kan inte veta allt helt av sig själv, ingen är född att kunna alla finesser i en PRO. Inte ens de mest erfarna radioamatörerna kan allt en IC-756PROIII kan.

Ingen är född att veta allt en ICOM station kan. Det är nödvändigt att läsa manualen.

Stulna amatörradiostationer

På DX radio, http://www.dx-radio.org/

Kan man se en lista över stulna radiogrejer, klicka på ”efterlys stulet”.

Det visar sig att grejer som ligger i sommarstugor klubbstugor och i blir stulna.

Läs gärna igenom listan och inse att dina  grejer kanske inte står säkra.

Vad säger försäkringsbolaget om  stulna radiogrejer?

Jag vet inte därför att stulna radiogrejer är inte ett ärende för oss på SRS likt åskskador.

Lämpligt är att kolla upp med ditt försäkringsbolag vad som gäller, jag misstänker att det är stor skillnad mellan olika bolag.

Läser man listan på DX finner vi att även mycket gamla saker stjäls. Exvis FT-101 från tidigt 70 tal till IC-701 från sent 70 tal.

Tjuven har förstås inte kunskaper om ålder och värde, men tycker det ser häftigt ut med mycket knappar och rattar.

För ägaren är det givetvis lika illa vad som än blir stulet, men att få ersättning från försäkringsbolaget ställer krav på dess ålder.

Även om man har gamla grejer i stugan som inte har ett så högt värde att det är viktigt om de försvinner, så är själva inbrottet en mycket alvarlig sak i sig, dvs själva kränkningen att någon varit inne o rotat i dina grejer.

Det viktiga borde därför var att se till att det inte är intressant att göra inbott överhuvudtaget.

Skall du köpa något begagnat kan det löna sig att försöka kolla upp sakerna så att du inte köper något stulet. Säljaren bör ju vara radioamatör, samt helst ha kvar kvittot. Vet han inget om saken är det misstänkt.

Många gånger stjäls en del av en radiostation, exvis fronten till en IC-706.

Man kan då förmoda att tjuven försöker beställa det som fattas, en manual, mikrofon etc.

Visst har vi haft sådana telefonsamtal, och ibland ifrågasätter vi varför kunden vill ha en konstig del, då får den kunden väldigt bråttom att avsluta telefonsamtalet.

Detta är dock sällsynt så många gånger blir de nog skrot av stulna grejer.

Det är klart att vissa saker stjäls av de som vet vad det är.

Märkning tycks inte hjälpa mot själva stölden, men blir du erbjuden en rig som är märkt, finns skäl att vara misstänksam.

Larm, kan man givetvis ha, det är dyrt och lite konstigt att man skall behöva betala för att det skall finnas oärliga personer ute. (ute = ej fängslade).

Larmattrapper är lätt att göra av blinkande LED, och kan säkert hjälpa. Ett lämpligt byggprojekt för en radioamatör. Rörelsesensor som tänder ljuset är avskräckande.

12,5 kHz överhuvudtaget och amatörradio i synnerhet

Som jag tidigare skrivit om inför vi 12,5 kHz kanalavstånd på FM i bandet 144- 146 MHz.

Detta innebär att man måste sända och lyssna med mindre bandbred vid FM trafik.

Bandbredden i en FM mottagare bestäms med filter, det finns två filterbandbredder i ICOM sedan c:a 10 år. IC-706all har n som i narrow FM, tryck på FIL knappen.

IC-7400, 756all, och alla mobilstationer har smal FM att nyttjas om man använder mellan kanalerna, dvs de med 4 decimaler, (12,5 kHz).

För sändarens del är det deviationen och modulationsfrekvensen som bestämmer bandbredden.

När vi väljer smal FM i ICOM riggarna sänks därför deviationen till halva. (från +-5 kHz till +-2,5 kHz).

Ibland hör man någon som låter svagt på FM via repeater och direkt. Kanske han kör smal FM? Avsiktligt eller inte, men svagt låter han. Man skall då givetvis lyssna med smalt filter i mottagaren.

Ibland får man intrycket att vederbörande kör smalt ovetandes, och ibland hör man motstationer som frågar vilken bandbredd han kör, vet inte kan svaret vara, och så följer en utbildning i ämnet.

Egentligen skulle alla numera köra enbart smal FM dvs med max 10 kHz bandbredd i RX och max +-2,5 kHz deviation.

Men många repeaters har den breda än och många äldre stationer och stationer av andra fabrikat som inte kan detta finns igång än.

Mitt tips är att lära sig detta om kanaldelning och bandbredd och försöka anpassa sig efter det nya.

Förr användes 50 kHz kanalavstånd, då var deviationen +-15 kHz. Det låter bra med sådan bandbredd givetvis. Men det tar på kanalerna.

Att man även kommersiellt går ner till 12,5 kHz kanaler beror på att de  krävs fler kanaler.

Sen kan vi ju undra om vi verkligen behöver alla 12,5 kHz kanaler i SM där det är så låg trafik på amatörbanden.

Årets nyhetsbrev 

I år har det hittills blivit 15 sådan här nyhetsbrev som handlar om radio, ICOM, amatörradio antenner etc.

Kanske någon missat något, eller vill ha en ny? Dessa teman har jag behandlat hittills:

Tema IC-7000 II

Tema skyddskretsar

Tema modifiera mickar

Tema Mars månad

Tema Oscilloskopet

Tema IC-7800 vs FTdx 9000dx

Tema Signalgeneratorn

Tema Påsk och antenner

Tema Våren 2006

Tema Så skall det låta

Tema frekvensräknaren

Tema Plåtradion

Tema Åska och överspänning

Tema IC-910H

Tema Jaktradio

Är det någon du vill ha repris på är det bara att skriva. Säg till om du vill ha som fil eller direkt textmejl.

Filerna är c:a 150 kb, kan du ta stora mejl går det givetvis at beställa flera nyhetsbrev.

Riktigt vad de brev med tema våren, eller påsk innehåller kommer jag inte ihåg, men det brukar vara lite av varje då.

Från åren 2004 och 2005 finns 45 st liknande nyhetsbrev med varierande innehåll.

Dessa nyhetsbrev

Ja har inga krav på hur du använder mina texter.

Men visst är det kul om källan anges.

Att modifiera, kopiera, ändra, sprida eller formatera om texterna är därmed helt fritt.

Min förhoppning är att det främjar hobbyn, sporrar intresset för radioteknik, antenner etc. och utvecklar intresset för tekniken och i förlängningen kan generera både fler radioamatörer och nya experter på radioteknik.

Att bli expert kräver dock att man utvecklar sig på egen hand.

Att hobbyn kommer att existera även i framtiden, ja visst vore det roligt att kunna köra radio även när jag blir pensionär, att det finns någon motstation kvar då.

Vårt dynamiska språk

En ibland återkommande rubrik i mina nyhetsbrev.

Min avsikt när jag skriver, både dessa nyhetsbrev, och svar på tekniska frågor, inlägg i diskussioner etc. är att försöka uttrycka mig en tydigt. Försöka i alla fall så gott det går.

Går något att förstå på flera sätt, blir det ofta ett av de felaktiga som tolkas, vilket får följder. Ett nytt tecken har börjat florera i texter har jag sett. (…)  Dvs parantes punkt punkt punkt slut parantes.

Det verkar som det används som en form av citeringstecken. Men helt otvetydigt är det inte. 

Det kräver mer efterforskning.

Mer om Gängor

Stavade jag fel till jängor? Skall det vara gängor?

Kanske finns det tvetydighet härom.

I alla fall finns mer att läsa om denna lika viktiga uppfinning som hjulet, gängan: http://www.kjellihbg.com/gangor.htm

Uppsagt amatörradiotillstånd går att få tillbaka.

Många har sagt upp sitt amatörradiotillstånd för kanske tio år sedan.

Skälet kan ha varit ointresse, dåligt med tid, dåliga förhållanden, familj och barn, eller så tyckte man att det var för dyrt.

Idag är det annorlunda, din gamla signal finns ofta kvar, nytt tillstånd kostar inget, det är bara att tala med SSA och be att få tillbaka den gamla signalen, så är man radioamatör igen. 

Inga kompetensprover, inga kostnader. 

Förutom medlemskapet i SSA, vilket dock är frivilligt.

Känner du någon som lämnat in sitt amatörradiotillstånd för en tid sedan, jaga honom att komma tillbaka, det kostar inget numera.

Dessutom kan man i de flesta fall få sin gamla anropssignal.

1314 kHz tyst……

Det är tyst på 1314 kHz AM, vad har hänt, rykten har jag hört om att Norge har stängt av sin starka mellanvågsändare.

Tyst är det från grannlandet i alla fall.

Njaeee, helt tyst är det inte, nu när den starka Norska radiostationen är borta hörs ett antal svagare stationer på kanalen.

Vad skall det bli av mellanvågen, snart stänger väl 1179 kHz oxo. Är det för dyrt att driva mellanvågsändare kanske? Ingen som lyssnar? Gammalmodigt med AM och mellanvåg?

Ja så är det kanske.

Kanske en öppning för våra radiokollegor mellanvågs DX arna?

Kanske finns nu chans att höra rara DX omkring 1314 kHz. Låt oss avvakta rapporter.

Den som vill ha lite underhållning kan ju lyssna på 1008 kHz, mörkret kommer nu mot hösten och därmed signalstyrkorna på mellanvåg.

Kom ihåg at kanalerna ligger med 9 kHz avstånd på mellanvåg. Exvis 1179 (radio Sweden), 1188, 1197, 1206 kHz och så vidare.

Den som DXar och vill höra Amerikanska mellanvågstationer finner att de ligger med 10 kHz kanaler och det går därför att hitta luckor där de kan höras med goda konds och bra antenner.

Här i västra SM kan vi ändå trösta oss med att det går att höra Norsk radio på FM bandet.

SK4TL hemsida med tekniksidor

Kolla: http://www.sk4tl.com/

Klicka på tekniksidor och läs om antennprojekten.

Bygg L-Antennen så var det väl katten om det inte skall bli lite radio på 1,8 – 2 MHz i höst och vinter.

Du hinner innan snön kommer.

L-antennen beskriven av LA1IC Rolf Breving, behöver en fästpunkt på 7-8 meter höjd och en tråd på 39 meter.

Det har du råd med.

Klart att det behövs en Balun med omsättning  1:4 . Dvs 50 Ohm till 200 Ohm.

Den är dyr och kan äventyra ehuru du kan köra radio eller ej under vinterns kvällar.

Gör en själv då. På alla skrotade datorer finns ferritrör, exvis på tangentbordsladden.

Diameter 15 - 20 mm och upp till 50 mm lång. Skala den innan datorn åker i tunnan.

Linda exvis 2 x 15 varv av 1-1,5 mm tråd isolerad med lack eller plast. Du lidar tråd ett och tråd två parallellt. 

Seriekoppla de två lindningarna genom att koppla ihop slutet på ena tråden med början på andra tråden.

Skarven är 50 Ohm och där kopplar du in koaxens mittledare från riggen. Lindning ett, start är jord och lindning två slut är 200 Ohm ut. Detta bör alla klara av.

L-antennen

Enligt ovan som du hittar på SK4TLs hemsida är enkel, billig, och ett kul experiment. Vad kan man mer begära?

Det står jord och radialer, det låter ju besvärligt….

Men ös på, gör ett jordtag då, lägg ut radialer, kanske du kan få dit 3 st 10 meters trådar i alla fall. Eller 1st på 20 meter…

Men i texten finns en förklaring till att den inte behöver ett så gott jordplan, eller jordtag. Det kan duga med ett rör nedslaget.

Baluen bygger du själv på en eller två kvällar.

Tråd ligger ju där i boa och bara väntar.

En 100 meters låda med FK eller RK, 1,5mm2 kostar några hundra på Biltema.

Men framför allt, vore det inte kul att kunna köra lite radio på kvällarna i höst och vinter.

Satsa då på 1810 – 2000 kHz. Där pratar man ostört hela kvällen, exvis på 1960 kHz.

På 3750 kHz brakar det in en massa QRM på kvällarna, så det kan var mindre kul.

(QRM = utländska stationer som inte tar hänsyn).

EXPERIMENTERA MERA  NUUUUU! 

Innan snön kommer.

L-antennen ovan

Kanske det går att göra en vid hyreshuset i stan?

Lite fantasi kanske behövs, tänk efter.

En fästpunkt, visst finns det ett träd där ute, gräv ner en koax när de är mörkt, man bara sticker med spaden och petar ner den några cm i jorden.

Kanske en sådan antenn kan byggas på taket?

Två maströr är 6 meter och det duger säkert.

Plåttaket är radialerna.

Den slopande delen kan ju faktiskt gå till ett träd eller en buske utanför kåken. Eller kan fästas vid nocken.

L-antennen ovan

Kanske det finns en lyktstolpe utanför.

En smal tråd duger bra till en HF antenn, 0,5 mm syns knappast.

L-antennen ovan

Måste inte se exakt ut som på bilden.

Sätt upp vad du får plats med.

Det är bättre än inget alls.

L-antennen ovan

Inte behövs en antennanalysator, som författaren skriver om, det kräver då att man inte är så noga. Stäm av med din antennavstämmare bara och kör sen radio!

L-antennen ovan

Är du av den mer noggranna typen, (läs pedant), varför inte skaffa en antennanalysator, räknedosa, litteratur, läs böcker om antennteori och försök få L-antennen att bli den perfekta HF antennen, som är bättre än allt annat.

……….Att köra radio kan du göra i nästa liv.

L-antennen ovan

Vad gör man om det misslyckas?

Att antenn inte funkar så bra, inga QSOn.

Tar reda på vad som blev fel, river ner skiten och provar nåt annat.

Finns det fler och enklare svar?

I alla fall har du fått en livserfarenhet som inte går att köpa.

Du kanske fått ett större självförtroende, som inte går att köpa.

70 MHz amatörband

Förra gången skrev jag om IC-E90 på 70 MHz i England, och att de är ensamma om det bandet som amatörband. Men OZ killarna har 70 MHz.

Läs här mer om den Danska 70 MHz fyren.

http://www.oz7igy.dk/.

70,021 MHz:

(Mark 1)

25 watt output into a Big Wheel (+2dB) 102 m asl. F1A keying. 

(FSK, carrier on nominal frequency, space 250 Hz below. (IARU, Reg. 1))

The exciter is based on slightly modified modules from AP Radio.

The TX chain starts with an 11 MHz X-tal multiplied by six. The signal is fed into a driver: BFS 22, delivering 1 watt to the PA transistor: BLY 89A, delivering 25 watt. The beacon is assembled and put into a nice STORNO box by OZ7IS.

Running on an external 13,6 V power supply.

Det finns en 70 MHz fyr i Danmark, något som vi faktiskt kan lyssna efter om vi vill.

Kommer då 70 MHz att bli ett amatörband i SM?    Bra fråga…..

Förekommer då konditioner och spännande vågutbredning på 70 MHz?

Svaret är JA!  Jag har själv varit med om öppningar då man lyssnar på komradio där, plötsligt hör man rundradiostationer från öst, komradio hörs  tvärs över landet. Jo det kan bli riktigt bra fart där faktiskt. Någon amatörradiostation har jag dock inte hört, men det beror på enkla och experimentartade byggen, utan frekvensnoggrannhet, och okunskap om att det överhuvudtaget existerade ett amatörband där.

Tänk på att det finns länder där FM rundradio (WFM) sänds på 76 – 88 MHz.

För att lyssna efter den Danska fyren behövs en mottagare med trafiksättet CW eller SSB.

Så nu duger inte IC- E90.

Med en IC-706all fixar man saken.

Den kan lyssna på en frekvenskiftnycklad morsesändning som gäller i det här fallet.

Så ut i garaget och leta rör, stångmaterial och koax, gör en liten dipol eller GP för 70 MHz.

Våglängden är 300/70= 4,28 meter. (bråkstrecket står för division)

Kvartsvågen är då 1,07 meter, den skall kompenseras för våghastigheten i tråd och metallrör, dvs en faktor 0,95 används, kvartsvågen blir då 1,017 meter. Visst duger det att avrunda till en meter. Behöver du en balun, om du gör en halvvågsdipol duger 10 varv av koaxen vid matningen, på ett 30 mm rör.

Snören och tampar, linor och rep.

Förra nyhetsbrevet innehöll lite om linor, vajer och Wire.

Jag som trodde att allt var så enkelt.

Här berättar SM0WHH om snören på båtar.

Visst är det kul att kunskapen flödar om man initierar lite.

Många har givetvis båt, bland oss radioamatörer och då är detta vardagsmat, men vi landkrabbor må tillåta oss att förundras.

Finns det inte ett rep som kallas lik på en båt?? Är inte det som är trätt genom seglet för att styfva upp kanten???

Men vad heter då tampen mellan ändisolator och träd, när vi sätter upp en dipol…. Snöre???

De som har ”fullriggade” antennträd kanske måste ha namn på alla snören.

Varför inte kolla i almanackan, Sture heter snöret från 3,7 MHz dipolens östra ände till antennträd A…..

Läs lär och förundras:

Hej!

Sitter och läser ditt nyhetsbrev, och har kommit till "Vajer och vajerlås". Om jag nu minns rätt i terminologin, så fanns det på ett fullriggat segelfartyg (minst tre master och rår på alla masterna) bara fyra linor och fem rep. Resten av "snörena" hade egna namn som fall, skot, brassar, boliner och så vidare. Intressant nog fanns det en penterlina. Det var bara det att den var en kätting som, tror jag, surrade ankaret när det var kattat (upphissat och fastgjort för att inte slå i sjögång). Luring!
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Fullriggare

Kan en båt vara fullriggad, så kan trädgården eller skogen hemmavid vara fullriggad med antenntrådar. 

Ett nätaggregats inre motstånd

Vad är det, nätagget är ju fullt av motstånd på kretskort….

Begreppet betyder helt enkelt stabiliteten vid olika belastningar.

Vid belastning sjunker ju utspänningen, regulatorn gör vad den kan för att hålla spänningen, men det kanske sjunker från 13,8 till 13,2 Volt från 1 till 20 Amp, itne så farligt men detta betecknar man som inre motstånd, resultatet liknar det som sker om man har ett motstånd i serie med lasten. Sladdar kontakter bidrar till att ge ett inre motstånd mellan nätagg och rigg. Mäter du spänningen i sladdänden sjunker det mer.

Stavfel

Jag fick denna vetenskapliga text från SM5OCK.

Frågan är om det är en pik på att jag stavar dåligt???

Vist är den bra!

Eniglt en udnreösnkig på ett egnelkst univreisett så kan man srikvia bkoestvär i vliekn odnding som hlest och det går ädnå att lsäa då hjrnäan upfpatatr odret så lnäge fösrta och sitsa bkostaevn är på rtät palts. Dttea breor på att vi itne lsäer vrajae bkotsav för sig uatn odret som hleteht

Best Regards:

SM5OCK, Håkan 

Lite kul klokheter på slutet

Ragge SM5DIC, han som sänder lägesrapporter ibland, har sänt mig detta citat från en känd tänkare:

Så här skriver Ragge:

Till dina Historier eller ordspråk:

"Det finns två ting som jag anser är oändliga, Dumheten och Rymden, 

fast jag är ännu inte helt säker om Rymden"...

(Albert Einstain)

Jag har fått hjälp med roliga historier av Håkan SM5OCK.

Jättebra då jag inte haft tid att leta sådana den sista tiden.

Här kommer några fullträffar.

Den där sista går väl att byta från Porsche till IC-7800

Men det är väl ingen som vill sälja sin makes 7800….

Läs och låt munnen sakta men säkert dras uppåt….

På BB

Två bäbisar ligger och pratar på BB.

- Vet du.. Jag är en pojke.

- Hur vet du det?

Då lyfter han sakta på täcket...

- Kolla! Blå sockar! 

100 kg dynamit

Den nakne mannen stod och beundrade sig själv i spegeln, när han leende sade till sin fru:

- Det här älskling, är 100 kg ren dynamit!

Frun tittade frågande på sin självgode man och svarade:

- Ojdå, är det då inte farligt med så kort veke? 

Porsche för 200 kr

En kille I Stockholm var ute efter en semesterbil, kollade annonserna i Dagens Nyheter. Fick där syn på en, i hans tycke, konstig annons. Porsche 200:- stod det. Han blev lite brydd men bestämde sig för att ringa på annonsen. 

En dam svarade och han ställde frågan: Jag ringer angående annonsen, är det en riktig bil? Han fick till svar att den var riktig och att även priset var rätt. Bad få komma och titta på bilen. Det är bara att Du kommer, den står ute på gatan här på Lindingö. 

Sagt och gjort, han tog bussen ut, mycket riktigt stod en fin Porsche utanför på gatan. Han ringde på och damen öppnade. De diskuterade lite och han bad sedan att få provköra. Inga problem, han fick nycklarna och for iväg. Bilen gick som den skulle, han hade ju egentligen inte varit ute efter en sådan bil, men till det priset, så vad annat göra än att köpa den. 

Tillbaka vid huset sa han att är det 200:- så köper jag bilen. Visst sa damen, gick in och hämtade handlingarna för ägarbyte. Dessa skrevs på och han satte sig I bilen efter att betalat. Dock var han lite brydd över det billiga priset, vevade ner rutan och undrade om han fick ställa en fråga. Visst sa damen. Hur kommer det sig att Ni säljer bilen för 200:-?

Jo, sa damen, min man har stuckit med sin sekreterare till Bahamas, skickat telegram och bett mig sälja bilen och sända honom pengarna. 

Hämnden är ljuv!!! 
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ÄssÄmFyraFotPeDahl  Roy.

Som gjort ännu ett alldeles för långt nyhetsbrev.

Vi får se om det går att göra kortare och kanske varje vecka istället framöver.

Men hösten är jobbig och det blir mest skriva av hemma på kvällarna.

Genom att samtidigt lyssna på kortvåg får man många inspirationer att bygga texterna på.

Roy Nordqvist   roy.nordqvist@srsab.se

Service manager

Swedish Radio Supply AB

Box 208

651 06 Karlstad

Sweden

tel  -54 670500

SRS Hemsida    www.srsab.se
