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Hösten närmar sig med stormsteg, snart är höststormar att vänta.

Kolla upp med försäkringsbolaget ang. mast och antenner. Staga, fira ner och säkra antennsystemen, är tips som är gångbara den här årstiden.

Glada radioamatörer är ett tema idag, det finns flera sätt att bli  glad som radioamatör.

Det är viktig att vara nöjd och glad.

Hur kan då en radioamatör bli glad? Lite tips idag.

IC-706ans fantastiska tid.

Hösten är antennuppsättningens tid, bygg en DX pinne för 7 eller 3,8 MHz.

En enda loppis kvar att förnöja sig på, Norrköping.

Vad är en digital radio, och låter verkligen digitala radioapparater illa?

Jängor bult och skruv

Vad är en säkring och hur funkar den, jag försöker att reda ut saken idag.

Lite om gröna radioapparater och surplus.

Det har varit ett stort intresse att vara med på min mejlingslist för att få de här breven.

Jag uppskattar att det finns intresse, men känner givetvis ett stort ansvar.

Jag hälsar alla nya välkomna och hoppas ni får något i hjärnan. Alla är välkomna att tycka eller skriva ihop något som vi kan ta med.

Skulle något blir fel, att jag skriver felaktigt, hoppas jag att få reda på det så att vi kan rätta.

Vill ni inte ha nyhetsbrevet hoppas jag att ni säger till.

Vill du nyttja några texter för eget bruk, klubbruk etc. så har jag inga som helst krav, men det är alltid kul om källan anges.

Du får använda texterna fritt, skriva om, formulera om, formatera om och lägga till, dra ifrån etc. men vid förändrade texter blir ju du ansvarig för vad som sägs i texten.

Skall du använda text som är skriven av annan person i mitt nyhetsbrev, måste givetvis tillstånd från den författaren inhämtas.

Något som är väldigt roligt är när någon skriver och menar att han fått reda på något, lärt sig något, eller kommit över en tröskel och blivit intresserad av något speciellt.

Jag har genom tiderna upplevt unga nya radioamatörer som numera har utvecklats till specialister på ett eller annat.

Wolfgangs nyhetsbrev, även han sänder ett nyhetsbrev till våra kunder.

Det omfattar vanligen produktnyheter, webb och programtips, varor med extrapris etc.

Jag brukar klippa in detta brev även här.

Vem är då Wolfgang? Han är vår kända amatörradiosäljare, vi träffar honom på upp emot tio utställningar varje år, han svarar i telefon, tar order, prutar och köpslår. Det är till han du vänder dig med avbetalningar.

Wolfgang har varit med på SRS sen han var liten, i alla fall närmare 28 år. Det går att ställa frågor per mejl till Wolfgang, kan han inte, vet han vem i huset som kan. Wolfgang gör hemsidans amatörradiodel, och vår papperskatalog.

Nästa nyhetsbrev

Som beräknas komma i början av November har ännu inte fått något tema. Men inspirerad av SSA teknikforum av detta med störningar, så kommer det nog att ha temat störningar.

Innehållet är bl.a. en beskrivning av den där som skriver, dvs Roy,  jag, och vad han är för en figur.

Vidare blir det givetvis en del om astronomi, och nu gäller ju MS via Leoniderna, i mitten av november. Meteorskuren som man kan se som stjärnfall. Eller höra på radio som MS signaler.

Klart är att det är dags att börja fundera på vilken ICOM som skall bli årets julklapp.

IC-7400 ligger bra till, eller IC-756PROIII, en liten handapparat som IC-E91 ligger bra till  för de som redan har en stor radio.

Rapport från Norrköping

Som alla vet avhölls den stora prylmarknaden i Norrköping i lördags. (2006 10 21).

SRS var där vi fick upp en utställning på 25 meter bord innan insläppet vid kl 10.

Visst kom det massor av folk, men det lär ha varit lite färre än förra året.

Visst såg man massor av glada och lyckliga radioamatörer, inte minst lotterivinnaren som på sin födelsedag vann en IC-E7.

Försäljningsgodset då, loppisen. Njae det var nog lite magert med roliga pryttlar.

Lite för gamla saker, skro… öhhh lite äldre slitna fina saker, tyvärr såldes inte alla bra böcker man såg.

Har folk allt numera? Kan dom allt och ite behöver böcker? Byggs det inget, det såldes guldsaker för byggen.

Vi på SRS hade 25 meter bord, inklusive IC-7800 visade vi ICOM sortimentet, vi kände att det finns stort intresse.

Många av besökarna fikade, och lotteriet bjöd på vinster och överraskningar. Exvis första priset var en av SRS skänkt IC-E7. Den lyckliga vinnaren hade dessutom födelsedag.

Massor av trevliga möten noterades, visst är det viktigt att komma ut och träffas, och vilket ställe kan passa bättre än en prylmarknad.

Nu kan vi ladda upp oss till nästa vår då Eskilstuna loppisen skall ske.

Lyft inte radion i antennen.

Visst är det lockande att lyfta hela radion i antennen, IC-E90, E91 eller den lilla E7an.

Eller kanske den betydligt tyngre äldre handburna radion, IC-02E.

Tänk på att de förkortade gummiantennerna är underverk av teknik, de innehåller spolar kondingar, flexibla delar och ett gummihölje.

Det är lätt att dra ut dem så att resonansen flyttas.

Det är lätt att töja ut och göra avbrott eller att höljet släpper eller töjs ut.

Här på SRS ser vid det här med förstörda antenner mest på kommersiell komradio, men även på amatörradio.

Visst är det lockande att i alla fall försiktigt lyfta radion i antennen.

Men en risk att förstöra något föreligger.

De apparater som har BNC kontakt sitter ju aldrig riktig fast, varje gång man lyfter radion i antennen kommer BNC kontakten att röra sig och slitage uppstår.

Kan man då mäta om antennen är som ny, utsliten eller förstörd på ett eller annat sätt?

Svårt att svara på, det är inte helt enkelt att mäta på en förkortad VHF eller UHF antenn, eller en tvåbands gummipinne.

Så bästa tipset är att vara rädd om antennen, ett sätt är att låna kompisens och att försöka göra räckviddsprov, dvs helt enkelt försöka höra om det föreligger en skillnad mellan exemplaren.

Det här blir alltmer viktigt att tänka på, då de antenner som idag finns till exvis IC-E90 och E91 är mycket komplicerade, när man försöker göra en antenn bättre får den ett högre Q, och blir smalare, mer selektiv på de frekvenser den är avsedd att funka på, samtidigt blir den givetvis mer sårbar för yttre våld.

Var rädd om din antenn, andra är det….

Jag har sett gummiantenner klämda i bildörrar, eller som dragits ut till 136 MHz.

Jag har sett gummiantenner där BNC eller SMA kontakten skruvats en miljon gånger så att materialet är nästan bortslitet.

Jag har sett gummiantenner som varit utdragna böjda och brända.

Tänk på att en kvartsvågs pinne kanske är effektivare, och mer oöm, dock mer utsatt.

Så det är ett stort värde att ha mjuka flexibla förkortade antenner trots allt, men de behöver lite omtanke oxo.

IC-7400 har ett Datamode

Varje trafiksätt kan ställas i ”Datamode”, då stängs mikrofonen av och ett tillkopplat modem ansluts till modulatorn. Vid datamode, finns tre snabbval av bandbredd, vilka är helt oberoende av de bandbredder som valts i normalt telefonimode. Exvis telefonimode 1.9, 2.5, 2.8 kHz. och i Datamode, 200, 400, 600Hz. för resp. trafiksätt.. Alla bandbredder kan givetvis ställas in mellan 50Hz och 3.6kHz. Funktionen gäller SSB AM o FM. Exvis vid fjärrskrift, Pactor, AMTOR, Baudot, Aschii, PSK31, kan man sätta precis den bandbredd i AFSK mode som trafiksättet kräver, även det passband som behövs.

IC-706 har nu funnits i c:a 12 år

IC-706 kom 1995 och såldes i tre år. 

1996 kom IC-706MKII och såldes i fem år.

1998 fick IC-706MKIIG se dagens ljus och hamnade hemma hos lyckliga ägare.

IC-706MKIIG som nu är inne på sitt nionde år säljs ännu.

IC-706all har med god marginal slagit långsäljaren IC-735 som hade sin tid mellan 1985 och 1991.

Hur kan då en sådan här amatörradiostation leva så länge?

Bra fråga…

Här måste vi filosofera lite. Något självklart vetenskapligt svar finns nog inte.

När  IC-706 kom var den ensam om storleken, mångfalden, kvaliteten, priset, alla möjligheter, handhavandet som alla dessa saker låg i topp och saknade helt konkurrens.

IC-706MKII stärkte bara det grundmurade förtroendet som den första ur-706an gav.

Att ICOM sen kom med MKIIG med ännu mer finslipat handhavande, UHF och mer krut på VHF var en framgång utan like.

Hur många IC-706all finns då ute?

Nog så att det räcker till var tionde radioamatör i norden.

Kommer vi någonsin att få uppleva en sådan makalös bomb bland amatörradioprylar?

Vad tror ni??

Kanske IC-7000 blir en värdig efterträdare, eller skall vi låta IC-7000 vara med i 706 världen som en efterträdare till IC-706MKIIG?

Vi får se hur det utvecklar sig. Men det finns väldigt många IC-7000 ute.

Vi måste nog räkna in IC-703, som kom år 2002 och såldes till och med 2005.

Nu kommer IC-703 tillbaka under hösten.

Vad som skiljer den från den gamla 703an skall det bli kul att få berätta om framöver.

Jag kommer ihåg när jag första gången i mitten av 90 talet hörde om den kommande IC-706

Jag läste information, hemlig sådan, om den kommande riggen.

Så liten, inbyggt allt, ja jag var verkligen impad och tänkte att detta kommer att bli en stor sak framöver och en milstolpe i amatörvärlden.

Så blev det oxo. IC-706 all kommer att gå till historien.

Tänk vad arkeologerna kommer att funder när de om 500 år gräver upp alla IC-706or.,

När de skall provköra och finner att den funkar än efter 500 år. Man vad är SSB, FM och AM??? CW ??? Nån sorts kommunikationssätt som liknade djungeltrummor. 

En bra radiostation gör många glada

En IC-706all gör ägaren glad därför att han är nöjd, kan göra allt en radioamatör vill kunna göra, på alla frekvensområden.

IC-706all är ett bra insteg i hobbyn, många specialiserar sig sedan och vill ha exvis en HF station med högsta prestanda, köper då en IC-756PROIII.

Eller fastnade för VHF trafik och utökar med en IC-910H.

Dagligen får jag höra hur nöjda och glada man är för sin lilla 706a.

Hur otroligt nöjd man är och kan vara med på alla frekvenser utan för dyra och stora grejer.

Givetvis är inte en 706a lika bra som en stor radiostation för ett mindre frekvensområde, exvis en IC-7400 eller en IC-756all. Men just att man får allt i ett litet kompakt och icke skrymmande format, att man kan vara med på allt redan från början av sin amatörradiobana.

En bra insteg radiostation är ett mycket viktigt steg in i hobbyn.

Jag vet många många som gjort fel val av grejer från början och blivit så besvikna att hobbyn spolats. Det är synd.

IC-7400 har flera brusspärrsystem och en VSC

IC-7400 har en röstigenkännande brusspärr, VSC, (Voise Squelch Control), denna gör att apparatens LF slås på och av oberoende av signalstyrka. Den detekterar mänskligt tal, och låter brus CW och andra störningar vara tysta. Denna funktion finns på ICOM marina HF stationer. Funktionen är naturligtvis inte 100%, en del tjuvöppningar förekommer, om brus o störningar liknar mänskligt tal.  Förutom VSC finns vanlig brusspärr, som arbetar med signalstyrka i SSB CW och AM. I FM mäter den brusnivån och fungerar som på de flesta FM stationer. Vid mer vridning på brusspärren övergår FM brusspärren till att ”mäta ” signalstyrka. De olika systemen kan kombineras. På S-metern visas en signal som visar vid vilken nivå man ställt brusspärren. Talbrusspärren kan användas i scanning av SSB och de andra trafiksätten.

IC-E7 är en häftig liten rackare

VHF och UHF amatörband plus mottagare med mycket stort frekvensområde. Storlek knappt större än en tändsticksask, 47 x 81 x 28 mm och 160 gram. Trots detta ger sändaren 0,1 och 1,5 Watt respektive 0,1 och 1 Watt. Mottagare för 495 kHz till 999,9 MHz. Drivs med ett Li.ion batteri på 1800 mAh. Levereras med laddkapp, dvs hela radion ställs ner i en hållare vid laddning. Apparaten ryms och känns knappast i bröstfickan. Lev med en liten mjuk tvåbandsantenn. SMA kontakt är en kompakt koaxialanslutning för antenn och koax. Windowsprogam för programmering av minnen frekvenslistor etc.  Önska dig en IC-E7 som julklapp, men sno på de kan ta slut….

Även de gamla ICOM stationerna gör många glada

Nu tänker jag på alla de som får tag i nåt gammalt från ICOM. En IC-720A, IC-740 eller en gammal fin IC-751A. Något att renovera, tvätta ren, snygga upp och uppleva lukt och ljud från.

Skillnaden med ICOM, jämfört med enklare fabrikat är dess långa livslängd, mångfalden, möjlighet till reservdelar, och att de sällan är sönderskruvade eller söndertrimmade.

Andra radiostationer som ofta går sönder hamnar i händerna på de som skruvar och trimmar sönder. Så sker inte med ICOM, de bara går o går, men blir förståss skitiga.

Det finns nån att fråga om gamla ICOM, den där SM4FPD får ofta mejl om sådant. Ofta kan vi lösa problemen och den gamla ICOM stationen är på benen igen utan att bli söndertrimmad.

Detta gör många glada och lyckliga, för vad är mer förnöjsamt och tillfredställande än att få igång ett fynd, som exvis en IC-745, som det kanske inte ens är ett fel på. Att komma ut på bandet, prova njuta av den gamla dyrgripen som nu plötsligt står på egna bordet.

Känna lukten…. Atmosfären av 70 och 80 talets radioteknik.

Tråkigt kan det bli om det gamla radiofyndet luktar rök, att relän och pottar är fulla med klegg från cigarettröken…… Men det är en annan story.

DX gör många glada. Men kräver uppoffring i form av antennbygge.

DX kan man köra med både en IC-706 och en av de finaste riggarna, IC-7800. det gäller att ha tur, vara påpasslig, ha näsa för vågutbredning, lite drivande, att verkligen ropa även om det verkar dött. Ja mycket krävs för att få många DX, men kul är det.

Var vill jag komma nu då???

Jo antenner, det är ju höst och då skall DX antennerna upp.

Vi får se om det blir ett antenntema under hösten, men nog är det viktigt att ha antennplaner nu.

Nog fixar du en GP för 7 eller 3,8 MHz.

Friggeboden är ett perfekt fäste för en lång pinne rakt uppåt. Gräsmattan går ju ingen på nu förrän i Mars april så där sätter man jordplanet.

Gå ut och köp ett långt metspö, 10 – 12 meter finns.

En perfekt bärare för en tråd som då utgör den vertikala strålaren på en GP.

Tejpa teleskopskarvarna så det inte skjuter ihop sig, tejpa en tråd utmed ända upp i toppen.

Vill du resonera metspöet, (fiskestången) på 7 MHz är det ju 10 meter vi talar om. Vill du få resonans på 3,8 MHz (eller köra DX med telegrafi på 3,5 MHz). Så måste du linda tråden som en förlängningsspole. Ladda hem program för att beräkna. Eller prova och försök. (cut and try).

Linda 30 varv av tråden på tredje sektionen av fiskespöet. Sått upp, och dra ut fyra 20 meter långa jordplan och mät upp resonansen. Hamnar den för högt linda fler varv.

Efter fem till tio försök ligger den på 3,8 MHz, nu har du en potent DX antenn!!!!!!! 

För några hundralappar, och som får plats i en villaträdgård. Som bara böjer sig i höststormens vind.

Vill du nu göra jordplanstrådarna kortare har du ju nu faktiskt spoldata från sprötet.

Nu blir du glad, och lycklig. Du kommer att höra vad de stora pöjkera hör på 3,8 MHz, inte omöjligt att köra Japan eller Australien heller med bara 100 Watt.

IC-E90 täcker 50 MHz

Även som sändare, men det går ännu inte att få tillstånd till mobil trafik eller relästationer på bandet 50 – 52 MHz.

Vanligen förekommer SSB och Morse på nedre delen av bandet. Men nog bör man kunna höra FM och repeaterar om de blir en öppning.

IC-E90 kan köra alla kanaldelningar och det går således att lyssna på trafik som förekommer mellan 30 och 88 MHz.

Vad framtiden har i sitt sköte när det gäller 50 MHz bandet är idag okänt, men snart är alla TV sändare stängda.

Glad blir radioamatören om han hör en gammal kompis

En kompis man inte hört av på många år. Kanske inte sedan barndomen i Laxå. Vart tog han  vägen, blev han SM2á ?

Men plötsligt hörs han där och du ropar in.

Att bli glad som radioamatör för vänner, gamla kompisar är något som ofta händer inom den här hobbyn.

Något att ta tillvara, varför inte helt enkelt försöka ta kontakt med en gammal vän som du vet är radioamatör och föreslå ett QSO, föreslå att han kommer tillbaka som radioamatör.

Tala om att det är gratis att få tillbaka sitt tillstånd numera.

Bara att kontakta SSA och fråga. Inga kostnader, inga prover, den gamla anropssignalen är ofta kvar.


Glad blir även den radioamatör som lärt sig nya riggen

IC-7000 är på tapeten, den är inte alls omöjlig att lära sig.

Ett perfekt pyssel nu under mörka innekvällar. Ta fram manualen, läs, studera och testa.

Lär dig nya riggen, inse att det finns massor av funktioner som verkligen är kul att kunna och använda.

När du kommit över en viss tröskel i inlärandet av den nya riggen, blir du glad, nöjd och livet leker.

Att behärska sina prylar är egentligen självklart, men i många fall blir det liksom inte av bara.

Är du för gammal för att lära dig en IC-706 eller IC-7000 ?

Skitsnack!

Fram med boka nu och sätt fart på hjärncellen.

Jag vet, kanske mer än någon annan att det verkligen finns radioamatörer som kommit upp i åren, som tvekat inför att lära sig något nytt, men som ändå tagit steget. Det har varit kämpigt, men en dag inser man att det gick. Även jag min gamla gubbe kunde göra det ungdomarna kan, dvs lära sig en ny jättedigital sak med många menyer och sånt…

Var går egentligen åldersgränsen för hur svårt det är att lära sig exvis en IC-7000?

Ja jag har hört skräckexempel från 40 åringar som tycker att det där verkar vara för svårt…

Samtidigt som vi har kunder i 80 års åldern som verkligen lärt sig allt i sina nya radiostationer med ”svåra menyer och sånt”.

Att ge sig på manualen och den nya riggen ger dig tillfredställelse och du blir nöjd och glad.

På´n bara….skit i din ålder det är dig själv det handlar om.

Ja sen är det bara att ge sig på manualen till digitalkameran, det är väl så mycket som en IC-706 även där….inte duger det att ständigt använda AUTO läget..

Verkar det gå åt skogen?

Med alla inställningar, det är för mycket, IC-7000 blir inte som du vill, allt är omställt och du vet varken in eller ut.

Gör då en reset, och allt blir som när radion packades upp. Bara att börja på ny kula.

Så enkelt är det, var därför inte rädd att knappa, och ställa in saker i de olika menyerna, det behövs bara en reset så är allt du gjort nollställt.

Det står alltid hur man gör reset i manualen.

ICOM IC-7400 har tredubbelt bandstacknigsregister

"Triple bandstacking-register"

Med tangentbordet väljer man band. Varje band har tre frekvensminnen. Varje sådant minne ”kommer ihåg” den frekvens och trafiksätt som det lämnades på. En knapp heter "GEN", det står för GENeral coverage. Här finns tre frekvenser utanför amatörbanden, som man väljer fritt inom HF-VHF. Denna finess gör att man snabbt kommer till resp. band och  band-del. Exvis kan 3.5MHz-knappen ha 3.530 CW, 3.612 LSB och 3770 kHz LSB. Det tredubbla bandstacknings registret gör att man snabbt hittar tillbaka.

Observera att bandstackningsregistret håller både frekvens filter och trafiksätt i sitt minne.

Visst finns detta även på IC-756PROall, IC-7000 etc.

Bredbandigt genom tiden

Under 70 talet började man prata om bredbandsavstämda HF radiostationer.

Fel! Endera är de avstämda eller inte.

Dvs bredbandiga eller avstämda. Ett steg kan inte både vara avstämt och bredbandigt.

Bättre är att kalla dem oavstämda.

Man lyckades göra transistoriserade slutsteg som inte behövde kopplas om mellan frekvenserna, utan fungerade i ett svep mellan 3 och 30 MHz.

Efter hand lyckades man göra dem en oktav bredare och få med 1,8 MHz till 30 MHz i samma steg.

ICOM gör idag slutsteg i HF stationerna som täcker ännu en oktav och därmed samma PA för 1,6 – 55 MHz.

Det kan tyckas lite att utöka från 3 MHz ner till 1,8 MHz och från 30 till 55 MHz, men det är ju frågan om en oktav, en fördubbling respektive en halvering av frekvensområdet.

I början var kunskapen mycket dålig om det här, man fruktade falska oönskade frekvenser som kunde slippa ut då inte stegen var avstämda. Men så blev det inte som bekant.

Dock har man idag helt andra konstruktioner som gör att oönskade frekvenser inte bildas, och som då inte kräver ett avstämt slutsteg för att få bort.

Oavstämda bredbandiga steg är här för att stanna, och i dagens moderna VHF och UHF stationer kommer bredare och oavstämda steg.

Låt oss titta på IC-2725H en mobil delad tvåbandare, 144-146 och 432- 438 MHz.

Den har samma sändarsteg för hela bandet, dvs den har en bredbandig oavstämd sändare som fungerar inom några dB mellan 130 och 500 MHz.

Många av handapparaterna likaså, IC-E90 och E91 har en bredbandig sändare för både VHF och UHF. Är det här så svårt då???

Ja det är svårt att få en anpassning av transistorer mellan 50 Ohm och transistorns impedanser på bas och collektor att fungera på ett större frekvensområde. De är svår anpassade de där transistorerna.

Idag finns effekt MOS FET som är enklare att få bredbandiga. Dessa radiostationer har effekt FET i sändarens effektkretsar. Vi kommer att få se bredbandiga steg för effekt som blir bredare och bredare även på VHF och UHF. Detta utvecklas i framtiden kanske vi kan få PA som går från 50 MHz till 500 MHz.

Ser vi på en IC-7400, eller en IC-706 så är alla steg i sändaren upp till 10 watt nivån bredbandiga från 1 MHz till 150 MHz, endast sista effektsteget skiljer sig åt mellan HF och VHF.

Bredbandiga sändarsteg är här för att stanna och utvecklas fortfarande.

Efter en sådan sändare finns givetvis lågpassfilter, så har det varit ända sedan tiden med Pi-filter avstämda sändare, med rör. Eller rättare sagt LP filter var nödvändiga.

I en IC-2725 skiljer man VHF och UHF åt efter effektsteget med LP filter för resp frekvensområde.

Vad vinner då kunden – radioamatören - på oavstämda och bredbandiga sändare.

Mycket!

Priset, handhavandet, stabiliteten och tillförlitligheten är viktiga saker.

Mekanik som Pi Filter avstämda sändare kostar, och är svåra att sköta och har begränsad livslängd.

Givetvis är priset hälften i en rigg där det finns en sändare som täcker flera band.

Givetvis håller en sändare längre om det är hälften eller en bråkdel så många delar i den.

Givetvis skulle det inte gå att sälja radiostationer där man måste trimma, eller stämma av för varje gång man byter frekvens.

En viktig sak kunden vinner är att det inte behövs någon omtrimning efter exvis 2 eller 5 år. Det var viktiga saker förr, många lät trimma om sina riggar vart annat år. Det kostade kulor…

Riggarna blir stabilare om de inte är avstämda, och därmed saknar smala kretsar.

Jo det finns självsvängningar i vissa fabrikat ändå, trots att de är oavstämda, men det kan bero på annat som jag avser återkomma till.

Oktaver???

Är inte det nåt som finns på ett piano? Eller något som har med musik att göra.

Jo visst är det vanligast att man talar om oktaver inom musiken, men det är en sak som vi kan använda på frekvenser i allmänhet.

En oktav är en fördubbling av frekvensen. Exvis om vi går upp en oktav från 3750 kHz hamnar vi på 7 MHz. Går vi ner en oktav hamnar vi på 1845 kHz.

Men tänk på att en oktav om vi kör på 145 MHz är ända upp till nästan 300 MHz.

Ju högre frekvens ju större frekvens är en oktav. Men oktaven är ändå lika stor när det gäller exvis antenner, och avstämda kretsar.

Så att utöka ett bredbandigt slutsteg en oktav ner i frekvens är svårt men bara några MHz om det handlar om att komma från 3,5 till 1,8 MHz.

Från 28 MHz till 50 MHz är det nästan en Oktav men ändå en massa MHz.

Det kan tyckas lite att öka frekvensområdet från 3,5 MHz till 1,8 MHz men det är ett lika stort steg som från 28 till 50 MHz.

Att nyttja begreppet oktav är därför praktiskt inom även radiotekniken.

Men observera att jag inte använder begreppet oktav som ett absolut frekvensbegrepp här, frekvensexemplen är ungefärliga. 

IC-910H ett gott exempel.

Är en rigg där man kör upp till 10 Watts nivån i samma sändarsteg, dvs bredbandigt och oavstämt från 130 – 500 MHz.

För att få ut 75 till 100 watt krävs dock ännu separata slutsteg.

Går vi till dess föregångare IC-820 var det separata sändarsteg från 0dBm nivån och nästan dubbelt så många komponenter i sändaren.

Men avstämda mottagaringångar är ändå nödvändigt

För att få bort oönskade signaler som Imd, speglar och andra spökfrekvenser.

IC-910 exvis har HF steg som stäms av allteftersom den flyttas i frekvens.

Men med modern teknik slipper man stora vridkondensatorer, och kritiskt trimmade spolar.

En enklare mottagare, exvis i en handapparat, har bredare eller oavstämda mottagaringångar.




Sur kan man bli ändå

Så här sade någon:

Idag har jag varit sur på kortvågsbandet. Inte på bandet utan på en del operatörer som sluddrar 

fram sina anropssignaler så dom  inte går att läsa. Det som låter som dedede blir inte david 

david david utan kanske david bertil erik. När man inte bokstaverar ordentligt så blir det 

förvirring. Samma sak är när samma bokstav förekommer två gånger intill varandra i callet. 

När sedan amatörer inte kan bokstavera på svenska utan drar till med nån sorts engelsk bokstavering då kan det bli riktigt märkligt. 

Visst är det så, jag har själv försökt notera en anropssignal under lång tid men  ej lyckats. 

Här krävs skärpning, då tror jag alla blir gladare.

Varför säga sin anropssignal efter varje kort pass när ändå ingen kan läsa den?

Ett fenomen är att den som inte säger sin signal tydligt, ofta får omfråga, vad var din signal???

Ändå går det inte att vara tydlig.

Äs Äm Fyra Fot Pe Dahl låter väl tydligt även om det inte är officiella bokstaveringar.

Idag är det ännu viktigare då det finns SA signaler.

Skitsnack hör man på banden ibland

Skitsnack som att digitala radiostationer låter illa i mottagaren, de låter vasst, skarpigt, knastrigt och ”digitalt”.

Riggen som avhandlades var IC-706MKIIG, som ju faktiskt är analog. Varför ”vet” man så mycket om det man inte ens sett, lyssnat på eller provat???

Inte så konstigt att jag försöker få ut lite kunskap om moderna ICOM radiostationer när det finns så mycket tomrum i kunnandet hos våra radioamatörer.

Man blir frustrerad när man hör sånt här….

Att de sedan satt och körde med DSP riggar av annat fabrikat som de ansåg vara analoga gör inte saken bättre.

Jag vill hävda att ICOM gör heldigitala riggar, med DSP som ersätter MF Detektorer etc som har mycket lägre distorsion än analoga.

Jag vill även säga att det finns andra fabrikat som gör liknande saker i försök att konkurrera men som inte alls har den kvaliteten. Som verkligen låter illa.

Vad är då en digital rigg?

En rigg där man räknar på fingrarna kanske, om ni kommer ihåg vad ordboken sade om ordet digital i förra nyhetsbrevet.

En gång var digital att frekvensen visades med siffror och att det fanns en frekvensräknare i radion. det fanns fuskdigitala riggar där frekvensen visades med röda siffror på en mekanisk skala, röda som sjusegments LED displayer, men analogt var det ändå.

Sen blev det en radiostation som alstrade frekvensen med en PLL som styrs av en CPU och har siffervisning av frekvensen.

Idag tyx en digital radio vara den som har DSP som utgör mellanfrekvens filter, PBT detektor och exiter för sändaren.

Ja den här korta texten förklarar inte allt som rubriken frågar sig, men skulle jag skriva allt i ämnet blir det lite väl långt.

Jag avser försöka öka intresset för att lära sig själva om det här.

Jag får många frågor så jag vet att intresset är stort för att veta mer.

Samma sak kan man säga om förkortningen DSP….

Ordet digital kan användas nästan hur som helst, liksom ordet turbo.

Svårigheten för kunderna är att förstå och kunna vad det innebär med just Digital, i just den apparat man studerar.

Ett skäl för mig att försöka förklara hur ICOM riggarna funkar och vad som är digitalt, och framför allt vad som är unikt och digitalt med dessa.

Ett ämne jag återkommer med.

En digital tidskapsel???

Vad är detta?

Det stog att läsa på SVText. I England hade man på gång en sådan.

Något som skulle bevaras åt framtiden. Där alla fick skriva in sin berättelse.

Men hur ser en digital tidskapsel ut???

Varför inte en tät plåtkapsel, eller sten, runsten, i denna läggs förmodligen en kodad diskett, CD eller annan pryttel.

Kan framtidens arkeologer läsa en diskett?? Nja vi har i alla fall i nutid lyckats lösa konstiga skrivsystem, som dock bör vara enklare än dagens digitala filer.

Kul ide men det skulle vara kul att veta vad det är. Varför inte gräva ner en CD med din radiostation i bild och text för framtidens arkeologer. Men för säkerhetskull måste du nog gräva ner en dator och en CD läsare oxo. 

Men kapsla för all del in den i digitalt material, plåt sten, koppar, plast kanske håller i tiotals år….

Nog är det ändå fantastiskt att kunna läsa saker som någon skrev eller ritade för 500 ja kanske 1000 år sedan.

Jag läste i en fototidning hur en insändare skrev, citat,

”Man ser idag både myndigheter och företag som säljer tjänster där de digitaliserar äldre texter, bilder och filmer.  För min egen del funderar jag på hur jag skall analogisera min egen bildskatt”.

Ja detta är väl tänkvärt. Vad skall barn barn barns barn göra med gubbens konstiga plastskivor, (CD) eller rostiga hårddiskar som ligger i den där lådan.

Dumma kunder är lätta att sälja skräp till

Därför försöker jag öka kunskapen bland ICOM kunderna.

Dvs gör tvärs emot, och ser till att ha kunniga kunder som inser att ICOM är hög kvalitet.

Detta är ett sätt, dvs de här breven, liksom att i vissa fall när man kommer och hämtar sin nya radio, att vi går igenom lite av dess funktion och handhavande.

Kunniga kunder ställer mer kritiska frågor och har högre krav. ICOM tål att skärskådas och det är roligt med kunder som vet vad de köper och vari värdet ligger.

Därför tycker jag det är roligt att försöka öka kunnandet om vad en bra radio är för något.

Kunniga kunder är svårare att lura på dåliga grejer. 

Några fler saker som ingår i amatörradioprovet. (ingår i provet)

Exemplet jag tänker på nu är symbolerna på kopplingsschemana, symboler för transistorer dioder motstånd och kondingar krävs att man kan en del om.

Frågan visar en symbol, exvis en transistor, sen har man 11 alternativ att kryssa i.

Jag har inga bilder i det här brevet utan man får nöja sig med at ta reda på detta på annat håll, exvis i handboken som köps hos SSA.

Frågan är mycket enkel och visar om du överhuvudtaget har läst scheman och känner igen någon symbol. Den visar om du har intresse för saken eller är helt främmande.

En annan fråga gäller parallell koppling av motstånd och kondensatorer.

Frågan gäller den resulterande resistansen eller kapacitansen i kretsen som visas.

Exvis två motstånd som är parallell kopplade 4000 respektive 1000 Ohm.

En sak är säker parallellkopplar man motstånd blir resistansen alltid lägre än den lägsta resistansen. I det här fallet bör svaret hamna på c:a 700 Ohm. Men låt oss räkna: 1/4000 + 1/1000 = 1/x.  slå bara på räknedosan, summera och slå resultatet med 1/x, svaret är 800 Ohm så min uppskattning var ganska nära.

Gäller frågan seriekopplade motstånd är det summan som gäller, svaret blir då 5000 Ohm. 

Obs att du måste kunna det här med kilo och Mega.

Motstånden kan stå som 4 kOhm och 1 kOhm och svaret kan bli 800 Ohm, 0,8 kOhm eller 5 kOhm.

Gäller den fråga du får kondensatorer, så är det tvärs emot.

Parallell kopplade kondingar blir summan av kondingarna, sitter de i serie blir det samma beräkning som för motstånd i parallell.

Men det kan bli klurigt om man använder olika sorter, exvis 1000 pF i serie med 0,1 mikrofarad.

Det är nu du behöver kunskapen om kilo, Mega, milli, mikro, piko etc. Jag har skrivit om detta förr.

Man kan omvandla alla kondingar till Piko eller mikrofarad innan beräkningarna börjar.

Har du turen att få en fråga med parallellkopplade kondingar är det bara att summera dem.

Vid seriekopplade kondingar gäller den inverterade summan av de inverterade värdena.

1/C1 + 1/C2 = 1/x enkelt att räkna på dosan.

OM frågan gäller fler än två komponenter är det bara att summera alla eller addera de inverterade värdena av alla. Exvis 1/R1+1/R2+1/R3+1/R4 = 1/X.

Om den fråga du får i ditt prov gäller spolar då? Nu blir det svårt….

Men stopp tänk ett tag nu.

Seriekoppla spolar är ju som att linda en spole med fler varav. Så det blir samma beräkningar som för motstånd. Summan av seriekopplade spolar gäller om de sitter i serie.

För parallellkopplade spolar gäller som för motstånd, dvs 1/L1 + 1/L2 = 1/LX. Svårt va?

Lite decibel kunskap krävs för att kunna bli godkänd i amatörradioprovet. (Ingår i provet).

Kommer ni ihåg alla decibel tabeller jag hade i detta nyhetsbrev med temat dB?

Jag tänker inte ta upp dem här, men om någon vill ha dem igen är det bara att mejla så sänder jag brevet med tema dB.

Frågan kan lyda :

Du har en sändare som lämnar 100 Watt, en koaxialkabel som dämpar 3 dB och en antenn som har förstärkningen 6 dB i framriktningen.

Hur stor effekt strålar ut från antennen? Eller hur stor effekt kommer till antennen?

Vet vi bar att 3 dB är en halvering eller en fördubbling av effekten klarar vi denna fråga.

100 Watt och 3 dB dämpning gör att vi har bara 50 Watt vid antennen.

6 dB är ju två gånger 3 dB och därför blir det 4 x 50 Watt ut från antennen dvs 200 Watt.

Enkelt va, att använda dB är mycket smart, och får man bara klart för sig det hela kan man bolla med siffrorna i huvet.

Frustrerad

Jag använde ordet under rubriken skitsnack.

Det betyder förenklat att man blir förbannad, och det tar sig i utryck i att något annat, eller någon annan får ta emot ilskan. Exvis får XYL sig en omgång för att antennen blåste ner. Vi vuxna är ofta uppfostrade att inte bete oss så. Men ibland går det överstyr.

Ett barn blir frustrerad när det inte fick godis vid kassan, i sin ilska slår det sönder någonting efteråt. Ja nog är det lite av självömkan i frustrationen. 

Titta här vad arg jag är för att jag inte fick godis, nu slår jag sönder spegeln, eller stänger in mig på rummet och surar i en timme.

Nog känner vi igen beteendet, chefen, (jo han som inte har barn) politikern som får ett mediedrev, ger sig inte förrän han fått sista ordet, exvis vid avgång är felet inte hans, eller hennes utan det tryck media bedriver på familjen. 

Nej jag har inte gjort nåt fel det är andra, ja alla andra det är fel på….

En väluppfostrad och ödmjuk person visar inte frustration…….eller?

Men ibland används ordet lite fel, kanske jag använde det fel, eller kanske var det rätt.

Jag blir förbannad när jag hör skitsnack och avreagerar mig här….frustrerad.

Använd den där ordboken som bara står där i bokhyllan, den kan lära dig en del. Även om ord som balun inte finns i den…..

Roligare med IC-706all och en större högtalare

Många har sin IC-706á inne, och då lönar det sig verkligen att ansluta en större o bättre högtalare. Man får avsevärt bättre ljud, mindre resonanser, lägre distorsion, mjukare och fylligare ljud.

Det här resonemanget gäller alla radiostationer, men särskilt de små apparaterna med liten högtalare.

Man hör direkt svar på funktioner som Filterval, IF shift, Notch och Brusreduceringen.

Som högtalare kan man använda nästan alla typer med 1-5 liters lådvolym och högtalare på 100 – 200mm.

Har högtalaren en diskant högtalare kan man prova att koppla bort den. Diskant är ändå frekvenser över 4kHz och en HF station, en VHF FM station, eller en kommunikationsmottagare har ju max 3kHz diskant.

Finns möjlighet att dämpa högtalaren mer o bättre bör man testa detta. Dvs dämpa högtalarlådan akustiskt mot lådresonanser. Det gör man genom att fylla med dämpmaterial, vilket kan vara skumplast, kuddfyllning, akustisk vadd, eller gullfiber.

Lämpligen sätter man in en strömbrytare som dämpar högtalarens verkningsgrad, dvs kopplar in och ur exvis 33-100 Ohm i serie med högtalaren. Så finns möjligheter att i hemmets lugna vrå lyssna med låg volym, och lågt brus.

Det blir mycket trevligare med en stor rejäl yttre högtalarlåda.

Samma sak i bilen, men då handlar det mer om en högtalare så placerad i bilen att man får närhet till ljudet.

Experimentera mera med ljudet, att göra det med yttre högtalare är lämpliga experiment även för den mindre tekniskt bevandrade.

För de som har en massa fina verktyg i källaren, garaget, pannrummet, är det en självklarhet att bygga den perfekta högtalaren till sina radiostationer, gör en hel serie, exvis 4 st snygga väl designade högtalarlådor.

Spara ström med IC-706all

En IC-706MKIIG drar i RX  1450mA, (typiskt).

Man kan stänga av belysningen i knappar o display o spara en del ström, exvis om man kör på batteri.

Genom att släcka Displaylyset och knapplyset kommer man ner c:a 300mA och totalströmmen blir 1140mA, (typiskt).

Effektmässigt blir det en sänkning med 4Watt. Effekten är det som värmer upp stationen och vi sänker värmeförlusterna med c:a 25%.’

Strömmen är det som drar ur batteriet, den minskar från 1450 till 1140mA, dvs c:a 20 %. Batteriet räcker 20% längre tid.

Kombinera detta med att hemma under passning dra ner spänningen på nätagget till 11.7Volt så kommer fläkten aldrig att gå, svalare 706á.

Displaylyset i 706an består av en massa små LED, de sitter tätt för att få en ljus jämn o fin belysning av hela displayen. Knapparna på MKIIG versionen är små LEDar under knapparna.

Man vinner inget i livslängd genom att dra ner på lyset.

Allra gladast blir nog den som lärt sig Morse

Eller börjar inse att han kan höra ett och annat Morsetecken, att ansträngningarna lyckats.

Att det ger frukt efter att ha tränat och kämpat med att lära sig Morsetecknen.

Nu är det bara att träna vidare bli bättre och bättre, sakta men säkert. En halv till en timme varje kväll och efter några månader kan man skriva ner ett helt QSO.

Tänk att man klarar detta, att hjärnan kan läsa Morse tecken från en mottagare och få ner dem på papper.

Jag vill nog mena att de tär lättare att lära sig Morse för att klara ett QSO än att lära sig spela Piano eller Gitarr. Det är säkert väldigt roligt det oxo.

Det man gör själv, det som utvecklar ens eget, det som man klarar av gör dig glad och stolt.

Sätt igång och lär dig Morse. Vänta inte till nästa vinter. Det är nu det skall ske.

Radioskolan och Morseinlärning

Kolla här: http://www.radioskolan.se/

Läste ni i QTC om radioskolan?

Det är hit ni går för att få exvis morseutbildning, Morsekurs till datorn och massor av annat.

Skicka hit din kompis som funderar på att bli radioamatör.

Klicka på ”telegrafikurs”, och du får information hur du lär dig Morse.

Vi finner att det faktiskt inte är så betungande att lära sig Morse, man kan även läsa hur det går till.

Det kan räcka med en halvtimme tre kvällar i veckan. Men ofta blir man mer inspirerad och kör nästan varje kväll, kanske två pass per kväll.

Man börjar med att lära sig några tecken per träningspass.

Exvis A, K, L, Q första kvällen. Nästa kväll gäller fyra nya, och man slutar med ett träningspass av alla åtta tecken.

Går det trögt är det bara att köra om dessa delar, tills de sitter.

Sen går man vidare med fler tecken.

Det tar inte så lång tid att lära sig alla tecken, svårigheten består i att träna upp hastigheten.

Eller svårighet, man kan nog kalla det kravet på att man är ihärdig stiger med träningen.

Inlärningströsklar har vi hört talas om, det är väldigt tydliga saker när man lär sig Morse.

Desto roligare är det när man kommer över en sådan tröskel, då kommer glädjen och tillfredställelsen.

Det kan dock ta flera veckor eller kanske mer än en månad innan man kan läsa något från radion. Det gör inget, för det kommer automatiskt sen. Träna och träna, ge inte upp är de bästa tipsen.

Själv skrev jag slut på åtskilliga pennor och kollegieblock för att lära in Morsetecknen.

Det låter kanske mycket, men är lite med tanke på att det går sakta i början.

När du sen kan köra QSO, eller börjar med hastighetsträning ja då ryker det fler skrivblock snabbare….de som har goda anlag och tränar mycket lär sig att ta emot utan att skriva ner texten.

Mitt personliga tips är:

Börja inte med sändningsträning för tidigt.

När du börjar sända, se då till att sända snyggt, du vet hur det skall låta om du har tränat mottagning och blivit rätt bra på det.

När du vet hur det skall låta för att det skall gå att läsa, vet du oxo hur din egens sändning skall vara.

Vi har även frågor som behandlar elsäkerhet. (ingår i provet)

Just elsäkerhet har jag skrivit en del om i de här nyhetsbreven.

En fråga kan lyda:

Nämn fyra punkter som du skall följa vid konstruktion av ett nätaggregat avsett att anslutas till elnätet.

Vad kan det vara för saker då?

Fyra saker som handlar om elsäkerhet….

1.
Använd tvåpolig strömbrytare

2.
Använd en fulltransformator

3.
Se till att ha en transformator med tillräckliga isolationsavstånd mellan primär och sekundär lindning

4.
Använd jordad nätsladd

5.
Använd sladdar som tål värme, de skall vara dubbelisolerade på primärsidan.

6.
Se till att ingen komponent blir så varm att ledningars isolation kan smälta.

7.
Se till att beröringskydda anslutningar lödningar och kopplingar där nätspänning förekommer.

8.
Avlasta nätsladden så att den inte kan slitas ur och orsaka nätspänning i chassiet.

Det var ju lätt att få ihop fler än fyra. Det här är en fråga som visar, eller testar om du har en aning om just elsäkerhet.

Men tänk på frågans formulering. Frågan avser även vad du skall tänka på just medan du jobbar med det.

Svar kan även vara:

1. Använd inte ring eller armbandsur om du är inne och rotar bland strömförande saker.

2. Håll inte i jordade föremål om risk finns att du berör nätspänning.

3. Använd jordfelsbrytare

4. Sätt en urladdningsmotstånd över stora kondensatorer.

5. En hand i fickan kan försäkra att ström inte kan flyta genom kroppen.

Svaren i en sådan här fråga blir ju föremål för bedömning och inte bara facit svar rakt över.

Fler frågor om elsäkerhet förekommer.

Piratradio

Jag har ibland med denna rubrik. Piratradio något som funnits på särskilt HF genom tiderna.

Det går än i dag att höra sådan. Både som QSO trafik och som hemgjorda rundradiosändningar.

Under söndagen, (2006 10 22) lyssnade jag lite efter rundradiopirater på 6 MHz.

Mellan kl 10 och 12 hördes piratradio på följande frekvenser:

6210, 6220, 6239,5, 6280, 6285, 6295, 6300, 6311, 6324, 6540 kHz. Alla kör AM.

På Lördag kväll 2006 10 21 vid 21 – 23 tiden kunde man höra en stark pirat på 3927 kHz.

Det här är bara ett litet smakprov, det går att hitta massor under en helg.

Faktum är att man upplever att många pirater skaffat bättre sändare, bättre AM ljud.

Många faktiskt riktigt njutbara. 

De spelar musik och ”leker” radiopratare, mer eller mindre proffsigt. 

Numera lämnar man lyssnar rapport via mejl, eller SMS. Man hör hur inkomna rapporter från både SM, OH och LA land kommer in.  Så visst finns det piratlyssnare.

Visst är det QRM, brus, dåligt ljud, men nostalgin när de spelar gamla klassiker är ändå en fantastisk känsla.

Splatter kan man studera på piratbanden, plötsligt hörs en ”fnattrande” genom att leta med VFO hittar man snart en stark pirat som spelar musik med trumljud, trumslagen splattrar och finns på 5 – 10 kHz avstånd från bärvågen.

Det ni gubbar kallas splatter det…..

Tröttnar man på att lyssna på amatörbanden, eller inte får svar, varför inte kolla lite på piratbanden.

Det finns pirater som kommer igång sena nätter och andra som kör på den klassiska söndag förmiddags tiden.

Man blir inte glad

Om riggen går sönder. De flesta tar en sådan sak med fattning, men visst är det vanligt att man blir ledsen, ja till och med förbannad.

Men tänk på att det bara är en radio, och den går oftast att laga, och att det oftast, när det gäller ICOM görs som garanti.

Blir man mycket ledsen och måste vara utan radio i flera dagar, ja kanske en vecka. Vad gör man???

Man måste nog ha lite fantasi och hitta på något.

Men tänk på att vi på SRS har det största medlidande och gör vad vi kan för att lösa problemen så snabbt som möjligt.

Lite kognitivt tänkande som är så populärt kanske kan hjälpa.

Tänk: jag är inte sur, jag är glad trots avsaknad av radio, jag är lika glad utan radio, den kommer snart så blir allt bra. 

Det är sk kognitivt tänkande. Det hjälper i många fall…..

Vi på SRS blir inte glada 

När vi måste plocka fram 20 år gamla manualer, eller bara ett år gamla och läsa i telefon för de som slarvat bort, eller inte orkar ta fram sin manual.

Var rädd om boken. Läs den först innan du ringer och frågar.

Det är ibland inte så lätt för oss här på SRS att ha i minnet över 300 modeller av ICOM radio och direkt kunna svara på frågor.

Kom ihåg att det inte är gratis för oss att hålla lager med manualer i 10 – 30 år. Det tar plats, kostar pengar och arbete att hålla.

Därför kan vi inte alltid ge bort sådana gratis.

Tydligen anses det som en manual är en gratis sak, som man kan slarva med och bara få en ny i oändlighet.

Var rädd om mnaualen!

Vi på SRS blir glada

När vi blir uppringda, eller får mejl av nöjda kunder, där man utrycker sin glädje över god service, över bra produkter och allmänt visar sin glädje och förnöjdhet.

Dagligen får vi höra hur bra deras nya IC-756PROIII är och hur nöjd man är. Det driver och gläder oss.

Gängor bult och skruv

Som ni vet har jag skrivit en del om jängor, (stavas det gängor?) Skälet är att det kan var bra att veta lite om gängor då det förekommer olika tum gängor på exvis HF antenner.

Men vad är det för skillnad på skruv och bult????

Det förekommer en massa olika åsikter där, exvis att en bult är en skruv med mutter.

En bult är när skruven har sexkantskalle etc….

Jag läste en bildtidning, där det var en artikel om just skruv och alla dessa konstiga gängor, förhistoriska standarder och SI..

Givetvis ställdes frågan till skruv och mutter experten vad skillnaden är mellan skruv och bult.

Han menade att en skruv har gängor och en bult har inga gängor, utan är en pinne bara. Exvis en styrpinne, en bogserbult, en stång, eller en sprint.

Den förklaringen tar vi tycker jag. I bogseröglan på en lastbil eller traktor finns en sprint med ögla på, den kallar vi för bult.

För övrigt beskrevs historiken om de olika standarderna och hållfasthetsmärkningarna på skruvar.

Exvis är Withwort skruvar märkta med radiella streck, och finns i hållfasthetsgrader. ”Grades”. Där betyder då tre streck grade 6, och 6 streck betyder grade 8.

Tur att vi har internationell standard där allt betyder vad det står och är lätt att tolka.

Hållfasthets märkning behöver man veta om man skall använda skruvar där hållfastheten måste vara garanterad. Exvis när man skruvar fast dragkroken på bilen.

Men att sätta en jättestor HF mobilantenn med den lilla gängade tappen, 3/8 x 24. Den kan vara av stål eller mässing och man kanske måste tänka sig för ifall det är en mässing typ.

3 stegs metoden för att få bort störningar

1. Identifiera störningen

2. Lokalisera störkällan

3. Eliminera störkällan

Är det verkligen så enkelt?

Kanske punkt tre är den svåraste…..

Om detta inte hjälper, dvs om störningen kvarstår.

Gå med i SSAs teknikreflektor och engagera dig i debatten om störningar, utbildningen av störningsfunktionärer. Bidra med dina problem, eller lösningar.

För att stå emot kriget från plastelektroniken krävs samarbete nu. Det kommer att bli värre, tro mig!

Jag skall skriva lite om störningar framöver i det här brevet.

Förr var störningar något radioamatören alstrade i grannens TV, elorgel, bandspelare eller telefon..

Idag är det minst 47 st prylar hos grannen som stör din radiomottagning. Bor man i villaområde eller lägenhet har vi många grannar som har massor av saker som stör. Det är lätt att få 100 små saker emot sig i grannskapet, dvs små plastelektroniska saker som gör vad de kan för att alstra ett brett spektra av brus.

”Det är nog bara en säkring som gått”

Så kan det låta ibland när man försöker klara ut vad som är fel.

Felet kan vara att det inte går att få ner SWR, högtalaren låter inte men S-metern visar utslag, ibland lyser inte S-metern och vad kan det då vara för fel??? En säkring kanske??

Eller när S-metern står i böttttt, och radion är tyst, kan det vara en säkring som gått??

Nej, men kolla RF-gainet…

Ja det är många frågor man får, låt oss reda ut vad en säkring är och vad den har för funktion och egenskaper.

I en del fall får en möjlig säkring skulden för att det bara blir 10 Watt ut och inte de utlovade 100 Wattarna. (ja ja ordet finns inte i Words ordlista men jag använder det i alla fall)

Ibland får säkringar skulden för att mottagaren verkar var lite svag, eller i värsta fall brusar, eller QRM kan ibland vara ett säkringsfel.

Det är på sin plats att skriva lite om säkringar då. Så här kan vi ju inte ha det.

En säkring menar vi oftast en sådan som bränns av om det flyter för hög ström genom dess smala tråd.

Vad kan man då använda en sådan till?

Jo, för att bryta strömmen om det blir för hög ström, exvis pga. felpolarisering. Säkringen smälter och skyddar både kretsar och sladdar från att brännas och börja brinna.

En smältsäkring är inget annan än en så tunn tråd att den brinner av vid en viss ström.

Den är skyddad i ett litet glasrör eller en keramikbehållare. Skyddad så att dess värme inte kan antända saker omkring.

En smältsäkring har rätt stor tolerans, dvs står det 1 Amp på den håller den kanske för 1,5 Amp. i alla fall en tid, 1 – 30 minuter kanske. Flyter det 0,9 Amp skall den hålla i dagar och helst även om den blir uppvärmd av solen i bilen.

Säkringarna i elcentralen hemma i stugan är avsedda att smälta av om vi kopplar in något som drar mer ström än ledningsnätet är dimensionerat för. Bra att vi vet var det brinner, det vore ju värre om tråden genom väggar och tak skulle brinna.

Dessa säkringar är större än de vi finner i våra radioapparater, det beror på att de skall jobba med högre spänning och att de har ganska höga strömmar för att smälta, (lösa ut). Men även för att de är tröga. Med trög säkring menas att den har fördröjd utlösning. 

Vem vill inte ha det? 

Annars kulle vi få byta dem ofta, det är nämligen så att många av våra anslutna apparater drar hög ström vid tillslag. Exvis när vi slår till nätagget, datorn eller TV apparaten smäller det till en start ström som kan vara tio gånger normal strömmen. Det tål de tröga säkringarna.

Först efter timmar av överbelastning skall de smälta.

I våra radioapparater är säkringarna oftast snabba, vi ser det genom att det inte finns sand som leder bort värmen utan det är tomt i glasröret.

I sladden till en IC-706all finns två säkringar på 20 – 30 Amp. Med tolerans skall de smälta vid 30 – 40 Amp efter en tid. Exvis 1 minut. Vid ren kortis, blir det ju hög ström, kanske 100 Amp då smälter säkringen av på  mindre än en sekund.

I riggarna finns en säkring invändigt, den är på 3 till 5 Amp och skyddar alla kretsar förutom själva slutsteget.

Den säkringen matar även acc kontakten. Om man kopplar till ett tillbehör som drar mer än några Amp skall den säkringen då lösa ut.

Men vad händer då? Tystnar högtalaren, slocknar S-metern eller blir det oönskad QRM?

Nej, så klart att radion blir stendöd.

Det är väldigt ovanligt att man säkrar delar av en apparat med separata säkringar. Därför händer det inte att en eller vissa funktioner lägger av och andra fungerar.

Nackdelar med säkringar

Visst är det nackdelar med säkringar, de kan bli glappa i sina hållare, de kan lösa ut om den har fel värde, utanför sitt toleransområde, de kan åldras och dess hållare kan oxidera och utgöra dåliga kontakter.

Det kan kosta mycket mer än det smakar att ha säkringar.

Låt oss se på de säkringar som sitter i DC sladdarna till radiostationerna, de är avsedda att arbeta vid höga strömmar och skydda mot överström över 30Amp.

En sådan säkring har ett spänningsfall, det måste den ju ha för att bli varm och brinna av vid överström. Spänningsfallet kan orsaka driftstörningar i rai0on om batterispänningen är redan tidigare låg.

Säkringar av den här typen märkta 20 eller 30Amp åldras, den består ju av en tunn tråd som blir ganska varm och som är fastlödd i ändanslutningarna, lödningarna åldras och dess spänningsfall kan öka med tiden.

Lämpligt är att mäta upp spänningsfallet vid full ström och byta ut säkringarna efter några år.

Säkringshållarna är även de en felkälla, oxid, dålig kontakt, urlöpta fjädrar och allmänt urlöpta metalldelar ökar spänningsfallet.

Jag har föreslagit att byta sladdsäkringshållarna mot den typ som finns i bilar numera, de små flatstiftsäkringarna, det finns sladdsäkringshållare för dessa.

Att vi skall ha en säkring även på den svarta minussladden är självklart, det har jag försvarat tidigare i dessa brev.

Nackdelar med för många småsäkringar, på 0,1 till 5 Amp är i princip samma skäl.

De är i sig en felkälla och det är tveksamt om de utgör ett skydd.

På DC sladden till IC-7000 finns de flatstift säkringar med hållare jag nämner.

I chassiet på IC-7000 finns en liten flatstiftsäkring, man öppnar en lite lucka och kan komma åt den.

Flatstiftsäkringarna finns i tre storlekar.

Den vanligaste är den vi finner i bilarna numera, vilken är mellanstorleken.

”Urlöpta metalldelar”

Jag använde ordet i texten om säkringar.

Ordet betyder att metallen i fråga blir mjuk, fjädrar tappar sin spänst.

Urlöpning sker om en metalldel blir varm.

Koppar exvis blir mycket mjuk efter uppvärmning, det kan även kallas att man glödgar metallen.

Urlöpning är motsatsen till att härda en metall. Hård blir metallen efter att hastigt ha kylts ner, eller om den bearbetats plastiskt. Dvs smitts i kallt tillstånd. Exvis kalldragen järntråd är hård. Kopparslagaren måste mellanglödga den hårda kopparskålen emellanåt.

Metallfjädrar som finns i en säkringshållare blir mjuka och förlorar förmågan att hålla fast säkringen ordentligt om den blir uppvärmd av motståndsvärmen.

Ta fjädern i en kulspetspenna prova att dra i den så finner vi att den går tillbaka, den har spänst, värm sedan på den med en tändsticka så skall du se att den stannar utdragen. Den är urlöpt.

Dålig elektrisk kontakt ger upphov till motstånd, vilket i sin tur ger en effektförlust när ström flyter. Det blir varmt där det är dålig kontakt eller för liten area för den aktuella strömmen.

Det här är metallurgi och kan givetvis utvecklas till en vetenskap.

Diskussionsgrupp för innehavare eller användare av militär- flyg- och marin surplusutrustning

Kolla här:  http://www.takeforum.com/ra200/

Visst har du nåt gammalt stående, en svart eller grön gammal radio. Nära att slängas i containern, men ta fram den torka av den och få igång.

Nu finns ett forum där du kan diskutera, fråga, hjälpa andra och låta dig inspireras.

RA-200 är väl en av de senaste riggar som man kan se som en form av militär surplusradio. Men många har äldre grejer, SET-19, BC-312, BC-349 etc.

Visst verkar det kul. Har du något stående men inte har lust, ge bort eller sälj dina gamla dyrgripar. Annars kommer dom med en container när du vänt näsan i vädret.

1993 kHz AM frekvens för RA-200 och SET-19

På forumet ovan kan vi läsa detta förslag av SM7EQL.

”Vi utlyser härmed 1993 kHz till allmän samlingsfrekvens för surplusintresserade. Anledningen till frekvensvalet är att både SET19 och Ra200 är specificerade från 2.0 MHz. Dock går de c:a 10 kHz utanför "skalorna" och då hamnar vi inom amatörbandet. Kanske bäst så.”

Kul va!  

Eftersom vi talar om AM krävs frekvensutrymme på båda sidband därav några kHz in på bandet. Men med avläsningsnoggrannheten på dessa fina gamla gröna riggar får vi väl lägga till +- några kHz.

Valet bygger på det faktum att vår 1930 – 2000 kHz band är väldigt tyst och störningsfritt på kvällarna. Vilket är en fördel om man har en relativt bred mottagare.

Varför inte prova ett CQ med AM knappen intryckt. Det går bra även med en IC-706a.

Se här då, en RA-200 sajt med kvalitet

http://www.radioskolan.se/ra200/

Kolla exvis SM7UCZ ombyggnadsbeskrivning som gör RA-200 till en 12 Volt station, ett enkelt kort med både 7,5 Volt och 300 Volt från 12 Volt. Dvs hög effekt. Man slipper accarna.

Massor av annan information för er som har en grön RA-200 stående. 

Rekommenderas verkligen!

Grön radio

Många samlar eller har stående någon grön radio, dvs militär radiostation. Det kan vara en RA-200, en BC-312 från 40 talet, en gammal RA-XXX. Ja det finns många modeller och ibland kan det vara kul att komplettera med delar så att man kan få igång dem. Eller helt enkelt skaffa en modell man saknar.

Ett ställe att få tag på sådana saker kan vara här : http://www.mfhf.se/index.shtml

Militärfordons historiska föreningen har en annons sajt där sådana saker förekommer.

Det kan vara radio reservdelsatser, antenner, lurar och tillbehör.

Frågan är då om militära radiostationer är något att ha?

Deras kvalitet är ofta att de är robusta och just gröna.

Prestanda är ofta inte så där överväldigande. Ofta ganska låga mottagarkänsligheter, gäller VHF och UHF radio. Men desto större grannkanalselektivitet.

HF radio, närmast till hand gäller väl RA-200. Nja nog är den rent nostalgiska delen i samlandet det viktigaste, knappast imponerande prestanda.

Vist är det roligt att få igång ock köra en sådan. Uppleva hur det var på den tiden i lumpen, eller inse vika bekymmer man hade. För den tekniskt intresserade är innandömet ofta intressant, mekanik och elektronik av sällan skådat slag.

Sen lukten, lukten av gammal grön radio, vi måste ju ändå inse att det finns många som inte fått känna den överhuvudtaget. Stackare….där…

Tautologi

Vi kunde läsa ordet i förra nyhetsbrevet under Bengts,  (SM6ENG), synpunkter på min tidigare artikel som hette: ”så lång tråd som möjligt i luften”.

Vad är då tautologi? Något hemskt jag gjort mig skyldigt till?

Vanligen säger vi tårta på tårta, eller tårtologi.

Jag har skrivit samma sak två gånger på kanske två olika sätt.

Detta är dock ibland min mening, det kan krävas flera olika sätt att närma sig och förklara ett problem.

Så tårtologi får vi finna oss med ibland, inte minst att jag försöker förklara en sak i flera olika nyhetsbrev men på olika sätt.

Skall man förstå en sak kan det krävas olika sätt att förklara för olika människor med olika bakgrunder och förkunskaper.

Jag märker detta ofta i telefon, jag förklarar ett svar på en kunds fråga, det blir tyst i telefon och jag inser att vi måste prova ett annat sätt att beskriva och förklara, snart kommer det ett utlösande AHAAAAAA!!!!!

Jag skall dock erkänna att jag inte kunde ordet tautologi. 

Tautologi är även när någon skriver signal/brusförhållande.  Skall man vara noga betyder uttrycket, ”förhållandet signal och brusförhållande”. (vilket kan vara svårberäknat)

Vill man skriva utan bråkstreck blir det då: signal brusförhållande, vill man skriva det med bråkstreck som då betyder just kvoten av, skall det stå signal/brus. Vilket läses som signal till brusförhållande. I engelsk litteratur står det ofta bara S/N. (signal to noise ratio). Men på Svenska finns, mig veterligen inte S/B…..

Visst är det ett svårt val att skriva perfekt eller att skriva överhuvudtaget.

Jag försöker med något mellanting. Så länge jag har uppskattning och det är roligt att dela med mig av kunskap kommer jag att fortsätta, jag uppskattar oxo kommentarer, och försöker vara ödmjuk, och lyssna, vilket är ett bra sätt att bli bättre, att lära sig mer själv.

Jag är säker på att till och med Nobels litteraturpristagare inte skriver ett helt perfekt språk.

Dock är jag tämligen säker på att han inte missbrukar snedstrecket……

Saxat från Wolfgangs mejlingslista

Roys nyhetsbrev nu på hemsidan: http://ham.srsab.se/Roy/ROYsNEWSLETTER.htm

ICOM kommer med en ny mottagare, R-9500. Beräknas kommer januari - februari. Pris ej fastställt dock under 100.000:-

http://ham.srsab.se/icom_ham/R-9500.htm

Extrapris på ATX-1080 mini HF antenn. Ord pris 1500:- JUST NU 990:- http://ham.srsab.se/ww/Prislista/rear.htm

VHF/UHF MOBIL

MRM-150

144-146/430-440/800-900MHz 

& SCANNERANTENN

26109 Pris 225:-

http://ham.srsab.se/antennas/nagoyal.htm

ACARS & NAVTEX dekoder från AOR. Pris 4900:- http://ham.srsab.se/diverse/ARD-2.htm

MFJ-917 1:1 balun. Pris 295:-

tänkt att användas vid mätningar av balanserade antenner på en SWR antennanalyser. Frekvensområde 1.8- 30 MHz.

http://ham.srsab.se/mfj/MFJ-917.htm

Om du har Googles Gmail, här är lite Gmail tips: http://channels.lockergnome.com/windows/archives/20060919_gmail_tips.phtml

Du hittar den engelska versionen av ICOM´s mottagare under Ladda ner: http://ham.srsab.se/ww/laddaner.htm

KPC-3+ kostar numera 3150:- mot tidigare 3000:- , detta pga de nya RoHs bestämmelserna.

RM VHF slutsteg 100W. Pris 2150:-

http://ham.srsab.se/misc/kl144.htm

Ett nytt modem från suveräna tyska SCS. Tracker DSP med APRS. Pris 2650:-

http://ham.srsab.se/ww/accemisc.htm

Test (från QST) av ICOM R-1500 mottagare, ICOM AH-7000 disconeantenn & MFJ-4712 tvåvägs fjärrstyrd omkopplare hittar du här:

http://ham.srsab.se/ww/tester.htm

Screamer radio är ett svensk gratisprogram med vilket du kan lyssna på radiostationer online. På deras hemsida finns även länkar till radiostationer över hela världen.

Programmet kan dessutom sspela in vad som hör, genom att helt enkelt klicka på PLAY-knappen. Det du sparar lagras som MP3. 

Du kan tom börja spela in mitt i låten och ändå få med hela låten.

http://www.screamer-radio.com/

Behöver du hitta fler online radiostationer? Här finns ännu fler.

http://www.surfmusik.de/

De 46 bästa gratisprogrammen:

http://www.techsupportalert.com/best_46_free_utilities.htm
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Radiofyr på 1960 kHz.

Med anledning Marconis första atlant förbindelse kommer GB3SSS att starta en radiofyr i Cornwatt England. Fyren startar den 2006 11 01. 

Så det är lämpligt att låta 1960 kHz vara tom ett tag framöver, SM ringen kan lämpligen QSYa till 1950 kHz är mitt förslag.

Mer om det här kan du läsa på SSA hemsida, http://www.ssa.se/index.php

Ett kul projekt tycker jag, det är inte så många fyrar på de låga frekvenserna, det här experimentet skall då visa hur det funkade med transatlantiska signaler redan 1901.

Men nu skall vi lefva lifvet.

Kjell vill lefva lifvet baklänges och skriver så här:

När man ibland funderar på livets besvärligheter och stress kunde man gott önska sej att livet kunde levas baklänges !

Jag tycker att livet borde levas baklänges.

Man skulle starta med att dö och få det överstökat.

Sen vaknar man upp på ett ålderdomshem och får det bättre och bättre för var dag.

Man blir så småningom för pigg för att vara där, och man kan då få sin pension.

På din första arbetsdag får du en guldklocka. Sedan arbetar man i 40 år tills man är ung nog att dra sej tillbaka från arbetsmarknaden.

Man dricker och festar och förbereder sej på att ta det lugnt.

Sedan är man i grundskolan, blir ett barn, leker, har inga plikter tills man är en baby.

De sista 9 månaderna tillbringar man flytande runt i ett fint lyckorus. Där finns centralvärme, roomservice m.m. och till sist försvinner man från denna värd i en orgasm.

Kjell SM0OGX

Centralvärme hi hi…
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